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TYTUŁ RYSUNKU RZUT DRUGIEGO PIĘTRA  - ZESTAWIENIE STOLARKI

4 ZS

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
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STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

BRANŻA:   ARCHITEKTURA

Nr rys.BRANŻA PROJEKTANT Skala rys.

dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA
UPR. Nr 74/01/OP

PODPIS
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DATA: 08. 2020 r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NYSIE, PRZY UL. CHODOWIECKIEGO

DZ. NR 32/1, 35/6, A.M. 23, JEDN. EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,
48-300 NYSA, UL. CHODWIECKIEGO 7

ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ
 NAZWA POMIESZCZENIA Pu [ m² ]

KLATKA SCHODOWA 8,12

KORYTARZ GŁÓWNY 273,10

SALA LEKCYJNA 13,83

SALA LEKCYJNA 49,34

ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 50,51

SALA LEKCYJNA 21,03

ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 11,40

SALA LEKCYJNA 10,65

ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 11,25

ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 10,61

SALA LEKCYJNA 31,81

SALA LEKCYJNA 32,66

SALA LEKCYJNA 49,84

SALA LEKCYJNA 49,84

KLATKA SCHODOWA 49,84

MAGAZYN 50,51
WC DZIEWCZĄT 50,51

WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 49,93

WC CHŁOPCÓW 8,02

WC NAUCZYCIELI 15,76

ZAPLECZE 20,28

SUMA POWIERZCHNI
ZAKRES TERMOMODERNIZACJI OBEJMUJE:

2. Ściana zewnętrzna budynku głównego oraz łącznika, płyta styropianowa , λ=0,031 W/mK, grubość ocieplenia - 15 cm.

6. Okna doświetlające klatek schodowych i sali gimnastycznej nad szatniami (poliwęglan  w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW
z wypełnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.

2. Ściana zewnętrzna budynku głównego oraz
łącznika, płyta styropianowa , λ=0,031 W/mK,

grubość ocieplenia - 15 cm.

2. Ściana zewnętrzna budynku głównego oraz
łącznika, płyta styropianowa , λ=0,031 W/mK,

grubość ocieplenia - 15 cm.

6. Okna doświetlające klatek schodowych i sali
gimnastycznej nad szatniami (poliwęglan

w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW
z wypełnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.

6. Okna doświetlające klatek schodowych i sali
gimnastycznej nad szatniami (poliwęglan

w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW
z wypełnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.
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5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji
drugiego wyposażone w nawiewniki

higrosterowane,
U = 0,9 W/m2K

5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji
drugiego wyposażone w nawiewniki

higrosterowane,
U = 0,9 W/m2K

5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji
drugiego pierwszego piętra wyposażone w

nawiewniki higrosterowane,
U = 0,9 W/m2K

5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji
drugiego piętra wyposażone w nawiewniki

higrosterowane, U = 0,9 W/m2K


