OINACZENIE WG RYS. 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
SCHEMAT —
7 EE N R L L
= — , , .
So - -
WYMIAR W SWIETLE S 2440 500 2440 2380 2440 2440 1240 2440 2440
OTHORU ?i H 840 620 2160 2160 2880 2990 600 1300 1660
ZEWNETRZNY WYMIAR Sz 2420 480 2420 2360 2420 2420 1220 2420 2420
OSCEZNICY [mm] Hz 820 600 2140 2140 2860 2970 580 1280 1640
ILoSC PIWNICA 13 3 - - - - - - -
PARTER 10 - 39 2 2 3 1 10 1
KOLOR KOLOR BIALY ZBLIZONY DO RALI010 KOLOR BIALY ZBLIZONY DO RAL9010 KOLOR BIALY ZBLIZONY DO RAL9010 KOLOR BIALY ZBLIZONY DO RAL9010
UNAG PCW, OTWIERANE /UCHYLNE,  |PCW, OTWIERANE/UCHYLNE, PCW, OTWIERANE /JUCHYLNE,  |PCW, OTWIERANE /UCHYLNE, PCW, UCHYLNE (MOZLIWOSC  |PCW, UCHYLNE (MQZLIWOSC  |PCW, OTWIERANE/UCHYLNE, PCW, FIX, PCW, OTWIERANE /UCHYLNE,
Umax 2021 = 0,9 W/m?K Umax 2021 = 0,9 W/m?K Umax 2021 = 0,9 W/m?K Umax 2021 = 0,9 W/m?K PELNEGO OTWARCIA), PEYNEGO OTWARCIA), Umax 2021 = 0,9 W/m’K Umax 2021 = 0,9 W/m’K NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE
NAWEWNIKI HIGROSTEROWALNE [NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE [NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE [NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE [Umex 2021 = 0,9 W/m?K Umoax 2021 = 0,9 W/m’K ) Umax 2021 = 0,9 W/m?K
OKNA W CZESCI PIWNICY POD 3 OKNA DOSWIETLAJACE SALE
SALA GIMNASTYCZNA OKNA W CZESCI PIWNICY POD |OKNA POMIESZCZEN PARTERU OKNO KLATKI SCHODOWEJ OKNQ KLATKI SCHODOWEJ OKNO OBOK DRZWI GIMNASTYCZNA (NAD OKNO W SCIANIE SZCZYTOWEJ
OKNA TOALET NA PARTERZE |BUDYNKIEM DYDAKTYCZNYM  |BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WEJSCIOWYCH KLATKI PRZYBUDOWKA) BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO SCHODOWEJ

UWAGA:

GOTOWO).

1. ZESTAWIENIE STOLARKI

OPRACOWANO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH.
2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZDJAC OBMIAR OTWOROW Z NATURY (PO WYKONANIU OTWOROW NA

5. STOLARKA OKIENNA PCW, U=0,9 W/m’K W KOLORZE BIALYM, RAL 9010.
WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA DLA OTWIERALNYCH OKIEN W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH NAPLYW
POWIETRZA, ZAPEWNIANY JEST PRZEZ NAWIETRZAKI OKIENNE, POWINIEN WYNOSIC NIE WIECEJ NIZ 0,3 m?
OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJACE DOPLYW POWIETRZA DO POMIESZCZENIA DLA DZIECI

| OSOBY DOROSKEJ W ILOSCI:

— MINIMUM 15 m?®/H NA JEDNO DZIECKO
— MINIMUM 20 m*®/H DLA OSOBY DOROStEJ
WYMAGANA KLASA PRZEPUSZCZALNOSCI POWIETRZA — 3, MAKSYMALNY POZIOM PRZEPUSZCZALNOSCI
POWIETRZA W ODNIESIENIU DO POWIERZCHNI MAKSYMALNIE 4m?/H¥m?’.
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