ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA Pu[m?]
1.1 KLATKA SCHODOWA 8,12
12 | KORYTARZ GLOWNY 273,10
13 | SALA LEKCYJNA 13,83
14 | SALA LEKCYJNA 49,34
Ty 15 | SALA LEKCYJNA 50,51
16 KORYTARZ 21,03
1.7 GABINET 11,40
18 GABINET 10,65
1.9 GABINET 11,25
110 | GABINET 10,61
111 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 31,81
112 | SALA LEKCYJNA 32,66
113 | SALA LEKCYJNA 49,84
e 114 | SALA LEKCYJNA 49,84
Pt y AQ aYe 115 | SALA LEKCYJNA 49,84
116 | SALA LEKCYJNA 50,51
117 | SALA LEKCYJNA 50,51
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A | 119 | KLATKA SCHODOWA 8,02
3 I . I
| |
| |
s | ] | ‘ 120 | MAGAZYN 15,76
< t {
203 N < |
| g } ‘ 1.21 WC DZIEWCZAT 20,28
| s |
B | | 122 | WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,27
I © | | . ,
| s
Ik HE T 123 | WC CHLOPCOW 21,02
- I — n - | |
3 ol t 1 | ‘ 1.24 WC NAUCZYCIELI 2,41
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R o | | | 2 1.25 SERWEROWNIA 7,85
< %g% t = 3 9 | ‘ 6. Okna doswietlajgce klatek schodowych i sali
| I B | | gimnastycznej nadl szatniami (poliweglan 126 SALA LEKCYJ NA 50,36
| | } w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW
| cani -
z wypetnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.
N | ‘ 1.27 KLTKA SCHODOWA 8,06
| |
: ED 3 | | 128 | GALERIA SALI GIMNASTYCZNEJ 41,74
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€ | | s
B 3 \ ‘ 1.29 POKOJ NAUCZYCIELI 15,60
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e || R 130 | SALA LEKCYJNA 49,85
< + 4 < ~
203 | IR = I | +0.00
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_' B | | ! ZAKRES TERMOMODERNIZACJI OBEJMUJE:
| |
M %: —— } | 1. Sciana zewnetrzna piwnic czesci sportowej (budynek sali gimnastycznej z przybudowka), plyty polistyrenu ekstrudowanego, A = 0,032 W/mK, grubosé
T J n } | ocieplenia - 15 cm.
‘ ‘% 1ix1 ,5693 | ! 2. Sciana zewnetrzna budynku giéwnego oraz tacznika, plyta styropianowa , A=0,031 W/mK, grubo$é ocieplenia - 15 cm.
‘ ‘T H1,7% } ‘ 3. Stropodach wentylowany, granulat z wetny mineralnej, A=0,040 W/mK, nie mniej niz 21 cm grubo$ci wg obliczen (projektowana do zastosowania grubos$¢
N 240 j 1§j \ [ ‘ == 43,50 | : ocieplenia - 22 cm), rozprowadzony metoda natryskowa.
203 ‘ ‘ N [1.27] } 4. Stropodach peiny nad salg gimnastyczng: styropapa EPS 100 - 034 DACH, A = 0,034 W/mK, grubo$¢ ocieplenia - 20 cm.
‘ | 11x15,9 | : 5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnaciji parteru i pierwszego pietra do wymiany na nowe PCW wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
e | U = 0,9 W/m2K
| [ | f s
) B } | 6. Okna doswietlajgce klatek schodowych i sali gimnastycznej nad szatniami (poliweglan w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW
iﬂ- @ o } ‘ z wypetnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.
il S| i | | 7. Drzwi zewnetrzne drewniane do piwnicy oraz do pomieszczen biblioteki od strony ul. Chodowieckiego do wymiany na nowe aluminiowe z przeszkleniem
‘ I3 } \ w gornej czesci, U=1,3W/m2K.
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5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji parteru - . ! | !
i pierwszego pigtra wyposazone w nawiewniki 2. Sciana zewnetrzna budynku giéwnego oraz ! ‘ 5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacii parteru
higrosterowane tacznika, plyta styropianowa , A=0,031 W/mK, : ‘ I i pierwszego pietra wyposazone w nawiewniki
U =09 Wm2K grubos¢ ocieplenia - 15 em. g g g R miraE higrosterowane, U = 0,9 W/m2K
6. Okna doswietlajgce klatek schodowych i sali i 3 ol Q i | | e ’ ’
gimnastycznej nad szatniami (poliweglan || I | |
w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW [ ! ‘ ool IS
z wypetieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K. \ o !
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\ M gfe2rchiconcept ARCH. PIOTR OPALKA
5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnaciji parteru 5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnaciji parteru “ . 5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnaciji parteru 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com
i pierwszego pigtra wyposazone w nawiewniki i pierwszego pigtra wyposazone w nawiewniki 2. Sciana zewnetrzna budynku giéwnego oraz i pierwszego pigtra wyposazone w nawiewniki
P go plgtra wyp P go plgtra wyp tacznika, plyta styropianowa , A=0,031 W/mK, P go pigtra wyp NAZWA | ADRES | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 W NYSIE, PRZY UL. CHODOWIECKIEGO STADIUM DOKUMENTACU:
higrosterowane, higrosterowane, PN A higrosterowane, PROJEKT WYKONAWCZY
U = 0,9 Wm2K U= 0,9 Wm2K grubosc ocieplenia - 15 cm. U = 0,9 W/m2K OBIEKTU CRODMIES
e m e m e m DZ. NR 32/1, 35/6, A.M. 23, JEDN. EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBREB EW. 0005 SRODMIESCIE,
48-300 NYSA, UL. CHODWIECKIEGO 7 BRANZA: ARCHITEKTURA

6. Okna doswietlajace klatek schodowych i sali
gimnastycznej nad szatniami (poliweglan

h PCW) d i X Ine PCW
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