STRONA TYTULOWA - TOM Il

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budynek socjalny na boisku sportowym
wraz z towarzyszaca infrastrukturg
technican, STAROSTA NOWOTARSK

Adres obiektu:

Lapsze Wyzne, ul. Widokowa, - 34-400 NOWY TARG

Lokalizacja:

Wojewoddztwo malopolskie, Gmina Lapsze Nizne,
Powiat nowotarski, Miejscowos¢ Lapsze Nizne,

Jednostka ewidencyjna: 121108_2 Lapsze Nizne,
Obreb nr: 0006 Lapsze Wyzne,  ZATWIERDZAM PROJEKT]

Dziatki nr ewid.:

6649/1, 6650, 6651, 6642/2; = ARCHTETONCZ- oL

Kat. obiektu bu

stanow:mzatljagcz ik.co decyziji
d: V,

Inwestor: Gmina Lapsze Nizne,
Adres siedziby: ul. Jana Pawia Il 20 Zup.ST
34-442 Lapsze Nizne in# Pw filak
GL lg CHALISTA
_ acji owlano chitekionicznéj
Zakres Pﬁ?\'fé}i Imie, nazwisko, specjalnosc, Data Podpis
opracowania projektowa nr uprawnien budowlanych opracowaﬂa projektanta
Architektura mgr inz. arch,
rojektant L
Prel WOJCIECH USTUPSKI-CHYE
specjalnost architektoniczna do projektovyania’l
bez ograniczen
nr uprawnien Upr. bud. nr: MPOIA/054/2015
Architektura mgr inz. arch.

sprawdzajacy EUGENIUSZ GRYGLAK

architektoniczna do projektovﬁéﬁrﬁiﬁ% ;

specjalnosc . Waoag
bez ograniczen

nr uprawnien

Upr. bud. nr: UAN-7342-40/93




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant o§wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budynku socjalnego na boisku sportowym wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczna,

zlokalizowanego na dziatkach ewid. nr: 6649/1, 6650, 6651, 6642/2,

w miejscowosci: Lapsze Wyine przy ulicy Widokowej

zrealizowanego na zlecenie:

Gminy Lapsze Nizne

z siedzibg: ul. Jana Pawla II 20

34-442 Y.apsze Niine

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami_prawa budowalnego,

przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis projektanta

mgr ini. arch. Weje ch Ustupski-Ch
upr. bud. MPBIA/054/2015

W SPEC, ARCHIFEKTONICZNE) o

ul, Kurieraw Tatreanskich 9 \2




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Jako projektant sprawdzajacy o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:
Budynku socjalnego na boisku sportowym wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczng,
zlokalizowanego na dziatkach ewid. nr: 6649/1, 6650, 6651, 6642/2,

w miejscowosci: Lapsze Wyzne przy ulicy Widokowej
zrealizowanego na zlecenie:

Gminy Y.apsze Nizne

z siedzibg: ul. Jana Pawla II 20

34-442 Lapsze Nizne

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami _prawa budowalnego,

przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis projektanta sprawdzajgcego

Mgrinz. arch Ftic:
Uprawnie
ograniczen w
W Ogranic,
koustrukeyir

architekl
p-0210 /&




Nowosgdeckiego do Ministr

Nowy Sacz, dnia /_{5- grudnia 01993 &

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

§ , LI- ust.1t § '13 U.Sto'I pkfja‘!u ..........

Na podstawie § .7 A

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Pan i e < T [, S GC.RY.G.L.AK

magister inzynier architekt
10 stycznia 1964r., w Lapszach Wyznych

urodzony dnia ... I

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...occee o

projektanta

_architektonicznej . . -

w specjalnosci

Pan_ Eugeniusz G R Y GL A K jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkiCh obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanyeh obiektéw budowlanyeh w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz innyeh budynkdéw o kubaturze do
1000 m3 - z wytgczeniem konstrukeji fundamentéw gigbokich
i trudniejszyech konstrukcji statycznie niewyznalzalnych,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

: /Eugenius
5[ Gryglak

Na pedstawié art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za pofrednictwem¥WoJewody
=Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.

zppw nr 2 N. Sacz 3026/88 — 5000




I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. EUGENIUSZ GRYGLAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-7342-40/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0210.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0210-8BE8S8-DCDF-3CD3-BC24

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZIAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowany budynek socjalny na boisku sportowym — kategoria V.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na przedmiotowych dziatkach w zabudowie wolnostojacej, projektuje si¢ budowe
parterowego budynku socjalnego dla boiska sportowego. Projektowany budynek bedzie
stanowil zaplecze socjalne i rekreacyjne dla funkcji boiska sportowego bedacego w
Zarzgdzie Gminy Lapsze Nizne i klubu sportowego. Budynek nr 1 bedzie przeznaczony
jako scena widowiskowa do prezentacji roéznego rodzaju widowisk kulturalnych,
rekreacyjnych i okoliczno$ciowych oraz miejsce do rozstawienia sprzetu naglasniajacego
imprezy sportowe, stanowiska konferansjera, micjsc dla VIP-6w jak rowniez zaplecze
szatniowe 1 sanitarne dla zawodnikéw druzyny gospodarzy i druzyny gosci
rozgrywajgcych na boisku sportowym mecze pitki noznej. Budynek projektuje si¢ celem
zapewnienia wlasciwych warunkéw obshugi na wolnym powietrzu masowych imprez
sportowych i kulturalnych w dostosowaniu lokalizacji do terenu i otoczenia i w nawigzaniu
do wytycznych architektonicznych - zgodnie z zalozeniami inwestora. Zaklada sie w
péocno-wschodniej czesci przedmiotowej dziatki realizacje parterowego budynku o
konstrukeji drewnianej szkieletowej o architekturze regionalnej, charakterystycznej dla
zabudowy Spisza, z zastosowaniem materiatldéw miejscowych i charakterystycznego dla
regionu detalu drewnianego, i pokrycia dachu blachodachowka w kolorze grafitowym.
Projektuje si¢ budynek na rzucie trapezu o podstawie dtuzszej wynoszacej 10,50m,
podstawie krotszej wynoszacej 4,10m oraz dlugosci 13,50m usytuowanego bokiem
rownolegle do krawedzi jezdni drogi powiatowej, przekrytego dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia pofaci 40°. Budynek zlokalizowany Kalnica dachu réwnolegle do
krawedzi jezdni drogi powiatowej — ulicy Widokowej. Poziom parteru budynku projektuje
sig na poziomie 691,00m.n.p.m.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ budynek nr 1: budynek socjalny dla boiska sportowego przeznaczony w
czgsci frontowej pod zadaszona scene do prezentacji roéznego rodzaju widowisk
kulturalnych, rekreacyjnych i okolicznosciowych jak rowniez miejsce do rozstawienia
sprzgtu naglasniajacego mecze pitkarskie, stanowiska komentatorskiego i miejsca dla VIP-
6w, natomiast w tylnej czesci budynek przeznaczony pod zaplecze szatniowe i socjalne
dla zawodnikow i treneréw dwoch druzyn piltkarskich oraz s¢dziéw, zawierajacy
podstawowe pomieszczenia uzytkowe takie jak: szatnie, umywalnie, sanitariaty. Budynek
wolnostojacy parterowy, niepodpiwniczony.

Budynek zawiera dwa pomieszczenia szatniowe dla 14 — osobowych druzyn pilkarskich
wraz z oddzielnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.

Funkcja projektowanego budynku jest zgodna z zalozeniami programowo-uzytkowymi
okre$lonymi przez inwestora oraz warunkami technicznymi dla tego rodzaju budynkéw i
pomieszczen — ustalonych w rozporzadzeniach , przepisach szczegélnych, Polskich
Normach, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lapsze Nizne, wymaganych opiniach, uzgodnieniach itp. Budynek wolnostojacy
parterowy, niepodpiwniczony. Budynek w formie zadaszonej sceny, bez poszycia $cian
zewngetrznych z dachem dwuspadowym wspartym na slupach nos$nych.



W

Funkcja projektowanego budynku jest zgodna z zatozeniami programowo-uzytkowymi
okreslonymi przez Inwestora oraz warunkami technicznymi dla tego rodzaju budynkéw i
pomieszczefi — ustalonych w rozporzadzeniach, przepisach szczegélnych, Polskich
Normach, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lapsze Nizne, wymaganych opiniach, uzgodnieniach itp.

INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze na ktérym obowigzuje sie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne w terenie oznaczonym:

Dziatki ewid. nr 6649/1, 6650, 6651, 6642/2 — teren o symbolu ,,1US” — tereny sportu i
rekreacji,

Wytyczne z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lapsze Nizne zgodnie z wypisem i wyrysem znak: GZ0.6727.2.55.2023.RB
z dnia 30-06-2023r.,

- §5 ust. 1 pkt 3g wypisu z MPZP,

Projektowany kat nachylania potaci dachowych 40° - zawiera si¢c w zakresie 35° - 45°

- warunek spetniony

- §9 ust. 6, pkt 1 wypisu z MPZP,

[lo$¢ proj. miejsc postojowych na dziatce 9 > 2 — warunek spetniony

- §22 ust. 2, pkt 1 wypisu z MPZP,

Suma powierzchni zabudowy projektowanej na dziatce = 99,16m?

Suma powierzchni dzialek ewid. nr 6649/1, 6650, 6651, 6642/2 w granicach terenu o
symbolu ,,1US” —2999,0m?

Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki w granicach ternu o symbolu
»1US” - 3,31% <10,00% - warunek spetniony,

- §22 ust. 2, pkt 2 wypisu z MPZP,

Projektowana powierzchnia terenow biologicznie czynnych dziatki w granicach terenu o
symbolu ,,1US” — 2408,50m?, tj. 80,31% > 80,0% - warunek speliony,

- §22 ust. 2, pkt 3 wypisu z MPZP,

Powierzchnia catkowita projektowanego budynku = 32,78m?2,

Suma powierzchni dziatek ewid. nr 6649/1, 6650, 6651, 6642/2, w granicach terenu o
symbolu ,,1US” — 2999,0m?

Wspblczynnik intensywnosci zabudowy w granicach ternu o symbolu ,,1US” wynosi:

— 0,011 > 0,01 — warunek spetniony

- 0,011 <0,5 — warunek spetniony

- §11 ust. 2 pkt 4b wypisu z MPZP,

Projektowana wysoko$¢ budynku 6,99m < 7,0m - warunek spetniony

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura: 470,50m?
b) zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy (m?) 99,16m>
- Powierzchnia uzytkowa (m?) 86,84m?

- Powierzchnia netto (m?) - podtog 86,84m?
- Powierzchnia catkowita 32,78 m?

[
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¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé:

- wysoko$¢ budynku 6,99m
- dtugos¢ budynku 13,50m
- szerokos¢ budynku 10,50m

d) liczba kondygnacji:
- 1 kondygnacja nadziemna,
- 0 kondygnacja podziemnych,

e) inne dane niezb¢dne do stwierdzenia zgodmoSci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII

Budynek zaliczone do kategorii wysokosciowej jako — niski N

Budynek nie zawierajace pomieszczen zagrozonych wybuchem

Budynek o klasie odpornosci pozarowej ,,C”

Stwierdza sig, ze po zastosowaniu w realizacji zalecanych w nin. projekcie materiatow

trwalych 1 niepalnych NRO oraz nie rozprzestrzeniajacych ognia — budynek bedzie

zgodny z warunkami technicznymi i przepisami ochrony p. poz.

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Oceng warunkow geotechnicznych przyjeto na podstawie ogélnej, praktycznej wiedzy
dotyczacej jakosci gruntow wystgpujacych na terenie inwestycji i sasiednich dziatek.
Rodzaj przyjetych warunkéw gruntowych: przyjeto proste warunki gruntowe, tj. grunty
kamienisto-gliniaste $rednio zageszczone w stanie $rednio plastycznym. Wody gruntowe
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia budynku, stosownie do spadku terenu.
Kategoria geotechniczna pierwsza i proste warunki gruntowe.

Posadowienie bezposrednie budynkéw na stopach fundamentowych na glebokosci
ponizej strefy przemarzania gruntu.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
- lokale mieszkalne — brak
- lokale uzytkowe — 1 — budynek socjalny na boisku sportowym,

. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Nie projektuje si¢ w ramach zamierzenia budowlanego na terenie inwestora — budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (zgodnie z m.p.z.p.) — wigc nie podaje si¢ liczby lokali
mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych, w tym dla 0s6éb starszych.

. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ] I MIESZKANIOWEGO
BUDOWLANICTWA WIELORODZINNEGO

Budynek socjalny na boisku sportowym projektuje si¢ dla pelnosprawnych czlonkéw
dwoch druzyn pitkarskich w ramach rozgrywek sportowych. Nie zaklada si¢ udziatu w
rozgrywkach sportowych os6b niepelnosprawnych w tym poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich z uwagi na charakter dyscypliny sportowe;.

Budynek socjalny jest przystosowany dla dostepnosci oséb z mniejszym stopniem
niepeinosprawnosci poprzez zanizenie do poziomu przyleglego terenu wejécia do
sanitariatow.
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PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wdéd opadowych:

- zapotrzebowanie na wodg do celow uzytkowych z sieci wodociagowej wynosi:

Qdér = 28 zawodnikéw x 66 1/dobg = 1848 litrow/dobe + 130 litréw/dobe do celow
porzadkowych

RAZEM-= 1978 l/dobg

7 istniejgce] na dziatce Inwestora sieci wodociggu lokalnego.
Srednie roczne zapotrzebowanie na wode:

Uzytkownicy — 1978dm? x 182 dni/1000 = 360,0 m3/rok

- odprowadzenie $ciekéw do zbiornika na §cieki:
Q*d = 360,0m’/rok : 182 dni x 0,9 = 1,78m>/dobe

- odprowadzenie wéd opadowych:

Wody opadowe z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone

na powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji zanikowo do gruntu bez ryzyka
zalewania dzialek sgsiednich.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych:

Nie przewiduje si¢ wystepowania szkodliwych emisji gazowych, pylowych
zanieczyszczen ptynnych i zapachow z projektowanego budynku.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych:

Emisji oraz jej zasi¢gu dla urzadzen tej mocy nie ustala si¢ dla proj. budynku.

Emisja zanieczyszczen plynnych:

Tlos¢ 1 rodzaj $ciekéw bytowych (nieczystosci plynnych) sa zgodne z obliczona w
projekcie wielkoscig zrzutu.

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw ucigzliwych wykraczajacych poza granice
dzialki. Odpady nalezy skladowaé w jednorazowych workach plastikowych i w
pojemnikach na $mieci umieszczonych w wydzielonym utwardzonym miejscu na dziatce

inwestora i nastgpnie oprdznia¢ cyklicznie przez stuzby komunalne lub przewoznika
odpadow.

Przyjeto ok. 15 litrow /osobe/miesiac
- przyjeto 28 x 15= 420 litrow/miesiac
- przyjeto 2 pojemniki 240 litréw na miesigc

- wladciwosci akustyeznych oraz emisji drgan a takie promieniowania w
szczegllInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen:
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny z projektowanym wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie bedg Zrédlem emisji hatasu, drgan, promieniowania
oraz pola elektromagnetycznego poza graniczne ilosci normowe dla tego typu obiektow.
Przegrody zewngtrzne speinia¢ bedg normatywne parametry izolacyjnosci akustyczne;j,
gdyz projektowane sg z atestowanych materiatow

Projektuje sig izolacyjnos¢ akustyczng przegrod zewnetrznych na poziomie Rw = 40dB.
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- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Brak istniejgcego drzewostanu na terenie inwestycji — realizacja nie wymaga wycinki
drzew.

- Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia gleby oraz wod gruntowych itp.

Ingerencja w poszycie, powierzchnig ziemi i glebe jedynie w zakresie niezbednym do
zrealizowania potrzeb inwestycyjnych przy odzyskaniu warstwy zyznej gleby
(humusu) w celu wykorzystania do wykonczenia docelowego uksztattowania terenu.

- Ingerencja w wody powierzchniowe i podziemne tylko zakresie niezbednym
zrealizowania potrzeb inwestycyjnych. Powierzchnia dzialki jest wystarczajaca na
wechionigeie  wod  opadowych i roztopowych pochodzacych z  opadow
atmosferycznych odprowadzonych z powierzchni biologicznie czynnej do gruntu.

Podsumowanie:

Jak wynika z przyjetych rozwigzan architektoniczno — budowlanych oraz zawartych
powyzej danych, realizacja inwestycji 1 jej uzytkowanie (zgodnie z przeznaczeniem i
wymogami okreslonymi przez stosowne przepisy) nie powoduje lub ogranicza do
minimum oddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i otaczajaca
zabudowe, nie naruszajac interesu 0séb trzecich.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:

a) oszacowania rocznego zapotrzebowania na energi¢ uiytkowg do ogrzania,
wentylacji , przygotowania cieplej wody uzytkowej:

Budynek projektuje si¢ bez instalacji grzewczej z uwagi na jego okresowos$é uzytkowania
wylacznie w sezonie letnim.

Projektuje si¢ przygotowanie cieplej wody uzytkowej w pojemnosciowym elektrycznym
zasobniku ¢.w.u. o pojemnosci 300litréw.,

Roczne szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wynosi 3000 kWh

Laczna moc urzadzen elektrycznych wynosi ok. 12,0 kW.

b) dost¢pne nos$niki energii:

Na przedmiotowym terenie dostgpne sa nastepujace nosniki energii: energia elektryczna,
olej opatowy, gaz plynny, paliwa stale (wegiel kamienny, wegiel ekogroszek, biomasa
drewno, biomasa pelet,).

¢) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- system konwencjonalny: zasobnik pojemno$ciowy ¢.w.u. o pojemnosci 300dm?,

- system alternatywny: pompa cieplta powietrze-woda o mocy 8kW z zasobnikiem
pojemnosciowym c.w.u. o pojemnosci 300dm?,

- system hybrydowy: pompa ciepta powietrze-woda o mocy 8kW do przygotowania
¢.w.u. wspolpracujgca z instalacjg fotowoltaiczna o mocy 5,0kW,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie:

- system konwencjonalny: zasobnik pojemno$ciowy c.w.u. o pojemnosci 300dm?>,
Zapotrzebowanie na energie pierwotng - EP = 65,00 kWh/m2/rok

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa - EP = 185,00 kWh/m2/rok
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12.

13.

- system alternatywny: pompa ciepla powietrze-woda o mocy 8kW z zasobnikiem
pojemnosciowym c.w.u. 0 pojemnosci 300dm’,

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng - EP = 35,00 kWh/m2/rok

Zapotrzebowanie na energi¢ konicowa - EP = 145,00 kWh/m2/rok

) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Biorac pod uwagg funkcje budynku oraz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
przygotowania c.w.u. oraz dostepne techniczne $rodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, najbardziej optymalnym wyborem jest elektryczny zasobnik pojemno$ciowy
c.w.u. 0 pojemnosei 300dm?.

ANALIZA  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNAZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

W budynku nie projektuje si¢ instalacji grzewczej z uwagi na zatozenie okresowego
uzytkowania budynku w okresie letnim w czasie rozgrywek ligowych pitki nozne;.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

Projektowany budynek socjalny bedzie posiadal typowe wyposazenie instalacyjne
zapewniajace prawidlowe i1 funkcjonalne uzytkowanie.

W sklad wyposazenia instalacji sanitarnych wchodza takie urzadzenia jak: zasobnik
c.w.u. o poj. 300l, kabiny prysznicowe, umywalki, zlewozmywak, muszle ustepowe,
wentylatory tazienkowe, baterie czerpalne, przewody instalacji wod.-kan oraz wentylacji.
W sktad wyposazenia instalacji elektrycznej wchodza takie urzadzenia jak: tablica
bezpiecznikowa, gniazda wtyczkowe, wylgczniki, oprawy oswietleniowe, przewody
instalacji elektrycznej,

- wewngtrzna instalacja energetyczna zalicznikowa (wlz)

- instalacja odgromowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociggowa

- zasobnik pojemnosciowy c.w.u. o pojemnosci 300litréw

Wyposazenie budowlano instalacyjne zapewnia poprawne uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem. Szczegblowe dane technologiczne, wybér urzadzen oraz
wyposazenie budowlano instalacyjne zostang zawarte w projekcie technicznym.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt wyposazenia musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa.
Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wihasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej.

DANE DOTYCZACE WARUNKW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII. Konstrukcje budynku oraz pokrycie dachowe zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajace ogien ,,NRO” o klasie odpornosci ogniowej ,,C”

Poszczegolne elementy budynkéw spelniajg klasg odpornosci ogniowej co najmniej:

e gléwna konstrukcja nosna — R60 — impregnacja przeciwpozarowa elementéw



drewnianych,

strop - REI 60 - impregnacja przeciwpozarowa elementéw drewnianych,

$ciany wewnetrzne — EI 15,

$ciany zewnetrzne — EI 30,

konstrukeja dachu — R15 — impregnacja przeciwpozarowa elementéw drewnianych,
przekrycie dachu — RE 15 — pokrycie dachowe z blachy stalowej oraz podbitki
okapow wykonane z blachy stalowej,

Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane dachéw zostang zabezpieczone do stanu
»-NRO” srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4 w sposéb okre$lony w aprobacie
techniczne;j.

Projektowany budynek spelnia wymagania w zakresie obowiazujacych przepisow o
ochronie przeciwpozarowe;j.

Odlegtosci od granic dziatki, i sasiednich budynkéw zgodne z warunkami technicznymi.
Do budynku zapewniony jest dojazd od drogi publicznej — drogi powiatowej i zjazdem
droga wewngtrzng o no$nosci odpowiedniej dla wozdw strazackich.

Czerwiec, 2023r.
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ELEMENTOW WIEZBY

DREWNO K-27 (SOSNA SWIERK)

PEATWIE 20X20cm
KROKWIE 8X16cm
JETKI 8X16cm
SEUPKI 20X20cm
MIECZE 16X16cm
KONTREATY 2X8cm
LATY 5X5¢cm

UWAGI

-Elementy konstrukcji majgce bezposredni kontakt z
murem lub betonem nalezy izolowac¢ od podioza
paskiem papy x 2.

-Elementy konstrukcji dachu taczy¢ w sposéb
tradycyjny stosujgc potaczenia ciesielskie,zgodnie

ze sztukg budowlang oraz przy uzyciu gwozdzi i $rub.
-Ze wzgledu na wymagania p.poz. elementy nalezy
dodatkowo zaimpregnowa¢ $érodkiem ogniochronnym
zabezpieczajacym drewno przed rozprzestrzenianiem
sie ognia,

- Drewno impregnowac atestowanymi srodkami
drewnochronnymi i impregnacyjnymi poprzez
dwukrotny natrysk
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RODZAJ POKRYCIA - BLACHA DACHOWKOWA
KOLOR - GRAFITOWY

NA DACHU NALEZY ZAMONTOWAC |

WYKONAC:

- Elementy stuzace do chodzenia po dachu tj.
stopnie kominiarskie, fawke stalowa kominiarska,
ewnetualnie zaczepy na liny bezpieczenstwa,
drabinke stalowg przenosng stosownie do wymagan
budowlanych (ponad 25% spadku dachu).

- Elementy zabezpieczajgce przed obsuwaniem sie
$niegu i lodu z dachu tj: zaczepy, plotki i bariery -
stosownie do wymagan budowlanych.

- Uchwyty do obsadzenia anten TV, SAT,
Radiowych.

- Wiazy dachowe z przestrzeni strychu na dach
zgodnie z rysunkiem.

- Odgromienie i instalacje piorunochronna.
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