Narzedzia do chirurgii ogdlnej i endoskopowej

Oferta

Opis zestawu llogé jednostko |wartos¢ pozyciji pozycji
poducent [nr katalogowy [wa netto |netto VAT [%] |brutto

1. Kulociag typu POZZI, wzmocniony wzor, zeby 1x1, dt. 25,5cm 20
2 Sonda maciczna typu SIMS, lekko podgieta, sztywna, z podziatkg na trzonie, $r. 4 mm, dt. 32

cm 15
3. Komplet wziernikdw typu KRISTELLER, sktadajacy sie z tyzki dolnej o wymiarach 110x36mm

i tyzki gérnej o wymiarach 115x32mm 15
4. Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.1mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
5. Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.1,5mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
6. Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.2mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
7. Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.2,5mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
8. Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.3mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
9. Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.3,5mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
10. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.4mm, jednostronny, z wytloczeniem Srednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
11. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.4,5mm, jednostronny, z wytloczeniem srednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
12. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.5mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
13. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.5,5mm, jednostronny, z wytloczeniem srednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
14. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.6mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
15. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.6,5mm, jednostronny, z wytloczeniem srednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
16. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.7mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
17. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.7,5mm, jednostronny, z wytloczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
18. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.8mm, jednostronny, z wyttoczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
19. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.8,5mm, jednostronny, z wytloczeniem $rednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
20. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.9mm, jednostronny, z wyttoczeniem srednicy w

uchwycie (nie grawer) 10
21. |Rozszerzacz maciczny typu HEGAR $r.9,5mm, jednostronny, z wyttoczeniem Srednicy w

uchwycie (nie grawer) 10




22.

tyzka ginekologiczna typu RECAMIER, prosta, fig.00, wym.robocze 9x5mm, ostra, dt. 31 cm

15

23.

tyzka ginekologiczna typu RECAMIER, prosta, fig.1, wym.robocze 14x7mm, ostra, dt. 31 cm

15

24,

tyzka ginekologiczna typu RECAMIER, prosta, fig.3, wym.robocze 18x9mm, ostra, dt. 31 cm

15

25.

Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, proste, dt. 24 cm

10

26.

Kleszcze hemostatyczne typu ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dt. 24cm

10

27.

Nozyczki preparacyjne typu METZENBAUM, ucha czernione, zakrzywione, tepo-tepe, jedna
bransza z mikrozgbkami, d. 18 cm

28.

Nozyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tepo-tepe, dolna bransza
specjalnie zwezana w celu idealnej precyzji ciecia oraz minimlanej traumatyzacji tkanej, gérna
bransza z mikrozgbkami posiada wygrawerowany standard wykonania narzedzia, catosé
pokryta dodatkowg poza pasywacjg ochrong antykorozyjng w postaci barwionej na kolor inny
niz czarny lub stalowy tytanizowanej powtoki, dt. 18 cm

29.

Hak brzuszny typu KOCHER, topatka wklesta i podwdjnie zakrzywuona, rekojes¢ ptaska i
azurowa, wymiary topatki: 70x25 mm, dt. 22,5 cm

30.

Optyka histero-resektoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL
HD, wyposazona w szafirowe szkto w czgsci proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z
materiatu PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, $r.2,9mm,
kat patrzenia 30 stopni, pole widzenia 80 stopni, dt. 300mm

31.

Element roboczy resekioskopu sr.22FR, hybrydowy, pozwalajgcy na prace w systemie mono
lub bipolarnym, pasywny, rekojes¢ zamknieta na place i kciuk, system obrotowy i zapadkowy
taczenia z kompletnym ptaszczem resektoskopowym, montaz optyki w systemie
zapadkowym, podigczenie przewodu HF od géry, element dedykowany do wspétpracy z
optykg 2,9mm i dt.300mm

32.

Kompletny zestaw ptaszcza wewnetrznego i zewnetrznego do bipolarnej resektoskopii
$r.22FR, okragly, kompatybilny z elementem roboczym z pozyciji nr.31, tagczenie obu ptaszczy
w systemie "click", obrotowy, cze$¢ dystalna pokryta ceramikg oraz posiada na catym
obwodzie ptaszcza zewnetrznego okragtg perforacje, ciagty przeptyw, $r. zewnetrzna 22FR,
kodowanie kolorystyczne obu ptaszczy w identycznym kolorze, kraniki metalowe i rozbieralne

33.

Swiatlowdd medyczny wykonany w technologii bez uzycia kleju, zapobiegajgcej uszkodzeniu
wigzek przy zginaniu $wiattowodu, nietamliwy. Oba korce $wiattowodu specjalne
wzmochnienia zapobiegajgce uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo
silnymi zroédtami swiatta, przewodzacy petng wigzke swieting emitowang przez ksenon 300W
i LED, dt.3 m, $r. 3,5 mm. Swiattowod wyposazony w adaptery po obu koncach
wspotpracujgce z urzgdzeniami i optykami w systemie np. typu K. Storz, Aesculap, Rudolf.

34,

Elektroda do resektoskopii, bipolarna, petlowa, wielorazowego uzytku, autoklawowalna,
zagieta wstecznie pod kgtem 12 stopni

16

35.

Przewdd bipolarny do elementu roboczego resektoskopu bipolarnego, dedykowany do
diatermii firmy ERBE z wtykiem MF, posiadanej przez Zamawiajgcego.




36.

Kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji catego oferowanego systemu
resektoskopii, stalowy, z odigczang pokrywg, pokrywa z zamkiem mocujgcym oraz rgczka do
przenoszenia, dno kosza wyposazone w dedykowane uchwyty silikonowe do bezpiecznego
mocowania wszystkich oferowanych czesci resektoskopu w tym réwniez optyki, $wiattowodu,
kompletnego resektoskopu oraz tuby do elektrod wielorazwego uzytku, wym.480x245x80mm

37.

Ostonka ochronna dla optyk, plastikowa

38.

Metalowa tuba do przechowywania i sterylizacji elektrod, 2 czesciowa i perforowana

39.

Optyka endoskopowa, urologiczna FULL HD, autoklawowalna, $r. 4mm, dt. 302 mm, kat
patrzenia 30 stopni, posiadajgca okular wykonany ze specjalnie utwardzonego tworzywa
PEEK wykonana w technice obrébki laserowej

40.

Swiatlowdd medyczny wykonany w technologii bez uzycia kleju, zapobiegajgcej uszkodzeniu
wigzek przy zginaniu $wiattowodu, nietamliwy. Oba konce $wiattowodu specjalne
wzmochnienia zapobiegajgce uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo
silnymi zrodtami Swiatta, przewodzgcy petng wigzke swietlng emitowang przez ksenon 300W
i LED, dt.3 m, $r. 3,5 mm. Swiattowéd wyposazony w adaptery po obu koAcach
wspotpracujgce z urzgdzeniami i optykami w systemie np. typu K. Storz, Aesculap, Rudolf.

41.

Cystoskop diagnostyczno-operacyjny, do optyki $r. 4mm, z podziatkg laserowg na trzonie,
czesc¢ dystalna atraumatyczna, wyposazony w dwa przytgcza metalowe i rozbieralne do
przeptywu medium $r.21Fr.

42.

Obturator do cystoskopu diagnostyczno-operacyjnego, system mocowania zapadkowy,
dedykowany do cystoskopu o sr. 21Fr.

43.

Mostek endoskopowy dedykowany do cystoskopu diagnostyczno-operacyjnego o ér. 17 - 25
Fr. z jednym kanatem roboczym , dedykowany do narzedzi o $r. 1 x 6 lub 2 x 5 Fr.,
mocowanie z ptaszczem cystoskopowym w systemie zapadkowym

44,

Nozyczki endoskopowe, poétsztywne, tepo zakonczone, jedna bransza ruchoma, w czesci
proksymalnej wyposazone w system antyztamaniowy, $r. 5 Charr, dt. 340 mm

45.

Kleszczyki chwytno-biopsyjne, potsztywne, tepo zakonczone, obie bransze ruchome, bransze
zewnetrznie wyposazone w zgbki a wewnetrznie w tyzeczki z 2 pionowymi bolcami, w czesci
proksymalnej wyposazone w system antyztamaniowy, $r. 5 Charr, dt. 340 mm

46.

Kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji catego oferowanego systemu cystoskopii,
stalowy, z odigczang pokrywa, pokrywa z zamkiem mocujgcym oraz rgczkag do przenoszenia,
dno kosza wyposazone w dedykowane uchwyty silikonowe do bezpiecznego mocowania
wszystkich oferowanych czesci cystoskopu w tym réwniez optyki, Swiattowodu, kompletnego
cystoskopu oraz narzedzi, wym.480x150x50mm

47.

Retraktor endoskopowy typu GOLDFINGER, koricowka robocza ztocona, z mozliwoscig
zagiecia do kata 120 stopni, narzedzie nierozbieralne, wyposazony w kanat ptuczacy, $r. 5
mm, dt. 36 cm

48.

System pozwalajacy na znieczulenie domaciczne do zabiegu histeroskopii i resektoskopii,
8r.20G. System skiadajgcy sie z uchwytu wyposazonego w aktywator igty przez mozna podac¢
miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalajgcy na wzrokowg kontrole czy igta jest
w pozycji wysunietej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej ostona igty zakonczona plastikowg
kulkg, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek. Od strony proksymalnej z uchwytu
wyprowadzony wezyk (z zamknigciem) do ktérego mozna podtgczy¢ preparat znieczulajgcy
pacjentke, dt.270mm




49. |Wziernik pochwowy typu HOSEL, rekoje$¢ azurowa, topatka podwdjnie zagieta do dotu i 5
wklesta, wym.140x40mm, dt. 25 cm
Wymogi Zamawiajacego dotyczace powyzszych narzedzi do chirurgii ogélnej i endoskopowej
Upowaznienie Producenta do dystrybucji na terenie Polski, wytgczna autoryzacja Producenta do wprowadzania narzedzi i sprzetu chirurgicznego na terenie RP, a takze do
1 |wykonywania wszystkich czynnosci serwisowych. Wymagane ztozenie w formie oryginatu certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poswiadczonej zal
zgodno$¢ z oryginatem. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zazgdania oryginatu do wgladu przez caty okres trwania Umowy i gwarancji.
2 |Gwarancja fabryczna producenta na narzgdzia min. 24 miesigce. Wszystkie narzedzia fabrycznie nowe, rok prod. min. 2023
Producent posiada wtasng kuznie narzedziowa, co umozliwia kontrole jakosci oraz profesjonalny serwis narzedzi. W zaktadzie produkcyjnym znajduje sie urzadzenie pasywacyjne, wj|
3 ktéorym bezwzglednie hartowane sg antykorozyjnie wszystkie narzedzia. Do potwierdzenia certyfikatem ziozonym do oferty. Wymagane ztozenie w formie oryginatu certyfikatu
wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zazgdania oryginatu do wgladu przez
caly okres trwania Umowy i gwarancji.
4 Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezaleznie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 24 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie
uzytkowania, mycia, dezynfekciji, sterylizacji i konserwacji narzedzi.
Wykonanie narzedzi w najwyzszym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnoscig z aneksem |l dyrektywy 93/42 EEC, méwigcym o zapewnieniu odpowiedniej jakosci
procesow projektowania, wykonania i dystrybucji narzedzi chirurgicznych wedtug norm 1SO 13485 lub rébwnowazng Wymagane ztozenie w formie oryginatu certyfikatu wystawionego,
5 |przez producenta lub kopii takiego dokumentu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zazgdania oryginatu do wgladu przez caty okres trwania|
Umowy i gwarancji.
6 |Zapewnienie dostepnosci czesci i akcesoriéw oraz serwisu na min. 10 lat.
Potwierdzenie jakosci materialu do produkcji narzedzi — certyfikat stworzony wedtug normy DIN EN 10088-1lub réwnowaznej potwierdzajacy skiad stopu uzytego do produkcji
7 |narzedzi i wynikajgce stad przeznaczenie do stosowania w danej specjalnosci chirurgicznej. Wymagane ztozenie w formie oryginatu certyfikatu wystawionego przez producenta lub
kopii takiego dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zazgdania oryginatu do wglgdu przez caty okres trwania Umowy i gwaranc;ji.
8 |Probki produktéw do kazdej pozycji, na Zgdanie Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania przetargowego w przypadku jakichkolwiek watplioéci na etpaie badania oferty.
9 Wszystkie narzedzia o podwyzszonym standardzie wykonania, w szczegolnosci nozyczki, imadta i pesety (zawierajgce np. wktadki weglowe, specjalistyczne powtoki oraz inne

ponadstandardowe wiasciwosci oraz cechy) nie mogg by¢ oferowane w nizszym standardzie niz wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegéw przeprowadzanych w szpitalu.

NIE SPELNIENIE POWYZSZYCH WYMOGOW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
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