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$-01.02.01. Sieci wodociagowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej,
dla zadania pn.: ,Budowa przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 122/15 i
123/15 w miejscowosci Gruszka, gmina Zagnansk”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowych zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i obejmuje:

— Przylacze wodociggowe z PE $rednicy @40x3,7mm,
1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy
w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne.
1.4.2. Przewdd wodociggowy magistralny — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddw
rozdzielczych.
1.4.3. Przewoéd wodociggowy rozdzielczy — przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
odgatezien domowych i innych punktow czerpalnych.
1.4.4. Odgatezienie domowe — przewodd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.
1.4.5. Blok oporowy — blok betonowy wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
1.4.6. Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Ustawie z dnia 22.04.2005r. (Art.12)
0 zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw oraz niektérych innych ustaw (Dz.. U.
2005 nr 85 poz. 729)
1.4.7. Cisnienie robocze instalacji, probne — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacii
projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie
1.4.8. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
1.4.9. Cisnienie prébne, pprsb — Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
1.4.10. Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temp. odniesienia
réwnej 20°C.
1.4.11. Temperatura robocza, tn — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacii
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢  z dokumentacjq projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu.
1.5.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw,
obowigzuje decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre$lone w projekcie budowlanym, SST sg
docelowe od ktérych dopuszcza si¢ przedziat tolerancji okreslony norma.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie
materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
2.1.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

RURY PE

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 @40/3,7mm SDR11, faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe
na cinienie 1,6 MPa, (wg normy PN-EN 12201).

Rury i ksztattki nalezy faczyC poprzez potaczenia elekirooporowe i ksztattki kotnierzowe. W przypadku potgczen zgrzewanych
wymagane sg potwierdzenia parametréw kazdego zgrzewu za pomocg wydruku dotaczonego do dokumentaciji powykonawczej. Przy
potaczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu projektuje sie tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub
epoksydowanym o grubo$ci powtoki nie mniejszej niz 250 mikrondw). Do potaczen kotierzowych nalezy zastosowaé Sruby ze stali
kwasoodpornej lub stali nierdzewne;j.
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Rury PE muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna. Powinny byé oznakowane w sposéb czytelny i
trwaty. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacije:
— powotanie sie na norme zgodnie, z ktérg zostaty wyprodukowane,
— nazwe lub znak producenta,
— rok produkcii,
— wymiary ($rednica zewn. x grubo$¢ $cianki),
— szereg SDR,
— przeznaczenie,
— material, 0znaczenie klasy cisnieniowej rury.

ASUWY
Projektuje sie zasuwy:

— DN 50 mm,

z zeliwna sferoidalnego, kotnierzowe do wody pitnej z miekkim uszczelnieniem klina w zabudowie krétkiej, na cisnienie nie mniejsze
niz PN 1,6MPa zgodnie z PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze 1,6MPa. Zastosowaé teleskopowe trzpienie do zasuw z PE lub PP.
Skrzynki uliczne do zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu (dla zasuw posadowionych w gruncie).
Zasuwy powinny spetnia¢ wymagania:
— korpus, Klin i pokrywa zasuwy wykonane sg z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400,
— trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,
— min. potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2-oringi bezposrednio na klinie oraz dodatkowe uszczelnienie (uszczelka
manszetowa, wargowa), pierscien gorny zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob
trwaty i szczelny,
— wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia, réwnoprzelotowa $rednica
otworu ma byé réwna $rednicy nominalnej,
— na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, ci$nienie, klasa,
— zasuwy wraz z uszczelkami muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.
OZNAKOWANIE TABLICZKAMI
Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy) nalezy oznakowaC w terenie za pomoca tabliczek orientacyjnych dla
wodociggéw wg PN-86/B-09700. Opisy wykona¢ w sposadb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowac
na stupkach betonowych lub trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za zgodg ich wiascicieli. Szerokosci stupka dostosowaé do
normatywnej szerokosci tabliczki.
OZNAKOWANIE TASMA
Nad rurg wodociggowg z PE (30cm) nalezy utozy¢ niebieskg taSme ostrzegawczg z napisem ,wodocigg” oraz z zatopiong wktadkg
metalowa, z wyprowadzeniem koncéwek tadmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. taczenie taSmy zapewnia trwatg przewodno$é
elektryczna. Nalezy zastosowac tasme szerokosci 20cm.
2.2. Sktadowanie materiatdw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Rury i ksztattki
z zeliwa sferoidalnego nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby je uszkodzi€. Rury powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytoZzone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest moZliwe podparcie rur na catej dtugo$ci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy rury nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor
nie wigkszy niz 2,0 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance
winny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo,
Ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢é przed nadmiernym wptywem warunkéw
atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdwi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykoriczeniowych:

—sprzet reczny - fopaty, sztychowki,

—do odspajania gruntu stosuije sie koparki o réznych pojemno$ciach tyzek,

—koparka pryedsibierna do  wykonywania  wykopdw  szerokoprzestrzennych i  waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

—zurawi budowlanych samochodowych,

—spycharek kotowych lub gasienicowych,

—sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

—beczkowozébw,

— urzgdzenia pomiarowe,

—szalunki do wykopéw.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca w wtasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementéw do stabilizacji pasa drogowego. Elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzeti materiaty do odtworzenia trasy mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Wymagania dla transportu

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu.

—samochod dostawczy 0,9 ¢,

—samochod skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaC zawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjgé: rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z
uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport elementow prefabrykowanych i rur powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstgpami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi rozktadanie. Transport pozostatych materiatbw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okre$lonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i ze specyfikacja.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczyc:

—oczyszczenie terenu pod budowe,

—rozbiérke nawierzchni, na ktérych roboty ziemne beda realizowane metoda wykopu otwartego,

—ewentualne sktadowanie darniny,

— sktadowanie ziemi urodzajne;j,

S-01.02.01. Wodociag



BUDOWA PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. 122/151123/15
W MIEJSCOWOSCI GRUSZKA, GMINA ZAGNANSK

— usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

— odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

—wytyczenie budowli,

—wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,

—wyznaczenie obiektéw inzynierskich,

—wyznaczenie granic rob6t ziemnych nasypow i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte

obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (20% recznie, 80%mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi

wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 40cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce

na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu.

Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢

uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,

odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji sanitarnej wg dokumentaciji projektowej. Dno wykopu powinno by¢

réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostatej warstwy 15¢cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Ewentualne odwodnienie

wykopu musi zabezpieczy€ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku

takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie na odkad nalezy obsypa¢ w sposdb ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki i sktadowa¢ wzdtuz wykopu w

odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz

zaktécen ruchu. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca rob6t we wiasnym zakresie ustali miejsce

odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z cze$ci statych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntdw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntow

spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Podsypke i obsypke kanatow nalezy wykona¢ z petng wymiang gruntu.

5.3.4. Roboty montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢

utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu wodociggowego,

zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé drut lub sznurek,

na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz

reperdw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i

sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone

nalezy usuna¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkéw lub dzwigéw.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkdw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na

przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegélng

uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu

oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utoZzonego

przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaC + 2 cm. Wykonawca jest zobowigzany do

uktadania rur w temperaturze od +50C do +300C.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb nastepujacy:

PE

—potaczenie rur z PE nalezy wykonywa¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe natomiast w wezlach montazowych nalezy
zastosowac potaczenia kotnierzowe.

— przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym /galwanizowanym lub epoksydowanym
0 grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wigkszej niz 800 mikrondw/.

—wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku dotaczonego do dokumentacii
powykonawczej.

—do pofaczen kotnierzowych nalezy zastosowaé Sruby ze stali nierdzewnej, potaczenia kotierzowe nalezy zaizolowac rekawami
termokurczliwymi.

— przed zasypaniem na wysoko$ci 30cm nad rurociggiem utozy¢ taSme lokalizacyjna.
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ZELIWO

—ksztattki zeliwne z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potaczen wsuwanych roztaczalnych lub blokowanych z
uszczelkg gumowg z mozliwym odchyleniem katowym na kielichu od 3-5°/ na ci$nienie nominalne PN16 dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

—ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje /ze stali
nierdzewnej/ po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej zbrojonej wkiadkg stalowg z kotnierzami owierconymi na cisnienie
PN 10 bar zgodne z PN-EN 1092-2 pomigdzy tgczonymi kotnierzami.

5.3.5. Obsypka

Po utozeniu przewodéw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie

strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu

dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.3.6. Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypac¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi

nalezy rozplantowa¢ lub wywiez¢é poza teren budowy. Zageszczenie odebra¢ z udziatem geologa, ktory dokona kontroli stopnia

zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenr laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze moga wpltywat ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw.

— ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

—budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

—badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodno$ci z okreslonym w
dokumentaci,

—badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

—badanie utozenia przewodu na podtozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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—badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,

— sprawdzenie satosowania tasmy ostrzegawcze)j,

—badanie szczelnosci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

— sprawdzenie oznakowania armatury za pomoca tabliczek.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

—réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddéw + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm dla pozostatych przewodéw 2,0 cm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob¢t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2.Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci wbudowanych materiatow.

Jednostka wykonanego rurociggu jest 1 mb o $rednicy okre$lonej w projekcie budowlanym.

Jednostka zasypki w wykopach jest 1 m®.

Jednostkg zamontowanej armatury jest 1 szt. lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czeSciowemu,

—odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Badania przy odbiorze,
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci,
obiektéw wodociggowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Dlugos$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m i powinna wynosi¢ okoto
300m bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopéw. Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

S-01.02.01. Wodociag



BUDOWA PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. 122/15
1123/15 W MIEJSCOWOSCI GRUSZKA, GMINA ZAGNANSK

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omdwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3.3. Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

— Zzbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— Zzbadaniu protokotéw odbiordw prob cisniania i wynkdw badan fyzyko - bakteriologicznych na etapie odbiodw czesciowych,

Teren po budowie przewodu, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.
57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.
8.4. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt. Odbior jest mozliwy po
spetnieniu wymagarn okre$lonych w punkcie 6. STWIORB.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
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Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
—  warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka sieci wodociagowej obejmuije:

—  oznakowanie robdt,

—  dostawe materiatéw,

—  wykonanie robét przygotowawczych, przekopdw prébnych,

—  wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem oraz podwieszeniem instalacji obcych,

—  przygotowanie podioza pod przewody,

—  utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

—  przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcii i ptukania,

—  przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

—  demontaz umocnien $cian wykopu,

—  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartocig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm
/datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert/, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, w Scistej zgodzie z normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. \WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposaZenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

10.2. INNE DOKUMENTY

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i

Zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacii.

Katalog budownictwa.
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S$-01.02.02 Kanalizacja sanitarna
1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarne;j,
dla zadania pn.: ,Budowa przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 122/15 i
123/15 w miejscowosci Gruszka, gmina Zgnansk”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i obejmuje:

— rury kanalizacyjne PVC-U o $ciance litej @160/4,7mm, klasy S (SN8-SDR 34),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.
1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw $ciekdw nastepuije dzigki sile cigzkosci.
Przewody rurowe:
1.4.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.4. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym.
1.4.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
1.4.7. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacii
kanatow.
1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.9. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.
1.4.10. Elementy studzienek i komor:
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomigdzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory — piyta przykrywajaca komore robocza.
Wlaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory roboczej.
1.4.11. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.12. Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka.
1.4.13. Zasypka - warstwa wypetniajacego materiatu migdzy powierzchnig obsypki i terenem.
1.4.14. Przecisk- horyzontalny system uktadania instalacji podziemnych przy pomocy urzadzeh mechanicznych (najczesciej
hydraulicznych) polegajacy na wciskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje sie wykopdw.
1.4.15. Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany systemem uktadania przewodéw podziemnych przy pomocy wiertnicy
1.4.16. Glebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku pionowym.
1.4.17. Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.18. Prefabrykat— cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie
umocnieniem rowu lub niecki.
1.4.19. Scianka czotowa — konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu.
1.5.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje decyzja Zamawiajacego. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw. Dane okre$lone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktérych
dopuszcza si¢ przedziat tolerancji okre$lony norma.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Materialy
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie
materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
2.1.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
— piasek na podsypke i obsypke kanatow,
— rury kanalizacyjne PVC-U o $ciance litej @160/4,7mm, klasy S (SN8-SDR 34),
— studnie do wytracania energii
— wlazy kanalizacyjne w pasie drogowym klasy D-400 z zeliwa szarego @600 z wktadkg gumowg bez wentylacji.
— tabliczki informacyjne.

KANALY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych niekarbowanych o sztywno$ci SN8 kN/m2 wg
obowigzujacej w Polsce normy PN-EN ISO 9969), z gltadkg $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng, Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U o $ciance litej @160/4,7mm klasy-S (SN8-SDR 34) zgodnie z normg PN-EN1401-
1. Potaczenia rur nalezy wykona¢ na specjalng profilowang uszczelke gumowa EPDM.

Rury powinny charakteryzowac sie:

- wysoka odpornoscig chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysoka wytrzymato$cig na obcigzenia punktowe umozliwiajacq zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i
eksploatacii.

- mozliwo$cig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus 10° C).

Rury muszg posiada¢ gtadkq Scianke zewnetrzng oraz mozliwosS¢ podiaczania przez system ztaczek do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych.

OZNAKOWANIE TABLICZKAMI

Stdzienki nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700. Opisy wykona¢ w sposdb trwaty, czytelny
odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych lub trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za
zgoda ich wiascicieli. Szeroko$ci stupka dostosowaé do normatywnej szeroko$ci tabliczki.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci
technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowacé sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury: Magazynowane rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz
40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonaé¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigg.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci.

Kregi: mozna skiadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

Wiazy kanatowe: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robdt

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykoriczeniowych:

— sprzet reczny - topaty, sztychowki,

— do odspajania gruntu stosuje sie koparki o ré6znych pojemnoé$ciach tyzek,

— koparka pryedsibierna do  wykonywania  wykopdw  szerokoprzestrzennych i  waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

— zurawi budowlanych samochodowych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

— beczkowozdw,

— urzadzenia pomiarowe,

— szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca w wlasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementéw do stabilizacji pasa drogowego. Elementy powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzeti materialy do odtworzenia trasy mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
4.2. Wymagania dla transportu

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowa¢ nastepujace srodki transportu.

— samochdd dostawczy 0,9 1,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg /trawersem/. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tarcuchow.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo /rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy/ przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac: rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika
widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport elementoéw prefabrykowanych i rur powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno byC symetryczne. Elementy nalezy
uktadac na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
rozktadanie. Transport pozostatych materiatow moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport rur;_Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegblne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgélIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
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przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie robét nalezy wykonac zgodnie z projektem i ze specyfikacja.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

—oczyszczenie terenu pod budowe,

—rozbiérke nawierzchni, na ktérych roboty ziemne beda realizowane metoda wykopu otwartego,

—ewentualne sktadowanie darniny,

— sktadowanie ziemi urodzajnej,

— usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

— odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

—wytyczenie budowli,

—wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych,

—wyznaczenie obiektéw inzynierskich,

—wyznaczenie granic robét ziemnych nasypdéw i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 40cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji sanitarnej wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,15 m. Zdjecie pozostatej warstwy 15cm gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Ewentualne odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢
go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku
takiej mozliwo$ci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie na odkad nalezy obsypa¢ w sposéb ciggty oraz w iloSci potrzebnej dla poZniejszej zasypki i sktadowaé wzdiuz wykopu w
odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktdcen
ruchu. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robot we wtasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas
ziemnych. Sciany wykopu nalezy umocnié wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka
Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Podsypke i obsypke kanatow nalezy wykona¢ z petng wymiang gruntu.

5.3.4. Roboty montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktdrym
zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi. Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki!

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz
reperdw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajac szczegoing uwage na kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone
nalezy usuna¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa.

13

S-01.02.02. Kanalizacja sanitarna



BUDOWA PRZYtACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. 122/151123/15 W
MIEJSCOWOSCI GRUSZKA, GMINA ZAGNANSK

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkéw lub dzwigdw. Niedopuszczalne
jest wrzucenie rur o wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podfoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu
wodociggowego nie moze przekracza¢ + 2 cm. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +50C do +300C.
Spadki i gteboko$¢ posadowienia przewoddw powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie
moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o $rednicy 200mm - 5 %,

dla kanatéw o $rednicy 250mm - 4 %,

dla odgatezien o $rednicy 160mm — 15 %o

glebokos$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania
gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.3.4. Kanaly
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ uszczelek w
niskich temperaturach, zalecane jest wykonywanie potaczen w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
— wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
— wykona¢ potaczenia kielichowe (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa
ochronna 30cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkdw potgczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym. Potaczenia rur nalezy zastosowacé kielichowe, na uszczelke gumowa z gumy EPDM odporne na substancje wystepujace w
$ciekach gospodarczych. Potaczenia kielichowe nalezy wykonywaé wktadajac do wgtebienia kielicha bosy koniec rury, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢
taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy weisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.3.5. Izolacje
Rury PP nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ dwuskiadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami
izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
5.3.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypac gruntem bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy
rozplantowaé lub wywiez¢ poza teren budowy. Zageszczenie odebra¢ z udziatem geologa, ktéry dokona kontroli stopnia zageszczenia.
Uwaga: Nie wolno stosowac¢ ,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysoko$ci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie wykonan
lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi jedno i dwuptytowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow.

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

—budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

—badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentaciji,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

—badanie utozenia przewodu na podtozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—badanie wykonanych izolacj,

—badanie szczelnoSci catego przewodu na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

— sprawdzenie oznakowania armatury za pomoca tabliczek.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

—roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla przewodéw + 5 cm,

—dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm dla pozostatych przewodéw 2,0 cm,

—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

—odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

—rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm,

— stopient zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosié¢ mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

71.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci wbudowanych materiatow.

Jednostka wykonanego rurociggu jest 1 mb o Srednicy okreslonej w projekcie budowlanym.

Jednostka zasypki w wykopach jest 1 m?,

Jednostkg zamontowanej studni jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czeSciowemu,

—odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Badania przy odbiorze,
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg sieci obiektow
kanaliyacji sanitarnej, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podfoza,

—roboty montazowe wykonania rurociggéw,

—roboty montazowe studni wraz z izolacja,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

—roboty studni odwadniajace;.

Odbior robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50m i powinna wynosi¢ okoto 300m
bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopéw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robGt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
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podczas odbioru korcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopier sprawnosci
dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dzienniki budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,

zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studni w odbiorach cze$ciowych,

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany,
zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sgasiadujacej nieruchomosci.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wilasny koszt. Odbiér jest mozliwy po
spetnieniu wymagarn okre$lonych w punkcie 6. STWIORB.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

—robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
—warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka sieci obejmuije:
— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

—wykonanie robét przygotowawczych, przekop6w prébnych,
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—wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieniem $cian wykopu, odwodnieniem oraz podwieszeniem instalacji obcych,
— przygotowanie podfoza pod przewody,

— utozenie przewodow wraz z montazem studni,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— demontaz umocnien $cian wykopu,

—zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako
integralng, cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm /datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert/, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w $cistej zgodzie z
normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Normy
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13244-2:2003(U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ogélnego
stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.
PN-EN124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-H-74051-00  Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-01  Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-02  Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74086/64  Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;.

PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien
szklanych.

PN-74/B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262  Metoda sklerometryczne badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
PN-B-10020/68  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 ~ Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12008/96  Materiaty budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Ogélne wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych;

Instrukcja montazowe ukfadania w gruncie rurociagéw produkowanych przez wybranego w przetargu Producenta - odpowiednio dla rur
PVC i PP.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacii.

18

S-01.02.02. Kanalizacja sanitarna



BUDOWA PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. 122/15
1123/15 W MIEJSCOWOSCI GRUSZKA, GMINA ZAGNANSK

Katalog Budownictwa,

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe,
KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,
KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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