lokal 5 kosciuszki 47 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Kosciuszki 47 w Zyrardowie
1 KNR-W 4-  Zerwanie starych tapet m2
01 1205-
01
3,94*2.83 m2 11,15
RAZEM 11,15
2|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem  m2
0713-01  farby i zdzieraniem tapet na Scianach po zerwaniu tapety
11,15 m2 11,15
RAZEM 11,15
3 kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materialu z rozbidrki po-
0108-11 + jem-
KNR 4-01 nik
0108-12
1 po- 1,00
jem-
nik
RAZEM 1,00
5 kalkulacja |Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejsciami do urzgdzer kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 kalkulacja |Wykonanie instalacji wodnej z podejsciami do urzadzen kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karlonowych na rusztach me- |m2
2003-02 |talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01 - plyta wodoodporna
{2,00+1,50)*2,83 m2 9.90
RAZEM 9,90
8 KNR 2-02 |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- 'm2
2006-02 |dyncze na &cianach na zaprawie na paskach - plyta wodoodpoma
(2,0+1 50)*2,83 m?2 990
RAZEM 9,90
9/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod ckiadziny z plyt gipsowych pojedyncze z |m?2
2007-03 | ksztattownikéw metalowych na stropach
200150 m2 3,00
RAZEM 3.00
10 KNR 2-02 | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2008-04 |dyncze na sfropach na rusztach - plyla wodoodporna
2,00"1 50 m?2 3.00
RAZEM 3,00
11 Wykonanie wentylacji ( 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wias-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  m2
0607-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2,00"1,50 m2 3.00
RAZEM 3,00
13/KNR 4-01 ‘Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze- tazienka m?
0820-03
2,00"1,50 m2 300
RAZEM 3,00
14/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- 'm?2
202 1134- 'LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2,00+1,50)*2*2,83 m2 19,81
- 1,60 m?2 -1.60
RAZEM 18,21




lokal 5 kosciuszki 47

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4 68 Nr seryjny 5264

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
wa
15 KNR 2-02 OQscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
16 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plylowe wewnetrzne jednodzielne lazienkowe  m?
1017-01
1,60 m2 1,60
RAZEM 1,60
17 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  :netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
29,71 m2 2971
RAZEM 29,71
18 KNR-W 2- | Zlewozmywaki z blachy z szafkg szt
15 0229-
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe i zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 szt.
15 0137- mm
V]
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20/KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 |szt.
150137- mm
09
1 szl 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR-W 2- |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2- |Montaz brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
04 {(analo-
gia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23/KNR 4-01 'Montaz z wypoziomowaniem piyty OSB na podiodze m2
0820-03
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
24 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- 'LAS UNI GRUNT" - powierzchnie Scian
02
21,68 m2 21,68
RAZEM 2168
25NNRNKB | (z.VIi) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufitdw  |m2
202 1134-
1]
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
26 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
1204-02  netrznych Scian z zabezpieczeniem podiog
2168 m2 2168
RAZEM 2168
27 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - sufitow
10,00 m? 10,00
RAZEM 10,00
28 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki | m2
1209-10  drzwiowej
0.80*2.00*2,5 m2 4,00
RAZEM 4,00



lokal 5 kosciuszki 47 PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa

29 KNNR-W 3 'Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej - ramy i ciankt  |m2
1107-05 PCV

1,20 m2 1,20
RAZEM 1,20
30 TZKNBK  Ulczenie posadzki z wykladziny rulonowej mz2
X1 0506-47
13,00 m2 13,00
RAZEM 13.00

s Forzrodvy Spolkaz 0.0

Elzbiek warek

25 04 o417

Norma PRO Warsja 4 68 Nr seryny’ 5264




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg, Wspdlnego Stownlka Zamdéwien
454530007 Roboty remontowe | renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Koscielna 11 m 8

ADRES INWESTYCJI : ul. Ko&cielna 11 m 8, 96-300 Zyrarddw

INWESTOR :  Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0,
ADRES INWESTORA :  ul, Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw

BRANZA :  Budowlana I sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Jan Zambrzycki

DATA OPRACOWANIA 1 26.01.2021

Poziom cen . Ceny lokaine i sekocenbud IV kw 2020

Ogdtem warlo$¢ kosztorysowa robdt : 2l

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.01.2021

il

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Koscielnalii m 8 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Remont lokalu przy ul. Koscigina 1t m 8
1}45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne
1|KNR 4-01 [Zerwanie starych tapet m?2
d.1{1205-01
1.6°(1.40+0.11+0.85+0.6)+0.68°1.6 m? 5.82
RAZEM 5.82
2|KNR BO-12 IMechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegief na zaprawie  |m3
d.1]|0358-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
{1.85+0.5)*0.04*0.06+(1.85+1.6+0.6)*0.04*0.6 m? __b10
RAZEM 0.10
3IKNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.1|0358-06 cementowo-waplenne] o szer, do 1/2 cegly
(1.85+0.5)"0.06"0.08+(1.85+1.6+0.6)°0.06"0.08 m3 0.03
_ RAZEM 0.03
4| KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w &cianach z cegiel na zaprawie  [m?
d.1/0360-06 cementowe-wapienngj o szer. do 1/2 cegly
0.60*0.06"0.08 m3 __0.00
| RAZEM 0.00
5IKNR 2-15 [Rurociagl w instatacjach wodociggowych o ér.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1|0103-01 kow.o polgcz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka i brodzika.
2*(1.85+1.6+0.6)+2°(1.85+0.5) m 12.80
RAZEM 12.80
6|KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wy-  |szt.
d.1j0107-01 plywowych, bateril, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.nominalnej 15 mm. Zie-
waozmywak | brodzik,
2+2 szl 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 2-15 |MontaZ rurcciggdw z PCW o ér. 40 mm na Scianach z {gczeniem melodg |m
d.1(0205-01 wciskowg
1.85+1.6+0.6 4.05
_ _ RAZEM 4.05
B8|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywawych z rur | ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.1]0208-02 kowanego PCW o &r. 40 mm
2 szt. 2.00
_ RAZEM 2.00
9|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. lll o szarokoscido 20cmnamu- |m
d.1|0705-08 rach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy 2 przewodami
elektrycznymi. Przez analogig: z przewodami instalacji sanitamych,
12.80+4.05+0.6 m 17.45
RAZEM 17.45
10[KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.1|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.817(3.34+4.16)+3.34°4.16 m2 34.97
__ RAZEM 34.97
11|KNR 4-01 {Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{0818-05
3.34°4.16 mé 13.89
_ RAZEM 13.89
12|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m2
d.1|2010-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.81*(1.7+2.40-0.92.1) m2 6.21
RAZEM 6.21 |
13|KNR-W 2- |Oécieznice drewniane zwykle m2
d.1|02 1026-01
0.8*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
14|KNR-W 2- |Skrzydla drzwiowe plytowe wawnetrzne szklone jednoskrzydiowe ¢ po- m2
d.1{02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie matowane i oszklone fabrycznie Skrzydio lazienkowe
0.82.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
15|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m?
d.1|1505-07 suchych tynkdw z gruntowaniem
2.81°(1.7+2.4)*2 m2 23.04
RAZEM 23.04
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych jma2
d.1}1204-01 sufitéw
1.6"2.4+3.34"4.16-1.7*2.5 m2 13.48
RAZEM 13.48
17{KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych {m2
d.1({1204-02 &cian

Neorma PRO Wergja 4,24a




Koscielna1l1 m 8

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
2.81"(3.34+4.16)"2 m2 __42.15
RAZEM 42,15
18/KNR 4-01 |[Dwukrotne malowanie farbq olejng podokiennikéw i innych elementéw o [szt.
d.1]1209-13 powierzchni do 0.52 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
19[KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce. Zlewozmywak |szt.
d.110220-05 z blachy stalowej.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-15 |Montaz brodzikdw natryskowych z tworzywa szlucznego kpl.
d.1}0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt
d.1(0115-01
1 szl 1.00
- RAZEM 1.00
22|KNR 2-15 |Baterie wannowe Scienne o $r.nom. 15 mm. Bateria prysznicowa. szt,
d.1j0115-04
1 szt 1.00
— RAZEM 1.00
23|KNR 4-01  |Przybicie do podtég plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Przez m2
d.1|0820-03 analogig: plyt OSB gr 22 mm
1.62.4+3.34"4.16-1.7"2.5 m2 13.48
RAZEM 13.48
24|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulo-  |m2
d.1{1112-04 nowe - winyleum
13.48 m2 13.48
RAZEM 13.48
25|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw szlucznych - listwy przyécienne drewniane
d.1{1113-08
27(3.34+44.16+1.6+2.4+0.3) m 23.60
RAZEM 23.60
26|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi na |m3
d.1|0108-11 odleglosé 11 km
0108-12
0.10+0.03+13.89°0.03 m3 0.55
RAZEM 0.55

Norma PRO Wersja 4.24a




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Slownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyine

NAZWA INWESTYCJl : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszydskiego 8 m 4
ADRES INWESTYCJl :  ul. Wyszyfskiego 8 m 4, $6-300 Zyrarddw

INWESTOR :  Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Armii Krajowe| 5, 96-300 Zyrardow

BRANZA :  Budowlana i sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  magrinz. Jan Zambrzycki

DATA CPRACOWANIA : 25.01.2021

Poziom cen :  Ceny lokalne i Sekocenbud IV kw, 2020

Ogétem wartosé kosztorysowa robét - 2}

Stownile:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2021

L

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wyszyriskiego 8 m

4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ Jm. | Poszez | Razem
Remont lokalu przy ul. Wyszyiiskiego 8 m 4
1(458453000-7 [Roboty remontows
1[KNR-'W 4- |Demontaz demolacyjny urzadzed sanitarnych bez korkowania podejsé do- [kpl.
d.1(02 0235-03 |plywowych | odplywowych - zlew kuchenny
2.0.2.9,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych 2 zaprawy cementowo-wapienne] na écia-  jm2
d.1|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.86%(3.41+44.12)°2 m2 43.07
RAZEM 43.07
3[KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ceglet na zaprawie  |m3
d.1{0358-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
{1.85+0.5)°0.04"0.06+(1.85+1.6+0.6)"0.04"0.06 m3 0.02
RAZEM 0.02
4|KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawls  |m3
d.1(0358-06 cementowo-wapienne] o szer. do 1/2 cegly
{1.85+0.5)"0.06*0.08+(1.85+1.6+0.6)°0.06"0.08 m3 0.03
I RAZEM 0.03
5/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiel na zaprawie  |m3
d.1]0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
0.60°0.06°0.08 m3 0.00
RAZEM 0.00
6{KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podloku z cegly, |m2
d.1|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i planobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powlerzchni podtogi ponad § m2
43.07 m?2 43.07
RAZEM 43.07
7|KNR 2-15  |[Rurociagi w inslalacjach wodociagowych o ér.nom, 15 mm stalowe ocyn-  (m
d.1({0103-01 kow.o polgcz.gwintow., na écianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka, brodzika, umywalki | sedesu.
2*(1.85+1.6+0.6)+2"(1.85+0.5+2.0+1.5°2 m 17.80
RAZEM 17.80
B[KNR-W 2- [Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych 2 rur stalowych o $r. |szt.
d.1]15 0130-01 |nominalne] 15 mm
1 szt 1.00
— RAZEM 1.00
9[KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawordw wy-  |s2t.
d.1(0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm. Zle-
wozmywak, brodzik, umywalka, zawor uslgpu.
2+2+2+1 szt 7.00
RAZEM 7.00
10[KNR 2-15 |[MontaZ rurcciagdw z PCW o $r. 40 mm na écianach z lgczeniem metodq  (m
d.1]0205-01 wciskows
1.85+1.6+0.6+1.0 5.05
RAZEM 5.08
11]KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych 2 rur | ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.110208-02 kowanego PCW o ér. 40 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
12[KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejéé odplywowych z rur | ksztaltek z nieplastyfi- |szl.
d.1(0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
1.0°4.0 m2 4.00
_ RAZEM 4.00
14]JKNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych [m2
d.1]12010-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.86%(1.7+2.40-0.9*2.1} m2 6.32
RAZEM 6.32
15|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykle me
d.1{02 1026-01
0.8°2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
16|KNR-W 2- [Skrzydla drzwiowe plytowe wewnelrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m?
d.1{02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg ¢ powierzchni ponad 0.26 m2 jedno-
krotnie malowane i oszklone fabrycznie Skrzydio tazienkowe
0.8°2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64

Nomma PRO Wersjo 4.24a




Wyszyriskiego 8 m 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
17|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér. do 200 mm |m2
d.1|17 0113-02 |- udzial ksztaltek do 35 % Kanal wentylacyjny z {azienki
0.5024°1.0 m2 0.50
RAZEM 0.50
18|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  {m?2
d.1|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2.86(1.7+2.4)"2 m2 23.45
RAZEM 23.45
19{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewneteznych [m2
d.1]11204-01 sufitow
3.41*4.12 me 14.05
— B RAZEM 14.05
20|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - [m2
d.1|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
2.85*(3.41+4.12)*2 m2 42.92
RAZEM 42.92 ]
21 Calkowita | kompletna, lacznie z malowaniem i oszklenlem renowacja okna |kpl.
d.1 drewnianego skrzynkowago o wymiarach w swietle muru 100°170cm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01  [Wymiana zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1|0919-24
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01  [Wymiana sprezyn automatycznych 'Yale' szt.
d.1|0919-23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio matowanej stolarki m
d.1]11209-10 drzwiowej, $cianek | szafek o powierzchni panad 1.0 m2 - jednostronnie
2.52.4.5.4. |skrzydia plycinowe z obramowaniem gladkim peine lub z jedna szybg o
9914-02 pow. do 0,2 m2 - oécieZnice lgcznie z cwiercwatkami - opaski jednostronne
z.5z.4.54. |profilowane o szer.do 15cm
9914-07
z.52.4.5.4.
5914-09
0.98°2.1 m2 2.06
RAZEM 206
25|KNR 2-15  |MontaZ zlewozmywakow Zeliwnych |ub stalowych na szafce. Zlewozmywak |szt.
d.1(0220-05 Z blachy stalowsj.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15  (MontaZ brodzikéw natryskowych z tworzywa sziucznego kpl.
d.1(0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|15 0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2- |Ustepy z pluczkg ustepowg typu "kompakt” kpl.
d.1{15 0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1{0115-01
2 szt. ___2.00
RAZEM 2.00
30/KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm. Bateria prysznicowa. szt.
d.1/0115-04
1 szt 1.00
_ . RAZEM 1.00
31iKNR 4-01  |Przybicie do podtég piyt piléniowych twardych z zapastowaniem. Przez m2
d.1|0820-03 analogie: ptyt OSB gr 22 mm
3.41*4.12 m2 14.05
RAZEM 14.05
32|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnef rulono-m2
d¢.1{1112-04 we - winyleum
3.41°4.12 m2 14.05
RAZEM 14.05
33{KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniang
d.1|1113-08
2*(3.41+4.12+1.6+2.4+0.35) 23.76

Nomma PRO Warsja 4.24a



Wyszyniskiego 8 m 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23,76
34|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?3
d.1{0108-11 odlegio$é 11 km
0108-12
0.10+0.03+16.50°0.03+43.07*0.03 m3 1.92
RAZEM 1.92

Norma PRO Wertja 4.24a




lokal 16 ul. Limanowskiego 31B bez okien

PRZEOMIAR

Nerma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jsm.  Poszcz.  Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Limanowskiego 31B w Zyrardowie
1 kalkulacja Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejSciami pod urzadzenia kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalkuiacja Wykonanie nowej instalacji elektrycznej kpl.
wlasna
1 kp!. 1,00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja Instalacja wodna do nowej tazienki kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych pojedyncze z m2
2007-03  ksztattownikow metalowych na stropach - lazienka
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
5 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m?2
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - plyla wodoodporna
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
6 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
0607-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2,20"1,70 m2 3,74
RAZEM 3,74
7 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze m2
0820-03
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
8 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2,00+1,50)*2*2,90 m2 20,30
RAZEM 20,30
9 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne tazienkowe ma2
1017-01
1,680 m2 1,80
RAZEM 1,80
1 Wykonanie wentylacji ( 2 kratki + rura spiro}) m
kalk. wias-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
12 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - fazienka
1,50*2,00 m2 3,00
(1,50+1,20+1,50)*2,60 m2 10,92
{1,50+1,20+1,50+2,00)*2,60 m2 16,12
RAZEM 30,04
13 KNR-W 2- Baterie umywalkowe i zmywakowe scienne o §r. nominalnej 15 szi.
150137- mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR-W 2- Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt” kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00




lokal 16 ul. Limanowskiego 31B bez okien PRZEDMIAR

Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa
15 KNR-W 2- |Montaz brodzika kpl.
15 0231-
05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §r. nominalnej 15 szt.
150137- mm
09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |/m2
01 1204- starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
08
58,60 m2 58,60
RAZEM 58,60
18 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- 'm?2
01 1204- netrznych sufitow
01
14,70 m2 14,70
RAZEM 14,70
19 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- | 'm2
01 1204-  netrznych cian
02
4470 m2 44,70
RAZEM 44 70
20 TZKNBK Ulozenie posadzki z wykladziny PCV m2
X1 0506-48
19,30 m2 19,30
RAZEM 19,30
21 Wywdz i utylizacja materialow kpl.
1 kp!. 1,00
RAZEM 1,00

Zyrardow Szé&ka Z 0.0.
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PRZEDMIAR

Klasyfikac]a robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwleri
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnege przy ul. Limanowskiego 31b m 5
ADRES INWESTYCJl :  ul. Limanowskiego 31b m 5, 96-300 Zyrardéw
INWESTOR . Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Armil Krajowe] 5, 96-300 Zyrardéw
BRANZA :  Budowlana i sanitarna
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz Jan Zambrzycki
DATA OPRACOWANIA . 25.01.2021
Poziom cen . Ceny lokalne i Sekocenbud IV kw. 2020
Ogdlem wartosé kosztorysowa robot : zl
Slownle:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2021
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Dokument zostal opracowany przy pemocy programu
ORMA PRO



Limanowskiego 31lbm 5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm, | Poszcz | Razem
Remont lokalu przy ul. Limanowsklego 31bm §
1145463000-7 jRoboty remontowe
1|KNR BC-02 !Qdgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacii starego budownictwa  [m2
d.1]|0127-02 preparatem RENOGAL - recznis, malowanie dwukrotne
1.5°4.21+1.0*1.0+1.0°2.5 m? 9.82
RAZEM 9.82
2|KNR BC-02 |Grunfowanie podiozy budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy m?2
d.1]0130-01 renowacjl starego budownictwa przez malowanie recznie
9.82 m2 8.82
_ _ RAZEM 9.82
3|KNR-W 4- |Demonta2 demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ do- (kpl.
d.1{02 0235-03 |ptywowych i cdplywowych - zlew kuchenny
2.0.2.9.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4]KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ceglel na zaprawle |m?
d.1]0358-05 cemantowo-wapiennegj o szer. do 1/4 cegly
2*(3.4944.21+2.52)°0.04°0.06+2°(1.4+1.6+0.6)°0.04°0.06 m3 ___0.o8
RAZEM 0.08
5|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w 4cianach z ceglel na zaprawie |m?
d.1]0358-06 cementowo-wapienne} o szer, do 1/2 cegly
2.5"0.06"0.08 m3 0.0t
RAZEM 0.01
6|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ceglel na zaprawie [m2
d.1]0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
1.0*0.06*0.08 m3 0.00
RAZEM 0.00
7|KNR BO-12 jMechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Sclanach z cegiel na |m?
d.1]|0356-02 zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegiel. Przebicle otworu w écianie zewnetrz-
ne| lokalu dla przeprowadzenia instalacji kanalizacyjnej o Srednicy 110mm.
0.380.15"0.15 m3 0.01
RAZEM 0.01
8|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociaggowych o Sr.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1]0103-01 kow.o polacz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka, umywalki | brodzika.
2°(3.49+4.21+2.5°2)+2°(1.4+1.6+0.6) m 32.60
RAZEM 32.60
9|KNR-W 2-  [Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r.|szt.
d.1]15 0130-01 [nominalnej 15 mm. Ustep i odciecie rozgalezienia do lazienki
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$é doptywowych do zaworéw wy-  |szt.
d.1|0107-01 plywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.nominalngj 15 mm. Zle-
wozmywak, umywalka ustep | brodzik.
2+2+1+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o 4r. 40 mm na $cianach z lIgczeniem metodg  |m
d.1]0205-H wciskowg
3.49+4.21+2.5°2+3.5 16.20
_ RAZEM 16.20
12|KNR 2-15  [Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na écianach z tgczeniem metodg |m
d.1|0205-04 weiskowg
2.20 m 2.20
RAZEM 2.20
13|KNR 2-15  [Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.1|0208-02 kowanego PCW o §r. 40 mm
4 szl 4.00
RAZEM 4.00
14|KNR 2-15 jDodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.110208-05 kowanego PCW o §r. 110 mm. Polaczenie z pionem kanalizacyjnym za
$ciang, ustep.
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 4-01  {Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerckoscido 20 emnamu- |m
d.1(0705-08 rach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajgacego bruzdy z przewodamt
elektrycznymi. Przez analogig: z przewodaml instalacji sanitarnych.
1.4+1.6+0.6+1.4+1.6+0.6+3.5 m 10.70
_ RAZEM 10.70
16|KNR 4-01  jUzupetnienie tynkdw 2wyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy wapienno- |m2
d.1|0712-07 gipsowe] na stropach, biegach, spocznikach na podiozu drewnianym
otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.2°0.2 m2 0.04

Norma PRO Wersia 4 24a




Limanowskiego 31bm 5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.04
17|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.867(3.49+4.21)+3.49%4.21 m2 36.71
_ _ RAZEM 36.71
18|KNR 0-14  |Scianki dzialowe GR z piyl gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych{m?2
d.1(2010-01 pojedynczych z pokryciem cbustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.86%(1.5+1.90-0.9°2.1) m2 4.32
RAZEM 4,32
19|KNR-W 2-  |O$cieznice drewniane zwykle me
d.1|02 1026-01
0.872.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
20|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnegtrzne szklone jednoskrzydiowe o po- ma2
d.1(02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powlerzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie malowane i oszklone fabrycznie Skrzydlo lazienkowe
0.8°2.05 m? 1.64
RAZEM 1.64
21|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o r. do 200 mm |m?2
d.1({17 0113-02 |- udziat ksztattek de 35 % Kanal wentylacyjny z tazienki
0.5024(2.0+2.5} m? _2.26
M 2.26
22|KNR-W 2-  |Kratki wentytacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw  |szt.
d.1|17 013B8-01 |stalowych i aluminiowych
1 szi. 1.00
_ RAZEM 1.00
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?
d.1|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2.85*(1.5+1.9)*2 m2 19.38
_ _ RAZEM 19.38
24|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.11204-01 sufitéw
3.49%4.21 m?2 14.69
RAZEM 14.69
25|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1|1204-02 $cian
2.86"(3.49+4.21)*2 m2 44.04
RAZEM 44.04
26|KNR 4-01 |[Wymiana zamkdw wpuszczanych zwyktych szt.
d.1{0919-24
1 szt, 1.00
| RAZEM 1.00
27{KNR 4-01  |Wymiana sprezyn automatycznych 'Yale' szt.
d.1]0919-23
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 4-01  |Dorabianie okapnikdw skrzydet okiennych do istniejacych oscieZnic m
d.1]0923-05
0.55%4 2.20
_ RAZEM 2.20
29|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki ckienngj |m2
d.1|1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnle skrzydia ze szczeblinami o
z.5z.4.54. |pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnle oScieznice lqcznie z éwiercwatkami -
9914-13 opaski jednostronne profilowane o szer, do 15 ¢m
282454,
9914-17
z.52.4.5.4,
9914-19
1.04*1.75*2 m2 .64
RAZEM J.64
J0[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikéw i innych elementow o |szt.
d.1}1208-13 pawierzchni do 0.52 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane]j stolarki m?
d.1|1209-10 drzwiowe], $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jadnostronnie
z.52.4.5.4. |skrzydia plycinowe z obramowaniem gladkim peine lub z jedng szyba o
9914-02 pow. do 0,2 m2 - oécieznice tgcznie z dwieréwatkami - opaski jednostronne
zs24.54. |profilowane o szer. do 15 em
9914-07
z.524.54.
9914-08
0.94"2.1 m? 1.97

Norma PRO Wersja 4.24a




Limanowskiego 31bm 5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczania j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.97
32|KNR 2-15  [Montaz zlewozmywakéw 2eliwnych lub stalowych na szafce. Zlewozmywak|szl.
d.1|0220-05 Z blachy stalowej,
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-  {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|15 0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1|0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2- tUslepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.1]15 0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub 2zmywakowe Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.110115-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37{KNR 2-15 |Baterie wannowe $cienne o ér.nom. 15 mm. Bateria prysznicowa. szt.
d.1|0115-04
i szt. 1.00
RAZEM 1.00
38{KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy {zolacyjnej rulo- |m2
d.1|1112-04 nowe - winyleum
3.49°4.21 m 14.69
RAZEM 14.69
39]KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyScienne drewniane m
d.111113-08
2"{3.49+4.21+1.5+1.9-1.0-0.8) m 18.60
_ RAZEM 18.60
40|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
d.1|0108-11 odlegiosé 11 km
0108-12
0.01+0.08+0.01 m3 0.10
RAZEM 0.10

Norma PRO Wersja 4.24a




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownlka Zamdwlen
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyriskiego 4 m 24
ADRES INWESTYCJl @  ul. Wyszyriskiego 4 m 24, 96-300 Zyrardaw

INWESTOR . Przedsieblorstwo Gospodarki Mieszkanlowej Zyrardow Sp z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Amnil Krajowej 5, 96-300 Zyrardow

BRANZA . Budowlana i sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrint. Jan Zambrzycki

DATA OPRACOWANIA : 26.01.2021

Poziom can 1 Ceny lokalne i Sekocenbud IV kw. 2020

Ogétem wartosé kosztorysowa robdt . zt

Slownle:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.01.2021
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Dokument zostat opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



Wyszyfiskiego 4 m

24 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ }]m. | Poszcz | Razem
Remont lokalu przy ul. Wyszyiisklego 4 m 24
4145453000-7 |Roboty remontowe
1|KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa  |m2
d.1|0127-02 preparatem RENOGAL - rgcznie, malowanle dwukrotne
2.85"(4.85+1.5"2) m2 22.37
RAZEM 22.37
2|KNR BC-02 |Gruntowanie podioty budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy |m?2
d.1]0130-01 renowac]i starego budownictwa przez malowanie recznie
22.37 m? 22.37
RAZEM 22.37
3|KNR B0-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie |m?
d.1)|0358-05 cementowa-wapiannej o szer, do 1/4 cegly
(1.85+0.5)°0.04*0.06+(1.85+1.6+0.6)"0.04°0.6 m3 0.10
_ RAZEM 0.10
4|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie |m?3
d.1]0358-08 cementowo-wapiennej o szer, do 1/2 cegly
(1.85+0.5)*0.06°0.08+(1.85+1.6+0.6)°0.06*0.08 m3 0.03
RAZEM 0.03
5|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegief na zaprawie  tm?3
d.1|0360-06 cementowo-waplennej o szer. do 1/2 cegly
0.60°0.06°0.08 m3 0.00
| RAZEM 0.00
6|KNR 2-15  |Rurociagl w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1|0103-01 kow.o polacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka, umywalki | brodzika.
2°(1.85+1.6+0.6)+2°(1.85+0,5)+2.0 m 14.80
| _ RAZEM 14.80
7|KNR-W 2- (Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych 2 rur stalowych o $r.|szl.
d.1|15 0130-01 |nominalnej 15 mm
1 szt 1.00
_ RAZEM 1.00
B8IKNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej5¢ doplywowych do zawordw wy- {szt.
d.1{0107-01 ptywowych, bateril, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm. Zle-
wozmywak, umywalka ustep i brodzik.
242+142 szt. 7.00
RAZEM 7.00
9|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z taczeniem metodg |m
d.1(0205-01 wciskowa
1.85+1.6+0.6 m 4.05
RAZEM 4.05
10|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaliek z nieplastyfi- {szt.
d.1}0208-02 kowanego PCW o &r. 40 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11}KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur | ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.1|0208-05 kowanego PCW o &r. 110 mm
1 sat. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. |ll o szerokosci do 20 ¢cm na mu-  |m
d.1;0705-08 rach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami
elektrycznymi. Przez analogie: z przewodami instalacji sanitarnych.
12.80+4.05+0.6 m 17.45
_ RAZEM 17.45
13|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw 2wykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy wapienno- |m2
d.1|0712-07 gipsowej na stropach, biegach, spocznikach na podiozu drewnianym
otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.0"1.0 m2 1.00
_ _ RAZEM 1.00
14|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1|1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
2.85%(3.57+4.85)+3.41"4.84 m2 40.50
RAZEM 40.50
15(KNR 4-01  |Zerwanle posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{0818-08
3.57°4.85 m2 17.31
RAZEM 17.31
16|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m?
d.1(/2010-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.85°(1.7+2.40-0.92.1) m2 6.30
RAZEM £.30
17|KNR-W 2- 104cie2nice drewniane zwykle m2
d.1|02 1026-01
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i.m. Poszcz Razem
0.8°2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
1B|KNR-W 2- (Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2
d.1;02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie malowane i oszklone fabrycznie Skrzydlo tazienkowe
0.8°2.05 m2 1.64
B RAZEM 1.64
18|{KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  Im2
d.1|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2.85*(1.7+2.4)*2 m2 23.37
RAZEM 23.37
20{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.141204-01 sufitéw
1.6°2.44+3.57%4.85-1.7°2.5 m2 16.90
RAZEM 16,90
21|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.1|1204-02 $cian
2.85*(3.57+4.85)"2 m2 47.99
RAZEM 47.99
221KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio matowane| stolarki okiennej |m2
d.1}]1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze szezeblinami o
z.52.4.54. |pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie oscleznlice lqcznie z cwieréwatkami -
9914-13 opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
z2.52.4.54.
9914-17
2.52.4.5.4.
9914-19
1.04°1.75%2 m2 3.64
RAZEM 3.64
23|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt
d.111209-13 powierzchni do 0.52 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki m2
d.1|1209-10 drzwiowaj, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
z2.52.4.5.4. |skrzydla plycinowe z obramowaniem giadkim pelne lub z jedng szyba o
9914-02 pow. do 0,2 m2 - eécieznice lacznie z cwiaréwalkami - opaski jednostronne
z,52.4.54. |profilowane o szer, do 15 cm
9914-07
z.52.4.5.4.
9914-09
0.98"2.1 m2 2.06
RAZEM 2.06
25/KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakdéw zeliwnych lub stalowych na szafce. Zlewozmywak |szt.
d.1]|0220-05 Z blachy stalowe],
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa szlucznego kpl.
d.1]0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-  |Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt” kpt.
d.1{15 0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakows Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1]0115-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-15 |Baterie wannowe Scienne ¢ $r.nom. 15 mm. Bateria prysznicowa, szt.
d.1|0115-04
1 szt. 1.00
t RAZEM 1.00
30|KNR 4-01  |Przybicie do podiog piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Przez m
d.1|0820-03 analogig: ptyt OSB gr 22 mm
1.6°2.4+3.34°4.16-1.7*2.5 m2 13.48
RAZEM 13.48
31|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?
d.111112-04 nowe - winyleum
13.48 m? 13.48
RAZEM 13.48
32[KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.1{1113-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2°(3.34+4.16+1.6+2.4+0.3) m 23.60
RAZEM 23.60

A3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m?3
d.1|0108-11 odlegiosé 11 km
0108-12
0.10+0.03+17.31*0.03 m3 0.65

RAZEM 0.65

Norma PRO Woersja 4.24a
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Norma PRO Worsja 4.24a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla | Jm. | Poszcz | Razem
Remont lokalu przy ul. Wyszytiskiego 2 m 21
1|45453000-7 [Roboty remontowe
1|KNR B0O-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegief na zaprawie [m3
d.1/0358-05 cementowo-waplenne] o szer. do 1/4 cegly
{1.85+0.5)*0.04"0.06+(1.85+1.6+0.6)"0.04*0.6 m2 0.10
RAZEM 0.10
2|KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiel na zaprawie |m3
d.1|0358-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
{1.85+0.5)"0.06"0.08+(1.85+1.6+0.6)"0.06°0.08 m3 0.03
RAZEM 0.03
3|KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd plonowych w dcianach 2 cegiel na zaprawie |m?3
d.1|0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
0.60*0.06°0.08 m3 __0.00
RAZEM 0.00
4|KNR 2-15  |Rurociagi w Instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1|0103-01 kow.o polgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka, brodzika, umywalki i sedesu.
2°(1.8541.6+0.6)+2"(1.85+0.5)+2.0+1.5*2 m 17.80
_ RAZEM 17.80
5|KNR-W 2- [Zawory przelotowe | 2wrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.|szt.
d.1{15 0130-01 [nominalnej 15 mm
1 szt 1.00
_ _ RAZEM 1.00
6|KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejé¢ doplywowych do zawordw wy-  |szt.
d.1{0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. ¢ $r.nominalnej 15 mm. Zle-
wozmywak, brodzik, umywalka, zawér ustgpu.
2424241 szt 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR 2-15  |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 40 mm na écianach z laczeniem metodg |m
d.110205-01 wciskowa
1.85+1.6+0.6+1.0 5.05
RAZEM 5.05
8|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur | ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.1|0208-02 kowanego PCW o $r. 40 mm
3 szt, 3.00
. RAZEM 3.00
9/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur | ksztaftek z nieplastyfi- |szt.
d.1]0208-05 kowanego PCW o r. 110 mm
1.5 szt. 1.50
RAZEM 1.50
10jKNR 4-01  (Wykonanie pasdow tynku zwyklego kat. ll o szerokoScido 20cmnamu- |m
d.1j0705-08 rach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami
elektrycznymi. Przez analogle: z przewodami instalacji sanitarnych.
12.80+4.05+0.6 m 17.45
_ _ RAZEM 17.45
11JKNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1{1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnoscl
2.85%(3.41+4.84)+3.41"4.84 m? 40.02
RAZEM 40.02
12|KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]|0818-05
3.41°4.84 m2 16.50
_ RAZEM 16.50
13|KNR 0-14  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m?
d.1/2010-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.85°(1.7+2.40-0.9°2.1) m2 6.30
- RAZEM 6.30
14(KNR-W 2- |Oscleznice drewniane zwykle m2
d.1(02 1026-01
0.8°2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
15{KNR-W 2- |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2
d.1{02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie malowane | oszklone fabrycznie Skrzydlo fazienkowe
0.8*2.05 m? 1.64
RAZEM 1.64
16|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  im?2
d.1{1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2.85(1.7+2.4)*2 m2 23.37
RAZEM 23.37
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1]|1204-01 sufitéw
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla J.m. Poszcz Razem
1.6*2.4+3.41"4.84-1.7*2.5 me 16.08
_ B RAZEM 16.09
18|KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.1}1204-02 cian
2.85%(3.41+4.84)*2 m? 47.03
RAZEM 47.03
19|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow i innych elementéw o |szt.
d.1]1209-13 powierzchni do 0.52 m2
2 sat. | 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 4-01  |Dwukrotne matowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1]1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
z.5z2.4.5.4. |skrzydla plycinowa z cbramowaniem gtadkim pelne lub z jedng szyba o
9914-02 pow. do 0,2 m2 - oScieknice lacznie z cwieréwatkami - opaskli jednostronne
z.5z2.4.5.4. |profilowane o szer, do 15 cm
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-09
0.98°2.1 m2 2.06
RAZEM 2.06
21(KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakdw Zzeliwnych lub stalowych na szafce. Zlewozmywak szl
d.1|0220-05 z blachy stalowej.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1}0223-02
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
231KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl.
d.1}15 0230-02
1 kpl. __100
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- [Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt* kpl.
d.1]15 0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1|0115-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 2-15 [Baterie wannowe Scienne o $r.nom. 15 mm, Baleria prysznicowa. szt.
d.1|0115-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m2
d.1]1112-04 nowe - winyleum
1.6°2.4+3.34%4.16-1.7*2.5 m? 13.48
RAZEM 13.48
d2$ E‘(‘:*IR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
X 13-08
2"(3.24+4.16+1.6+2.4+0.3) m 23.60
RAZEM 23.60
29|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymti na |m?
d.1|0108-11 odleglosé 11 km
0108-12
0.1040.03+16.50*0.03 m3 0.63
RAZEM 0.63

Norma PRO Waersia 4.24a




