lokal 20 1 Maja 76

PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

jom. | Poszcz. Razem

Remont lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. 1 Maja 76 w Zyrardowie

1 kalkulacja |Sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu - wymina gniazd kpl.
wilasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  m?2
1204-08  starych tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosci sufitu
161,15 m2 161,15
RAZEM 161,15
3 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
1204-01  netrznych sufitdw
36,70 m? 36,70
RAZEM 36,70
4 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m2
1204-02  netrznych scian
124,80 m2 124,80
RAZEM 124,80
5 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyScienne drewniane m
1113-08
4,40*4 50 m 19,80
RAZEM 19,80
6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki  m?
1209-10  drzwiowej
0,80*2,00"2,5°3 m2 12,00
RAZEM 12,00

Norma PRO Wersja 4 8 Nr seryjny 5264
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdinage Slownika Zamdwien
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

NAZWA INWESTYCJ] : Remont lokalu mieszkainego przy ul. Slowackiego 18 m 4
ADRES INWESTYCJI : ul. Stowackiego 18 m 4, 96-300 Zyrardédw

INWESTOR ' Przadsigblorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow

BRANZA . Budowlana i sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : magrinz. Jan Zambrzycki

DATA OPRACOWANIA t  25,01.2021

Poziom cen . Ceny lokalne | Sekocenbud IV kw. 2020

Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robét 2l

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2021

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Slowackiego 18 m 4 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Remont lokalu przy ul. Stowackiepo 18 m4d
1]145453000-7 |Roboty remontowe | renowacyjne
1|KNR 4-01 [Zerwanie starych tapet m2
d.1|1205-01
1.6%(1.40+0.11+0.85+0.6)+0.68"1.6 m2 5.82
RAZEM 5.82
2[KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiet na zaprawie  |m?3
d.1|0358-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly
(1.85+0.5)°0.04"0.06+(1.85+1.6+0.6)*0.04"0.6 m3 0.10
RAZEM 0.10
3|KNR BO-12 [Mechaniczne wykucle bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie  {m?3
d.1|0358-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
(1.85+0.5)"0.06°0.08+(1.85+1.6+0.6)"0.06°0.08 m? 0.03
RAZEM 0.03
4|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd plonowych w $cianach z cegiet na zaprawie  jm?
d.1|0360-06 cementowo-wapienne] o szer. do 1/2 cegly
0.60°0.06"0.08 m3 ____0.00
RAZEM 0.00
5{KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o sr.nom. 15 mm slalowe ocyn- |m
d.1({0103-01 kow.o polgcz.gwintow., na $cianach w bud mieszkalnych. Instalacja do zle-
wozmywaka i brodzika.
2'(1.85+1.6+0.6)+2°(1.85+0.5) m 12.80
RAZEM 12.80
6|KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zawordw wy- szl
d.1|0107-01 plywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm. Zle-
wozmywak ] brodzik.
242 szt, 4.00
I _ RAZEM 4.00
7IKNR 2-15  [Montaz rurociagdw 2 PCW o 4r. 40 mm na Scianach z taczeniem melodg |m
d.1|0205-01 weiskowg
1.85+1.6+0.6 m 4.05
RAZEM 4.05
B/KNR 2-15 |Dodalek za wykonanie podej$é odplywowych z rur | ksztaltek z nieplastyfi- |szl.
d.1{0208-02 kowanego PCW o §r. 40 mm
2 szt. _ 200
_ RAZEM 2.00
9]KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. |il o szerokoécido 20 cm na mu-  |m
d.1|0705-08 rach z ceglet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami
elekirycznymi. Przez analogie: z przewodami instalacji sanitarnych.
12.80+4.05+0.6 m 17.45
B RAZEM _ 17.45
10[KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  im?
d.1{1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnoséci
2.81%(3.34+4.16)+3.34°4.16 m? A4.97
_ RAZEM 34.97
t1|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
3.34"*4.16 m2 13.89
RAZEM 13.89
12|KNR 0-14  |Sciankl dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m2
d.1{2010-01 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.81%(1.7+2.40-0.92.1) m? 6.21
RAZEM 6.21
13[KNR-W 2- |Oktadziny 2 piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  |m2
d.1]02 2008-01 |na $cianach na zaprawie bez paskow
0.372.82 m? 0.85
RAZEM 0.85
14[KNR-W 2- [O$cleznice drewniane zwykie m2
d.1{02 1026-01
0.8°2.05 m2 1.64
RAZEM 1.64
15|KNR-W 2- [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydlowe o po- m2
d.1j02 1020-04 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 jedno-
krotnie malowane i oszklone fabrycznie Skrzydio lazienkowe
0.8"2.05 me 1.64
RAZEM 1.64

Norma PRO Wersja 4 248




Slowackiego 18 m 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyllczenia J.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki m?
d.1{1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
2.52.4.5.4, |skrzydia plycinowe z obramowaniem gtadkim peine lub z jedna szybg o
9914-02 pow. do 0,2 m2 - ocieznice lacznie z ¢wieréwalkami - opaski jednostronne
2.52.4.5.4, |profilowane o szer. do 15¢m
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-09
0.98*2.1 m2 2.06
I RAZEM 2.06
17|KNR 2-02 |Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnl wewngtrznych - |m2
d.1|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2.81%(1.7+2.4)"2 m2 23.04
__ RAZEM 23.04
18]KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.1|1204-01 sufitéw
1.6"2.4+3.34°4.16-1.7°2.5 m2 13.48
_ RAZEM 13.48
19[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych jm?2
d.1|1204-02 Scian
2.81%(3.34+4.16)*2 m2 42.15
RAZEM 42.15
20|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw | innych elementéw o |szt.
d.1/1209-13 powierzchni do 0.52 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
Z1]KNR 2-15 [Montaz zlewozmywakéw Zeliwnych lub stalowych na szafce. Zlewozmywak (szl.
d.1(0220-05 Z blachy stalowej.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
221KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1/0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23[KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér.nom. 15 mm szt.
d.1{0115-01
1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
24|KNR 2-15 |Baterie wannowe cienne o $r.nam. 15 mm. Bateria prysznicowa. szt
d.1]0115-04
1 szt. 100
N RAZEM 1.00
25(KNR 4-01  |Przybicie do pedidg plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. Przez m2
d.1|0820-03 analogie: plyt OSB gr 22 mm
1.6°2.4+3.34°4.16-1.7"2.5 m2 13.48
RAZEM 13.48
26[KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rule-  {m2
d.1|1112-04 nowe - winyleum
13.48 m2 13.48
RAZEM 13.48
27|KNR 2-02 |Pasadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.1]1113-08
2*(3.34+4.16+1.6+2.4+0.3) m 23.60
RAZEM 23.60
28|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m?
d.1|0108-11 odleglosé 11 km
0108-12
0.10+0.03+13.89°0.03 m3 0.55
RAZEM 0.55

Nomma PRO Wersja 4.24a




PRZEDMIAR

Klasyflkacja robét wp. Wspdlnego Slownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mielczarskiego 7 m 8
ADRES INWESTYCJI :  ul, Mielczarskiego 7 m 8, 96-300 Zyrardow

INWESTOR . Przedsieblorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0,
ADRES INWESTORA  :  ul, Ammil Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw

BRANZA :  Budowlana i sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrin2. Jan Zambrzycki

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2021

Poziom cen :  Ceny lokalne i Sekocenbud IV kw. 2020

Ogdlem warlo$é kosztorysowa robot zt

Stownle:

WYKONAWCA : INWESTOR .
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2021

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Mielczarskiego 7 m 8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla [ }m. | Poszcz { Razem
Remont lokalu przy ul. Mielczarskiego 7 m B
1{45453000-7 |Roboty remontowe | renowacyjne
1|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych {m2
d.111204-01 sufitdw
5.27°2.24+1.49°1.99+2.2771.96+1.3"1.63 m2 21.34
| RAZEM 21.34
2[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.1|1204-02 $cian
2,6°1.99-0.7*2.0+1.1°1.99-1,11*1,10+1.11"1,49+2.67(2.27+1.96)*2-1.65* |m? 18.85
(2.27+0.8+0.6)-1.8°2.27+0.25"1.6"°4
RAZEM 19.85
3|KNR 4-01 [Dopasowanie skrzydei drzwiowych wewngtrzaych, zewngtrznych i balkeno-|szt.
d.1]0503-01 wych polskich, skrzynkowych i péiskrzynkowych
4 szt. 4.00
_ RAZEM 4,00
4|KNR 2-15  |Kotty Z-5 WB6-1 i 2-5 PBb-1(ECA | NW); WK-2 (KWD-K), Z1 WK-3 (KWD |szL.
d.1|0501-01 Camino 3); Z3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1,Z-5 WK-1 (KZ-5) o
pow.ogrzew.6.5m2.Przez analogie: Dostarczenie | montaz pieca centralne-
go ogrzewania. Do nakladéw materialowych wprowadzono kompletny piec
centralnego ogrzewania wiaciwy dla instalacii c.o. dla lokalu mieszkalne-
go.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4 24a




lokal 6A LESZNO 23 PRZEDMIAR

Nomma PRO Woersia 4 €8 Nr seryjny’ 5264

1

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnego nr 6A przy ul. Leszno 23 w Zyrardowie
1 kalkulacja 'Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR 9-29 'Demontaz okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych scian i przedécia- |m2
0201-02  nek przy powierzchni demontazu do 5 m2 - okladzina podwéjna
5,20 m?2 520
RAZEM 5,20
3|kalkulacja |Demontaz starej i wykonanie nowej instalacji wod-kan (nowa ta-  kpl.
wiasna zienka)
600
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materialu z rozbidrki po-
0108-11 + jem-
KNR 4-01 nik
0108-12
1 po- 1,00
jem-
nik
RAZEM 1,00
5/KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyl gipsowo-kartonowych na rusztach me- 'm?2
2003-02 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
100-01 - plyla wodoodporna (lazienka)
(2,00+1,50)*2,60 m2 910
RAZEM 9,10
6 KNR 2-02 |Ckladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-02  dyncze na $cianach - plyta wodoodporna
(2,0+1,50)*2 60 m2 910
RAZEM 8,10
7 Wykonanie wentylacji { 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wias-
na
350 m 3,50
RAZEM 3.50
8/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] |'m?2
0607-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze- tazienka m2
0820-03
2,00"1,50 m2 3ao0
RAZEM 3,00
10/NNRNKB  [{z.Vil) Grunlowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- 'm2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2,00+1,50)*2*2,83 m? 19,81
- 1,60 m2 -1,60
RAZEM 18,21
11/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1018-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne tazienkowe |m2
1017-01
180 m2 1,60
RAZEM 1,60
13/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03 | nelrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
18,21 m2 1821
RAZEM 18,21
14 KNR-W 2- Baterie umywalkowe | zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 szt.
150137- mm
01
1 szt. 1,00




lokat 6A LESZNO 23 PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. . Razem
wa
RAZEM 1,00
15 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 szt
150137- [mm
0g
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2- |Uslepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17/ KNR-W 2- |Montaz brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
15 0231-
04 (analo-
gia)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- Im2
202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie $cian
02
73,84 m2 73,84
RAZEM 7384
19 NNRNKB |(z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie sufitow  |m2
202 1134-
01
26,90 m2 26,90
RAZEM 26,90
20 KNR 4-01 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- | m2
1204-02  |netrznych $cian z zabezpieczeniem podiog
73,84 m?2 73,84
RAZEM 73,84
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - sufitéw
2390 m? 2390
RAZEM 2390
22'KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej slolarki 'm?2
1209-10 |drzwiowe]
0.80*200"25 m2 400
RAZEM 400
23 KNP 02 Regulacja okien dwuskrzydiowych szi.
1508-02.
02
2 szt. 200
RAZEM 2,00
24 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m2
01 1209- |okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
04
3,30*2 m2 6,60
RAZEM 660
25 TZKNBK | Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej PCW m2
X1 0506-47
26,90 m?2 26,90
RAZEM 26,90

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264
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lokal 68 ul. LESZNO 23

PRZEDMIAR

Norra PRO Wersja 4 68 Nr seryiny 5264

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Remont lokalu mieszkalnege nr 6B przy ul. Leszno 23
1 kalkulacja 'Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejsciami pod urzadzenia  kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 kalkulacja Wykonanie nowej instalaciji eleklrycznej kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 kalkulacja |Instalacja wodna do nowej tazienki kp!.
wilasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 0-18  Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV m2
0931-03
(analogia)
3,30 m2 3,30
RAZEM 3,30
5 KNR 2-02 Okladziny z plyt gipsowo-kartenowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
2006-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach - plyla wodoodporna
(1,50+2,00)*2,92 m2 10,22
RAZEM 10,22
6 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okiadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z m?2
2007-03  ksztaltownikoéw metalowych na stropach - tazienka
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
7 KNR 2-02 | Okladziny z plyl gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m?
2006-04 dyncze na stropach na rusztach - plyta wodoodporna
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
0607-01  szerokiej poziome podposadzkowe
2,201,70 m2 3,74
RAZEM 3,74
9 KNR 4-01 Montaz z wypoziomowaniem plyty OSB na podiodze m2
0820-03
2,00*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
10 NNRNKB (z.VI1} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2,00+1,50)*2*2,92 m2 20,44
RAZEM 20,44
11 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe slalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnglrzne jednodzielne tazienkowe m2
1017-01
1,60 m2 1,60
RAZEM 1,60
13 Wykonanie wentylacji ( 2 kratki + rura spiro) m
kalk. wias-
na
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-03  netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - lazienka
1,502,00 m2 3,00
(1,50+1,20+1,50)*2,60 m2 10,92
(1,50+1,20+1,50+2,00)*2,60 m2 16,12
RAZEM 30,04
15 KNR-W 2- Baterie umywalkowe | zmywakowe scienne o $r. nominalnej 15 szt
150137- mm
01




lokal 6B ul. LESZNO 23

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR-W 2- Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
15 0233-
03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2- moniaz brodzika kpl.
15 0231-
05
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR-W 2- |Balerie natryskowe z natryskiem przesuwnym o r. nominalnej 15 szt
150137- mm
09
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 4- Przygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 'm2
01 1204-  starych tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnoéci
08
61,00 m2 61,00
RAZEM 61,00
20 kalkulacja ‘Wywoz i utylizacja materiatow - pojemnik kpl.
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wew-  m2
01 1204- netrznych sufitow
o
16,30 m2 16,30
RAZEM 16,30
22 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wew- m2
01 1204- netrznych cian
02
44,70 m?2 4470
RAZEM 44,70
23 TZKNBK  Ulozenie posadzki z wykiadziny PCV m2
X1 0506-48
19,30 m?2 19,30
RAZEM 19,30

Norma PRO Wersja 4. 68 Nr seryjny’ 5264
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