UWAGA:

- Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowat wszystikie
wymiary oraz mozliwo$ci techniczne wykonania instalacji.

-Rysunki oraz opisy sa dokumentami wzajemnie uzupeiniajgcymi.

-Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace ze
zmiany rozwigzan funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

- Roboty budowlane rozpoczaé po zapoznaniu si¢ z projektem wykonawczym.

/ T!!IE::nmzAtquJt:nwa Centrum Zarzadzania Bezpieczeristwem

s Wojewodztwa Dolnodlaskiego, ktére realizowane bedzie na

dzialce 22, AM-3; obrgb: Gaj we Wroclawiu, ul. Borowska 138,

/ 1. Rura PEHD 100, SDR-17, DN90x5,4 PE 50-552 Wroclaw

55 2. Rura ochronna 160 PE ADRES INWESTYC.I.

5 ° ul. Borowska 138, 50-552 Wroctaw

: j 3. Kolano 90°DN80 Stal dz. nr 22, AM-3: obreb: Gaj

7 4. Rura DN75PE INWESTOR

%) 5. Zasuwa kolnierzowa DN65 Komenda Wojewédzka Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
6. Redukcja kotnierzowa DN65/50 L=200mm :';D E:;m';?):;ﬁb ?’;552 Mroclaw
7. Wodomierz DN32 mm MAKI architekci sp. z 0.0.
8. Zawér zwrotny antyskazeniowy BA DN65 30-127 Krakoéw, ul. Wesele 6/6
.\ 9. tacznik Kotnierzowy Stal PE DN80 Dz90

10. Uszczelnienie dn90/160 +48 12 633 62 85 biuro@maki-architekci.pl www.maki-architekei.pl
11. Uszczelnienie dn90/160 FAZA BRANZA
12. Rura DN32 Stal PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE
13. Kolano DN32 Stal
14. Zawér kulowy DN32 PROJEKTANT _ PODPIS;
15. Kolnierz gwintowany DN65 GW2" T aieanda u';'j::z‘jmo R _
16. £acznik rurowo - kotnierzowy DN65 D275 ' |
17. Tréjnik redukcyjny DN80/50 OPRACOWANIE PODPIS:

mgr inz. Stawomir Uchman
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SPRAWDZAJACY PODPIS:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar
nr upr. PDK/0014/PWOS/18 w specjalnosci sanitamej ‘k’
RYSUNEK
Schemat uktadu wodomierzowego
OBIEKT PKOB
kategoria IX, XII, XVI, XVII
DATA NUMER RYSUNKU [
luty-pazdziernik 2021 |
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