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UWAGA:

- komora musi spetnia¢ wymogi:
normy szczelnosci wg PN-92/B-10735
pkt. 6.11-6.12

- pierscieri odcigZajgcy stosowac w
zaleznodci od zalecen

- podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na
przekroju poprzecznym wykopu

- kinety dla studzni zamawia¢ po wyltyczeniu trasy
i weryfikacji kgtow

IZOLACJA
Woda nieagresywna i stabo agresywna

Pozioma: 2 x papa na lepiku asfaltowym
Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni
abizolem "R",

2 warstwy abizolu "P* lub lepiku asf. na
gorgca

zw. wody gruntowej pow. 1,0 m od podtoza
POZIOMA 2 x papa na lepiku asfaltowym
z wypetnieniem minerainym
(np. grys mineralny)
PIONOWA impregnacja powierzchni 2 x
abizolem "R", 2 warstwy masy
asf.
abizol "P", mata szklana
DM-1004
przesycona abizolem "P",
1 warstwa abizolu "G"

jako alternatywne rozwiazanie przyjac
izolacje strukturalng z Hydrostopu

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYCJNEJ

Skala: 1:-

Wysokos¢ kinety
[mm]
Srednica kanatu
[mm h1 t
DN1 | 300 | 650 | 200
DN2 | 250 | 650 | 200
DN3 | 160 | 650* | 200

*Mozliwa inna wysoko$¢ w zaleznosci
od wybranego producenta

UWAGA:

-Rysunki oraz opisy s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi.

-Projektant nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie zmiany wynikajace ze
zmiany rozwigzan funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

- Roboty budowiane rozpoczaé po zapoznaniu si¢ z projektem wykonawczym.

TEMAT

Rozbudowa Centrum Zarzadzania Bezpieczeristwem
Wojewddztwa Dolnoslagskiego, ktére realizowane bedzie na
dzialce 22, AM-3; obreb: Gaj we Wroctawiu, ul. Borowska 138,
50-552 Wroctaw

ADRES INWESTYCJI:
ul. Borowska 138, 50-552 Wroclaw
dz. nr 22, AM-3; obreb: Gaj

INWESTOR
Komenda Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu
ul. Borowska 138, 50-552 Wroctlaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MAKI architekci sp. z 0.0.
30-127 Krakéw, ul. Wesele 6/6

+48 12 633 62 85 biuro@maki-architekci.pl www.maki-architekci.pl

FAZA |BRANZA

PROJEKT TECHNICZNY {INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT PQODPIS:

mgr inz. Aleksandra Lipiec

nr upr. PDK/0284/P00S/19 w specjalnoéci sanitamej /\Z\@L{,
OPRACOWANIE PODPIS:

mgr inz. Stawomir Uchman

/C@(zwz

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar
nr upr. PDK/0014/PWOS/18 w specjalnosci sanitamej T

PODPIS:
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