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Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
ogniska baletowego budynku przy ul. Hetmana Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja inwestycji:
Jarostaw, gm. Jarostaw
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw

Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawia Il 17
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< [a) przewody instalacji wody zimnej o . . )
T L ) ; . . @ pion instalacji wodociggowe;j
||||||||||| przewody instalacji wody cieptej o . o ) )
przewody instalacji kanalizacji sanitarnej @ pion instalacji kanalizacji sanitarnej
przewody instalacji gazowej @ pion instalacji gazowej
przewody instalacji hydrantowej @ pion instalacji hydrantowej
HP25 projektowany hydrant HP25 z wezem
= pétsztywnym o dtugosci 30,0 m
16 x2,0  $rednica przewodéw wodociggowych
PVC 160 $rednica przewodéw kanalizacji sanitarnej
DN32 Srednica przewodoéw instal. hydrantowej i gazowej
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