TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
' | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA: SANITARNA
Przebudowa, zmiana sposobuaytkowania, przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylaciji
INWESTYCJA: _ _ _ _
mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniskaletowego
budynku przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w Jawstawiu
ADRES Jarostaw, dz. nr ew. 2430, obr. 4 Jarostaw
INWESTYCJI: ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1
Powiat Jarostawski
INWESTOR:
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: INSTALACJE SANITARNE

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIO RU ROBOT

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

CPV 45332200- 5 Roboty montaowe instalacji wodoggowej - instalacja wodoggowa i
instalacja hydrantowa

CPV 45332400- 4 - Roboty montave instalacji kanalizacji sanitarnej - instalagjanalizacji
sanitarnej

CPV 45331100- 7 - Roboty mottawe instalacji centralnego ogrzewania — instalaejatralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego

CPV 45331210 - * Roboty montzowe instalacji wentylacji - instalacja wentylacjechanicznej
CPV 45333000 — 0 — Roboty instalacyjne gazowe talasja gazowa

CPV 45331110 - 0 — Instalowanie kottow

CPV 45321000 — 3 — Izolacje cieplne instalacji

CPV 45330000 — 9 — Rozruch i regulacja wykonansailacji



|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyege wykonania i odbioru robot
w zakresie robot bramy sanitarnej dla inwestycji pn. "Przebudowa, zmias@osobu gzytkowania,
przebudowa wewirznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacjicm@nicznej w celu dostosowania
do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. HetanJana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu .
Specyfikacg nalezy rozpatrywa tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opigtymi inwestycg i
stanowi integralp cz$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozmania techniczne zazane
z prawidiowy realizacy budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a ragvarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie z oboadujacymi w budownictwie normami i sztak budowlan. Zmiany
w przyjetych rozwizaniach technicznych lub zastosowanych materiatagbz zostg zatwierdzone przez

projektanta i Inwestora.

2. Ogolny zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczm

Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje roboty makresie: wykonania instalacji
wodochgowej, hydrantowej (przeciwgarowej), centralnego ogrzewania, wentylacji mectemtj oraz
instalacji gazu doprowadzgjej gaz do pomieszczenia kottow na poddaszu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie w/w instalacji bray sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna szama jest
z wykonaniem wymienionych robot:

- demonta istniegcych uradze i rurociagdéw,

- transport materiatéw i uggzenr, monta rurockgow, armatury i urgdzen,

- badania, préby, uruchomienie instalacji,

- mont& izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji.

Do prac towarzyseych zwgzanych z budowinstalacji nales:
-wykonanie przej przewodow przez przegrody budowlane,

-wykonanie konstrukcji wsporczych.

3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z ustawPrawo
Budowlane. Odgpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zgsdenia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemazdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elemgent zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji technicznej nie mgmpwodowé obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakmi
eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podarge osingniki do stosowanych norm

i standardow. Przywotane normy i standardy winny knaktowane jako integralna €& Specyfikacii



Technicznych i czytane w pmzeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychwymienione. Zaktada
sig, ze Wykonawca dogbnie zaznajomi iz ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanB8eni przed datzamknécia przetargu, o ile wyiaie
nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposoBicisle w zgodzie z obowkzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami akoaymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie wyszcZegnie
jakichkolwiek obowjzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ichsswania. W trakcie
realizacji rob6t wykonawcachlzie stosowat si do wszystkich obowizujacych przepiséw i wymada
w zakresie bezpieczstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego plBiDZ. Wykonawca jest
zobowhzany do zapewnienia padku i utrzymania bezpieciéstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Konttak#z do za kaczenia i odbioru kiaicowego Robot.

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszeliziasadnione kroki maje na
celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej i ledzie utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereechnologicznych pomieszdze
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, miesglai i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegbln uwag naley zwrock podczas prac spawalniczych i malarskich zabezeieaz
antykorozyjnego. Materialy tatwopalneeda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgstm osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiyeez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedniuhkitz pracownikow wykonujcych prace
spawalnicze, opracuje sposOb zabezpieczenia przgmdarowego w obiektach wypoganych
w urzadzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie pracvegaiczych i po ich zakiczeniu na kadej

zmianie zapewni nadzor.

4. Materiaty
Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustagvPrawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994, naley stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dootobi powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobamipubszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwies swiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikah rznak bezpiechstwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrsé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow idokumentow technicznych - w edeniu do wyrobéw
podlegajcych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny mgéci i wydano certyfikat zgodrsoi lub
deklaracg zgodndci z Polslg Normy lub z aprobat technicza, mapce istotny wplyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagagodstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nieetjaih certyfikacy na znak

bezpieczastwa,



c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanyu, oznacza,ze @ to wyroby nie
podlegagce obowszkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocayydndci z Polsk Normg
lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastososvaniwyrobu akceptagj
inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbwwipgen by dokonywany wediug wymada
i w sposoOb okrdony aktualnymi normami.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych kor@zub uszkodzeniami. Instalacja macbyyposaona w typovy

armatug odcinapca, regulacyjma i pomiarow.

5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochrong i zimnochrong rurochgdéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych.
Przewody naley zaizolow& zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatddudynki i ich usytuowanie (zgdznik nr 2) - Dz.U. 2015 poz.
1422 z péniejszymi zmianami. Otuliny mugzposiadéa aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydanprzez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpim powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzpj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonywaieolacji cieptochronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiarow w stdas do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigrasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wyroby i materialy stosoaato wykonywania izolacji cieplnych naie
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Naleunika® diuzszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE.

6. Sprzet
Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spr, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakaé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy,
wymaganiami  producentdw materiatbw i powinien odppue& pod wzgédem typow i ildci
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku brakich ustalé w dokumentach spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 8pstosowany do wykonania robot musichytrzymany
w dobrym stanie i gotowgi do pracy, oraz spetrdianormy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarézykopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie

sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wphyn

niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by zgodne



z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz prajestganizacji robot, ktory uzyskat akceptabyspektora.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sBugksztaltki
nalezy przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek naley unikat ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wypasenia powinien odbywa sie krytymi $rodkami. Zaleca si

transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy wyposania naley przechowywéa
w magazynach lub w pomieszczeniach zagtych w pojemnikach. Armatgr nalezy sktadowa
w pomieszczeniach suchych i temperaturze nieszej nz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie
powinny s¢ znajdowa zwiazki chemiczne dziatage korodujco.

8. Wykonanie robét

Montaz ruroci agéw
Przed przysipieniem do montau instalacji naley:
e wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,
« wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory, tuleje ochronne i podwieszenia,
* wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
* wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow .

Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras; oraz usugé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem  malesprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugmictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolrigwac.

Przefcia przewoddw przez stropyiéiany konstrukcyjne wykoraw tulejach ochronnych. Przestfize
migdzy rug przewodu, a tulgj ochronma powinna by wypetlniona materialem trwale plastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na ryr, a umadaliwiajagcym jej wydhzenie. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowa si¢ zadne padczenie rury. Dtugé&c tulei powinna by wigksza od grubgi przegrod.

Wszystkie przdjcia i przepusty instalacyjne przez przegrody przporarowe i pasy oddzielenia
pozarowego nalgy wykona w systemie ochrony garowej o klasie ochrony odpowiadegj klasie prze-
grody przez ktgy przechodz.

Pofaczenia z armatur

Przed przyspieniem do montar armatury naley dokona& ogledzin jej powierzchni zewstrznej
i wewretrznej. Powierzchnie powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione porow, egen i innych wad
powierzchniowych w stopniu unierdowiajgcym spetnienie wymaga odpowiednich norm. Monta
armatury i osprau ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powdbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowt wykonania powyszych robdt protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny kynatazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmby¢ prowadzone przy ayciu konwencjonalnych

narzdzi.



9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznejgwnddéw musi by poddana probie szczekod
oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Techgitz Instalacje nafey dokladnie odpowietrzy
Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

Przed przysipieniem do badania szczeloo nalery instalacg podlegajca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukalnstalacg nalery doktadnie odpowietrzy Badania szczelioi instalacji
nalezy przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powyej 0°C.

Do pomiaru dinien prébnych nalzy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na beghy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robo6t zostaly spetnione.sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robot

uzn& za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania ponownie.

10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrghkosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezgCc w to personel, spez zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i badanateriatdbw oraz robdt. Kontrola jad@ robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinnachyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna lmaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badwlezry uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robo6t zostaty spetnione.

11. Obmiary robét

Ogollne zasady Obmiaru Robo6t - prowadzenie obmigedtvniezigdne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obnsgrowadza si jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania roboét dla potrzeb wystawiemigufy czsciowej. Obmiar Roboét dulzie
okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnieak@mentacj Projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigidniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiareid
wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek Rd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w
Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjdiechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgmidu

ukonczenia wszystkich Robot.

12. Odbior rob6t

Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowida@wemu).



a) Odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegagych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiovykonywanych robét oraz itci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacjigate zakryciu. Odbior robot zanikgych i ulegagcych
zakryciu lgdzie dokonany w czasie umiowviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzGuotowa¢ danej czsci robot
do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Ingpekinadzoru. Odbior ¢blzie przeprowadzony
niezwtocznie nie pfiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

b) Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje si dla zakresu robot okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioozd
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspeksmzoru.
c¢) Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Odbiér ostateczny robdt nggst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru igzgenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecrii inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbjgea
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla
i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentgcprojektows i ST. W toku
odbioru komisja zapoznaesiz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanilajych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt ulniggcych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gegowych lub robét uzupetniggych w
poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysdoia ustal
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komisj ze jakagé wykonywanych
rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznigegd od wymaganej dokumentagirojektowa lub
ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaceni
pomniejszona wartg wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla daneglzaju robét naley dokong& koncowego
odbioru technicznego. Przy odbiorzeakowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianamuipetniania w trakcie wykonywania robot,

* dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatéw sWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcédw materiatow),

* protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

* protokét przeprowadzenia proby szczdkionstalacii.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

* zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

+ protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,

« aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono whzagszmiany i uzupetnienia),

* protokoty bada szczelnéci instalacji.



13. Podstawa ptatnéci

Wedlug szczeg6towych ustale okreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem,

a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

14. Przepisy zwazane
* Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U.7204z. 1332)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002ku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatidbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 po0z.1422

Z p&niejszymi zmianami)

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamo-montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i sanitainyc

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 20@ku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosian
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva

i ochrony zdrowia,



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA|T  ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45332200-5. - Roboty mortave instalacji wodoggowej - instalacja wodoggowa i
instalacja hydrantowa
WEWNETRZNA INSTALACJAWODOCI AGOWA | INSTALACJA HYDRANTOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECY FIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicep

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Techniczn§T S02.01. $ wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru robo6t instalacji wodagowej: zimnej wody, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacii.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robmg zastosowanie przy robotach demamtay/ch i
montaowych powhzanych z wymias instalacji wod.-kan. i instalacji hydrantowej w dyunku.
Specyfikacja obejmuje szczego6towe zasady wykonashiat montaowych wg projektu braty sanitarnej,

aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Nosndzegbtowych wytycznych producentdw.

1.2 Zakres robét budowlano-montaowych
= Demonta istniegcych uradzer sanitarnych, baterii oraz przewodow instalacji aigijowej,
= Montaz wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulagji
= Montaz przyboréw sanitarnych z bateriami i armgtur
= Montaz instalacji hydrantowej wraz z zaworami hydrantowyinszafkami hydrantowymi z géem
poétsztywnym,
= Wykonanie préb szczeldo instalacji, badania instalacji hydrantowej spdaagce stan @nienia

i wartosci wyptywow, ptukanie instalacji, montazolacji.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw i ich sktadowania podano w Ogolnejefikacji
Technicznej. Do wykonania w/w prac etych niniejsa szczegdtow specyfikacja technicannalery
stosowa nastpujace, nowe materiaty:

= instalacja wewegtrzna wodocigowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-X4-PE laczonych

poprzez zaciskanie zzyciem systemowych g¢zek, przysotosowanych do stosowania w budownictwie

do przesytania wody przeznaczonej dozsp@ przez ludzi,

= instalacja wewetrzna hydrantowa z rur stalowych ocynkowanyclgzénych przez gwintowanie,
potaczenia gwintowane uszczetrea pomog tasmy teflonowej,

= baterie umywalkowe, zawory czerpalne zgzky do wza,

= wodomierze skrzydetkowe, zawory kulowe odcieaj zawory antysk&niowe, zawor priorytetu ppo

= jzolacja cieptochronna przewodow cieptej wodyykowej zgodna z Rozposdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 14225zrpejszymi zmianami); izolacja przeciwroszeniowa
przewoddéw wody zimnej i instalacji hydrantowe.

Mozna stosowa& materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnoimm@ do projektowanych - pod



warunkiem uzyskania akceptacji Zamawtggo i projektanta w ramach nadzoru autorskiegoszio
zwigzane z zmiaf urzzdzen i materiatbw powodujce konieczn& wykonania dodatkowych opracoiva
ponosi Wykonawca. Magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadaice
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie ImstytBadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora.

Kazdy materiat musi mie atest stwierdzagy zgodnéc jego wykonania z Polskimi Normami (PN),
normami branowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi, katalogamiateriatow i urzdzen wraz z
dokumentami dopuszczaymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprob&tghniczne ITB i COBRTI
"Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 rokaz, U. Nr 166, poz.1360 o systemie oceny zgddno

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacjichirecznej.
Stosowany spet w gestii Wykonawcy instalaciji. Wykonawca jest awligzany do aycia jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nkofg wykonania robot, zarobwno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czynrigi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow, spratu itp. Stosowany spez powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpegacych w technologii wykonania robo6t i obrébki
materiatdw. Stosowany spitz powinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasieigih eksploatacji spgzu nalery stosowa przepisy
BHP i szczego6towe instrukcje obstugi oraz przemisyoru technicznego. Sgitzpowinien mi€ aktualne

dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogo6Ilne wymagania dotygee transportu i sktadowania materiatéw podano w I@gdSpecyfikacji
Technicznej. Wybdrsrodkow transportu oraz metod transportu powinied Hpstosowany do rodzaju
materiatu, jego oljosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od gtliéci transportu. Wykonawca
ma obowizek zorganizowania transportu z uwlilieniem wymogow bezpieczstwa, zarbwno w obbie
pasa drogowego jak i poza nirfrodki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego powinnyg by
sprawne technicznie i przystosowane do transporgstepujacych w technologii rob6t demoriawych
i montazowych instalacji wod-kanSrodki transportowe odpowiadge pod wzgidem typow i ilgci
powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Rury w wizkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki,
armatue i urzadzenia nalgy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla
rur. Przy transporcie nalg zachowywad nastpujace wymagania:

* przewdz rur mge by wykonywany wy4cznie samochodami skrzyniowymi;

* wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekr&@zaarstw;

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i klinow pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu;

* przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

* przy diugaciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mege przekraczal m.



5. WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rebotalemontzowych i montaowych
powigzanych z projektowanbudow instalacji wodocjgowej i hydrantowej i obejmuje caly nieziny
zakres dla wykonania robot wg projektu wykonawcziegory sanitarnej.

Nalezy zdemontowa istniegce przybory sanitarne, armagur urzadzenia wraz z przewodami. Nie
dopuszcza si do ponownego zastosowania zdemontowanych elementéwzagdzen w budynku
stanowacym przedmiot Inwestycji. Przeznaczenie materiatédemontau nalezy uzgodné z Inwestorem.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w tazlexch uktada w bruzdachciennych, podéfia do
baterii wscianach pod tynkiem, w korytarzu przewody prowadzpo wierzchucian. Monta armatury i
osprztu wykona zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przewody instalacji hydrantowej prowaélzv przestrzeni sufitu podwieszanego. Zmiany kietwmk
wykonywat przy pomocy gcznikow. Zawory hydrantowe montowaa wysokéci 1,35 m ponad poziomem
posadzki. Przed hydrantem powinna lopstateczna przestrzdo rozwinkcia linii gasniczej.

W celu odcicia wody bytowej w momencie poboru wody na hydrelmtgprzy wejciu przewody
wodochgowego do budynku, na przewodzie doprowagzan wod: na cele bytowo-gospodarcze projektuje
sie zawor priorytetu na cele p.po

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Dtugé tulei powinna by wicksza
od grubdci $ciany lub stropu. Wszystkie prZeja i przepusty instalacyjne przez przegrody
przeciwpaarowe i pasy oddzielenia parowego naley wykona w systemie ochrony parowej o klasie
ochrony odpowiadagej klasie przegrody przez kidprzechodz.

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonanienaigotermicznej przewodow instalacpalezy
podda prébie szczelriwi. Z préby szczelniwi nalery sporzdzi¢ protokét. Roboty izolacyjne natg
rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby szczelciooraz po potwierdzeniu

prawidtowdsci wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakitadzoru
Programu Zapewnienia Jakd w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarautejwykonanie Robot zgodnie z Dokumendac]
Projektows, szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoruKontrole jakasci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia dkceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianatateriatbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizggiojektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wyk@nan
rob6t pod ktem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specatik Technicznych i polede
Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej i hydrantowej naly podd& jg probie cénienia przed
zabudowaniem rur w kanatach. Pgobaley wykona na cknienie 1,5 razy wiksz niz przewidywane
cisnienie w instalacji. PrGbuwaza sk za udap jesli w okresie 40 min manometr nie wyle spadku

cisnienia. Po wykonaniu prébystiienia naley wykona plukanie instalacji mieszarjmpowietrza i wody.



7. OBMIAR ROBOT
Jednosty obmiarovy jest:
= 1 kpl. - dla demonta przyboréw sanitarnych, baterii, gdzei i armatury,
= 1 mb. - dla demonta przewodéw wodoggowych hcznie z 4cznikami i ksztattkami,
= 1 mb. - dla instalacji rurowychgdznie z rurami,gcznikami i ksztattkami,
= 1 szt. - armatury, baterii, zaworéw czerpalnychzadzen
= 1 kpl. - podejcia doptywowe,
= 1 kpl. - dla préb dziatania, uruchomie

= 1 mb. - dla izolacji termicznej

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technej. W ramach
odbioru naley sprawdzt catoksztalt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym
i specyfikacy techniczg. Po wykonaniu budowy wewtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowgzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasgpujace dokumenty:
= Swiadectwa przegia catdci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Kogisjibiorova,
= Podstawowym dokumentem wydantaviadectwa Przyjcia Roboét jest protokét ukezenia Robot
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Kogisjibioru i Zamawiajcego,
= Dokumentagj Projektovg powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengzich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badea
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gazen,
= Sprawozdanie techniczne,

= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymzeepiinspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug szczeg6towych ustale okreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem,

a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.204Z £332)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd — montzowych, t. 1l z 1988 r —Instalacje
sanitarne i przemystowe

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2015 poz. 14424zniejszymi zmianami)

* PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodagowa - Wymaganiaaytkowe i badania sprawdaage - Czs¢ 6:
Hydranty

PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodgmwych i centralnego ogrzewania - Wymagania
0go0lne i badania

PN-EN 671-1:2012 - Stale wdzenia génicze - Hydranty wewgtrze - Czs¢ 1: Hydranty wewgtrze
Z wezem potsztywnym



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45332400-4. - Roboty mortave instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacjlkanalizaciji
sanitarnej
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECY FIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicep
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpejgmagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z montem wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Specyfija obejmuje
szczegOtowe zasady wykonania robot demmwgch i montaowych powizanych z wymiag instalacii
kanalizacji sanitarnej w wybranych pomieszczeniachbudynku wg projektu wykonawczego bggn

sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, BahsNorm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres robot budowlano-montaowych

» Demonta istniegcych przyboréw sanitarnych.

* Montaz przewodow wewetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

* Montaz punktéw odptywowych i przyboréw sanitarnych, zadwwmapowietrzajcych i wywiewek.
* Montaz studzienki wraz z przepompovgriiciekbw czarnych w piwnicach.

* Wykonanie préb szczeldoi instalacji.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw i ich sktadowania podano w Ogoélnep&fikacji
Technicznej. Do wykonania w/w prac ebyjch niniejsa szczegdtow specyfikacja technicannalery
stosowa nastpujace, nowe materiaty:

* rury kanalizacyjne PVC-u, PE, ksztaltki i akcesgmiaynalene do danego systemu,

« przybory sanitarne: umywalki ceramiczne, miskiepetve typu "compact”, pisuary, wpusty podtogowe
@50 mm.
» studzienka wraz z przepompowitiekdw czarnych,

Mozna stosow& materialy i uradzenia zamienne, ale rownomm@ do projektowanych - pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia@go i projektanta. Koszty zgdane z zmia urzadzen i
materialtébw powoduice konieczn& wykonania dodatkowych opracoiv@onosi Wykonawca. Magby¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranichnposiadajce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyskagizastosowaniem wyrobu akceptdnppektora.

Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczeg6lowymi, kataloganmateriatdw
i urzadzear wraz z dokumentami dopuszcaaymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobegghniczne
ITB i COBRTI "Instal") wg Ustawy z dnia 30 sieranR002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360 o systemie

oceny zgodnsi.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotysee wykonania robét podano w 0Ogdlnej Specyfikacjichrécznej.
Stosowany spez w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca jest moligzany do aycia jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nieogg wykonania robot, zarbwno w miejscu tych
robét, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow, sprgu itp. Stosowany spegz powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy ypygacych w technologii wykonania robét i obrobki
materialdbw. Stosowany spitz powinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasseugi i eksploatacji spgtu nalery stosowa przepisy
BHP i szczegodtowe instrukcje obstugi oraz przemsyoru technicznego. Sgtzpowinien mié aktualne

dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotygee transportu i sktadowania materiatbw podano wI@gdSpecyfikacji
Technicznej. Wyboérsrodkow transportu oraz metod transportu powinied dpstosowany do rodzaju
materiatu, jego oljosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od ghiléci transportu. Wykonawca
ma obowizek zorganizowania transportu z uwatplieniem wymogow bezpieczstwa, zaréwno w okbie
pasa drogowego jak i poza nirirodki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by
sprawne technicznie i przystosowane do transpoststepujacych w technologii rob6t demoriawych
i montazowych instalacji wod-kanSrodki transportowe odpowiadg@e pod wzgidem typow i ilGci
powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugésztattki,
armatue i urzadzenia nalgy przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla
rur. Przy transporcie naig zachowywa nas¢pujace wymagania:

* przewdz rur mee by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi;

* wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekr&2zaarstw;

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i klindw pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu;

* przy zatadowaniu rur nie napa ich rzucéani przetaczapo pochyini;

* przy dtugagciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

5. WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rchotalemontaowych i montaowych
powigzanych z projektowanbudows instalacji kanalizacji sanitarnej i obejmuje cafgzledny zakres dla
wykonania robét wg projektu wykonawczego brgsanitarnej.

W wybranych pomieszczeniach nglezdemontowa istniegce podejcia kanalizacji sanitarnej wraz z
urzadzeniami odptywowymi. Nie dopuszcza slo ponownego zastosowania zdemontowanych elementéw
w budynku stanovgcym przedmiot Iwestycji. Przeznaczenie materiatlddemontau naley uzgodné z
Inwestorem.

Przewody i podéfia odptywowe od przyboréw sanitarnych z rur PV@ideznaczone do kanalizaciji



wewretrznej. tgczenia przewoddw kielichowe uszczelkowe. Projektmavpodejcia kanalizacji sanitarnej
nalezy wiaczy¢ do istniejcych pionéw. Podégia kanalizacyjne od poszczegélnych przyboréw aamjch
prowadzone ze spadkiem minimalnym 2rednice podaéf wg PN-EN 12056-2:2002.

Powstate kanaty wokot rur nale izolowa akustycznie poprzez wypetlnienie matami z weilny
mineralnej. Odpowietrzenie instalacji kanalizacppmeez wjczenie do istnigcego pionu wywiewki
kanalizacji sanitarnej oraz zastosowanie zaworguowgetrzajcych.

Wpusty podtogowe @50 mm z kotnierzem gumowym kongpieksztattek idcznikow. Umywalki,
zlewozmywak i miski ugpowe kompakt, pisuary montowgako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy
po wykonaniu montau instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej, probachsoieniowych i szczelnii oraz
odbiorze elementéw uleg@ych zakryciu przez inspektora nadzoru. Przybomjitaene umieszczone na
wysokaciach standardowych, odpowiednich dla poszczegbinyodzajow przyboréw sanitarnych,
stosowa przybory przystosowane do moatiaw pomieszczeniach toalet dla 0s6b niepetnospreluny

W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczei.
Przejcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Diugé tulei powinna by wigksza
od grubdci $ciany lub stropu. Wszystkie prZeja i przepusty instalacyjne przez przegrody
przeciwpaarowe i pasy oddzielenia parowego nalgy wykona w systemie ochrony garowej o klasie
ochrony odpowiadagej klasie przegrody przez ktdprzechodz. Przed zakryciem ewentualnych bruz

i wykonaniem izolacji przewoddw instaladgjalezy podda prébie szczelniei.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakitadzoru
Programu Zapewnienia Jaiab w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteljwykonanie Robét zgodnie z Dokumenac]
Projektova, szczegodtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoruKontrole jakasci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia dkceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianatateriatdbw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizagjojektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykaan
robét pod ktem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specgtik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru.

Przed zakryciem ewentualnych bruz iwykonaniem aigpl przewodéw instalagj nalery podd&
probie szczelnwi. Z préby szczelniwi nalezy sporadzi¢ protokét. Podeégia i przewody spustowe (piony)
kanalizacji wewgtrznej naley sprawdzt na szczeln® w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowegte scieki sprawdza gina szczeln&, poprzez

ogledziny po napetnieniu wadnstalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest:

= 1 kpl. - dla zdemontowanych przyboréw sanitarnyobgdzen, aramtury
= 1 mb. - dla zdemontowanych instalacji rurowych

= 1 mb. - dla montau instalacji rurowych: kanalizacja sanitarna z nirégcznikami i ksztattkami,



1 kpl. - pode€jcia odptywowe,
1 kpl. - przybory sanitarne i wdzenia,
1 kpl. - dla préby szczeldoi.

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyaee odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technej. W ramach

odbioru naley sprawdzt catoksztatt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym

i specyfikacy technicza. Po wykonaniu budowy wewtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru

wykonawca obowizany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

Swiadectwa przegia catdgci robot potwierdzone przez inspektora nadzorurinise odbiorow,
Podstawowym dokumentem wydartaviadectwa Przyicia Robot jest protokét ukmzenia Robot
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Kogigjibioru i Zamawiajcego,

Dokumentagj Projektova powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiendzich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badia

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i sdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymgepiinspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegdétowych ustale okreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem,

a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.204Z £332)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2015 poz. 1442 z
pézniejszymi zmianami)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montaowych, t. Il z 1988 r. —Instalacje
sanitarne i przemystowe

« PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanaligeeyWymagania i badania przy odbiorze.

« PN -92 /B -01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wynméaya projektowaniu.

* PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

* PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitaciyymewnatrz budynkow -- Cgs¢ 1:

Postanowienia ogélne i wymagania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45331100- 7. - Roboty mogtawe instalacji centralnego ogrzewania
MONTA Z INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.0.)
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO (C.T))

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECY FIKACJI TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej srymagania dotycce wykonania i odbioru robot przy
robotach zwjzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan ciepta technologicznego.
Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonesbat demontzowych i montaowych wg projektu
wykonawczego braty sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznychiskoh Norm i szczegétowych

wytycznych producentéw.

1.2 Zakres rob6t budowlano-montaowych:
* Demonta istniegcych grzejnikbw wraz z armatur przewodami.
* Wykonanie podéj do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych.
* Montaz podepé¢ od pionéw do grzejnikdw.
* Montaz grzejnikow stalowych plytowych zintegrowanych,

* Wykonanie prob szczeldad instalacji 'na zimno' i 'na ggeo' i regulacja dziatania instalacji.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materialdbw i ich sktadowania podano w Ogoélnejecyfikacii

Technicznej. Do wykonania w/w prac ebyjch niniejsa szczegoOtow specyfikacy techniczg naley

stosowa nasgpujace, nowe materiaty:

* grzejniki stalowe ptytowe z pagttzeniem dolnym, o wymiarach zgodnych z dokum. rixewa,

* monta& rozdzielacza wraz z ukltadami zasilenia odbiornik{@kzejnikow, c.t. oraz zasobnika c.w.u.)
wyposa&onych w zawory odcinage, zawory zwrotne, pompy obiegowe, filtry, smip hydrauliczne
oraz wymiennik ptytowy (instalacja c.t.) w pomieseniu kottowni.

* monta armatury odcinaiej i regulacyjnej na instalacji ciepta technolagiego przed nagrzewnicami
wodnymi w centalach wentylacyjnych.

* monta odpowietrznikdw w najwiszych punktach instalacji c.o. i c.t.

Mozna stosowé& materialy i urgdzenia zamienne, ale rownoime do projektowanych - pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawitago i projektanta. Koszty zgdane z zmia urzzdzen i
materiatdbw powoduace konieczn& wykonania dodatkowych opracoivgonosi Wykonawca. Magbyé
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranichnposiadajce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyskagrzastosowaniem wyrobu akceptdospektora.

Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ wykonania z Polskimi Normami

(PN), normami brarowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi, katalogamiateriatéw i uradzen wraz

z dokumentami dopuszcaaymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobtgghniczne ITB i COBRTI

"Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 rokz, U. Nr 166, poz.1360 o systemie oceny zgédno



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w Ogdélnej Specyfikacjichrécznej.
Stosowany spet w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca jest moligzany do aycia jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkojg wykonania robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, spragu itp. Stosowany spez powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania dla danyabot i obrébki materialdw. Stosowany sjirz
powinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Ingpeknadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalery stosowa przepisy BHP, instrukcje obstugi i przepisy dozoru

technicznego. Spgz powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotygee transportu i skladowania materiatdw podano wI@gdSpecyfikacji
Technicznej. Wybdrsrodkdéw transportu oraz metod transportu powinied Hgstosowany do rodzaju
materiatu, jego oljosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od gtli&ci transportu. Wykonawca
ma obowjzek zorganizowania transportu z uwlilieniem wymogéw bezpieczstwa, zaréwno w obbie
pasa drogowego jak i poza nirfirodki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego powinnyg by
sprawne technicznieSrodki transportowe odpowiadgie pod wzgidem typow i iléci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Rury w whzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugésztattki,
armatue i urzadzenia nalgy przewozt¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla
rur. Transport grzejnikbw powinien odbyévaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palgmzejnikami powinny b§ zabezpieczone, aby w czasie
ruchusrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Przy transporcie natg zachowywa nastpujace wymagania:
* przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi;
* wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekr@a@zaarstw;
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i klinéw pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu;

* przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

» przy dlugdciach wikszych nk dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.

5. WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rchotdemontzowych i montaowych
powigzanych z wykonaniem instalacji c.o. i c.t. obejmogdy niezlgdny zakres dla wykonania robét wg
projektu wykonawczego bray sanitarne;.

Zdemontowa istniegce odbiorniki i przewody doprowadaag medium do obiornikéw ciepta. Nie
dopuszcza si do ponownego zastosowania zdemontowanych grzeynikoprzewoddéw w budynku
stanowjcym przedmiot Inwestycji. Przeznaczenie materiadtemontau naley uzgodné z Inwestorem.

Projektuje s wymiare wykonanie catej instalacji centralnego ogrzewaoth nowa. Przewody

taczone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI TNE "Wytyczne projektowania centralnego



ogrzewania" oraz "Warunkami technicznymi wykonain@lbioru robét budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe" - rozdzial Y. miejscach przéf przewodow przez przegrody
budowlane nie wolno wykonywazadncyh pajczen, a przejcia wykona w tulejach ochronnych. Dlugé
tulei powinna by wicksza o 6+8 mm od grubci przegrody.

Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w plaszczynie réwnolegltej do powierzchni
sciany. Odlegté¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyhoso najmniej 10 cm. Monta
grzejnikdw na systemowych zawiesiach producentdzkiagrzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby
po pohczeniu z grzejnikiem, nie ngpbwaly zadne naprzenia. Niedopuszczalne Hzialania mogce
powodow& deformact grzejnika. Instalacja przed zakryciem ewentualnigaizd powinna by poddana
probie szczelni "na zimno" oraz "na gaco” z regulacj instalacji. Po wykonaniu rob6t moutavych
i prob cénieniowych, nalgy uruchomé instalacg c.o. i c.t. w catym budynku - na etapie rozpmia sezonu
grzewczego lub w trakcie jego trwania.

Wszystkie przégia i przepusty instalacyjne przez przegrody przporarowe i pasy oddzielenia
pozarowego nalgy wykona w systemie ochrony parowej o klasie ochrony odpowiadeg) klasie

przegrody przez ktgrprzechodz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru
Programu Zapewnienia Jalad w ktorym przedstawi on sposob wykonywaniabdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie Robd6t zgodnie z Dokumendaejojektovy,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami i ustadeni przekazanymi przez Inspektora Nadzd€antrole
jakosci robét prowadzi Wykonawca i przedstawia do akaejptinspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
aprzy zmianach materiatdbw technologii i lokaliZacjadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
zarealizagj projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wyk@nambot pod ktem zgodnéci
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikaeichnicznych i poleaelnspektora Nadzoru.

Po wykonaniu montar grzejnikbw wraz z przgtzami i zaworami, naly przeprowadz préby
szczelnéci instalacji c.0. Z préb szczelfw nalery sporadzi¢ protokot. Przed przyspieniem do badania
szczelnéci nalezy instalacg podlegagca probie kilkakrotnie przeptukawoda oraz doktadnie odpowietrzy

Proby szczelngi instalacji centralnego ogrzewania rigle przeprowadZi zgodnie z "Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Préb szczelnéci przeprowadzi na zimno ina gaco, za pomag wody. W czasie
przeprowadzania préby szczedob wszystkie zawory grzejnikowe muszznajdowé sie w stanie
catkowitego otwarcia. Gnienie podczas proby szczedobnalezy doktadnie kontrolow&i nie dopuszczaa
do przekroczenia jego maksymalnej wéaetoWyniki badania szczeldoi nalezy uzna& za pozytywne, jeli
w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekow ani roszenia

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedcinalezy przeprowaddi prébe na gogco. Préba szczeldoi
na gopco powinna by poprzedzona co najmniej 72-godzinprag instalacji. Po pozytywnej prébie
szczelnéci, naley wykona& regulacg wstkprng. Nastawy regulacji mortawej armatury regulacyjnej
naleey wykona zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych, przedstawionymi w dokumentaciji
rysunkowej. Czynni& ustawienia naley dokona& zgodnie z instrukgjproducenta zaworow.

Calaé¢ rob6t montaowych naley prowadzt zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz



Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawiearunkow technicznych jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 14220zniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsa jest:
= 1 kpl. - zdemontowane grzejniki z armagur
= 1 mb. - zdemontowane przewody,
= 1 kpl. - grzejnik stalowy ptytowy,
= 1 mb. - instalacje rurowe zdznikami i ksztaltkami,
= 1 szt. - armatura - zawory termostatyczne, glowecmostatyczne, zawory powrotne i inne, rozdzielacz
wymiennik ptytowy, spregto hydrauliczne,
= 1 kpl. - plukanie, proby énieniowe i rozruch instalacji z regulacj
8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technej. W ramach
odbioru naley sprawdzt caloksztalt zakresu brayn sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym
i specyfikacy techniczg. Po wykonaniu budowy wewtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowgizany jest dostarcZyZamawiagcemu naspujace dokumenty:
= Swiadectwa przejcia catdci rob6t potwierdzone przez inspektora nadzorumigg odbiorows,
= Podstawowym dokumentem wydansaviadectwa Przyjcia Rob6t jest protokét ukezenia Rob6t
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Kogijlbioru i Zamawiajcego,
» Dokumentagj Projektows powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengzich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Kstgi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gzen,
= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymzeprinspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug szczegbétowych ustale okreslonych w umowie zawartej pomdzy Inwestorem,

a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.204Z £332)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 144@6zniejszymi zmianami)

* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania

* PN-EN 442-1,2:2015 Grzejniki. Wymagania i warurdghiniczne. Moc cieplna i metody bada

* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane



* PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkastetoda obl. proj. obgienia cieplnego
* PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo ellacja cieplna przewodow, armatury i aoizen

* PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo -béapieczenie instalacji ogrzefvevodnych

systemu zamketego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wyniga



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV45331210-1- Roboty montéowe instalacji wentylacji - wentylacja mechaniczna
WENTYLACJA MECHANICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECY FIKACJI TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techniczne

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru robot przy
robotach zwjzanych z montaem instalacji wentylacji mechanicznej. Specyfikaofgjmuje szczegbtowe
zasady wykonania robot montavych powijzanych z wentylagj wg projektu wykonawczego bran
sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, iBabsNorm i szczegotowych wytycznych producentow.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposob iojakwykonania oraz za ich zgodsto
z Dokumentagj Projektows, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtormami (PN),
certyfikatami iswiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjechniczi oraz poleceniami Nadzoru

autorskiego i Inspektora nadzoru.

1.2 Zakres robot budowlano-montaowych:
» dostawa i montakanatéw wentylacyjnych; zaworéw nawiewnych i wywigych; czepni i wyrzutni
powietrza, klap przeciwparowych oraz jednostek wentylacyjnych,
» dostawa i montakanatow wentylacji wywiewnej wraz z wentylatorami,
» dostawa i montaizolacji termicznych,
* regulacja dziatania instalaciji,

* badania instalacji, odbior robo6t i kontrola ja&o

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materialdbw i ich sktadowania podano w Ogoélnejecyfikacii
Technicznej. Do wykonania w/w prac ebyjch niniejsa szczegoOtow specyfikacy techniczg naley
stosowa& nas¢pujace, nowe materiaty:
* jednostki nawiewne oraz nawiewno — wywiewne zlad@liane na poddaszu i llghize:
o NW1 — o wydajnéci 1125/700 rith (Il pietro -centrala podwieszana),
o NW?2 — o wydajnéci 1750/1000 rith (na poddaszu),
o NW3 - o wydajnéci 1400/800 rith (na poddaszu),
o N7 — o wydajnéci 400 ni/h - nawiew (na poddaszu),
* przewody stalowe okgte o przekroju kotowym typu spiro wykonane z bhaattynkowanej wraz z
ksztattkami,
* przewody prostaktne wykonane z blachy ocynkowanej m z ksztattkami,
» tlumiki akustyczne, klapy przeciwoparowe, przepustnice,
« §cienne czerpnie i wyrzutnie powietrza,
Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prdstomym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szcz&nprzewodow wentylacyjnych powinna



odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 1507.

Mozna stosowa& materialy i urgdzenia zamienne, ale rownoime do projektowanych - pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiggo i projektanta. Koszty zgdane z zmiaj urzadzen i
materiatdbw powoduce konieczn& wykonania dodatkowych opracoivgonosi Wykonawca. Magbyé
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranichnposiadajce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyskagizastosowaniem wyrobu akceptdospektora.

Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami brarowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi, katalogamiateriatéw i uradzen wraz
z dokumentami dopuszcaaymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobtgghniczne ITB i COBRTI
"Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 rokz, U. Nr 166, poz.1360 o systemie oceny zgédno

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacjichfecznej.
Stosowany spkz w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca jest aaligzany do aycia jedynie takiego
sprz:tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nkofé wykonania robot, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumnkytadunku
materiatow, sprgu itp. Stosowany spgk powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania dla dangabot i obrobki materiatdw. Stosowany sjirz
powinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspeknadzoru. W
czasie obstugi i eksploatacji spta nalery stosowa przepisy BHP, instrukcje obstugi i przepisy dozoru

technicznego. Spez powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotygee transportu i skladowania materiatdw podano w I@gjdSpecyfikacii
Technicznej. Wybdrsrodkéw transportu oraz metod transportu powinied Hgstosowany do rodzaju
materiatu, jego oljosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od gtli&ci transportu. Wykonawca
ma obowjzek zorganizowania transportu z uwlilieniem wymogéw bezpieczstwa, zaréwno w obbie
pasa drogowego jak i poza nirfirodki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego powinnyg by
sprawne technicznieSrodki transportowe odpowiadgie pod wzgidem typow i iléci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Kanaly gnusg transportowane na samochodach
o odpowiedniej diugi. Ksztattki, armatuy i urzadzenia naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach

z zachowaniem ostzaosci jak dla kanatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy hczeniu przewodow wentylacyjnych najepowota& sie na normg PN-B-76002. Wymiary
przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505
i PN-EN 1506. Przewody wentylacyjne powinny ¢byamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtcciach umadliwiajacych szczelne wykonanie peoker poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegi&t ta powinna wynosi co najmniej 100 mm. Przgjia przewoddw przez przegrody

budynku naley wykona& w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100 mm wksze od wymiarow



zewretrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodow wéatyjnych z izolag. Przewody na calej
grubaci przegrody powinny hy oblozone wela mineral lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach. Przejcia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeckapmvego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie oliajagcy odporndci ogniowej tych przegrad.

Izolacja cieplna przewodéw powinna miszczelne pakzenia wzdlane i poprzeczne. Izolacja
cieplna nie wyposa@na przez producenta w wargtwhroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje naraone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powimmg odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zgwamej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieshe powinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na koroz.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw weagjggch powinna b§ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Olfi&g miedzy przewodami lub podwieszeniami
powinna by ustalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakei i wytrzymataci przewodow wentylacyjnych tak
aby uggecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywatojepszczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
konstrukcg. Poziome elementy podwieszei podpor powinny mié mazliwosé przeniesienia
obliczeniowego obgienia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pojczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego mezekraczaly 0,4 % odlegia miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinnabeapieczé instalacje wentylacji przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowaalazji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny léyzabezpieczone przed przedostawaniegndsbbnych gryzoni,
ptakow, lkci itp. Siet przewodow naley taczy¢ z ttumikami za pomagtagodnych ksztattek przgjiowych.

Roboty izolacyjne naley rozpoczaé¢ po zakéczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby
szczelndci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidiowa wykonania powyszych robét protokotlem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny kiynatazone na styk i powinnycisle przyleggé do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmby¢ prowadzone przy ayciu konwencjonalnych
narzdzi. Materialy przeznaczone do wykonywania izolagg@ptochronnej powinny méeptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdss do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okébnej w odpowiednich normach.

Wszystkie przejcia i przepusty instalacyjne przez przegrody przporarowe i pasy oddzielenia
pozarowego nalgy wykona& w systemie ochrony parowej o klasie ochrony odpowiadeg) klasie

przegrody przez ktdrprzechodsz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowizkéw wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakt@mdzoru
Programu Zapewnienia Jakd w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeargia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie Robét zgodnie z Dokumenjac)
Projektova, szczeg6towymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoruKontrole jakaosci robét prowadzi wykonawca robot i przedstawia akceptaci

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianataterialdw technologii i lokalizacji nadzorowi



autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizagjojektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykaan
robo6t pod ktem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specgtik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Badanie jd@kdb musi odnié¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow. Wywoz
materiatéw zbdnych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jpkace porzdkowe i zabezpieczage.
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznejgwpdow musi b§ poddana prébie szczekud
oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Techgitz Kontrola dziatania powinna pepbwa
w kolejnaici od pojedynczych usdzer i czesci skiadowych instalacji, przez poszczegolne ukiady
instalacji, do catej instalacji. Wymagag¢sdokon& obserwacji stabilniei dziatania catego ukiadu
wentylacyjnego. Wyniki przeprowadzonych badmalery uzn& za pozytywne, jeeli podane iléci
strumienie powietrza nawiewaneg® zZyodne z rysunkami, a catowentylacji wspoétpracuje z ukladem
sterowania. Ji ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale dary faze robot uzna za

niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praejdzt badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest:

= 1 mb. dlainstalacji rurowych instalcji wentylacj

= 1 szt. dla anemostatow i kratek,

= 1 szt. dla ttumikdw akustycznych, klap przeciwpmwych, przepustnic, jednostek nawiewnych i
nawiewno- wywiewnych, wentylatoréw kanatowych,

= 1 mb. dla izolacji cieplnej,

= 1 kpl. - préby dinieniowe i rozruch instalacji z regulacj

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT
W ramach odbioru naby sprawdzé catoksztatt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem
wykonawczym i specyfikagjtechniczn. Po wykonaniu przebudowy wewtnznych instalacji sanitarnych,
dokonaniu odbioru wykonawca oba&any jest dostarcZyZamawiagcemu nasipujace dokumenty:
= Swiadectwa przegia catdci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru & odbiorows,
= Podstawowym dokumentem wydanfaviadectwa Przyjcia Robét jest protokét ukmzenia Robot
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Kogigjibioru i Zamawiajcego,
= Dokumentagj Projektova powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengzich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gdzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymeepiinspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug szczegdtowych ust@le okreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem,

a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.204Z £©332)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2015 poz. 14424niejszymi
Zmianami)

PN-EN 1505:2001 - budynkéw -- Przewody proste tddszi wentylacyjne z blachy o przekroju
prostoktnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 - budynkoéw -- Przewody proste &z wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow -- Przewodntylacyjne z blachy o przekroju prosstihym
-- Wymagania dotyece wytrzymatdci i szczelnéci

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkow -- Spgzewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélnej

PN-87/B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przeatagem pomieszcaew budynkach.
Wymagania ogolnedrodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - hifzenia wentylacyjne kmowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyah.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wiaglyjne i klimatyzacyjne - Wkiwosci
mechaniczne.

PN-B-76002 Wentylacja - Pgizenia urazdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodowadury i uradze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45333000 — 0 — Roboty instalacyjne gazowe
ROBOTY MONTA ZOWE INSTALACJI GAZOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECY FIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikaciji Techniczr&] $2.04. § wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t wewtrznej instalacji gazowej. Specyfikacja Technic¥dgkonania i
Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach niomtgch. Specyfikacja obejmuje
szczegoOtowe zasady wykonania robot meowa/ch wg projektu braty sanitarnej, aktualnych

przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegoldwyytycznych producentéw.

1.2. Zakres rob6t budowlano — montzowych:
* monta zewrtrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnylgozonych bez szwu
taczonych przez spawanie doprowadzone do kottéw ggadowiokalizowanych na poddaszu,
* rury wewretrznej instalacji gazugkzy¢ przez spawanie. Spawanie rur o grdiech scianek
do 5 mm mae by gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowywlimagaj
zabezpieczenia antykorozyjnego.
* monta armatury odcinagej,

* rozruch, regulacja i odbi6r instalacji.

2.0. MATERIALY

Kazdy materiat musi mie atest wytwoércy stwierdzagy zgodnéé jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami
materiatow i urgdzen wraz z dokumentami dopuszcgajmi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Usia z dnia 30 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgaghoUwaga: mana stosowa materialy i urzdzenia
zamienne, ale réownownae do projektowanych w projekcie wykonawczym, deyyproducentow,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamaydago i projektanta. Koszty zgzdane z zmiam
urzadzen i materiatdw powoduice konieczng: wykonania dodatkowych opracoivgronosi
Wykonawca. Do wykonania zawartych w specyfikacjaathnicznych prac natg stosowé nowe
materiaty. Mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramnjch posiadajice
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lastyBadawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptatjzyniera.

3.0. SPRET
Stosowany spgz powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpgacych w technologii wykonania robot i
obrobki materiatow. Stosowany sptzpowinien by ujety w planie bezpiecZestwa i ochrony

zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoruz¥gie obstugi i eksploatacji sptz nalery



stosowa przepisy bhp i szczego6towe instrukcje obstugi guazzepisy dozoru technicznego. Sgiirz
powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne. Do wykonanistalacji gazowej nahy
stosowa n/w. sprzt:

- Narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych czarnych,

- Przendne drabiny sktadane, podesty mawtae, przesuwne rusztowania,

- Elektronarzdzia.

4.0 TRANSPORT
Srodki transportowe odpowiadg@e pod wzgidem typéw i iléci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadz8radki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by sprawne technicznie i przystosowane do transpeststcpujacych w technologii

robét montaowych instalacji sanitarnych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgmagania dotyce wykonania robét
montaowych wewrtrznej instalacji gazowej w przedmiotowym budyniRrzewody gazowe
prowadzone gpo wierzchuscian. Naley zamontowa kurek odcinajcy przed zasileniem kottéw
gazowych kondensacyjnych. W pr&@ach przezciany i stropy ruroagi prowadzé w tulejach z
rur stalowych. Instala¢j prowadzé w odlegtéei 2 cm od tynku. Przewody gazowe wesva
budynkow naley prowadzt w odlegtdciach nie mniejszych #i
- 15 cm od poziomych ruragiéw wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczajje nad tymi
rurociggami,
- 15 cm od rurogigdéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdéw z wyhczeniem przewodow elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzbngwnolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatlmi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku ruroeigbéw z gazem o etarze wzgidnym rownym 1 lub mniejszym — nale
prowadzé nad tymi puszkami, a z gazem @zeirze wekszym od 1 — pod tymi puszkami,
- 60 cm od urgdzen elektrycznych iskracych, jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki, przekaiki,
gniazda wtykowe itp.
- Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury zyalesura¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawioloi dziatania, powinna lyinstalowana
tak, zeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nalg tak instalowa,
zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniemukiku przeptywu na armaturze.
- Przewody instalacji gazowej nalezabezpieczy antykorozyjnie: doktadnie ocggi¢ przewody

wraz z odttuszczaniem, 2-krothe malowanie datb gruntowania i farbolejr.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacjchracznej.

Kontrola i badanie w trakcie robo6t, Program zapenia jakdci (PZJ):



Do obowihzkédw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakto
nadzoru Programu Zapewnienia Jaip w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratteljwykonanie
Robét zgodnie z DokumentadProjektovy, szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru

Kontrole jakasci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawisattoeptaciji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach material@eohnologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizagjojektu. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot
pod katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specatik Technicznych i
polecé Inspektora Nadzoru. Badanie jakb musi odnié¢ sig do aktualnych atestow i
certyfikatow. Wywo6z materiatow zidnych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jpkace
porzadkowe i zabezpieczgge.

Badanie przewodow -sprawdzt prawidiowad¢ prowadzenia przewodow, zastosowany
rodzaj rur, ichérednic i porowné& wyniki z dokumentagj ogledziny zewgtrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich po#enia wzgédem podpor. Sprawdzenie prgejprzewodow przezciany,
sprawdzenie odlegéci przewodow wzgidem przegrod budowlanych oraz wadgm siebie.

Badanie szczelngci - Badanie szczeloi, zwanej prob odbiorows podlegag wszystkie
odcinki instalacji od kurka gtéwnego do gdzer gazowych. Badanie szczekwdinstalacji naley
wykona za pomog sprkzonego powietrza lub gazu obbjego pod dnieniem 0,05 MPa,
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préotpzeinaci niedopuszczalne jest stosowanie
gazow palnych.

Do proby szczelri@i instalacji nie naley przystpowa bezpdrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obwjym, poniewa temperatura spronego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja tempgratas¢puje po pewnym okresie czasu,
zaleznym od obgtosci przewodow poddawanych prébie oraz temperatuogzsnia. Ze wzgtu
na maliwosé wystpienia waha temperatury powietrza wewinz przewodéw i tym samym zmian
cisnienia, préb szczeldoi nie mana te wykonywa w warunkach, gdy e€#¢ instalacji podlega
wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenddy odbioru jest mdiwe wowczas,
gdy urzdzenie do pomiaru @iienia ledzie wykazywalo jego stabildé. Instalacje gazogvuznaje
sig za szczelp i nadajca sie do uruchomienia, jeli podczas proby szczelfw nie zostanie
stwierdzony spadek @iienia przez urgzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préoby

instalacja gazowa nieztizie szczelna, natg usuna¢ przyczyny i prob wykona powtornie.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostky obmiarows jest:
1mb. - dla instalacji rurowych: instalacja gazu,
1szt. - przeéjcia przezciany i stropy,
1 szt. - kurki odcinage, redukcje, filtry,
1 m?- czyszczenie rurogjow, odttuszczanie, malowanie,
1 mb. - proba instalacji gazowej,

1 kpl. - rozruch instalaciji.



8.0 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT
W ramach odbioru natg sprawdzi catoksztalt zakresu brap sanitarnej zgodnie z
projektem i specyfikagjtechniczig. Po wykonaniu budowy wewtrznych instalacji sanitarnych,
dokonaniu odbioru wykonawca obaaany jest dostarcZy Zamawiajcemu nasipujace
dokumenty:
= Swiadectwa przegia caléci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru imigj
odbiorowy.
= Podstawowym dokumentem wydarsaviadectwa Przyicia Roboét jest protokédt ukmzenia
Robot sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjibioru i Zamawiajcego.
= Dokumentagj projektowy z haniesionymi i potwierdzonymi zmianami.
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengz ich wykonania.
= Recepty i ustalenia technologiczne.
= Dzienniki budowy i Kstgi Obmiaru.
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gazen.
= Sprawozdanie techniczne.

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymzeprinspektora nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegdétowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pomizy Inwestorem, a

Wykonawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo — montaowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 28d56290).

=  Wytyczne stosowania i projektowania ,Wegtrene instalacje wodoggowe i ogrzewcze
i gazowe ,COBRTI INSTAL” Warszawa 1996.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 201ku¢Dz. U. Z 2013r. poz. 1422). —
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfalat budynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2008u,0Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyezej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera

i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 rpkDz. U. 2003 nr. 47 p. 401) w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych.

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavad kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprozemia obowjzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa.

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 w \sjEabezpieczistwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowychzouruchomienia instalacji gazowych gazu

ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6).



» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003w sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2Q03 nr 47 — poz. 401).

* PN-EN ISO 5817: 2014-05 Spawanie ga@&a spawane (z wytzeniem spawania wika)
stali, niklu, tytanu i ich stopéw - Poziomy jakb wedtug niezgodrii spawalniczych.

= PN8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

= PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe.

= PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwvjgoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.

= Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@u i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa. Warungirteezne wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowepragowane przez COBRTI
INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45331110 - O — Instalowanie kottow
ROBOTY MONTA ZOWE INSTALACJI GAZOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECY FIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Techniczgejgmagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t montaowych w pomieszczeniu kottdw w budynku etigim opracowaniem
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéta zastosowanie przy robotach
montaowych powjzanych z monteem kottdbw gazowych kondensacyjnych wraz z wymaggan
armatug. Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykenestiét montzowych wg projektu
wykonawczego braty sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych,Iskch Norm
i szczegodtowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rob6t budowlano — montzowych:
» Montaz kaskady dwdéch kottow gazowych kondensacyjnych aymoatkowitej 130 kW
(2x65kW), jakozrédio ciepta dla ogrzewania budynku, wytwarzanigptgj wody uytkowej oraz
ciepta technologicznego wraz z przewodem powietgralinowym o wymiarach zgodnych z
wytycznymi producenta,
* Montaz przewodow instalacyjnych stalowych czarnych zeesawprowadzonych po wierzchu
scian wraz armatgrdo rozdzielacza,
* |zolacja przewodow,

* Montaz zaworéw odcinajcych.

2.0. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacgilrecznej.

Uwaga: mana stosowé& materialy i urzgdzenia zamienne, ale rownoime do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod rumiem uzyskania akceptacji
Zamawiajicedo i projektanta w ramach nadzoru autorskiegezkozwhzane z zmiapurzdzen i
materiatdbw powoduce konieczn& wykonania dodatkowych opracoivaonosi Wykonawca. Do
wykonania zawartych w specyfikacjach technicznychcpnaley stosowa nastpujace, nowe
materiaty:

* rurocigi do rozdzielacza wykoka rur stalowych czarnych ze szwem,

* izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietyleo zamknjtych porach, grubg

izolacji zgodna z Dz.U. 2015 poz. 1422,
* kotly gazowe o mocyatznej 130 kW wraz z armatukontrolno-pomiarowy, pompovg

i zabezpieczafa dostarczagmprzez producenta wdzenia,
* armatug o podhczeniach gwintowanych, na temp.°GQ cisnienie 1,0 MPa.

* spaliny z kotta odprowadziprzewodem powietrzno-spalinowym, o wymiarach idge

z wytycznymi producenta kotta i wyprowadzponad dach.



* pomieszczenie kottdbw wyposa® w kanat wentylacji grawitacyjnej oraz kanat nawigw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadaice aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora.

3.0. SPRET

Stosowany spez powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilégci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy ypegacych w technologii wykonania robot i
obrébki materiatdw. Stosowany sprzpowinien by ujety w planie bezpiecZestwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzorez¥gie obstugi i eksploatacji sptz nalery
stosowa przepisy bhp i szczegbtowe instrukcje obstugi qrezepisy dozoru technicznego. Sgirz
powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4.0. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadgie pod wzgldem typow i ilgci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadz8radki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by sprawne technicznie i przystosowane do transpeststepujacych w technologii
robét demontzowych i montaowych instalaciji.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy samotmontaowych powjzanych
Z projektowan budow instalacji sanitarnych i obejmuje caly niedhy zakres dla wykonania
robét montaowych wg projektu, braty sanitarnej. Roboty montawe instalacji wykonazgodnie
z projektem budowlanym.

Przed przysjpieniem do montar naley dokon& ogledzin jakdaci dostarczonych
wyrobow. Monta urzzdzen osprztu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Przewody w kotlowni prowadzonedd po wierzchuscian. W miejscach prz&j
przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywadnych paczen. Montaz armatury i osprgu
wykona zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Ppnobiegowe nalgy instalowa
zgodnie ze wskazaniami na gzeniu. Sposéb mocowania szer powinien zapewri dogodn
obstug, konserwag oraz dosfpnas¢ w celu wymiany urzdzen bez uszkodzenia elementow
przegrody budowlane.

Przed natéeniem izolacji i rozruchem instalacji, musidpoddana prébie szczekwn. Z
proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protok6t. Roboty izolacyjne nalg rozpocaé po zakaczeniu
montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczeldooraz po potwierdzeniu prawidtowa
wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Roboty momiae w kottowni wykona
zgodnie z projektem budowlanym.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogo6Ine wymagania dotygeze wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacjihrecznej.
Kontrola i badanie w trakcie robo6t, Program zapewia jakdéci (PZJ) :
Do obowiazkoéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakto
nadzoru Programu Zapewnienia Jaip w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratteljwykonanie



Robét zgodnie z Dokumentadprojektovs, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzdfontrole jakosci rob6ét prowadzi
Wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspekti nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatébw technologii i lokalizacji nadaei autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacg projektu. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t kgtém zgodnéci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznycltpolecé Inspektora Nadzoru. Wywo6z
materiatdbw zbdnych i odpadéw na wysypisko oraz ziomowanie jakrace porzdkowe i
zabezpieczafe.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest:
1 kpl. - dla kaskady kottéw gazowych o mocy catkeywil30 kW wraz z armatairkontrolno-
pomiarowy, pompowy | zabezpieczags,
1 mb - dla instalacji rurowych stalowych prowadzdmyod kotta do rozdzielacza, acknikami
i ksztattkami,
1 mb - izolacja cieplna,
1 szt. - zawory odcinage, zwrotne, przégia PE/stal,

1 kpl. - przewdd powietrzno - spalinowy.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT
W ramach odbioru natlg sprawdzt catoksztatt zakresu brayn sanitarnej zgodnie z
projektem budowlanym i specyfikaciechniczig. Po wykonaniu budowy wewtrznych instalacji
sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obany jest dostarczy Zamawiajcemu
nastpujace dokumenty:
= Swiadectwa przegia catdci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisjibioru,
= Podstawowym dokumentem wydarsaviadectwa Przyicia Roboét jest protokédt ukmzenia
Robot sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjibioru i Zamawiajcego,
= Dokumentag} Projektov z naniesionymi i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengzich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Kstgi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gaizen,
= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymzeprinspektora nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegdétowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pomdzy Inwestorem, a
Wykonawa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo — montaowych, t. 1l z 1988r —

Instalacje sanitarne i przemystowe” .



= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1998r.”.

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 28d6290).

= Wytyczne stosowania i projektowania ,Wegtrene instalacje wodogjjowe i ogrzewcze

i gazowe ,COBRTI INSTAL” Warszawa 1996.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 201ku¢Dz. U. Z 2013r. poz. 1422). —

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfalat budynki i ich usytuowanie.

*» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2008u,0Dz. U. Nr 120, poz. 1126,

w sprawie informacji dotyccej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea

i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavd kwietnia 2001 roku, Dz.

U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprdzemia obowizku stosowania niektorych

Polskich Norm dla budownictwa.

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w speajakaci wody przeznaczonej

do spaycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417).

= PN -B-02873:1996 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzewodach wentylacyjnych.

=  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Ogélne wymagania i badania”.

= PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania”.

= PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego a@yania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

= PN-92/M-75016 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory grzejnikowe”.

=  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

» PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

* PN-92/B-01706:1999 Instalacje wodggowe - Wymagania w projektowaniu.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pagiski

upr. bud. do proj. bez ogranicee
w spec. instalacje i sieci sanitarne
Nr PDK/0274/POOS/13



