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UWAGA: Wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy oraz montaz urzadzen
i konstrukcji wsporczych konsultowa¢ przed wykonaniem z konstruktorem.
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Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
ogniska baletowego budynku przy ul. Hetmana Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja inwestycji:
Jarostaw, gm. Jarostaw
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw

Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawia Il 17

2

= rurg_spustowa

S

158

(7451 ﬂ

rura spustowa

OZNACZENIA

3 o,
WE strumien powietrza wywiewanego
L 'y strumien powietrza nawiewanego

[ kanat okragly
H kanat prostokatny
E ttumik akustyczny

ﬂ kratka przeptywowa

zawor wywiewny
oznaczenie elementu instalacji

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
RZUT | PIETRA -INSTALACJA 09.2018r.| S-15
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Branza: Faza: | Skala:
SANITARNA PB 1:100
Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Wojciech Pasirski PDK/0274/POOS/13
lranizen w Spechnos santane
Sprawdzajqcy:
mgr inz. Krzysztof Pruc PDK/0271/PWOS/13
uprawnienia do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci sanitarnej
Opracowujqcy:
mgr inz. Anna Barlik
Mariusz Rzepka




