2 kotty gazowe kondensacyjne w systemie
kaskadowym o mocy 130 kW
(2 x kociot 65 kW)

DN 32

pi514 79800 W \
\
T
DN 25
TT300 W,
DN 32
38600 W

zawor regulacyjny DN pg2Wor regulacyiny zawdr regulacyjny
702,66 kg/h 7500 W 338,00 kg/h 898,65,00 kg/h

DN20, kvs=2,5 DN15, kvs=1,1 DN20, kvs=2,5

NW3 w7 NW2
st = =
©=11300 W
Ap=13,76 kPa Ap=2,68 kPa
Ap=1,81 kPa | '~ X
$11.85 S 5/' it 1 /
/ ONEE—/ \
DN20 / 121550 W DN 25
14400 W
H=55RPT
4,801 mih (1) obiea o -Gocarewaniagacikawego; 07
OB HE5 K0 () vyt -somamwrion o vensammen 34
o m

o proj. zasobnika 6:w.u o pojemnosci 300 |

zawor regulacyjny
470,00 kg/h
DN15, kvs=1,8

Temat:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
ogniska baletowego budynku przy ul. Hetmana Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja inwestycji:
Jarostaw, gm. Jarostaw
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw

Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
ROZWINIECIE INSTALACJI C.T. 09.2018r.| S-15

OZNACZENIA

przewody instalacji c.t. zasilanie/powrot

opis odbiornikéw - nagrzewnica w centrali

16 x 2,0 Oznaczenia przewodow
977 W  $rednica przewodu/moc odbiornika

pion instalagiji c.t.

Branza: Faza: | Skala:
SANITARNA Pw | 1:100
Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pasinski
uprawnienia do projektowania bez
ogranicze w specjalnosci sanitarej

PDK/0274/POOS/13

Opracowujqcy:
mgr inz. Anna Barlik
mgr inz. Mariusz Rzepka




