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- Panel sterujgcy %przyciskc&g/ DAL d A - oprawa LED typ A L - oprawa LED typ L 1. Specyfikacja zastosowanych opraw osw. w opisie fechnicznym # 35-011 Rzeszow, ul.Ks Sondeja 2/8a
O - Interfeis bod przycisk - Mini Inout Unit DALI B - oprawa LED typ B M - oprawa LED typ M 2. W koncepciji przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw: Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
15 pod przy P C - oprawa LED typ C N - oprawa LED typ N - oprawy awaryjne: "praca na ciemno'; przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
@ - wentylator kanatowy, 230V, 20W<Pz<50W D - oprawa LED typ D P - oprawa LED typ P ) oprawy kierunkowe: “praca na jasno’; gvgr:}tsyllgcgaﬂﬁg\?/aeggzbnﬂ%lff l;rg; itlonat\)r\:\al\alT]?rr?gwpsoktiZ;g 1
S - oprawa LED typ § . . , ) L w Jarostawiu. .
NW1-NW6 - centrale wentylacyjne, 230V, Pz=2x0,38kW E - oprawa LED typ E 2. Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu Zrédet mebe
G - oprawa LED typ G ciepta i/lub chtodu (urzgdzenia HVAC). LOka/’ZaC/aJ;%"SSlg’VfI/" m. Jarostaw
- centrala 64we+2x expander + obudowa n/t wym. 320 x 395 x 90mm + H - oprawa LED typ H Dz. nr ew 924;30 obr 4 Jarostaw
aku. 18Ah + syntez.mowy (lokalizacja wg uzgodnien z inwestorem) K - LED typ K 3. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde - - :
oprawa yp ; : : ; ; Inwestor: Powiat Jarostawski
urzqdz. ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. 37,500 Jarost L Pawia Il 17
- arostaw, ul. Jana Pawia
M1 - manipulator LCD - 2y.ror.1dol, specyfikacja Tec.hnic.zno wg QDISU technicznego 4. Oprawy doswietlajgce urzgdzenia ppoz. montowadé na Tytut rysunku: Data: Nr rys.:
q f ” q o A\Ijvrl— kinkiet krysztatowy specyfikacja wg opisu techn. wys. 2,0m na wysiegniku lub zwieszajgc ,,na sztywno'. Rzut poddasza - instalacje oswietleniows, og 2018y, | E-6
‘ - Cylrowa pasywna czujka poaczerwieni - typ oprawy Awl gniazd wtyczkowych,staboprgdowe
A?\}Z 6. Rodzaqj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw : n
. ; ; i A : Branza: aza: | Skala:
- wewnetrzny sygnalizator akustyczny - typ oprawy Aw?2 kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz.
g ° ELEKTRYCZNA PB | 1:100
A - zewnetrzny sygnalizator akustyczny AWS typ oprawy Aw3 7. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi Zespét projektowy: Nr uprawnier: Podpis:
i ) ) A4C eWOkUqCanej- ) ) o mgr inz. Paulina Musz
Kw-1 I;I - kamera wewn., specyfikacja wg opisu techn. T - typ oprawy Aw4c 8. W GPD instalowa¢ urzqadzenia alarmowe, CCTV, sieci LAN ?5;%“;‘;5&2’;’;‘;5%?:; E?arﬁ.vi?gfwspeq PDK/0231/PWOE/15
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
= i urzadzen elektrycznych i
Kz-1 [k - kamera zewn., specyfikacja wg opisu fechn. EW1[<& - typ oprawy Ewl mgr inz. Kazimierz Mosior
upr. bud. projektanta i kier. budowy E-154/75
w specjalnosci instalacji elektrycznych




