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- Panel sterujacy 7—przyciﬁkowy DAL I 1 Specyfikacja zastosowanych opraw osw. w opisie fechnicznym 3 ) Zeszow, ULRs sondeja 2ica
O - Interfejs pod przycisk - N@Flnpu’r Unit DALI Dd A - oprawa LEDTTyp A L - oprawa LED typ L 2 W koncepcii przyjgto nastepujqce tryby pracy opraw: Temat:tF)’réebudowa, zmiana sposlobu uzytkowania, b
B - oprawa LED B M - oprawa LED typ M - oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
@ wentylator k towy. 230V, 20W<Pz<50W c P LED :/p c N - 0|§rowo LED Tyy;fN R oprawy kierunkowe: "praca na jasno”; wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
- wentylator kanarowy, . z - oprawa yp P _ oprawa LED fyp P ogniska baletowego budynku przy ul.Jana Tarnowskiego 1
- - . . . . L w Jarostawiu.
NW1-NWé - centrale wentylacyjne, 230V, Pz=2x0,38kW D - oprawa LED typ D S - oprawa LED typ S 2 Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu zrédet — -
E - oprawa LED typ E ciepta i/lub chtodu (urzgdzenia HVAC). Lokalizacja inwestycji:
G - oprawa LED t G Jarostaw, gm. Jarostaw
- centrala é4we+2x expander + obudowa n/t wym. 320 x 395 x 90mm + p ypP ) o ) ] Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw
aku. 18Ah + syntez.mowy (lokalizacja wg uzgodnien z inwestorem) H - oprawa LED typ H 3. NC"eé\/ przewldmelc(:foprowy awaryjne nad kO?CIie I Inwestor: Powiat Jarostawski
rzqdz. ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. :
K - oprawa LED typ K v 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17
M1 - manipulator LCD Z- 2Xr0f\d0|' specyfikacja Tec.hnic.zno wg QDISU technicznego 4, Oprawy doéwietlgjch urzqdzehia p.poi‘ montowad na Tytut rysunku: Data: Nrrys.:
. o Kr - kinkiet krysztatowy specyfikacja wg opisu techn. wys. 2,0m na wysiegniku lub zwieszajgc ,,na sztywno". Rzut Il pigtra - instalacje oswietleniowa, | 0g 2018y | E-5
/ﬂ - cyfrowa pasywna czujka podczerwieni AV@yl - typ oprawy Aw1 . . ) o ) gniazd wtyczkowych,stabopradowe
AW2 6. Rodzaj, typ piktogramow oraz miejsce montazu opraw 5 - o
i . . .z . 7q: ;| Skala:
Y - wewnetrzny sygnalizator akustyczny - typ oprawy Aw2 kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. ranza aza
ELEKTRYCZNA pB | 1:100
® - zewnetrzny sygnalizator akustyczny A - typ oprawy Aw3 7. Oprc:(wy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi Zespét projektowy: Nr uprawnier: Podpis:
ewakuacyjnej. mgr inz. Paulina Musz
Kw-1 I;I - kamera wewn., specyfikacja wg opisu techn. %4(: - typ oprawy Aw4c 8. W GPD instalowac¢ urzgdzenia alarmowe, CCTV, sieci LAN upr bud. gzdw:ﬁ%agzio'gzg‘vcv?;:ﬁaw e PDK/0231/PWOE/15
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
= i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
kz1 [k - kamera zewn., specyfikacja wg opisu techn. Ewi[&E] - typ oprawy Ewl mgr ng. Kazimiers Mosior
upr. bud. projektanta i kier. budowy E-154/75
w specjalnosci instalacji elektrycznych




