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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

a) projekt budowlany architektoniczno konstrukcyjny budynku

b) projekt budowlany branzy sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja)
¢) wytyczne — standardy inwestora

d) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

e) ekspertyza rzeczoznawcy ds. ppoz.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa wewnetrzne] instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu
dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu,

zlokalizowanego w gm. Jarostaw, dz. nr ew. 2430, obr. 4 Jarostaw.
Przebudowywany budynek posiadat bedzie nastgpujace urzadzenia i instalacje elektryczne:

. Zestaw przylaczeniowo-licznikowy (zlacze kablowe + wuklad pomiarowy) -

przeznaczone do remontu,

. Policznikowa wewnetrzna linia zasilajgca

. Wytacznik gtowny p. poz.: WGPpoz. (miejscowy i zdalny),

. Rozdzielnica gtdwna budynku RB (istniejaca do przebudowy),
. Linie zasilajace i sterowniczo — sygnalizacyjne,

. Instalacja o$wietlenia ogdlnego 230V,

. Instalacja o$wietlenia scenicznego Sali ¢wiczen (1 pigtro),

. Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego 230V,
. Instalacja o$wietlenia zewngtrznego 230 V,

. Instalacja gniazd wtyczkowych (ogdlno-uzytkowych) 230 V,

. Instalacja zasilajgca urzadzenia komputerowe (230V)

. Instalacje elektryczne dla urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,



Instalacja CCTV,

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SWN (alarmowa),
Instalacja SSP,

Instalacja AV pomieszczenia Sali ¢wiczen (1 pigtro),
Instalacja okablowania strukturalnego,

Instalacja odgromowa,

Ochrona od porazen,

Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych,

Potaczenia wyrownawcze

2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej w budynku — stan istniejacy i projektowany

Budynek ogniska baletowego zasilany jest istniejagcym przytaczem kablowym z zestawu
przytaczeniowego ZK-1b, zlokalizowanego na $cianie zewngtrznej budynku (pdinocnej).
Remont instalacji elektrycznej w zakresie jak w niniejszym opracowaniu powoduje zmian¢

mocy przytaczeniowej obiektu z Pp=14 kW na Pp=27 kW.

Funkcje wylacznika glownego przeciwpozarowego WGP stanowi¢ bedzie modutowy
roztacznik izolacyjny z cewka wybijakows. Zdalny WGPz usytuowano przy gtownym wejsciu

do budynku. Istniejacy wytacznik gtoéwny pozarowy — do likwidacji.

Projekt przewiduje likwidacje istniejacej rozdzielnicy gltownej budynku i montaz nowe;j.
Usytuowanie RB — bez zmian. Tablica licznikowa — bez zmian. Projekt przewiduje remont
istn. zlgcza kablowego (nowa aparatura, nowa obudowa dostosowana do historycznego

wygladu budynku).

2.4. Demontaz instalacji

Nalezy wykona¢ kompletny demontaz opraw os$wietlenia wewngtrznego, instalacji sity i

gniazd wtykowych w budynku.

2.5. Instalacje odbiorcze — projektowane rozwiazania

Prowadzenie instalacji — Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow w zwigzku z
powyzszym nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac

elektroinstalatorskich. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem przy maksymalnym



2.5.2

2.5.3

2.54

2.5.5

2.5.6

wykorzystaniu tras kablowych pozostatych po demontazu instalacji elektrycznych. W
pomieszczeniach, gdzie wystepuja historyczne dekoracje malarskie — pom. 004, 005, 010, 011
(parter), 109 (1 pigtro), przewody prowadzi¢ wylacznie po istniejacych bruzdach. W
przypadku, gdy nie jest to mozliwe, nalezy wybiera¢ trasy niekolidujace z istniejagcymi
dekoracjami malarskimi. Przewody niepalne prowadzi¢ pod tynkiem, uktadajac na uchwytach

certyfikowanych przez CNBOP, w odlegto$ci co 30 cm.

Sposob przeprowadzenia kabla lub przewodu przez $ciany i stropy — przejscia, przez ktore sg
prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami ognioodpornymi, w
sposob zapewniajacy klase odpornos$ci ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodna z klasa

odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Rodzaj podtoza, na ktorym jest uktadany kabel lub przewdd — kable uklada¢ gtownie na
elementach konstrukcyjnych posiadajacych klas¢ odpornosci ogniowej réwng co najmniej

klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcjg mocujaca.

Osprzet tgczeniowy 1 rozdzielczy — zastosowany osprzet powinien posiadaé stosowne
dopuszczenia poswiadczajace jego klase odpornoSci ogniowej i tak byé dobrany, aby
umozliwial funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla funkcjonowania kabla wraz z

systemem mocowania.

Rodzaje przewodéw: Miedziane kabelkowe, oraz miedziane wielozytowe (dla linii
zasilajgcych) o przekrojach wyniklych z obliczen. Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej
réwnej odpornosci ogniowej przegrod pozarowych.

Oprawy oswietleniowe: Wg katalogow firmowych z energooszczednymi zrodtami $wiatta
LED. Projekt o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen i dobdr opraw wykonany zostat w
oparciu o obliczenia komputerowe.

Osprzet instalacyjny: laczniki, gniazda wtyczkowe (IP 20, IP 44 — dla pomieszczen
wilgotnych i przej$ciowo wilgotnych)

Rozdzielnica obwodowa ,,RB” — (wg rozwigzania indywidualnego) obudowe¢ rozdzielnicy
przyjeto w I klasie izolacji. Szczegdétowy schemat potagczen RB na etapie PW.

Instalacje oSwietlenia ogolnego

W salach zaje¢ 1 pomieszczeniach biurowych zaprojektowano o$wietlenie o min. natgzeniu
E$r>300 Lx z zastosowaniem opraw jak na rzutach instalacji. Obwody oswietleniowe
wykona¢ nalezy przewodami ptaskimi YDYp2-4x1,5 450/750V. Montaz opraw begdzie w
catosci nastropowy. Sterowanie o§wietleniem podstawowym odbywac si¢ bedzie przy pomocy
indywidualnych tacznikoéw instalowanych w danym  pomieszczeniu przy drzwiach

wejsciowych, za wyjatkiem toalet, gdzie zastosowano czujki ruchu z funkcja obecnosci.



Projektowane oprawy powinny posiada¢ min. 5-letnig gwarancj¢ producenta.

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie w oparciu o obowigzujacg aktualnie norme¢ PN-EN
12464-1:2012.

Zgodnie z norma PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach”", wymagany minimalny poziom natg¢zenia o$wiectlenia dla stanowisk

pracy w biurach wynosi:

Komunikacja - 1001x,

Toalety - 2001x,

Pomieszczenia techniczne - 1501x
Hole wejsciowe - 200 Ix

Biura, pokoje konferencyjne, sale szkolne: Esr >300-500 Lx

Minimalne parametry zaprojektowanych opraw:
A-oprawa typu plafoniera, wykonana z poliweglanu, IP54, moc 17W, 2180lm, 128lm/W, L80
B10>54000h, LLMF 88%, PF<3%,barwa 4000K

B-oprawa natynkowa wykonana z blachy, klosz opal, P20,moc 38W, 3770Im, 99lm/W, L80
B10>54000h, LLMF 89%, PF<3 %, barwa 4000K

C-oprawa typu downlight natynkowa, moc 28W, 1P44, 2750lm, 981m/W, L80 B10 >54000h,
LLMF 87%, PF<3 %, barwa 4000K (5 szt. w DALI)

D-oprawa natynkowa/zwieszana wykonana z aluminium, I[P20, klosz opal, moc 44W,

4220lm.981Im/W, L90B10>54000h, LLMF 89%,PF<3 %, barwa 4000K

E-oprawa typu hermetyk, klosz opal, IP66, 30W, 4110Im, 137lm/W, L80 B10>54000h, LLMF
88%, PF<3%, barwa 4000

G- oprawa natynkowa, paraboliczna, IP20, 40W, 49801lm/W, L90 B10>54000h, LLMF 90%,
PF<3 %, barwa 4000K

H- oprawa natynkowa/zwieszana wykonana z aluminium, IP20,klosz opal. moc

31W,2820Im,911m/W, L90B10>54000h, LLMF 89%,PF<3 %, barwa 4000K

K- oprawa nascienna typu gora —dol, klosz opal, P20, 21W,1940lm,92lm/W,L.90
B10>54000h, LLMF 90%,PF<3%, barwa 4000K

L- oprawa natynkowa/zwieszana wykonana z aluminium, IP20,klosz opal. moc 52W,4930Im,

951m/W,L90B10>54000h, LLMF 89%,PF<3 %,barwa 4000K



M- oprawa natynkowa/zwieszana wykonana z aluminium,IP20,klosz opal. moc 31W, 2820Im,

911lm/W, L90B10>54000h, LLMF 89%,PF<3 %, barwa 4000K

N- projektor moc 15W,IP20, 1340lm, 89Im/W, kat 45, L90 B10>60000h, LLMF 91%, barwa
4000,DALI

P- oprawa typu downlight natynkowa, moc 15W, IP44, 1590Im, 1061m/W, L80 B10>54000h,
LLMF 87%, PF<3 %, barwa 4000K

S- oprawa typu downlight natynkowa, moc 19W, 1P44, 2030lm, 107lm/W, L80 B10>54000h,
LLMF 87%,PF<3 %, barwa 4000K

Uwaga!

2.5.7

Przed zaméwieniem opraw wykonawca winien uzyskaé ostateczna akceptacje opraw i

sposobu ich montazu od przedstawiciela WUQOZ Przemysl.

Instalacja o$wietlenia scenicznego Sali éwiczen

Oswietlenie w Sali ¢wiczen zrealizowane bgdzie poprzez montaz 3 krysztatowych Zzyrandoli
oraz kinkietow. Zyrandole wyposazy¢ w modul przekaznikowy DALI umozliwiajacy
wlgczanie/wytgczanie zyrandoli z poziomu systemu DALI. Sterowanie kinkietami w oparciu o
przyciski.

Na scenie i na balkonie projektuje si¢ oprawy LED z energooszczednymi zrodtami $wiatla
przystosowane do sterowania w oparciu o system DALI. Sterowanie o§wietleniem w oparciu o

system sterowania DALI — lokalizacja urzadzen zaznaczona na rysunku E-3 1 E-5.

Minimalne parametry zaprojektowanych opraw:
N - projektor moc 15W,IP20, 1340lm, 891m/W, kat 45, L90 B10>60000h, LLMF 91%, barwa
4000, DALI

Typ Z (Zyrandol)

Zawieszki wykonane z wysokiej jakosci krysztalu szlifowanego z wysoka zawarto$ciag

PbO>30%
Metalowe ramiona okryte oktadzinami akrylowymi. Korpus galwanicznie pokryty mosigdzem.
Wysokosé¢ 130 cm do 180 cm (regulacja)

material dominujacy - szkto



$rednica - 120 cm
waga -22kg

30 punktéw swietlnych gwint E14 4W LED max

Typ Kr (kinkiet krysztat)
Rozpigto$¢ ramion 28 cm
Wysokos¢ 28 cm

material dominujacy - szklo
waga - 1 kg

2 punkty swietlne gwint E14 4W LED max



2.5.8

2.5.9

Uwaga:

Wykonaweca przed ostatecznym zakupem zyrandoli i kinkietoéw winien uzyska¢ aprobate

WUOZ w Przemyslu.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ beda oprawy LED hermetyczne IP65 zamontowane na
Scianie zewnetrznej budynku. Wysoko§¢ montazu ustali¢ na budowie z Inwestorem.
Oswietlenie to zasilane bedzie wydzielonego obwodu wyprowadzonego z RB. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym przewidziano za pomocg zegara sterujacego lub za pomoca

przekaznika zmierzchowego lub recznie.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy wykonaé p/t przewodami typu
YDYpzo 3x1,5mm* 450/750V. Przy wyjsciach przewidziano oprawy o$wietleniowe
kierunkowe spelniajace funkcje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W pozostatej czgsci
budynku oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne zaprojektowano na ciggach komunikacyjnych,
przy wyjs$ciach (w wewnatrz i na zewnatrz). W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci
do 2 m, $rednie natgzenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
potowe szeroko$ci drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej
wartosci. Oprawy przy wyjsciach pracowac¢ bgdg w uktadzie na jasno, natomiast pozostate w
ukladzie na ciemno. Ponadto w obiekcie przewidziano w ciggach os$wietleniowych
indywidualne oprawy awaryjne z podtrzymaniem min. lh. Natgzenie o$wietlenia strefy
otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie podtogi. W miejscach usytuowania

urzadzen ppoz, ROP, hydrantéw, apteczek nalezy zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego



2.5.10

2.5.11

2.5.12

(z odpowiednimi piktogramami) dla podswietlenia tych miejsc — montaz h=2,0 m (min. 5 Ix

przy posadzce). Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838:2005.
Zadzialanie o$wietlenia nastagpi w momencie zaniku napiecia w obiekcie.
Parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych:

Typ Awl: oprawa awaryjna; stopien szczelnosci IP65; autotest; moc 2W; czas $wiecenia

oprawy lh; II klasa izolacji

Typ Aw2: oprawa awaryjna; stopien szczelnosci IP20, autotest; moc 1W; czas $wiecenia

oprawy lh; II klasa izolacji

Typ Aw3: oprawa awaryjna; stopien szczelnosci IP20; autotest; moc 2W; czas $wiecenia

oprawy lh;

Typ Aw4c: oprawa awaryjna; stopien szczelnosci IP65; autotest; moc 2W; czas $wiecenia

oprawy lh; przystosowana do pracy w ujemnych temperaturach, II klasa izolacji

Typ Ewl: oprawa ewakuacyjna; stopien szczelnosci IP20; autotest; moc 1W; czas $wiecenia
1h;

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

W obiekcie usytuowano gniazda wtyczkowe 230V ogdlnouzytkowe w uktadzie jak pokazano
na rzutach. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami YDYp 3 x 2,5mm?2.

Calos¢ instalacji wykonac jako podtynkowa — patrz podpunkt 2.5.1 opisu technicznego.

Osprzet podtynkowy w systemie ramkowym, w kolorze biatym. Kompletny element nalezy

ztozy¢ z mechanizmu, klawisza/pokrywy gniazda i ramki pojedynczej lub wielokrotne;.

Instalacja zasilajaca urzadzenia komputerowe (230V)

W pomieszczeniach obiektu, gdzie przewiduje si¢ zainstalowanie sprzgtu komputerowego,
zaprojektowano wydzielone obwody dla zasilania tego sprzgtu. Obwody zakonczone beda
zestawami (zespolony Punkt Elektryczno-Logiczny PEL) zawierajacymi wyposazenie jak
opisano na rysunkach. Obwody te zasilane bedg z wydzielonych grup zabezpieczen w

rozdzielnicach obwodowych. Nie przewiduje si¢ zastosowania centralnego UPS.

Instalacja sitowa 400 V /230 V
W obickcie zaprojektowano zestawy gniazd ZG zawierajace 1 gniazdo 400V 16A i dwa

gniazda 230V 16A.



2.5.13

2.5.14

Instalacje elektryczne, dla urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych

W obiekcie zaprojektowano 5 central wentylacyjnych, pracujgcych w oparciu o wilasne
uktady automatyki. Centrale zlokalizowano na poddaszu, w cz¢éci nieuzytkowej. Centrale

zasilane bgdg bezposrednio z rozdzielnicy RB (230V).

W obiekcie przewiduje si¢ montaz wentylatoréw kanalowych jak pokazano na rzutach.

Zasilanie wykona¢ przewodami YDYzo3x1,5mm?2.
Instalacja CCTV

Dla remontowanego budynku Ogniska Baletowego zaprojektowano instalacic CCTV w
oparciu o rozwigzania katalogowe. Przyj¢to 1 kamere zewngtrzng oznaczong symbolem Kzl,
oraz kamery wewngtrzne oznaczone symbolami Kw. Lokalizacj¢ kamer oraz urzadzen
centralowych, stanowiska obserwacyjne, oraz rozprowadzenie instalacji pokazano na rys nr E-
2. Schemat ideowy potaczen systemu CCTV na etapie PW. Wysokos¢ montazu kamer
zewngtrznych 1 wewngtrznych do ustalenia z inwestorem. Proponuje si¢ lokalizacj¢ urzadzen

centralowych w pomieszczeniu 003 (sekretariat).
Uwaga:

Przed montazem kamer na stale wykonawca systemu wykona proby optymalnego pola
widzenia. Wykona¢ badania i pomiary dla przedmiotowych instalacji elektrycznych. Po
zakonczeniu petnego zakresu robot wykonawca dokona uruchomienia systemu, przeszkolenia

personelu, oraz sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg.
Podstawowe parametry poszczegolnych urzadzen:
Kz-1:
Kamera IP bullet, 1/3"" CMOS, 3 strumienie (H.264/MJPEG)
4MP @ 20FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut
Obiektyw MFZ 2.7-12mm, Smart IR do 25 metrow
Audio 1x IN/ 1x OUT, 1x Video OUT
Onvif profil S, obstuga kart SD do 128GB

Obudowa metalowa, IP67, DC12V, PoE(802.11af)



Kamera IP mini-koputka, 1/3"" CMOS, 3 strumienie (H.264/MJPEG)
4AMP @ 20FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut
Obiektyw MFZ 2.8-8mm, Smart IR do 15 metrow
Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN/ 1x OUT, 1x Video OUT
Onvif profil S, obstuga kart SD do 128GB
Obudowa metalowa, [IP67, DC12V, PoE(802.11af)
Rejestrator:
Rejestrator IP 16¢ch, 6MP @ 30FPS, H.264

4x HDD 6TB (grupowanie HDD), 1x VGA / 1x HDMI do 1080p (2 niezalezne wyjscia),
P2P/Chmura

2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm 2x IN / 2x OUT, Audio 1x IN /
1x OUT

Obudowa 1.5U RACK (uchwyty w komplecie), Zasilanie AC230V
2.5.15 Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SWN (alarmowa)

Projektuje si¢ system instalacji alarmowej w oparciu o rozwigzania katalogowe firm
dostepnych na rynku. Centralg alarmowa umieszczono w pomieszczeniu sekretariatu 003
(parter). Zasilanie podstawowe centrali — z rozdzielnicy budynku RB. Zasilanie rezerwowe
centrali wykona¢ nalezy z baterii akumulatorow bezobstugowych 18Ah (stan dozoru i
alarmu). Z ,,CA” wyprowadzi¢ nalezy lini¢ dla tgcznosci telefonicznej z firmg ochroniarska,
poprzez nadajnik radiowy. Alarmowe urzadzenia sygnalizacyjne zlokalizowano w
poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Dla wykonanej

instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania i pomiary obj¢te protokotami odbiorowymi.
Uwagi:

1. Szczegélowy program pracy systemu, sposoéb kodowania zostanie ustalony przez

uzytkownika z wykonawcg robot.

2. Stosowane urzadzenia sygnalizacji alarmowej winny posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne

ZRTOM - TECHOM, klasy "C", a urzadzenia transmisyjne homologacj¢ min. tagcznosci.



3. Zachowa¢ koordynacj¢ montazu instalacji SWN w stosunku do pozostatych instalacji
montowanych na obiekcie (min. odleglos¢ od instalacji elektrycznych 230 V - 0,3 m przy

prowadzeniu rownoleglym).
e Centrala alarmowa:
obstuga od 16 do 64 wejsé¢
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji
obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢
magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatorow i moduldow rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny 2z funkcja monitoringu, powiadamiania

glosowego 1 zdalnego sterowania

obsluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow 1 kart

zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej

pamig¢ 5887 zdarzen z funkcja wydruku

obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: fadowania akumulatora

1 diagnostyki
e Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

Czujka PIR procesorowa, zasigg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C,
kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step
Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica, zdejmowana listwa zaciskow, stopien 2

(EN50131))

2.5.16 Instalacja SSP
Do ochrony obicktu przewidziano adresowalny system sygnalizacji pozarowej pracujacy w

uktadzie petli dozorowych zamknigtych. Instalacja SSP bedzie obejmowa¢ kompleksowa



ochron¢ budynku. Zaproponowany na obiekcie system natychmiast informuje o wystgpieniu
alarmu, awarii lub demontazu czujek, precyzyjnie lokalizuje punkt (pomieszczenie), z ktorego
nadchodzi sygnat, co pozwala personelowi zareagowaé¢ z maksymalng skuteczno$cig i
szybkoscig.

Wszystkie urzadzenia zamontowane na petli dozorowej (czujki dymu, przyciski ROP oraz
moduty wej$¢/wyjsc), posiadaja zintegrowane z elementami izolatory zwarcia. W przypadku
uszkodzenia elementu lub zwarcia badz przerwy w oprzyrzadowaniu petli, wszystkie
pozostale urzadzenia na petli zachowuja petng funkcjonalnosé. Ponadto powstate uszkodzenie
zostaje zlokalizowane, a informacja o miejscu uszkodzenia zostaje wys$wietlona na polu

obstugi i ewentualnie wydrukowana na drukarce.

Minimalne parametry techniczne urzadzen:

e Centrala SSP

Napigcie zasilania sieciowego

230 V /50-60 Hz

Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie

2 x 12 Ah, max 2x24Ah

Pobor pradu w stanie spoczynku

150 mA bez zespotu obstugi

200 mA z zespotem obstugi
Temperatura w miejscu pracy 0-50°C
Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019

Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem
10% wtokna szklanego, V 0
Kategoria zabezpieczenia I wg DIN EN 60950
Stopien ochrony IP 30
e Adresowalne czujki dymu
Napigcie znamionowe UN 19 VDC
Przecigtny impulsowy pobor ca. 60 pA @ 19 V DC
Przeci¢tny poboér pradu w pracy awaryjne;j 18 mA
wysoko$¢ montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m2
Temperatura przechowywania -25°C - +75°C
Temperatura w miejscu pracy czujki -20 - +67 °C
Wymiary @ =117 mm, H=49 mm
Waga 110g
Materiat ABS
Ochrona 1P42
e ROP
Napiecie znamionowe UN 19V
Przeci¢tny impulsowy pobor 45 uA




Przecigtny pobor pradu w pracy awaryjnej

18 mA

Przeci¢tny pobor pradu w stanie alarmu impulsowy

9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu

LED czerwony

Zaciski przylagczeniowe

Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm

Temperatura w miejscu pracy czujki

-30 - +70 °C

e Adapter linii bocznej

Pobor pradu <350 uA
Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C
Wilgotno$¢ wzgledna < 97% bez kondensacji
Napigcie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC
Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA

Wyjscia (z mozliwos$cig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwos$cig ustawienia jako

rozwierne lub zwierne

Napigcie znamionowe

9 VDC

Prad

maks. 25 mA

Rodzaj wyjsé¢

styki przekaznikowe

Obcigzalno$¢ stykow przekaznikowych

30 VDC/1 A lub

Inne

Monitorowanie 10 kQ/ +£40%

e Modut liniowy

Napigcie znamionowe UN 1A/30V DC (max 3A na modut)

Przeci¢tny impulsowy pobor max. 200 mA

Obcigzalnos¢ wyjsc 4A/30 V DC/AC

Temperatura pracy -5°C do +45°C

Ilo$¢ i rodzaj wejsé 0

Ilo$¢ i rodzaj wyjsé¢ 12 wyjscie przekaznikowe swobodnie
programowalne

Sposob zasilania z petli dozorowej lub zewnetrznego
zasilacza

2.5.16.1Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia i materialty uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty,

atesty 1 dopuszczenia.

Montaz urzadzen oraz podlgczenie okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z kartami

katalogowymi oraz dokumentacjg techniczno-ruchowsg dostawcy urzadzen.

Zalecenia instalacyjne:

= starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego

promienia ich giecia,




= nie uzywaé¢ nadmiernej sity (wigkszej od Kkatalogowej) podczas przeciggania
przewodow aby nie naruszy¢ izolacji,

= koncoOwki dwoch przewodow pod zaciski nalezy zacisngé w tulei w sposdb
profesjonalny,

= wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z procedurg mocowan uchwytoéw, a
nastgpnie wykonania prob i testow mocowan zniego wynikajacych oraz Scistego
przestrzegania zasad uktadania tego typu instalacji,

= przed instalacjg nalezy doktadnie zapoznac si¢ z niniejszym projektem,

= zaleca si¢ montaz urzgdzen wg DTR producentow wszystkich urzadzen i materiatow z
uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym projekcie,

= nie wolno wykonywac¢ polgczen za pomocg lutowania.

= Montaz czujek we wskazanych miejscach. W przypadku watpliwosci nalezy miejsce
ustala¢ z Projektantem.

=  Montaz przyciskow ROP na wys 1,4-1,6m nad podtozem.

2.5.16.2Zasilanie systemu SSP

Zasilanie podstawowe

Zasilacze buforowe oraz centrale SSP i oddymiania nalezy zasili¢ napigciem przemiennym
230V, 50Hz z wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu rozdzielnicy RB. Obwod zasilania
wykonaé¢ przewodem HDGs 3x2,5 mm2. Zabezpieczenie zasilania przy pomocy bezpiecznika C16A

winno zosta¢ oznaczone na kolor czerwony oraz opisane ZASILANIE SSP.

Zasilanie rezerwowe

Centrala Sygnalizacji Pozaru posiada wlasne 72-godzinne zasilanie awaryjne, natomiast
wszystkie inne urzgdzenia systemu na terenie catego obiektu zasilane sag w przypadku zaniku napigcia
przez zasilacz buforowany na napigcie 24V. Zasilacz zostat dobrany w ten sposob, aby zapewnic
bezprzerwowg prace systemu przez 72 godziny po zaniku napigcia. Niezbedny czas podtrzymania
zasilania systemu sygnalizacji pozaru TB = 72h. Czas alarmowania wynosi wedtug wytycznych TA

=0,5 godziny.

Projektowana instalacja powoduje zwickszenie poboru pradu w istniejacym systemie sygnalizacji
pozaru. Na etapie projektowania nie otrzymano informacji dotyczacych obecnego zapotrzebowania

energetycznego systemu oraz parametrow istniejacego zasilania awaryjnego.



Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ czy istniejace zasilanie awaryjne
przy wlaczeniu projektowanej petli do systemu spelni  warunek podtrzymania pracy systemu po

zaniku zasilania przez 72h i 30 minut alarmowania.

Wymagana, minimalng pojemno$¢ baterii akumulatorow rezerwowych centrali CSP obliczono na

podstawie wzoru:

Q=1,25x(I;x Tgp,+ I,x 0,5 h)
gdzie:

Q — wymagana pojemnos¢ akumulatorow rezerwowych,

1,25 — wspolczynnik uwzgledniajacy zmniejszanie si¢ nominalnej pojemnosci akumulatorow w

wyniku ich starzenia,

I, — prad roztadowania akumulatora podczas zaniku napigcia podstawowego — prad w stanie

dozorowania,

I, — prad pobierany przez centrale¢ SAP (wraz z elementami do niej podtagczonymi) w czasie alarmu

pozarowego,

T4, — Wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru réwny 4 h, 30 h lub 72 h (zaleznie od

warunkow panujacych na obiekcie podlegajacemu ochronie).

2.5.16.30rganizacja alarmowania

Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu centrali wyswietla si¢ nr linii, nr elementu,

nr strefy, oznaczenie zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik POZAR.

Zadziatanie czujki wywota (ALARM I STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny przez czas T1
— 30 sekund, i przeznaczony jest na zgloszenie personelu obstugujacego oraz potwierdzenie alarmu.
Zgloszenie si¢ personelu przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 — 240 sekund, mierzony od

chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania nastapi

ALARM II STOPNIA — pozarowy.
Weisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) wywota roéwniez alarm 11 stopnia .
ALARM II STOPNIA wywolany poprzez naci$nigcie przycisku ROP spowoduje:

= zamknigcie klap odcinajacych p.poz. na kanatach wentylacji ogolne;j,

= przestanie sygnatu do Strazy Pozarnej o alarmie,



= wylaczenie uktadow wentylacji (centrale wentylacyjne),

= wyzwolenie sygnalizacji optyczno-akustycznej w budynku,
=  wylaczenie agregatu pradotworczego,

= otwarcie drzwi automatycznych.

Elementem generujagcym bezposrednio alarm II stopnia jest sygnat z Recznego Ostrzegacza

Pozarowego (ROP).

Organizacja alarmowania powinna by¢ zgodna ze Scenariuszem zdarzen w czasie pozaru,
jezeli takie opracowanie powstato dla przedmiotowego obiektu. Scenariusz zdarzen nie jest w

zakresie niniejszego opracowania.

2.5.16.4Konserwacja i utrzymanie

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslaja ramowy 1 szczegdlowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.
Obstuga codzienna
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

= c¢zy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy

sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

= czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie

dziatania,

= czy jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala

przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usuni¢ta.

Obsluga miesigczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

= zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,



przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory

powinien spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetiono,

przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnos$ci wskaznika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usuni¢ta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,

aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby

doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wys$wietla okreSlone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz

uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

prawidtowo,

w miar¢ mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do

zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce

lub producenta,

dokonatl rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly by wplyngé na rozmieszczenie czujek 1 recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usuni¢ta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:



przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna byC¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢

sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich

funkcji pomocniczych,

sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i1 sprzgt sa sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore moglyby wplynag¢ na rozmieszczenie czujek i1 rgeznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie r¢czne ostrzegacze pozarowe sa dostepne i

widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usuni¢ta.

2.5.16.5Uwagi

Prace instalacyjne oraz inne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

dla wszystkich branz oraz z zasadami panujacymi na placu budowy.

Zaleca si¢ powotanie odpowiednich stuzb do konserwowania systemu gdyz system winien by¢

konserwowany nie rzadziej niz raz na kwartal. Zabrania si¢ osobom niekompetentnym

w jakikolwiek sposdb ingerowania w sprzet w/w systemow.

Nie dostosowanie si¢ do w/w wskazowek moze powodowaé powstawanie problemow

eksploatacyjnych systemu oraz moze powodowac utrate gwarancji.

W pomieszczeniu gdzie zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

instrukcj¢ obstugi centrali,
instrukcj¢ postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,



2.5.17

o ksigzke przegladow okresowych,

o wykaz 0s6b powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie

0s6b zajmujacych si¢ systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen i instalacji,

wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006

Instalacja AV
W salach ¢wiczen 110, 111 zaprojektowano state naglosnienie sceniczne dla potrzeb
przedstawien i koncertow. Calos¢ naglosnienia projektuje si¢ jako wiszace. Urzadzenia do

obshugi nagtosnienia umieszczono w rezyserce — szafa AV 19” 18U.

Zestawienie podstawowych urzadzen:

Wyszczegolnienie Hos¢
Szerokopasmowy glosnik muzyczny 250W, EVAC 2
Uchwyt dla glosnika LB3-PC250 2
Zestaw glosnikowy 8" 70/100V, czarny, para 2
Subwoofer 2x10" czarny 2
Krosownica studyjna 1
Transformer input 10" subwoofer bk 2
Puszka podtogowa Speakon+gn.230V 4
Puszka podtogowa mikrofon 1
Matryca audio 8x8 1
Wzmacniacz 4x220W, DSP 2
Stacja wywotawcza 8-stref. 1
Zrédlo tta muzycznego SD/USB/Tuner 1
ODBIORNK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO (606-630MHZ) 2
RECZNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY (606-630MHZ) 2
UCHWYT RACK Z ADAPTEREM ANTENOWYM 1
STATYW MIKROFONOWY 2
Przewody i akcesoria montazowe 1
Szafa Rack 19" 18U 1




2.5.18

W pomieszczeniach 004, 010 na parterze naglosnienie projektuje si¢ jako przeno$ne,
podtaczane do gniazd 230V, umieszczone na statywach. Podlaczenie zrodta muzyki poprzez
odtwarzacz CD/MP3.

- Profesjonalny aktywny zestaw naglo$nieniowy PA, 600WRMS. Zestaw z subwooferem i
glo$nikami satelitarnymi, z wbudowanym 3-kanatowym wzmacniaczem — 2 kpl.

- Zestaw statywow glosnikowych — 2 kpl.

- Odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC — 2 szt.

Specyfikacja urzadzen na etapie PW.
Instalacja okablowania strukturalnego

Punkt dystrybucyjny GPD usytuowano w pomieszczeniu 003 na parterze (sekretariat).
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem min. kat. Se F/UTP LSOH. Zakonczenie przewodoéw w
PEL: wktady 2xRJ 45, natomiast w szafach na panelu 24 portowym. Gniazda lokalizowac
nalezy w zespolonych punktach komputerowych ,,PEL” - doktadne oznaczenie pokazano na

rzutach.

Gniazda Abonenckie (PEL) zaprojektowano w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45 /w
wykonaniu natynkowym. Poszczegolne PEL’e muszg zawiera¢ pojedynczy modut zasilania

oraz 4 porty miedziane RJ45 o wydajnosci zgodnej z wydajnoscig projektowanego systemu.

Ptyta czotowa PEL dla adapterow miedzianych musi by¢ ptyta prosta co utatwia uzytkowanie

gniazd.

Gniazda musza by¢ wyposazone w widoczne pola opisowe zabezpieczone mechanicznie przed

przypadkowym uszkodzeniem/zdarciem.

Doprowadzenie taczno$ci do obiektu odbywa si¢ bedzie poprzez tablice TT usytuowang
wewnatrz na poziomie parteru. Pomiedzy tablica TT oraz punktem dystrybucyjnym GPD

nalezy wykona¢ ruraz dla wciaggniecia okablowania telekomunikacyjnego.

Podstawowe zalozenia:

. Lokalizacja, ilo$¢ 1 wielkos$¢ stanowisk roboczych wynika z wskazowek Uzytkownika
koncowego;
. Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢

oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetlione

warunki niezbedne do uzyskania bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;



. Producent okablowania strukturalnego musi legitymowaé si¢ waznym certyfikatem
systemu zarzgdzania ISO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi

wlasciwa obstuge procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

. System okablowania strukturalnego zaprojektowano w wersji nieekranowanej ma
posiada¢ wydajnos¢ klasy D zgodnie z normami referencyjnymi potwierdzong przez uznane,

niezalezne laboratorium (np. 3P, GHMT)

. Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest s$rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane, jako tagodne wg. skali M1I1CI1E1 zgodnie z EN
50173-1:2011;

. Podsystem okablowania poziomego w zakresie taczy miedzianych zrealizowany
zostanie w oparciu o ekranowany kabel Kategorii 5 F/UTP. W celu zagwarantowania
niezbednych margineséw pracy ze wzgledu na dlugi okres uzytkowania sieci kabel musi by¢
przebadany w pasmie do 200 MHz. Ostona zewngtrzna musi by¢ typu LSZH. Ze wzgledu na
gabaryty duktow przyjetych w projekcie dopuszcza si¢ kable o $rednicach zewnetrznych max.
Smm. W celach identyfikacyjnych wymaga si¢ aby powtoka zewngtrzna kabla byta w kolorze
zielonym.

. Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiona zostala na

podktadach i schematach dotagczonych do projektu;

. Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowany modul gniazda RJ45 Kat.
Se.
. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale zakonczony na

ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu

krosowym w szafie;

. Panele krosowe 24 portowe w Gléwnych Punktach Dystrybucyjnych majg mieé
wysoko$¢ 1U. Panele muszg by¢ wyposazone w polke kablowa oraz posiada¢ dedykowane

miejsce na przypigcie uziemienia.

. Poszczegolne punkty dystrybucyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801
Ed.2.2: 2011. Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD.

- GPD oparto na wiszacej szafie dystrybucyjnej 197, 18U.



2.5.19 Instalacja odgromowa

2.5.20

Instalacje odgromowa wykona¢ nalezy w oparciu o Polskie Normy PN-IEC 61024-1,2 oraz
62305-1,2,3. Istniejagca instalacja odgromowa w cato$ci przeznaczona do demontazu. Przy
projektowaniu instalacji odgromowej przyjeto IV poziom ochrony odgromowej - promien
toczacej si¢ kuli R=60m, wymiary siatki zwodow poziomych niskich 20x20. Instalacj¢
ochrony odgromowej obiektu utozy¢ nalezy na calosci dachu z plaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn20x3mm/drutu stalowego ocynkowanego dFeZnfi8, ukladanego na
uchwytach. Na blache stosowa¢ uchwyty na $cisk co 1m. Przewody odprowadzajace wykonaé
jako dFeZn@8mm. 2 metry nad ziemig przewody odprowadzajace prowadzi¢c w rurkach

przeznaczonych do prowadzenia instalacji odgromowej £i20/12.

Zaciski probiercze "Zp" montowane w gruncie w systemowych puszkach z tworzywa
sztucznego. Istniejacy uziom otokowy nalezy potaczy¢ ze ztaczami probierczymi Zp. Przy
wejsciach do budynku uziom otokowy nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej grubo$ciennej
(np PE 75 -110) Ziacza ,,Zp”, nalezy wykonac¢ jako skrgcane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Metalowe rynny i rury spustowe do wody opadowej podiaczy¢ do instalacji odgromowej na
dachu.

Przy urzadzeniach elektrycznych montowanych na dachu zainstalowaé nalezy miejscowe
pionowe maszty odgromowe (wys. 1 m ponad urzadzenie chronione) przytaczone do instalacji
odgromowej na dachu.

Kominy chronione mogg by¢ réwniez takimi zwodami (~0,6 m ponad komin).

Uwaga:

Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu winna wynosi¢: Ruz < 10 Q. Rezystancj¢ uziomu
nalezy potwierdzi¢ pomiarem! W przypadku gdyby rezystancja istniejacego uziomu
otokowego nie wynosita mniej niz 10om nalezy wbi¢ w ziemi¢ szpilki uziomowe na
glebokos¢ 6m (ilos¢ szpilek zaczynamy od 2, lagczymy ze soba za pomocag bednarki,
zwigkszamy ilo$¢ szpilek - potgczenie w trojkat; w przypadku, gdy nadal nie osiggamy
rezystancji 10om). Istniejacy uziom otokowy przy wejsciach do budynku nalezy poprowadzi¢

w rurze ochronnej grubosciennej dwudzielne;.

Ochrona od porazen, od przepi¢¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrong od porazen wykona¢ nalezy w oparciu o obowigzujagcg norm¢ PN-IEC 60364. Na
poziomie 1 pigtra w poblizu RB nalezy wykona¢ glowny przewod wyrownawczy GPW
(FeZn 30 x 4) i do niego nalezy podlgczyé wszystkie obudowy urzadzen i metalowe ciagi

instalacji sanitarnych, technologicznych, wentylacji, ciggi korytek metalowych dla



prowadzenia instalacji elektrycznych. Glowny przewdéd GPW nalezy polaczy¢ z szyng

ochronng ,,PE” w RB oraz podlaczy¢ do uziomu otokowego instalacji piorunochronne;j.

Ochrong przed dotykiem posrednim objaé¢ nalezy urzadzenia wentylacyjne, korpusy maszyn i
urzadzen, oprawy oswietleniowe w 1 klasie ochronnoséci. Ochrong w/w urzadzen stanowi
samoczynne, szybkie odlaczenie napiecia w uktadzie ,,TN-S”, w czasie 0,2 s lub 0,4 s, przez
zastosowanie zintegrowanych wyltgcznikow roznicowo-pradowych i1 nadpragdowych dla
wszystkich obwodow, przy przyjetej wartosci napiecia dotykowego 25V i 50V, (odpowiednio
dla trudnych i normalnych warunkéw srodowiskowych). Stosowac kolorystyke przewodow
wg PN-EN 60446:2010:

L1,L2,L3 -barwa czarna lub bragzowa

N - barwa niebieska

PE - barwa zielono-zo6lta.
Skutecznos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
W rozdzielnicy RB nalezy wykona¢ 1 stopien ochrony — B+C.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi zaprojektowano zgodnie z

PN — 93/E — 05009/443.
UWAGI KONCOWE

1. Przyjete materiaty i urzadzenia posiada¢ winny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)

wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

2. Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu robot montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi do

odbioru koncowego, wraz z dokumentacjg powykonawcza.

3. Zachowa¢ koordynacje robot na obiekcie z wykonawstwem pozostalych instalacji (w tym

rowniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz robot budowlanych.

4. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego
oraz BHP.

5. Wszystkie istniejace oprawy oswietleniowe po zdemontowaniu nalezy zda¢ do magazynu

zamawiajgcego.



6. Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg
tylko rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatow,
montowanych urzadzen i standard wykonania systemow 1 instalacji. Projektant dopuszcza
zastosowanie innych materiatbw i wyrobéw niz podane w projekcie, pod warunkiem

spelienia przez nich minimalnych wymagan technicznych, funkcjonalnych.

Do oceny rownowaznosci bedg brane pod uwage, przede  wszystkim:
- zgodnos¢ z parametrami okreslonymi W projekcie,

- certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z
wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie materialty pochodzace od
konkretnych producentdw mozna zamienia¢ na materialy od innych producentéw pod
warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i

estetycznych.



3. Obliczenia techniczne
Rozdzielnica RB (proj.):

Moc zainstalowana: Pz=54,0 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kj=0,5
Moc szczytowa Ps=27,0 kW

Prad szczytowy Is=41A
Zabezpieczenie: C50A

Dobér WLZ: 5XYLY 1x35mm’
Idd=99A > Ib=50A

AU%=0,16% <2% (dopuszczalny spadek napigcia)

Projektant:

mgr inz. Paulina Musz

upr. PDK/0231/PWOE/15

Rzeszow, wrzesien 2018 r.



4. BIOZ

4.1 Zakres robot:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej oraz
budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku
przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu, zlokalizowanego w gm. Jarostaw, dz. nr ew. 2430,

obr. 4 Jarostaw.
4.2 Kolejno$¢ realizacji robot:
- ustalenie istniejgcych tras przebiegéw mediow (gaz, woda, energia elektryczna, cieplto),
- demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji,
- montaz instalacji okablowania,
- montaz urzadzen instalacji oswietleniowe;j,
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,
- montaz rozdzielnic,
- montaz instalacji odgromowe;j,
- prace porzadkowe

- prace pomiarowe, proby techniczne

4.3 Wykaz elementow zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ciggi komunikacyjne, klatki schodowe

4.4 Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych
- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym
- zagrozenia wynikajace z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- zagrozenia wynikajace z prac budowalnych (zatadunek, roztadunek, praca na wysokosci —

upadek z wysokoS$ci, praca z uzyciem maszyn itp.)

- zagrozenia wynikajgce z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikoéw, ignorowania przepisow

BHP

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot w czasie przemieszczania si¢ 0sob trzecich

4.5 Wykaz §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

- prace prowadzi¢ przy wytaczonym napigciu z zastosowaniem wyltacznie atestowanych



specjalistycznych narzedzi
- stosowanie odpowiednich technik pracy
- zabezpieczenie miejsca pracy
- synchronizacja prac w zwigzku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)
- 0znaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, taSmy ostrzegawcze itp.
- nadzor nad przebiegiem robdt budowalnych i zachowaniem zasad BHP
- stosowanie materialow i sprzetu posiadajacego wymagane atesty i dopuszczenia

W przypadku wystgpienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy

niezwlocznie powiadomié specjalne stuzby:
* Pogotowie energetyczne 991
* Pogotowie gazowe 992
* Policja 997
* Straz pozarna 998
* Pogotowie ratunkowe 999
* Centrum powiadamiania ratunkowego 112
4.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji roboét:
- przeszkolenie na stanowisku pracy
- okreslenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

- wskazanie $rodkdéw technicznych i1 organizacyjnych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, a w tym zapewniajgcg bezpieczng i1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob

porazonych pradem elektrycznym

4.7 Uwaga koncowa:

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzek sporzadzenia planu ,,bioz” przed rozpoczg¢ciem budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Szczegdlowy zakres i forma planu ,,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002r.).



5. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr E-1 Rzut piwnicy - instalacje o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych,

stabopradowe

— skala 1:100
Rys. nr E-2 Rzut parteru - instalacje oswictleniowa, gniazd wtyczkowych, stabopradowe

— skala 1:100
Rys. nr E-3 Rzut 1 pietra- instalacje oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, stabopradowe

— skala 1:100
Rys. nr E-4 Rzut na poziomie +7,78- instalacje oSwietleniowa, gniazd wtyczkowych,
stabopradowe — skala 1:100
Rys. nr E-5 Rzut 2 pietra- instalacje o§wietleniowa, gniazd wtyczkowych, stabopradowe

— skala 1:100
Rys. nr E-6 Rzut poddasza- instalacje oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, stabopradowe

— skala 1:100
Rys. nr E-7 Rzut dachu - instalacja odgromowa

— skala 1:100
Rys. nr E-8 Rzut piwnicy — instalacja SSP —skala 1:100
Rys. nr E-9 Rzut parteru — instalacja SSP —skala 1:100
Rys. nr E-10 Rzut 1 pigtra — instalacja SSP — skala 1:100
Rys. nr E-11 Rzut na poziomie +7,78 — instalacja SSP — skala 1:100
Rys. nr E-12 Rzut 2 pietra — instalacja SSP —skala 1:100
Rys. nr E-13 Rzut poddasza — instalacja SSP — skala 1:100
Rys. nr E-14 Schemat zasilania budynku

Rys.

nr E-15 Schemat blokowy instalacji SSP



