2 kotly gazowe kondensacyjne w systemie
kaskadowym o mocy 130 kW

Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
ogniska baletowego budynku przy ul. Hetmana Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja inwestycji:
Jarostaw, gm. Jarostaw
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw
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OZNACZENIA

OPIS GRZEJINIKOW

Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17

Parametr A:

11 - grzejnik jednoptytowy
22 - grzejnik dwuptytowy
33 - grzejnik trzyptyowy
21s - grzejnik dwuptytowy z jednym ozebrowaniem
Parametr B - wysokos¢ grzejnika [mm]
Parametr C - szeroko$¢ grzejnika [mm]

——

A-B
C

przewody instalacji c.o. zasilanie/powr6t
opis grzejnikow

oznaczenia przewodow

$rednica przewodu/moc odbiornika
zawor termostatyczny

zawor powrotny

pion instalaciji c.o.

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
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