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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WOD.-KAN., HYDRANTOWEJ,
C.O.IC..T., GAZU ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest:
— Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna,
— Uzgodnienia i wytyczne madzybrarzowe,

— Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wosglgawej, kanalizacji sanitarnej, hy -
drantowej, centralnego ogrzewania, ciepta technologigangazu oraz wentylacji mechanicznej
dla istniepcego budynku podlegagego przebudowie w celu dostosowania go do potrzeb ogniska
baletowego, zlokalizowanego na dz. nr ew. 2430 4¢kwv.Jarostawiu.

Zakres opracowania obejmujegéz opisowg zaprojektowanych instalacji orazgé rysun -
kowa: rzuty kondygnacji budynku wraz z prowadzeniem zapraeknych instalacji i lokalizagj

urzadzen.

3. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

3.1. Instalacja wodocagowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-saretaita przebudowywanego bu-
dynku wynosi 1,55 drits. Dodatkowo w budynku projektujeesiydranty DN25 na kadej kondy-
gnacji. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p.pynosi 2,0 dn¥/s. Budynek zasilany
bedzie w wod z sieci wodocigowej, poprzez istniegy przyhcz.

Przylcz wprowadzony jest do pomieszczania szatnia w piwnicy. Mgon przewodu do
budynku, zaraz za pierwgprzegrod nalezy zamontowa zestaw wodomierzowy do pomiaru ilo-
sci zuzywanej wody. Projektuje sioddzielnie zestaw wodomierzowy dla celéw bytowo-gospedar
czych oraz dla celéw p.poPrzed i za wodomierzem naleumieici¢c zawory kulowe odcinage
Za wodomierzem zawor ze spustem do odwodnienia. Beedoio za drugim zaworem odcinaj
cym naley zamontowda zawoér antyskaeniowy, zgodnie z PN-EN 1717:2003. Na przewodzie
wodocigowym na cele byt.-gosp. najezamontowa zawor priorytetu dla instalacji p.po

W budynku projektuje si wewretrzng instalacg wodocggowa. Woda ciepta wytwarzana

bedzie poprzez zasobnik c.w.u. o pojendaio300 |, wspoétpracujcy z dwoma gazowymi kottami



kondensacyjnymi z zamkgth komor spalania o mocyatznej 130 kW (kaskada kottéw 2x65
kW). Zasobnik c.w.u. wraz kottami zlokalizowamydzie w kottowni na poddaszu.

W budynku zaprojektowano instalasjody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur wielowar -
stwowych PE-Xc-Al-PE grednicach takich jak pokazano na rysunkach. Zastosowaypenusz
posiadé odpowiedni atest dopuszczey je do stosowania w budownictwie do wody pitnej. Insta -
lacja wodocigowa cieptej wody @ytkowej bedzie funkcjonowa z obiegiem cyrkulacyjnym, wy -
muszonym pomg cyrkulacyjrg wchodzca w sklad uktadu przygotowania cieptej wodyyiko -
wej. Instalacja cyrkulacyjnagholzie regulowana za pomgzaworow termostatycznych zamonto -
wanych na instalacji. Przewody wody zimnej, cieptej i cydayjnej w pomieszczeniach tazienek
prowadz¢ w bruzdachiciennych, podeégia do baterii - wécianach pod tynkiem. Armatura i rury
musz posiadé wymagane atesty higieniczne PZH. W korytarzu przewody parene po wierz-
chuscian.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nagzaizolowa zgodnie z Rozpoesrzeniem Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jgalowinny odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 zapdejszymi zmianami). W zakresie ochrony akustycznej
nalezy wykorzystywa obejmy rurowe w sposéb zapewnjey ttumienie drgé i dzwickdéw zgod-
nie z zaleceniami producenta oraz armgaugrupy o poziomie hatasud< 20dB.

Po wykonaniu instalacji naky podda ja probie cinienia przed nateeniem izolacji i zabu -
dowaniem rur w kanatach. Prébalezy wykona: na cénienie 1,5 razy wiksz niz przewidywane
cisnienie w instalacji. Prébuwaza sk za udag jesli w okresie 40 min manometr nie wykea
spadku dinienia. Po wykonaniu préby @ienia naley wykona ptukanie instalacji mieszarin

powietrza i wody.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzonegtty do sieci kanalizacji sanitarnej, istrieym przyh -
czem. Z budynku odprowadzone zosténieki w ilosci ok. 1,55 dni/s. W budynku projektuje si
wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej. Projektowahkanalizacg nalezy wigczy€ do istniep -
cego pionu kanalizacji sanitarnej, w miejscu wskgmaw dokumentacji rysunkowe.

W pomieszczeniu gospodarczym piwnicy projektuje studzienk z urzzdzeniem pompo-
wo-rozdrabniggcym dlasciekdéw czarnych, przeznaczonym do podnoszéciekéw. Kanat tlocz-
ny nalezy wiaczy¢ do istniepcego pionu kanalizacji sanitarnej, ponad przewodem pogiomd -
prowadzajcym scieki. Od przepompowni natg przewidzi€ oddzielny przewod odpowietrzgj
cy. Przewdd naley wiaczy¢ do istniepcego pionu ozn. K1 — wktzenie odpowietrzenia néaig

zlokalizowa& ponad wdczeniem kanatu ttocznego.



Przepompownia déciekdéw czarnych mize rozdrabniai ttoczy¢ jedynie fekalia, papier toa -
letowy i scieki bytowe. W przypadku rozdrabniania ciat obcychzmalof¢ do uszkodzenia ugz
dzenia. W toaletach natg zamiegci¢ informacg ostrzegawcg o zakazie wrzucania do toalet ciat
obcych, w dobrze widocznym miejscu, aby zapobieav&ciwemu wytkowaniu toalet.

Zaprojektowano przewody i podeja odptywowe od przyborow sanitarnych z rur PVC-U
przeznaczone do kanalizacji weytrenej. taczenia przewodow kielichowe uszczelkowe. Prze-
waoOd zbiorczy prowadZi ze spadkiem minimalnym, zgodnie z kierunkiem odprowadzécie-
kow, do projektowanej studzienki z przepompaygtiekow czarnych.

Projektuje st przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadak jak pokazano
na rysunkach. Podajia kanalizacji nalgy umiesci¢ w bruzdachiciennych lub obudow@aobudo -
wami z izolacy dzwickochtonry. Powstate kanaty wokot rur natg izolowat akustycznie poprzez
wypetnienie matami z wetny mineralnej.

Piony wywiewki kanalizacji sanitarnej wyprowadzionad dach oraz povgj gornej kra-
wedzi okien znajdujcych seé w promieniu 4 metrow. Rgrwywiewng wyprowadzé¢ 0,5 m ponad
przewody wentylacyjne. Wszystkie zmiany kierunku kareadjz zaopatrz§ w rewizje. W po-
mieszczeniu tazienki w piwnicach zamontawdwa zawory napowietrzage, zgodnie z dokumen -
tacp rysunkowva.

Projektuje st instalacg kanalizacji sanitarnej odprowadzeg skropliny z kotta. Na prze -
wodzie pod kottem zamontowasyfon natynkowy. W przypadku zastosowania kottow z wbudo-
wanym syfonem na odprowadzeniu skroplin, syfon natynkoieyjest wymagany. Podajia ka-
nalizacyjne do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkninimum 2%Srednice podag
wg PN-EN 12056-2:2002. Przybory sanitarne umieszczoneysakaciach standardowych, od-

powiednich dla poszczegolnych rodzajow przyboromitaanych.

3.3. Instalacja hydrantowa

W budynku projektuje si hydranty p.pa. DN25 — po jednym na kalej kondygnacji. Pro-
jektuje se hydranty wyposzone w weze potsztywne o diugaei 30 m. Lokalizacja hydrantow
zgodnie z dokumentagcjysunkove.

Instalacg hydrantovg nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanychgdzonych przez
gwintowanie, pajczenia gwintowane natg uszczelnt za pomog tasmy teflonowej.Srednice rur
przedstawione w dokumentacji rysunkowej na rzutach. Zynkaerunkéw wykonywaé przy po-
mocy hcznikdw. Prowadzenie przewodow projektuje sv przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przegcia rur przez przegrody nate wyposay¢ w tuleje ochronne. Projektowane hydranty umie-
$ci¢ na wysokdci 1,35 m od poziomu podtogi. Wszystkie préap i przepusty instalacyjne przez

przegrody przeciwparowe i pasy oddzielenia parowego nalgy wykona w systemie ochrony



pozarowej o klasie ochrony odpowiadegj klasie przegrody przez ktpprzechodz. W celu od-
ciecia wody bytowej w momencie poboru wody na hydrantach ptojekse zawor priorytetu dla
instalacji p.pa, zlokalizowany na przewodzie wody na cele bytowo-gospadgrzaraz przy wej-
$ciu przybcza wody do budynku, za zestawem wodomierzowym.

Po wykonaniu instalacji naly wykona: pomiary statyczne i dynamiczne sprawdzaj
stan cénienia i wartdci wyptywow. Jeeli sprawdzone énienie lub wyptywy lgda zbyt niskie na-
lezy w budynku wykoné hydroforne p.pa.

4. Instalacja c.o. i c.t.
4.1. Obliczenia

Zatozenia dla instalacji c.o.:
- strefa klimatyczna: Ill,
- projektowa temperatura zewtrena: -20°C,
- projektowana temperatura wegtrzna: jak na rysunkach,
- metoda obliczania obgienia cieplnego: wg normy PN-EN 12831:2006,
- zrodto energii: kotly gazowe kondensacyjne z zamknkomor spalania w uktadzie kaskado-
wym o0 mocy 4cznej 130 kW (2 x kociot o mocy 65 kW).
- proj. parametry instalacji 70/5%.

Obliczenia cieplne i hydrauliczne wykonano przyyaiu programu komputerowego oparte -
go na obowdzujagcych normach cieplnych oraz katalogach zawignggh aktualnie stosowane ma -

teriaty i armatug. W projekcie umieszczono wyniki ogolne.

4.2. Ogolne wyniki obliczé
Wspotczynniki przenikania ciepta dla istrdeych przegrod budowlanych oraz okien i drzwi
zewretrznych, powinny by zgodne z obowizujagcymi na dzié sporzdzania projektu warunkami
technicznymi. Budynek objy jest ochrog na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami. Obliczone zapotrzebowanie na ceegla budynku wynos80,28 kW.

4.3. Rozwjizanie techniczne
Zrodiem ciepta w budynkudala projektowane kotty gazowe kondensacyjne z zarngtigrio -
morg spalania w ukladzie kaskadowym o mogganej 130 kW (2 x kociot 0 mocy 65 kW), zloka-
lizowane w pomieszczeniu kottowni na poddaszu. Kociot gale zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania pomieszcie wytwarzania cieptej wodyaytkowej.

Istniejgca instalacja c.0. wraz z kottem do likwidacji.



W budynku zaprojektowano system ogrzewania 2-rurowy. Wybkd projektuje si instala-
Cje c.0. grzejnikovy oraz instalagj c.t., doprowadzafs ciepto do nagrzewnic wodnych zlokalizo -

wanych w centralach wentylacyjnych na poddaszu.

+ Instalacja c.o.

W budynku projektuje siogrzewanie grzejnikowe. Projektuje grzejniki ptytowe, zasila-
ne od dotu. Projektowarmoc oraz wymiary grzejnikéw przedstawiono w dokumentagunko -
wej. Jako armatygrregulacyjm projektuje s¢ zawory termostatyczne z gtowicami termostatyczny -
mi oraz zawory powrotne. Jako armagwdcinagcs - zawory kulowe. Odpowietrzenie ztadu po -
przez automatyczne odpowietrzniki, umieszczone w nzgaych czsciach instalacji oraz po-
przez odpowietrzniki grzejnikowe. Odwodnienie instalggprzez spusty, zlokalizowane w naj-
nizszych cesciach instalaciji.

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur ze stalghowej, osrednicach pokazanych
na rysunkach. Prowadzenie przewoddw do grzejnikdw prowaddistwach przyposadzkowych
oraz po wierzchucian pod stropem, zgodnie z rozwjniem instalacji c.0. Przewody instalacji
centralnego ogrzewania najezaizolowa& zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinnpodiada budynki i ich usytuowa-
nie (Dz.U. 2015 poz. 1422 - aaknik nr 2).

* Instalacja c.t.

Projektuje s¢ instalacg ciepta technologicznego, w ktérej czynnikiem grzewczyrst je
glikol. Uktad ten lzdzie dostarczat ciepto do nagrzewnic wodnych w projektohrcentralach
wentylacyjnych. Uktad zaprojektowano z przewodow stalclvg srednicach przedstawionych na
rysunkach. Przewody ciepta technologicznego prowadzongi@rzchuscian i stropu. Przewody
instalacji ciepta technologicznego naje zaizolowa zgodnie z Rozpogglzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznyfkim powinny odpowiadabudynki
I ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 -gzahik nr 2).

W kottowni projektuje s¢ wymiennik ptytowy dla obiegu glikolowego wraz z pomp
obiegowy. W celu zabezpieczenia pompy przed uszkodzeniem progelgigljmonta zaworow
zwrotnych, filtra siatkowego izaworow odcingaych. Instalagf ciepta technologicznego

zaprojektowano dla parametréw 70/4%

4.4. Proby i regulacja
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepéat®logicznego, nahy przepro -
wadzi proby szczelngi. Proky szczelnéci przeprowadai po doktadnym przeptukaniu instalacji

woda, przed zakryciem instalacji w bruzdach i kanatach, przekomgniem izolacji cieplnej. Pré -



ba szczelngi instalacji powinna b§ przeprowadzona za pompwody. Prole szczelnéci prze-
prowadzamy na zimno i na gmo. W czasie przeprowadzania proby szcz&nwszystkie zawo-
ry grzejnikowe musg znajdowa sie w stanie catkowitego otwarcia. Po pozytywnej probie szczel
nosci, nalezy wykona: regulacg wstepng. Catas¢ robot montaowych naley prowadzé zgodnie

z Warunkami Technicznymi oraz Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422).

4.5. Pomieszczenie kottowni

Budynek ogrzewanydalzie za pomog projektowanych dwoch kottéw gazowych kondensa-
cyjnych z zamkngta komog spalania w uktadzie kaskadowym o moaganej 130 kW (2 kotty
0 mocy 65 kW). Kotly pokrywaj zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania pomieszcxey-
twarzania cieptej wodyytkowej. Ciepta woda wytwarzanatizie poprzez zasobnik c.w.u. o po-
jemnasci 300 |, wspotpracujcy z kottem. Zasobnik c.w.u. zlokalizowany w pomieszczekiu
ttowni. W kottowni projektuje si przewody stalowe.

Kociot wraz z zasobnikiem natg wyposay¢ w zestaw urzdzen zabezpieczagych i regu-
lujacych, zgodnie z przepisami oraz zgodnie z wytycznymi predter. Dla uktadu instalaciji c.o.
projektuje s¢ przeponowe naczynie wzbiorcze o pojerseid 30 |, dla uktadu przygotowania cie -
ptej wody wytkowej projektuje si przeponowe naczynie wzbiorcze o pojedum@3 .

Kotly zainstalowane dla w pomieszczeniu kottowni na poddaszu, bezpdnio przy komi-
nie. Przewody kominowe nailg zamontowa jako koncentryczne powietrzno-spalinowe o wymia-
rach zgodnych z wytycznymi podanymi przez wybranego ptedta kotta. Kubatura pomieszcze-
nia, w ktérym zlokalizowane dalg kotlty, wynosi 29,15 m W pomieszczeniu kottowi natg wy-
kona nawiew i sprowadz 20 cm ponad posadzkv pomieszczeniu kottowni. Na dachu kanat
nawiewny, umiéci¢ w obudowie kominowej z otworami. W pomieszczeniu ngleapewnt

wentylacg grawitacyjn.

5. Instalacja gazowa
5.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany d&zie w gaz ziemny z istniggego przyhcza. Projektuje siinstalacg
wewretrzng doprowadzog do projektowanych kottdw gazowych o moectnej 130 kW (kaska-
da 2 kottébw o mocy 65 kW kady).

Instalacg gazu naley zamontowa z rur stalowych czarnych bez szwactonych poprzez
spawanie i zabezpieczonych przed kogppjsrednicy zgodnej z dokumentaajysunkows. Prze-

wOd gazu przechodey przez przegrody budowlane naleimiesci¢ w stalowej rurze ostonowe;.



5.2. Prowadzenie przewodow

Istniejgcy uktad redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany jest w skregrgazowej w elewacii
budynku. W przejciach przezciany i stropy rurocigi prowadzé w tulejach z rur stalowych. In-
stalacg prowadzé w odlegtaici 2 cm od tynku. Przewody gazowe nie mdgzyzowat Si¢ i by¢
prowadzone wzdtuprzewoddéw elektrycznych bez dodatkowych zabezpigdeez powinny by
umieszczone nad tymi przewodami. Odleégigprzewodéw gazowych od innych instalacji powin-
ny wynosé co najmniej:
- 15 cm — od poziomych przewodéw wodggowych i kanalizacyjnych, przy czym naleje
umieszczéanad tymi przewodami,
- 15 cm — od poziomych przewodéw cieplnych, umieagc je nad tymi przewodami,
- 10 cm — od pionowych instalacji w.—k. i c.o.,
- 10 cm — od nieuszczelnionych puszek elektrycziwaoleszczajc je nad tymi puszkami,
- 60 cm — od urzdzen elektrycznych iskrzcych, j&li nie s3 umieszczone we wikach oddzielo -

nych od siebie przegrg@d materiatow niepalnych.

5.3. Pomiar zwycia gazu
Gaz doprowadzonyddlzie do projektowanych dwdéch kottdbw gazowych kondensaayjn
z zamkngta komon spalania w uktadzie kaskadowym o mogganej 130 kW. U ktad pomiarowy

w istniegcej skrzynce gazowej.

5.4. Sprawdzanie instalacji gazowej

Przed oddaniem dozytku instalacja gazowa winna bysprawdzona przez wykonawc
w obecndci dostawcy gazu. Sprawdzenie polega na kontroli zgéclneykonania z projektem,
kontroli jakasci wykonania oraz kontroli szczeldo przewoddw. Prébszczelnéci nalezy wyko-
nac powietrzem o @nieniu 0,5 atm w ¢igu 30 minut. Do pomiaru énienia naley uzy¢ mano -
metru rtciowego. Instalacja m@ by uznana za szczejngdy cknienie pozostanie nie zmienio -
ne. Po pozytywnym wyniku prob, instalaajprzednio oczyszczgrpomalow& dwukrotnie farly
olejmg w kolorze zoltym. Wykonanie instalacji gazowej winno dygodne z Rozpogrzizeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawi@mnkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), NarfPN-94/11 74219
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Biolmstalacyjnych.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1 Rozwhzanie projektowe

W budynku zaprojektowano uktady wentylacji mechaniczmgrte na jednostkach nawiew -
no — wywiewnych oraz nawiewnych zlokalizowanychpoaldaszu oraz Il pirze.

Projektuje st wentylacg mechaniczg opart na 4 centralach wentylacyjnych:



«  NW1 - o wydajnéci 1125/700 rifh (Il pictro -centrala podwieszana),
«  NW2 — o wydajnéci 1750/1000 rith (na poddaszu),

« NW3 - o wydajnéci 1400/800 rith (na poddaszu),

« N7 - o wydajnéci 400 ni/h - nawiew (na poddaszu),

Centrale wypossne § w nagrzewni¢ wodrg. Poborswiezego powietrza dla wentylacji
poprzez czerpriscienne. Wyrzut ziytego powietrza poprzez wyrzutrieienne.

Dla pomieszcze magazynowych, gospodarczych, pomocniczych, szatngtiosgkretariatu,
oraz sali tanecznej zaprojektowano wentyagywiewng zgodnie z zajczonymi rysunkami. Od-
prowadzenie powietrza poprzez wentylatory kanatowe,alnkwane na poddaszu. Kanaty wenty-
lacji wywiewnej naley wtaczyc do istniepcych komindw. Istnigjce przebicia przegciare stuzg -
ce do wentylowania pomieszezralery zamurowd od wewntrz.

Powietrze dla pomieszcaaawiewane i wywiewaneduolzie poprzez kratki oraz zawory na-
wiewno - wywiewne. Prowadzone kanatly wentylacyjne malebudowa, np. ptytami g-k. Odzysk
ciepta realizowany dzie za pomog wymiennikdw umieszczonych w centralach wentylacyjnych
nawiewno — wywiewnych. Wywiew i nawiew powietrza z wentylnych pomieszczerealizo-
wany tkedzie w ilosciach jak to pokazano na rysunkach. Zaprojektowano tturaktstyczne na
przewodach nawiewnych i wywiewnych w celu uzyskania odpdwich parametréw akustycz-
nych instalacji wentylacji mechanicznej. Pomieszczenigdvych lokalizowane g centrale wen -

tylacyjne izolow& akustycznie.

6.2. Obliczenia ilégci powietrza dla pomieszczé
Po przeprowadzeniu oblicaeaprojektowano 4 centrale wentylacyjne o gpsfacych wy -
dajnaciach:
*  NW1 — o wydajnéci 1125/700 rith (Il pietro -centrala podwieszana),
«  NW2 - 0 wydajnéci 1750/1000 rith (na poddaszu),
« NWS3 - o wydajnéci 1400/800 rith (na poddaszu),
« N7 — o wydajnéci 400 ni/h - nawiew (na poddaszu).
llosci powietrza dla pomieszcaegodne z rzutem. Po wykonaniu instalacji wyreguléya

za pomog projektowanych przepustnic do ggniccia projektowanych wydajisoi.

6.3 Uktad kanatéw nawiewno-wywiewnych
Zaprojektowano przewody prostgike i okiggte o przekroju typu ,spiro” wykonane z bla-
chy ocynkowanej. Regulacja uktadu za pomoentrali i przepustnic, w ktére wypasane g ele -

menty nawiewne.



Przewody nalgy zaizolowa& zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422 z péniejszymi zmianami - zatznik nr 2).

Montaz przewoddw powinien spetriaastpujace warunki:

— przewody wentylacyjne natg montow& do przegréod budynkéw w odledioi
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzex poprzecznych,

— maksymalna odlegkd mi¢dzy podparciami przewodow poziomych powinna lzgodna
z zasadami rozmieszczania podpor,

— przepcia przewodow przez przegrody budynku rglevykona: w otworach, ktorych
wymiary § od 50 do 100 mm wiksze od wymiaréw zewgirznych przewodow lub
przewodow z izolag. Przewody na catej gruboi przegrody powinny by obtozone wetr
mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseitaosciach,

— przefpcia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przecimgpowego powinny by
wykonane w sposob nie oldajgcy odporndci ogniowej tych przegrod ,

— izolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne,

— izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w warstwchrongcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje wmare na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewetrznej powierzchni,

- materiat podpér i podwiesiepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na
korozje w miejscu zamontowania,

— metoda podparcia lub podwieszenia powinng bgpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania,

— odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinnalmstalona z uwzglnieniem
ich wytrzymatagci i wytrzymatasci przewoddw tak aby ugcie sieci przewoddw nie
wptywato na jej szczelrid, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszatdonstrukcii,

— elementy zamocowania podpor lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny mie
wspotczynnik bezpiecastwa co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowelgaigzenia,

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby agizenia lub elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, najezapewné niezalene ich zamocowanie
do konstrukcji budynku,

- w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzatip cieplrg konstrukcja
podpdr lub podwieszepowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Powinna by zapewniona mdiwosé czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewi-

zyjne, ktore powinny spetntanastpujagce wymagania:



— otwory rewizyjne powinny umdiwiaé oczyszczenie wewatrznych powierzchni
przewodow, a take urzdzen i elementow instalacji, jdi konstrukcja tych urzdzea
i elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposob,

- wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno oliaé wytrzymatcci i szczelndci
przewodow, jak réwniewtasndci cieplnych, akustycznych i przeciwimrowych,

- elementy usztywnigpe i inne elementy wypogania przewoddéw powinny gy tak
zamocowane aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow

- elementy usztywnigre wewntrz przewoddéw o przekroju prostgiym powinny mig¢
optywowe ksztailty, najlepiej o przekroju kotowym. Nied®zgezalne jest stosowaniesta
perforowanych lub innych elementow trudnych do zeyenia,

- nie naley stosow& wewmgtrz przewoddéw ostro zakazonych srub lub innych
elementéw, ktére magpowodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie wdzen
czyszcacych,

— pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzexr powinny s¢ tatwo otwiera,

- w przypadku wykonania otworow rewizyjnych nafdau przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

Kanaty prowadzonedala zgodnie z rysunkami (rzuty).

Wymiary kanatow nawiewnikow i kratek ustalono Kigusi kryteriami max. pgdkosci:

- przewody zbiorcze 5-4 [m/s],
- odgatzienia 4 -3 [m/s],
- podefcia do kratek 1,5-2[m/s],

- predkaosci w strefach przebywania ludzi 0,20 [m/s].

7. Uwagi kaacowe
. Do budowy stosowawytgcznie wyroby dopuszczone do stosowania w budowrectw
. Urzadzenia powinny b§ zamontowane zgodnie z instruggroducenta, a ich sposéb moco-
wania powinien zabezpieazarzed przenoszeniem drgaa konstruke budynku oraz instalaciji.
. Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nafeprzeprowada proby szczelngci zgodne
Z przepisami pdz wymaganiami producentow, spadzapc w tym celu protokoty bdace podsta -
wa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowateriaty budowlane.
. W przypadku wykrycia nieszczeléa podczas préby szczeléa instalacji, zabrania gido-
szczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zgibid/adliwie wykonag czgs¢ instalaci
nalezy rozmontowd z ponownym wykonaniem giz.
. Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych iasjamusz by¢ pofaczone prze -

wodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu texdmego instalacji elektrycznych.



. Wszystkie przeéjcia i przepusty instalacyjne przez przegrody przecirgpowe i pasy od-
dzielenia paarowego nalgy wykona w systemie ochrony p@rowej o klasie ochrony odpowia-
dajcej klasie przegrody przez kigdprzechods.

. Nalezy wykon& konstrukcje wsporcze pod projektowanegdeenia.

. Do urzdzer wymagagcych zasilanie naly doprowadzi energg elektryczna.

. Przed przysipieniem do montau urzdzen nalezy bezwzgtdnie zapoznasi¢ z dokumenta-
Cja techniczno - ruchogvoraz instrukcjami producentow dostarczanymi wraternentami.

. Catas¢ robo6t prowadzi zgodnie ZWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t bu-
dowlano - montéowych cz. lloraz przepisami z zakresu BHP i pzpo

. Wszystkie prace instalacyjne powinny wykonywamy, ktérych pracownicy dyspongjod -
powiednimi kwalifikacjami, potrzebnymi do wykonywartego typu prac.

. Calas¢ prac wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbbo
Budowlano — Montaowych”, , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rolastalacji
Wentylacyjnych”zeszyt 5, wymagania techniczne COBR3tal, Warszawa 2002.

. Po uruchomieniu uktadu wentylacji nalego wyregulowa hydraulicznie w sposéb zapew-

niajacy uzyskanie obliczeniowych parametréw powietrz&nadkach.
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