RZUT NA POZIOMIE +7,78

-

N\

+2.33
______ AN E—
przebicie el. /

\

il

POM._MAGAZYNOWE
25,05 DESKA_KOMPOZYTOWA 1678

LEGENDA

Kb
P
RBC—

gprPwp

1o

e

Ozc

e
i
S

1

NN

REENE)

+£2

%Eﬂkj&a

\!

/

® o (=

NW1-NWé

M1 [mog

A

Y

®
Kw—llgl
Kz [k

= =

- Panel sterujqcy 7-przyciskopwy DALI
- Interfejs pod przycisk - Minillgput Unit DALI
- wentylator kanatowy, 230V, 20W<Pz<50W

- centrale wentylacyjne, 230V, Pz=2x0,38kW

- centrala 64we+2x expander + obudowa n/t wym. 320 x 395 x 20mm +
aku. 18Ah + syntez.mowy (lokalizacja wg uzgodnieh z inwestorem)

- manipulator LCD
- cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

- wewnetrzny sygnalizator akustyczny

A - oprawa LED typ A
B - oprawa LED typ B
C - oprawa LED typ C
D - oprawa LED typ D
E - oprawa LED typ E
G - oprawa LED typ G
H - oprawa LED typ H
K - oprawa LED typ K

L - oprawa LED typ L 1.
M - oprawa LED typ M 2.
N - oprawa LED typ N
P - oprawa LED typ P
S - oprawa LED typ S
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Specyfikacja zastosowanych opraw o$w. w opisie technicznym
W koncepcji przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno';
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu zrédet
ciepta i/lub chtodu (urzgdzenia HVAC).

3. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde
urzgdz. ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

- istniejgce ztqcze kablowe przeznaczone do przebudowy

- istniejgca tablica licznikowa (pomiar bezposredni)
przeznaczone do przebudowy

- projektowana rozdzielnica budynku (istn. RB do likwidacji)

- zdalny przycisk przeciwpozarowy do Gtéwnego Wytgcznika Prgdu

- fablica do sterowania oswietleniem auli p/t

- gtéwny punkt dystrybucyjny

- zestaw gniazd: 1x gn.25A/400V~3P+Z ; 2x gn.16A/250V~2P+Z
- gniazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20
(gn.pojedyncze-montaz w ramce podwadjnej)

- gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne 16A/250V~, 2P+Z, IP44
Zm: zamrazarki; Pw: podgrzewacz wody; SE: suszarka el.

- gniazdo podwdjne 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20 DATA (dedykowane)
- Lokalne Potgczenie Wyréwnawcze, np. LgY16mm?2
- Gtéwna Szyna Wyréwnawcza

- wypust linii zasilajgcej odbiornik
3-230V; 5 - 400V

- gniazdo sieciowe FTP 5e 2xRJ45

- punkt elektryczno-logiczny p/t:
gniazdo podwdjne 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20,
gniazdo podwdjne 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20 DATA (dedykowane)
gniazdo sieciowe FTP 5e 2xRJ45

oznaczenia "PP" - montaz w puszce podtogowe;j,
"S$" - montaz w suficie

- kinkiet
- tgcznik 1-biegunowy 10A 1P20
- tgcznik 1-biegunowy 10A 1P44

- tgcznik 2-biegunowy 10A 1P20
- tgcznik schodowy 10A 1P20
- tgcznik-przycisk podwadjny

- czujnik ruchu 360, 16 m z funkcjg obecnosci

Jednostka projektowa:

) Musz Architekci - Pracownia Projektowa
,  mgrinz. arch. Marcin Musz
// n 35-011 Rzeszéw, ul.Ks Sondeja 2/8a

Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
ogniska baletowego budynku przy ul.Jana Tarnowskiego 1
w Jarostawiu.

Lokalizacja inwestycji:
Jarostaw, gm. Jarostaw
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw

Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17

- zewnetrzny sygnalizator akustyczny
- kamera wewn., specyfikacja wg opisu techn.

- kamera zewn., specyfikacja wg opisu techn.

1 - zyrandol, specyfikacja techniczna wg opisu technicznego Tytuf rysunku: . o Data: Nrrys.:
Kr - kinkiet krysztatowy specyfikacja wg opisu techn. 4. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowaé na Rzut poziom 7,78 - instalacje osw., 09.2018r. | E-4
AWL o oprawy Awl wys. 2,0m na wysiegniku lub zwieszajgc ,,na sztywno". gniazd wtyczkowych,stabopradowe
A?\)Z Branza: Faza: | Skala:
- typ oprawy Aw2 6. R.odzoj, typ pikTogrgméw oraz miejsce moquu opraw ELEKTRYCZNA pB | 1:100
kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. ; - — -
AW3 ; AW3 Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:
‘ - typ oprawy Aw. ) ) . . . . inz. Paulina M
A4c Oprawy kl?fUOKOWG instalowac centralnie nad osig drogi u;?gnﬂr;:nuzl) projael;ki\r\:v?nia iukwsezrowani'a PDK/0231/PWOE/15
- N Typ OprOWy AW4C eWOkUOCy]neJ. robo'aml_:u‘dow\anymbl beiz Q'Qramczeniwspeq.
— W GPD instalowac¢ urzgdzenia alarmowe, CCTV, sieci LAN :"us‘za:ﬁfﬁmkf;?z?y'315.Eecl'ek\"r?ea:]ae?getycmych
> inz. Kazimierz Mosi
Ewi[& | - typ oprawy Ew] "t b projotania 1 Ker. bdony E-154/75
w specjalnosci instalacji elektrycznych




