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| Jednostka projektowa:
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% I 1. Specyfikacja zastosowanych opraw o$w. w opisie technicznym mgr inz. arch. !\/Iarcm Musz )
(H] - Panel sterujqcy 7-przyciskowy DAL Kz-1 Ddl A - oprawa LED typ A L - oprawa LED typ L 2. W koncepdji przyjeto nastepujace tryby pracy opraw: » 35-011 Rzeszow, ul.Ks Sondeja 2/8a
B - oprawa LED typ B M - oprawa LED typ M - oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; Temat: ’ B :
i ) g ) ' C - Przebudowa, b tk ,
O Interfefs pod przycisk - Mini Input Unit DAL C - oprawa LED fyp C N - oprawa LED typ N - oprawy kierunkowe: 'praca na jasno’; “preebudows wewnelrzng; instalaci gazowe) ora budowa
_ <P7< _ P - oprawa LED typ P wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
@ wentylator kanatowy, 230V, 20W<Pz<50W ED oprawa |_I_EEDD TTYDI? S - oprawa LED typ S 2. Nie montowac opraw bezpoérednio w poblizu zrédet oggiska}{bal_etowego budynku przy ul.Jana Tarnowskiego 1
B ] _ - oprawa yp ciepta i/lub chtodu (urzgdzenia HVAC). W Jarosiawiu.
NWI1-NWé cenfrale wentylacyjne, 230V, Pz=2x0,38kW G - oprawa LED typ G Lokalizagia nwestydi
H - oprawa LED typ H 3. Nalezy przewidzieé oprawy qwctryjne n_od ko';de Jarostaw, gm. Jarostaw
- centrala 64we+2x expander + obudowa n/t wym. 320 x 395 x 90mm + K - oprawa LED typ K urzqdz. ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw
aku. 18Ah + syntfez.mowy (lokalizacja wg uzgodnien z inwestorem) . . . . . . Inwestor: Powiat Jarostawski
7 - zyrandol, specyfikacja techniczna wg opisu technicznego 4, Oprawy doswietlajgce urzqgdzenia ppoz. montowaé na 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17
MI - manipulator LCD A\Ijvrl— kinkiet krysztatowy specyfikacja wg opisu techn. wys. 2,0m na wysiegniku lub zwieszajgc ,.na sztywno™. Tyt ysunkas Data: Nrryse
- typ oprawy Aw1 . . . . . _i ie OSWi i -
A - cyfrowa pasywna czujka podczerwieni AS)\)Z ypoprawy 6. R.OdZOJ, typ plkTogrgmow oraz miejsce moquu opraw gﬁ;tzzaxggzkéﬁ;ifC;Jiztg’j“;‘:";;'gxswa’ 09.2018r.| E-2
- typ oprawy Aw2 kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. ’
Y - wewnetrzny sygnalizator akustyczny AW3 . ) ] ) ) . Branza: Faza: | Skala:
® zewnetrzny sygnalizator akustyczny (1) - Typ oprawy Aw3 : Svegingcl:qy?r::?kowe relelovoc cenfiainie nod oda drog ELEKTRYCZNA pe_| 1:4%0
AW4c 8. W GPD instalowa¢ urzgdzenia alarmowe, CCTV, sieci LAN ZESp.éf. proj e’fmwy - Nr uprawnieri: Podpis:
. . X == typ oprawy Aw4c . S : o mgr inz. Paulina Musz
Kw-1 I;I - kamera wewn., specyfikacja wg opisu techn. 9. Wsalach 004, 010 projektuje si¢ wolnostojgce nagtosnienie, upr. bud. do projektowania Kierowania PDK/0231/PWOE/15
EW1 Zrédto dzwieku: odtwarzacz mp3 {:;‘;‘;’C"y'l:‘;l“m:k”}e';'eb;zg?[:;‘;fai’]‘lWs”eq-
. N ey - i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznycl
kz1 [k - kamera zewn., specyfikacja wg opisu techn. © gl - fyp oprawy Ewl o . Kamre Mogior
upr. bud. projektanta i kier. budowy E-154/75
w specjalnosci instalacji elektrycznych




