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WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODE+ ENERGII
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A. bilans mocy urzdzen elektrycznych oraz urzmdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposgenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy as-

dzen stuzacych do celéw technologicznych zwranych z przeznaczeniem budynku.

Bilans urzadzen grzewczych:

- zrodto energii: kotty gazowe kondensacyjne z zartgnkomor spalania w uktadzie kaskado-
wym o0 mocy 4cznej 130 kW (2 x kociot 0 mocy 65 kW)- proj. paretry instalacji 70/558C.

- projektowe obeizenie cieplne dla budynku mieszkalnego jednorodgoneynosi79,94 kW,

- instalacja c.0. oraz cieptej wody zaprojektowanaolacp odpowiadajca wymaganiom zawar-
tym w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldudynki iich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 z

pbzniejszymi zmianami) .

B. Wiasciwosci cieplne przegrod zewstrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegrod przezroczystych i innych

Wspotczynniki przenikania ciepta dla istrjeych przegrod budowlanych oraz okien i drzwi
zewretrznych, powinny by zgodne z obowzujgcymi na dzié sporadzania projektu warunkami
technicznymi. Budynek obly jest ochron na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i apiec
nad zabytkami.

Nazwa definicji przegrody ~ SCIANA ZEWNETRZNA - SZ

Wsp. przenikania ciepta

0,64-1,00 W/(m2K)

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m2-K)/W

Nazwa definicji przegrody

POSADZKA NA GRUNCIERG

Wsp. przenikania ciepta 0,7 W/(m2- K)
Kierunek przeptywu ciepta W dot

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2- K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m2-K)/W
Nazwa definicji przegrody DACHDB

Wsp. przenikania ciepta 0,15 W/(mz2- K)
Kierunek przeptywu ciepta W gér

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m2-K)/W



Nazwa definicji przegrody OKNO ZEWRTRZNE -0Z

Wsp. przenikania ciepta 15 W/(m?2-K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Opor przejm. ciepta (zewn.) (m2-K)/W
Opo6r przejm. ciepta (wewn.) — --- (m2-K)/W

Nazwa definicji przegrody DRZWI ZEWBTRZNE -DZ

Wsp. przenikania ciepta 1,7 W/(mz2-K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Opor przejm. ciepta (zewn.) (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) — --- (m2-K)/W

C. Parametry sprawnasci energetycznej instalacji grzewczej, wentylacyjrje innych urz a-
dzen majacych wptyw na gospodarlk cieplna obiektu.

* Ogrzewanie - Gazowy kociot kondensacyjny
Sprawnd¢ wytwarzania - 0.98
Sprawnd¢ regulacji — 0.99
Sprawnd¢ przesytu — 0.97
Sprawndé¢ akumulacji — 1.00

+ Ciepta woda - zasobnik c.w.u. wspotpragyj z gazowym kottem kondensacyjnym

Sprawndé¢ wytwarzania — 0.95
Sprawnd¢ wykorzystania — 1.00
Sprawndg¢ przesytu — 0.80

Sprawngé¢ akumulacji — 0.86

D. Dane wykazujce ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwazania
budowlane i instalacyjne spetniag wymogi dotyczce oszcednosci energii zawarte w przepi-

sach techniczno—budowlanych.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla istrjeych przegrod budowlanych oraz okien i drzwi
zewrgtrznych, powinny by zgodne z obowgzujacymi na dzié sporadzania projektu warunkami
technicznymi. Budynek obly jest ochron na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i apiec
nad zabytkami.

Poréwnanie izolacyjriei cieplnej projektowanych przegréd budowlanychcfdplenie dachu):
- dach:Ux = 0.15 W/ntK — wartégé¢ wymagana max. — 0.18 W7k
Powyzsze poréwnanie wykonano na podstawie wymagireilonych w Rozporzdzeniu



Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422p@niejszymi

Zmianami).
E. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energipierwotng

Maksymalr wartas¢ wskanika EP okrélajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawiadrenergé pierwotry do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowa-

nia cieptej wody aytkowej oraz éwietlenia oblicza si zgodnie z poriszym wzorem:

EP = EPH+W AEPC +AEPL [KWh/(n? - rok)] gdzie:

EPH+W — castkowa maksymalna wad®wskanika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wodyzytkowej

AEPC - castkowa max. wartd wskanika EP na potrzeby chtodzenia (0,00 [kWH/(nmok)])

AEPL — castkowa max. warte wskanika EP na potrzebyswietlenia

Dla budynku podlegagego przebudowie wskaik rocznego zapotrzebowania na engrgi
pierwotry wynosi: EP = 203.4 kWh/frok, w tym:

EPH+W = 113.4 kWh/nf*rok — czistkowa maksymalna wagdwskanika na potrzeby ogrze-
wania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wodytkowej

AEPL =90 kWh/m*rok - czastkowa maks. warto wskanika EP na potrzebyswietlenia

Budynek podlegary przebudowie ob}y jest ochron na podstawie przepisbw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zgodnie z Ugtawdnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw, obaaek sporzdzaniaswiadectwa charakterystyki energetycznej nie
dotyczy budynkow podleggjych ochronie na podstawie przepisow o ochronigtkélw i opiece

nad zabytkami

F. Analiza mazliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile 3 dosigpne techniczne srodowisko-
we i ekonomiczne maliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopaenia
W energk i ciepto

Istnieje maliwos¢ zasgpienia projektowanego kotta gazowego na pompy aiégbu po-

wietrze/woda.



a) roczne zapotrzebowanie na engrgiytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody wytkowej obliczone zgodnie z przepisami doty@zmi metodologii obliczania charaktery-

styki energetycznej budynkow: 622 000 MJ

Raporty charakterystyki energetycznej dla kottaogazyo i pompy ciepta:

IRaport charakterystyki energetycznej- KOCIOL. GAZOW Y
Nazwa CE1l

Wiasno $ci budynku / cz_esci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 203,4[kWh/
Powierzchnia ogrzewana Af 1392,2[n{5]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 6024,8[m3]
Pojemnos¢ cieplna Cm 476446[kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 632,00[W/K]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd 11061,6[kWh]
Zapotrzebowanie na energie koncowg oswietlenia wbudowanego EK,L 41764,7[kwh]
Bilans energetyczny

Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn [QH,gn*nH,gn QH,nd
MVI/K] [kwhl [kwhl [kwWhl [kwWhl [kwhl [k\Wh [kwWhl [kwWhl
Styczen 1775,68 | 27942,4 | 9945,3 | 37887,7 | 4764,5 2498,4 7262,9 7253,3 30634,4
Luty 1775,68 | 22255,1| 7921,1 | 30176,3 | 43034 2901,8 7205,2 7183,0 22993,2
Marzec 1775,68 |1 17902,0 | 6371,7 | 24273,7 | 4764,5 6028,1 10792,6 10447,1 13826,6
Kwiecien |[1775,68] 9909,3 | 3526,9 | 13436,2 | 4610,8 7596,8 12207,7 9908,7 3527,5
Maj 1775,68 | 3634,1 | 12935 | 49275 47645 9209,0 13973,5 4857,5 70,0
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien | 1775,68 | 2621,9 | 933,2 3555,1 4610,8 6690,8 11301,6 3529,9 25,2
Pazdziernik | 1775,68 | 11692,8 | 4161,7 | 158545 | 47645 4840,5 9605,0 8923,6 6931,0
Listopad [ 1775,68 | 18347,3| 6530,2 | 24877,5 | 4610,8 2672,3 7283,2 7239,4 17638,1
Grudzien | 1775,68]23054,3| 8205,6 [ 31259,8 | 4764,5 2195,1 6959,6 6945,5 24314,3
Suma strat - 137359,1| 48889,3 | 186248,4 - - - 0,0 119960,3
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 419585 | 44632,8 86591,3 66288,1 -

IRaport charakterystyki energetycznej- POMPA CIEPLA
Nazwa CE1l

Wiasno sci budynku / cz_esci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 182,1[kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 1392,2[m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 6024,8[m3]
Pojemnos¢ cieplna Cm 476446[kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 632,00[W/K]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd 11061,6[kWh]

Bilans energetyczny

Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,gn| QH,nd
WI/K1 [kwWhl [k\Wh [kWhi [kWwhl [kWhi [k\Wh [kwhl [kwWhl

Styczen 1775,68 | 27942,4| 9945,3 | 37887,7 4764,5 2498 .4 7262,9 7253,3 30634,4
Luty 1775,68 | 22255,1| 7921,1 | 30176,3 4303,4 2901,8 7205,2 7183,0 22993,2

Marzec 1775,68117902,0| 6371,7 | 24273,7 | 47645 6028,1 10792,6 10447,1 13826,6
Kwiecien |1775,68] 9909,3 | 3526,9 | 13436,2 | 4610,8 7596,8 12207,7 9908,7 3527,5




Maj 1775,68| 3634,1 | 12935 | 49275 4764,5 9209,0 13973,5 4857,5 70,0
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien | 1775,68| 2621,9 933,2 3555,1 4610,8 6690,8 11301,6 3529,9 25,2
Pazdziernik | 1775,68 | 11692,8 | 4161,7 | 15854,5 | 4764,5 4840,5 9605,0 8923,6 6931,0
Listopad |[1775,68]18347,3| 6530,2 | 248775 | 4610,8 2672,3 7283,2 7239,4 17638,1
Grudzien |1775,68]23054,3| 8205,6 | 31259,8 | 4764,5 2195,1 6959,6 6945,5 24314,3
Suma strat - 137359,1| 48889,3 | 186248,4 - - - 0,0 119960,3
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 41958,5 | 44632,8 86591,3 66288,1 -

b) dostpne naéniki energii:
- gaz
- prad
c) warunki przydczenia do sieci zewtrznych - istniej warunki wykorzystania zaréwno kotta ga-
zowego, jak i pomp ciepta zasilanych engegektryczna
d) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w eredgi analizy porownawczej:
- kociot gazowy
- pompy ciepta wodne
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylyeh systemow zaopatrzenia w energi

* Kociot gazowy
- koszt 1 kWh z gazu - ok. 0,25 zi

 Pompa ciepta:
- sprawn@¢ pomp ciepta — 370%
- cena 1 kWh z pdu - ok. 0,65 zt
- koszt 1 kWh z pompy ciepta = 0,65/3,7 = 0,18 zt
f) wyniki analizy porbwnawczej i wybér systemu zatgenia w energi

W wyniku poréwnania w oparciu o zatazone systemy grzewcze, a tak charakter bu-

dynku koszty ogrzewania oraz zapotrzebowanie na ergie pierwotna beda nizsze w przy-

padku zastosowania pompy ciepta - Ep = 182,1[kWh#Ah

Projektant: mgr ifn. Wojciech Pagsiski
upr. bud. do proj. bez ogranidzes spec. instalacje i sieci sanitarne
Nr PDK/0274/POOS/13



