Uwagi:
Catos¢ istniejgcej instalacji odgromowej przeznaczy¢ do likwidacii
Metalowe rynny i rury spustowe do wody opadowej podtgczyé
do instalacji odgromowej na dachu
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do instalacji odgromowej

RZUT DACHU

LEGENDA

ztqcze probiercze, montaz skrzynki w gruncie

zwod poziomy niski DFeZn@8 mm utozony na uchwytach

rurg_spubtowa
] N\
O

zasieg ochrony odgromowej dla poszczegdinych

zwdd pionowy DFeZn@10 h: 0,6-0,8m ponad
wysokos$¢ urzgdzenia chronionego

Rezystancje uziomu nalezy potwierdzi¢ pomiarem!

istniejgcego uziomu otokowego nie wynosita

mniej niz 10o0m nalezy wbi¢ w ziemie szpilki uziomowe

na gtebokos¢ ém (ilos¢ szpilek zaczynamy

od 2, tgczymy ze sobg za pomocq bednarki, zwiekszamy
ilo$¢ szpilek - potgczenie w tréjkat; w przypadku, gdy nadal
nie osiggamy rezystancji 10om). Nalezy wyprowadzi¢
ztgcze probiercze i zamontowadé na dachu obiektu
Istniejacy uziom otokowy przy wejsciach do budynku
nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej grubosciennej
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Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb
ogniska baletowego budynku przy ul.Jana Tarnowskiego 1
w Jarostawiu.

Lokalizacja inwestycji:
Jarostaw, gm. Jarostaw
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarostaw

Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17

J 3 ) ZP1 w systemowej skrzynce
Jako zwody poziome wykorzystac blache obrobek attyk.
Nalezy zapewnic ciggtos¢ elektryczng catosci pokrycia. Pod
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