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Przebudowa, zmiana sposobuaytkowania, przebudowa wewrtrznej instalacji ga-

zowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dwosowania do potrzeb ogni-

ska baletowego budynku przy ul. Hetmana Jana Tarnogkiego 1 w Jarostawiu

1. Inwestor: Powiat Jarostawski
37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawia Il 17

2. Obiekt: Kat. obiektu bud.: IX
Budynki kultury, nauki i éwiaty

3. Adres inwestyciji: Jarostaw, dz. nr ew. 2430, obr. 4 Jarostaw
ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1

4. Projektant: mgr inz. Wojciech Pagiski
upr. bud. do proj. bez ogranigze
W spec. instalacje i sieci sanitarne
nr PDK/0274/POOS/13

BRANZA: SANITARNA
INSTALACJA:WOD.-KAN., HYDRANTOWA, C.O.i C.T., GAZ U,

WENTYLACJI MECHANICZNEJ



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20oku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony
zdrowia - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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2. Zakres wykonywanych robot
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luterenu, ktére mogy stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

m

Przewidywane zagragenia w trakcie realizacji robo6t

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t

7. Srodki zapobiegajace niebezpiecagstwom

Informacje koncowe

1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest projekt pt. ,Przebudpwaiana sposobuzytkowania,
przebudowa wewirznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji cimenicznej w celu
dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budprkuul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w
Jarostawiu”, zlokalizowanego w Jarostawiu na dzewr 2430, obr. 4 Jarostaw przy ul. Hetmana
Jana Tarnowskiego 1.Zgodnie =z Ustaw Prawo Budowlane, informacja dotyca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawlo sporzdzenia planu bezpiecisgtiwa
I ochrony zdrowia, uwzgtniajgcego specyfikagj obiektu budowlanego oraz warunki
prowadzenia robot. Obowdek sporzdzania przed rozpogziem budowy planu ,BIOZ”

spoczywa na kierowniku budowy.

2. Zakres wykonywanych robét

Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacanitarnych, tj. instalaciji
wodocigowej, instalacji przeciwp@rowej, instalacji gazowej, instalacji kanalizagginitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta techgmiznego, instalacji wentylacji mechaniczne.
Zakres robdét dla inwestycji obejmuje wszystkie rmybonontazowe wszystkich elementéw
funkcjonalnych wchodgcych w sktad w/w instalacji, tj. ruragyow, uradzen, izolacji itp.

i innych robét dodatkowych zazanych.



Kolejnos¢ realizaciji:

a) roboty budowlano-montawe,

b) roboty wykaiczeniowe,

c) préby, ptukania, uruchomienie, regulacja, odpior

d) wykonanie izolacji instalacji.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wewretrzne instalacje sanitarneda montowane w istniejacym budynku.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lubberenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagospodarowania terenu stwgoyely zagraenie bezpieczestwa

i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagraenia w trakcie realizacji robot

Prace instalacyjne wykonywanee¢da na zewgtrz oraz wewstrz budynku.
Wykonywanie prac monta w/w instalacji niezgodnie z oboywiujgcymi przepisami mie
spowodowa zagraenie dla zdrowia zycia ludzi, a w szczegoldoi zranienie ciatla. Na
obszarze objym projektowanym zadaniem zagemia bezpieczstwa i zdrowia mog
wystgpi¢ w czasie wykonywania nggtujagcych robot:

- upadek z wysokwi,

- prace w pobfiu urzadzen elektrycznych,

- upadki przedmiotéw z wysokai,

- prace zwgzane z transportem materiatu tj. rirarzzdzenia,

- poraenia pgdem podczas prac przyyciu elektronargdzi,

- potknkcie sk lub palizgni¢cie na tym samym poziomie,

- uderzenie o nieruchome przedmioty,

- halas - wysfpuje podczas obstugi elektronedzi, spezarek,

- reczny transport materiatow - urazyegostupa,

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robat,

- mont& instalacji gazowe.

Wykonanie prac przy wysokoi wigkszej nz 5 m winno by prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wys&dp z rusztowa zabezpieczagych przed
upadkiem. Zapewti wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnatmyvykonawcow,

posiadajcych specjalistyczny spgiz



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteas pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot

Nie wolno dopgci¢ do pracy pracownika nie posiagieggo wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejnosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajorsm przepisoOw oraz
zasad bezpiecastwa i higieny pracy. Pracodawca jest okbyaany zapewri przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieéséva i higieny pracy przed dopuszczeniem go doypomaz
prowadzenie okresowych szkalev tym zakresie. Szkolenia odbywagic w czasie pracy i ha
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpigstrea i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wsipne i szkolenie okresowe. Instruki@owinien obejmowaw szczegolnéri:
- imienny podziat pracy,
- kolejnas¢ wykonywania zadg
- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreen,
- wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyéumeach,
- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Szkolenie wsipne obejmuje: instrukia ogoélny, instrukta stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instraktagdlnego oraz instrukta stanowiskowego
powinno by potwierdzone przez pracownika narpie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno dyzakaiczone egzaminem sprawdgaym. Szkolenie
okresowe obowzuje osoby oljte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieai n
stanowiskach robotniczych przechgdzkolenie okresowe (w formie instruktd nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych epygi szczegodlnie die zagraenia dla
zdrowia oraz zagtenia wypadkowe - nie rzadziejznraz w roku. Szkolenie podstawowe
powinno zapewmri pracownikom wiedg i umiegtnosci niezlgdne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasad@zpieczastwa i higieny pracy.

Wszystkie rodzaje szkalew dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy dla pracodawcéw
i pracownikdw budowlanych realizowane byly wedlugograméw dostosowanych pod
wzgledem formy i tréci do poszczegolnych rodzajow szkalepecyfiki zagréen i ucigzliwosci
na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk. Instrukstanowiskowy powinien zapoziha
uczestnikdw szkolenia z zagemiami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zageaiami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

tym stanowisku.



6. Srodki zapobiegajace niebezpieczistwom

W trakcie rob6t naley stosowa srodki zapobiegawcze wynikgje z planu BIOZ
sporadzonego w oparciu o0 ninieganformacg. Wymagania dotycge ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy okéa Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw heezghstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Wszystkie prace natg prowadzé pod kierownictwem i nadzorem osOb uprawnionych,
zgodnie z obowizujgcymi normami oraz wymaganiami przepiséw BHP. Kiemdgiwbudowy ma
obowigzek peiné nadzor nad przestrzeganiem na terenie budowy istaepbezpieczestwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcowodwykonawcow przestrzegania tych
przepisow. Osoba kiernga pracownikami jest zoboyzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- dba o sprawné srodkébw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje
Z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminmymi chorobami zwizanymi
z warunkamgrodowiska pracy,

- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak
o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@zeznaczeniem,

- zapewnt bezpieczp i sprawry komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuacgy na wypadek
pozaru, awarii i innych zagten.

- w przypadku stwierdzenia bezpedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw,
niezwtocznie wstrzymaprace i podj¢ dziatania w celu usugtia zagraenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze. Przy moria naley zapewnt przestrzeganie
instrukcji montau poszczegdlnych usdzen oraz wytycznych przy dokonywaniu préb

cisnieniowych.

7. Informacje koncowe
Kazdy pracownik budowy ma oboyaek zapozna sic z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami na wypadek zagmoia, awarii, pgaru, organizacji pierwszej
pomocy Ww nagtych wypadkach, sposobu poestvania przy sytuacji, ktora wymaga
natychmiastowego odgiia mediéw w zakresie elektrycznym, wodm@dw i gazu. W razie
stwierdzenia bezpoedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba kiejcq,

pracownikami obowjzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i qgoiajdziata w celu



usunecia tego zagrezenia. Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia spadzony przez
Wykonawe robo6t winien spetni@a wymagania Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpiedageva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). Obgek opracowania planu BIOZ spoczywa na
kierowniku budowy (robét). Wszelkie prace budowlamadery prowadzé zgodnie z:

- Ustawg z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2048 917),

- Ustawg z dn. 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym{(D2018 poz. 1351),

- Ustawg z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2p28. 1202),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2@zenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlany@we.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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