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WSTEP

1.0 Nazwa zaméwienia
Nazwa inwestycji: Przebudowa zabytkowego budynku Domu Pomocy Spolecznej w Piskorowicach-
Molyniach wraz z altana.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych budynku opisane w cze$ci opisowej projektu.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna /ST/ stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej /SST/ dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako jeden z fragmentéw dokumentacji
projektowej, dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach
publicznych, i realizacji i rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
Okreslaja one standard i jako$¢ wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegd6lnych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi tj:

- ocieplenie stropu poddasza i stropodachu z wzmocnieniem elementéw wiezby dachowej i wymiana pokrycia

- odkrycie $cian fundamentowych od zewnatrz i od wewnatrz i wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji i

pionowej powtokowej,

- rozbiérka posadzki parteru z obnizeniem podtoza pod ogrzewanie podiogowe,

- wykonanie przemurowarn $cian i $cianek wewnetrznych,

- uzupehienie tynkéw na $cianach wewnetrznych,

- wykonanie posadzek,

- wymiana stolarki,

- wykonanie daszku nad schodami oraz rampy dla niepelnosprawnych,

- wykonanie zewnetrznych tynkéw renowacyjnych wg WTA - elewacje,

- wykonanie altany drewnianej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy , w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6hrzedne punktéw gltéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robét. Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych, podiaczenia do sieci
elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i innej w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo uzytkowania terendw wokot
budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanych w warunkach szczeg6towych umowy.
1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dia wykonawcy tak ,jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” dodatkowo potwierdzona przez projektanta.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie dostarczone
materialy oraz wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przepisami prawa, normami i
wiedza techniczna.
W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoriczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym :ogrodzenie, porecze, owietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub



szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych
- utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie w okresie wywozy ziemi z
wykopéw.
- uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w
Cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
b/ podejmowac wszystkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wok6t budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :
1/Lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych
2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ mozliwoscia powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal ochrony przeciwpozarowej tj: bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odrebnymi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenie tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie powiadamiatl o kazdym takim przewozie inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na Swiezo ukornczony fragment budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢ oby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i SA uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego planem ,,bioz” na
podstawie ,,informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez administracje panstwowa i samorzadowa, ktdre sa
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania patentowych urzadzen i metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelienie wymagan



podstawowych, okre$lonych w art.5 pkt. I ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymagania okre$lonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji,

zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wlasciwie oznaczonych,

posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska

Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przechowywa¢

przez okres prowadzenia rob6t dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, wykonawca
przedstawi wszystkie dokumenty zezwalajace na korzystanie z tego Zrédla, oraz okreslajace parametry techniczne tego
materiatu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materialy, elementy i urzadzenia wbudowane, montowane i
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art.10 Prawo budowlane
oraz w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
- Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
i certyfikatach zgodnosci.
1.5.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne i §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.
1.5.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek z}6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza. Humus i nadklad czasowo zdjete z wykopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakornczeniu robét.
Eksploatacja zZrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.5.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
1.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania
czasowego beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.5.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Dokumentacja projektowa lub SST dopuszczaja w jednostkowych przypadkach mozliwo$é wariantowego
stosowania materiatéw do poszczegélnych elementéw robét
Materiaty te opisane sa albo przez okreslenie parametréw budowlanych, nazwy ogdlnej materiatu lub
poprzez okreslenie ,,na przyktad”. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

1.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty winien by¢ zgodnie z ofertq wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub

w projekcie organizacji robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i

wskazaniom inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do jego uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedzie obstugiwany przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw legitymujacych sie wlasciwymi
zas$wiadczeniami.

1.7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych



materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,

projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszelkich robét okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodete.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu rob6t zostana
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

1.8. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazku wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci /PZJ/ , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, i innymi elementami
dokumentacji budowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Zasady kontroli jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne

do pobrania prébek materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét

z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie zZe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Prébki do badan beda pobierane losowo, odpowiednio opisane i oznakowane. Inspektor nadzoru bedzie miat

zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane z wymaganiami norm. Wyniki pomiaréw i badan beda

przedstawione na piSmie. Wykonawca przekazywac bedzie inspektorowi nadzoru kopie z raportéw z z wynikami z

badan w terminie okreslonym w PZJ.

3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 19981/Dz.U 99/88/

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku
wyrob6w dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreSlong w pkt.1 i ktére
spelniaja wymogéw SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobéw o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .

4. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie speiniajg tych wymagan beda odrzucane.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, t. I. Arkady, Warszawa 1990.

2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

2.1. Zakres robét - Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajagce wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

2.2. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t - Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2.3. Materialy - dla rozbiérek materiaty nie wystepuja.

2.4. Sprzet - do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet odpowiadajacy celom, jakiemu maja stuzy¢.

Transport - $rodki transportu wykorzystywane przez wykonawce winny byé sprawne technicznie, uzywane zgodnie z
przeznaczeniem i winny spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem, i skladowaé w miejscach do tego
przeznaczonych.

2.5. Wykonanie robot - przed przystapieniem do robét nalezy:

Ogrodzic¢ i oznakowac teren

Zdemontowa¢ lub czasowo wyltaczy¢ kolidujace instalacje elektryczne teletechniczne i wodno-kanalizacyjne oraz inne
niezbedne do wlasciwego wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r /Dz.U.Nr 47 poz.
401/ w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przygotowanym przez Wykonawce robot.

Obiekty kubaturowe - Sciany i $cianki dzialowe rozbiera¢ recznie, material spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy
przed wypadnieciem.



3. Roboty ziemne

3.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w zakresie:
a/ wykopy przy istniejacych fundamentach

b/ wykopy pod tawy i stopy fundamentowe

¢/ wykonania podkladéw z piasku i pospotki

d/ zasypania wykopéw

e/ wywoz lub rozplanowanie nadmiaru ziemi

3.2. Okreslenia

Wykop fundamentowy — dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzut i przekroje obiektow

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- szczegb6towe warunki techniczne wykonania robét

Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej

Wykop $redni - wykop ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1-3 m.

Wykop gleboki - wykop , ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania /odwiezienia/ gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru tj. iloraz gestosci
objetoSciowej szkieletu zageszczonego do maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej.

3.3 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce w maksymalnym stopniu do
zasypek i nasypéw a pozostale grunty wywie$¢ poza jej teren. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopéw, nie bedace nadmiarem objetodci robét ziemnych, zostalty wywiezione przez Wykonawce wywiezione poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet whasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

3.4. Materialy do wykonywania podkladow i zasypek.

Zwir filtracyjny o uziarnieniu do 50 mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %

Piasek zwykly — winien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711- kruszywa mineralne

Piasek do zapraw budowlanych nie powinien zawierac:

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje r6znych rozmiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Pospétka — kruszywo naturalne, wielofrakcyjne

3.5. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw/ narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw/ spycharki zgarniarki, réwniarki itp./

- transportu mas ziemnych/ samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi, itp./

- sprzetu zageszczajacego /walce, ubijali itp./

3.6. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowywania gruntu.

3.7. Zasady wykonywania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa bledu spowodowanego przez wykonawce zostang
naprawione na koszt wykonawcy. Sprawdzenia wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

3.8. Wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie.

Przy wykonywaniu wykopéw pod lawy fundamentowe linie budynku i krawedzie wykopéw powinny by¢ wytyczone na
fawach ciesielskich umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.



Wytyczenie linii zasadniczych na fawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny inwestora i potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania z dokladnosciaq
do 5 cm.

Wykopy wykonywac jako otwarte i obudowane. Metoda wykonania wykopu /recznie lub mechanicznie/ w zaleznosci od
glebokosci danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzety mechanicznego

Szeroko$¢ wykonywania wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentu do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m jak zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Odkopywanie istniejacych fundamentéw wykonywa¢ odcinkami o dtugosci nie przekraczajacej 1.2 m.

Umocnienie Scian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego poglebiania.

3.9. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
a w szczeg6lnosci:

- przestrzeganie kolejnos$ci wykonywania wykopéw pod istniejacymi $cianami fundamentowymi

- wlaSciwego zageszczania gruntu warstwami przy zasypywaniu wykopéw.

3.10. Obmiar rob6t ziemnych
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, gdy pomiary i i
badania z zachowaniem tolerancji dadzgq wynik pozytywny.

4.0. Betonowanie konstrukcji
4.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robét betonowych i zelbetowych tj. wykonanie:
- faw i $cian fundamentowych
- nadprozy, wienicdw rdzeni i stropéw
- schodéw wewnetrznych i zewnetrznych zelbetowych
- podktadéw betonowych.
4.2. Okreslenia
Beton zwykly — beton o gestodci powyzej 1.8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i mieszanek chemicznych
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skltadnikéw przed zwiazaniem betonu
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie, liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rbg w MPa
Wytrzymalto$¢ gwarantowana na $ciskanie Reg - wytrzymato$¢ uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek
sze$ciennych o boku 15 cm, wykonanych i przechowywanych zgodnie z norma PN-06250
Deskowanie / szalowanie/ - warstwa desek lub blatéw potaczonych krawedziami w piyty lub formy wypelnianej
betonem.

4.3. Materialy

Beton- Elementy konstrukcyjne tj. tawy i §ciany fundamentowe wykonywac z betonu B20, elementy

konstrukcyjne tj. ptyta stropowa , wienice , rdzenie wykona¢ z betonu B-25, podktady betonowe pod posadzki z

betonu B10.

Wymagania odnoszace sie do betonu konstrukcyjnego

- beton konstrukcyjny powinien by¢ produkowany w betoniarniach przystosowanych do masowego dozowania
skiadnikéw

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza jak 4 %

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy jak 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania

- mieszanka nie moze mie¢ konsystencji rzadszej jak plastyczna

- na kazda partie betonu powinien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodno$¢ dostarczonego
materialu w wymogami okre§lonymi w dokumentacji projektowej.

- czas wozenia mieszanki nie dhuzszy jak 1 godzina , a w temp. 20 stopni 0,75 godz.

- cement uzyty do wykonywania betonu musi spelnia¢ wymagania normy PN-B 19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy 32,5 NA

- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykonac¢ badania dotyczace czasu wigzania i zmiany
objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996 tj poczatek wigzania po uptywie 60 min, koniec po
uptywie 10 godz.

- sprawdzenie zawarto$ci grudek. Dopuszczalna zawarto$¢ grudek w cemencie - 20%

- do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dostarczone $wiadectwo jakosci.

Workowany cement przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach.

Dopuszczalny czas przechowywania wg. producenta.

Kruszywo..

- do betonu stosowac¢ kruszywo mineralne wg PN-B006712 z tum Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza od

klasy betonu



- ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego zbrojenia

- odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczenie prostopadtej do kierunku

betonowania

Woda.

- do przygotowania betonu stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy- PN-88/B-32250 — Materialy budowlane .
Woda do zapraw i betonéw. Mozna stosowa¢ wode pitna wodociggowa

Piasek.

— nie powinien zawiera¢ frakcji roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50, piasek $rednioziarnisty
0.50-1/00 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Deskowanie - ptyty schodéw wykona¢ tradycyjnie z tarcicy gr.25 i 38 mm klasy min. K27. Szalunki podtawy i $ciany
fundamentowe oraz plyte stropowa z deskowan systemowych.

4.4. Sprzet

Do wykonywania robot betoniarskich wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z n/w sprzetu:
-samochody do transportu mieszanki betonowej

- wibratory wglebne do betonu

- $rodka transportowego

- pily tarczowej

Sprzet powinien by¢ sprawny i spelnia¢ wymogi przepiséw BHP

4.9 Transport

Transport betonu winien odbywac sie przy pomocy mieszarek samochodowych tzw. ,gruszek”. Czas trwania transportu nie
powinien by¢ dtuzszy jak :

- 90 min przy temp. +15 stopni C

-70 +20 ,,

- 30 min przy temp. + 30 stopni C

4.10. Wykonanie robét
Deskowanie - do robét betonowych powinno by¢ tak wykonane aby przeniosto obcigzenia wlasne, obciazenia od masy
betonowej, z uwzglednieniem obcigzenn dynamicznych od opuszczanej mieszanki, parcia mieszarki w czasie jej
zageszczania, obcigzenia od masy zbrojenia i robotnikéw zatrudnionych przy tych robotach.
Betonowanie
- zbrojenie uktada¢ na betonowych podktadkach dystansowych.
- prety zbrojeniowe muszg by¢ dokladnie otoczone przez jednorodny beton. Prety po utozeniu w deskowaniu nie
moga ulega¢ zmianie tak wzgledem siebie jak i wzgledem deskowania
- minimalna grubos$¢ otuliny powinna wynosi¢ 3 cm.
- przed przystapieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania deskowan, zgodno$¢ rzednych z
projektem, obecno$¢ wkladek dystansowych.
- betonowanie rozpocza¢ po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.
- betonownie elementéw konstrukcyjnych wykonywaé w temperaturze nie nizszej jak 5 stopni C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
- po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu. Beton pielegnowac przez 7 dni.

4.11. Kontrola jakosci

Kontrola deskowania obejmuje:

- jakosci uzytych materiatow

- dopuszczalnych odchyltek od projektowanego potozenia

- szczelnos$ci deskowania

- powleczenia preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ betonu.

Kontrola betonu obejmuje:

- sktadnikéw betonu / cement, kruszywo, woda, domieszki/

- mieszanki betonowej/ konsystencja, zawarto$¢ powietrza/

- badanie betonu/ wytrzymato$¢é na $ciskanie, nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, przepuszczalno$é wody/

Do okres$lenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne

w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm, w liczbie nie mniejszej jak 1 prébka na 50 m3 betonu, 1 prébka na 100
zarobdw, 6 prébek na partie betonu.
Prébki przechowuje sie przez28 dni zgodnie z norma PN-B -06250, po czym zostaja poddane badaniom, jezeli wykaza
wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli dadza wynik pozytywny nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie. W przeciwnym wypadku dopuszcza sie
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym lecz nie dtuzszym jak 90 dni.

4.12. Tolerancja wykonania

Deskowanie

- odchylki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokos$ci — nie wieksze niz 2 mm

- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan — 3 mm

- dopuszczalne odchylki od potozenia projektowanego $ciany , belki lub podciaggu 10 mm



-dopuszczalne odchytki od wymiaréw przekroju poprzeczn. do 50cm-5 mm, 50-80cm-7mm, ponad 80cm-15mm

4.13. Obmiar robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SSt w
jednostkach podanych w kosztorysie

4.14. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny.

Odbiorowi podlegaja : deskowanie, zbrojenie, wykonanie elementéw konstrukcyjnych, jako$¢ betonu.

Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktére nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.0. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Ustalenia obejmuja wymagania dla wykonania i montazu zbrojenia elementéw:
- nowoprojektowanych taw fundamentowych

- stropu parteru, wiencéw, schodéw, rdzeni

5.1. Materialy

Prety stalowe gladkie ze stali gatunku StoS wg PN-H-84023 — $rednice pretéw 6-8 mm

- granica plastycznosci Re /min/ 220 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm /min/ 310 MPa

- wydtuzenie /min/ 22%

- zginanie do kata 180 —brak peknie¢ i rys w zlaczu

Prety okragle ze stali gatunku 34 GS wg PN-H-84023/6

-$rednice pretéw 6-32 mm

- granica plastyczno$ci Re/min/ 410 MPa

- wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm/ min/ 590 MPa

- wydtuzenie /min/ 16%

- zginanie do kata 90 —brak peknie¢ i rys w zlaczu

W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywac peknieé, naderwac i rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sq jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia nie metaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia , zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla
walcéwki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy do 25 mm, za$ do
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Drut montazowy — do montazu zbrojenia uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe — dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by$ przymocowane do pretéw.

5.2. Sprzet

Wykonawca przestepujac do robét zbrojarskich powinien sie wykaza¢ mozliwosci a4 korzystania ze sprzetu:

Srodka transportu

- nozyc mechanicznych

- gietarki i prodciarki do pretéw zbrojeniowych

- zgrzewarki i spawarki

Sprzet powinien by¢ sprawny i posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi, spelnia¢ wymagania przepiséw BHP.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli stuzb BHP, a osoby obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.3. Transport
Prety zbrojeniowe powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecie odksztalcen trwatych
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.4. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonania zbrojenia prety oczysci¢ z kurzu, rdzy a nastepnie prety w kregach wyprostowac przy
uzyciu prosciarki . Ciecie pretéw wykonywa¢ przy uzyciu nozyc mechanicznych, dopuszczasie ciecie palnikiem
acetylenowym.

Na zimno , na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw Srednicach do 12 mm, prety o wiekszych $rednicach powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem

W przygotowane deskowanie nalezy uktada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych

W miejscach zalaman i zagie¢ konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego ,
nalezy stosowac Srednice zagiecia réwna co najmniej 20 srednicom. W jednym miejscu mozna polaczy¢ 50 % zbrojenia, w
miejscach polaczen nalezy dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Prety zbrojenia nie moga ulec zmianie wzgledem siebie jak i wzgledem deskowania.

Minimalna grubos$¢ otuliny powinna wynosi¢ min 3 cm.



Ukladanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jak i chodzenie po
szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

Prety zbrojeniowe }aczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw laczy¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ stupkami dystansowymi.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢é wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw na przemian.

Drut wiazatkowy o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy wiekszych $rednicach stosowac
drut o $rednicy 1,2 mm

5.5. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na $rednice i
gatunki stali.

5.6. Kontrola jakosci

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe podlega kontroli : sprawdzeniu zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, sprawdzenie wymiaréw wg PN-H 93215, sprawdzenie masy wg Pn-H-
93215, proba rozciggania wg PN-EN 10002-1+Ac1:1998, préba zginania wgPN-H-04408

Don badania nalezy pobra¢ min 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki z r6znych miejsc.

5.7. Tolerancja wymiaréw

Dopuszczalne tolerancje w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:

- otulenie wktadek — zwiekszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny
- rozstaw pretow w Swietle — 10 mm

- odstep od czota elementéw konstrukcji — 10 mm

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami — 10 mm

- miejscowe wykrzywienie — 5 mm

Obowiazuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego 3 %
- r6znica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekracza¢ 5 mm

- rdZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 20 mm

5.8. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215
Stal przeznaczona do odbioru powinna miec¢ atest w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wgPN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan. Oraz skiad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

5.9. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w jednostkach podanych w
kosztorysie.

5.10. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Odbiér zbrojenia przed betonowaniem powinien by¢é dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika
budowy. Powinien on polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej, zgodnosci
z rysunkami liczby pretéw, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlaczy i zakotwien, jak i mozliwosci otulenia pretéw
betonem.

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.0. Roboty remontowo-konserwatorskie zwigzane z wykonaniem izolacji poziomej muréw oraz pionowej Scian
fundamentowych. Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie

Zakres robot
Roboty obejmuja czynno$ci zwigzane z wykonaniem przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie

Materialy

Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli do iniekcji przeciw wilgoci
podciagganej kapilarnie np. Aida Keson

Drobnoziarnista zaprawa przygotowana fabrycznie charakteryzujaca sie ptynnoscia i zdolnoscia do bez skurczowego
wypelniania pustek w murze, np. Aida Bohrlochsuspension

Szlam uszczelniajacy-mineralna drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca odporna na siarczany, np. Aida Sulfatexchlamme



Obrzutka odporna na siarczany jako podkiad zwiekszajacy przyczepno$¢ naktadanych p6zniej tynkéw np.
Vorspritzmorteel
Woda - do przygotowania zapraw i zwilzania podloza.

Sprzet

Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- wiertarki odpowiedniej mocy do wiercenia otworéw iniekcyjnych

- zestaw zasobnikow do napelniania otworéw przy metodzie bezci$nieniowej
- pompy iniekcyjne do ci$nieniowego wypelniania otworéw

- parkery iniekcyjne

- do przygotowania podltoza — narzedzia do skucia uszkodzonych tynkdw

- mieszarka przeciwbiezna do przygotowania zapraw

- szczotka do nakladania zapraw drobnoziarnistych

Transport

Materialy powinny by¢ dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych lub w workach papierowych,
mozna je dowozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

Materialy proszkowe chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcieniczalne preparaty chroni¢ przed mrozem.

Nalezy sprawdzac termin waznos$ci produktu.

Wykonanie robot

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie nalezy okresli¢:

- stopien zawilgocenia muru

- obecno$¢ pustek w murze

- zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie/ siarczany, chlorki i azotany/

obecnos$¢ i skutecznos$¢ izolacji pionowych

W zaleznosci od wynikéw nalezy dobra¢ odpowiednia metode iniekcji i zakres prac uzupelniajacych.

Zaleca sie stosowac nastepujace zasady:

W przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych iniekcje wykonywa¢ powyzej poziomu terenu / 10-20 cm/

- w przypadku stwierdzenia skutecznych izolacji zewnetrznych przeciwwodnych iniekcje wykonywa¢ powyzej dolnej
krawedzi izolacji /10-20 cm /

w Scianach wewnetrznych iniekcje wykonywac nalezy jak najnizej /10-20 cm powyzej poziomu posadzki.

Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol najlepiej nadaje sie porowatych materiatéw budowlanych o stopniu
zawilgocenia do 60 %. W przypadku wiekszych zawilgocen nalezy wstepnie wysuszy¢ mur.

W razie stwierdzenia pustek w murze nalezy najpierw wypehi¢ pustki zaczynem iniekcyjnym Aida Bohrlochsuspension, po
czym po 7 dniach otwory ponownie rozwierci¢ i wykona¢ hydrofobowq przepone.

W metodzie bezci$nieniowej otwory wierci¢ w jednym rzedzie w odstepach 12 cm, o nachyleniu ok.25 stopni, otwory musza
przecina¢ co najmniej jedna spoine wsporna. W przypadku $cian o wiekszej grubosci nalez wierci¢ bardziej ptasko, a przy
mniejszych bardziej stromo / do 45 stopni/.

W przypadku muréw do 60 cm otwory wierci¢ z jednej stronyi musza sie one koficzy¢ ok. 5 cm przed druga strona muru. W
murach grubszych otwory wierci¢ obustronnie na gleboko$¢ réwna 2/3 grubosci muru.

Pyt wiertniczy usuna¢ sprezonym powietrzem, otwory napenia¢ kilkakrotnie 2-3 razy preparatem Aida Keson az do
nasycenia muru, $wieze na Swieze, albo zastosowac¢ zasobniki dozujace- nalez wprowadzi¢ w mur wymagana ilo$¢ materiatu.
Orientacyjne zuzycie na kazde 10 cm grubosci Sciany 1,5 kg Aida Kiesol.

Powloka uszczelniajaca

Powloke uszczelniajaca nalezy wykona¢ od poziomu posadzki do wysokosci ok. 20 cm powyzej rzedo otworédw
iniekcyjnych stosujac preparat Aida Kiesol z woda w proporcji 1:1 na oczyszczone podtoze metoda natryskowa, po 15
minutach gdy preparat zostanie wchtoniety przez podloze nanie$¢ pierwsza warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Sulfatex
chlamme po 20 minutach nanie$¢ druga warstwe. Na ostatnia $wieza warstwe wykona¢ obrzutke z zaprawy
Vorspritzmortel.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat Aida Kiesol jest roztworem alkalicznym opartym na zwiazkach kwasu krzemowego zawierajacy wodorotlenek
potasu, zostat on zaklasyfikowany jako drazniacy

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry

- nosi¢ okulary, rekawice i ochrone twarzy

- zanieczyszczone oczy przemy¢ duzq iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

Zaprawa uszczelniajgca zawiera cement, ktéry w polaczeniu z woda reaguje alkalicznie dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pyhu

- nosi¢ okulary, rekawice ochronne

- zanieczyszczone oczy przemy¢ duza iloScia

- wody i zasiegna¢ porady lekarza.



Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt, ktére nalezy wykonywac zgodnie z projektem, sztuka budowlana i
pod nadzorem technicznym.

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie wymaga utrzymania odpowiednich warunkdw
technicznych i klimatycznych.

Bardzo wazne jest utrzymanie reziméw technologicznych w czasie aplikacji poszczeg6lnych materiatéw, odpowiednich
odstepéw czasowych pomiedzy kolejnymi etapami prac. Czas jest uzalezniony od panujacej temperatury, wilgotnosci,
sposobu wentylacji itp.

Wykonawca jest zobowigzany do ciaglej kontroli wykonywanych prac.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi by¢ zaopatrzona deklaracje zgodnosci z wystawiona przez upowazniona
jednostke.

Odbioér robot

Odbiér robét iniekcyjnych przeprowadzi¢ przed przystapieniem do iniekcji, sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami nie moga
by¢ wieksze jak 15 cm, a $rednica w metodzie bezci$nieniowej nie mniejsza jak 24 mm, sprawdzi¢ czy zostat usuniety pyt.
Na biezaco kontrolowa¢ zuzycie preparatu iniekcyjnego, staranno$¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczegélne
otwory i dokladno$¢ zamkniecia otworéw po iniekcji.

Kontrole powloki uszczelniajacej przeprowadzamy po natozeniu kazdej warstwy tj. doktadno$¢ wykonania i jej grubos¢, oraz
jednorodno$¢ na catej powierzchni.

Odbiér konicowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna oraz sprawdzeniu
czy wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, w przypadku negatywnej oceny przepone n

Zakres robét

W ramach tych prac zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej nalezy wykonac:

- rozbiérka istniejacej ptyty odbojowej

- odstoniecie fundamentéw do glebokosci posadowienia

- oczyszczenie fundamentu przy uzyciu szczotek drucianych wraz z usunieciem zdegradowanych fug

- uzupeinienie ubytkéw ceglg lub kamieniem na zaprawie trasowej

- odsolenie oraz odgrzybienie powierzchni fundamentu

- uzupelnienie spoin zaprawa solo-chtonng wraz z wykonaniem warstwy wyréwnujacej przy uzyciu
zaprawy solo-chtonnej

- wykonanie izolacji poziomej w murach metoda iniekcji

- wykonanie mineralnej izolacji szlamowej pionowej

- zasypanie wykopu z zalozeniem folii z PCV chronigcej izolacje

- odtworzenie opaski woko6}t budynku z kostki

Materialy

- cegla pelna palona kl. 150

- kamien piaskowiec kl. > 150

- zaprawa wapienno-trasowa

- zaprawa mineralna modyfikowana $rodkami solo-chtonnymi
- materialy wynikajace z przyjetego systemu zabezpieczen.

7.0. Roboty murowe

7.1. Zalozenia ogélne

Zasady wykonania konstrukcji murowych okreslaja:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ I - Roboty ogélnobudowlane.
Ministerstwo gospodarki przestrzennej i Budownictwa. Arkady 1990r.

» PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

» PN-69/B-10023 - Robot murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze

» PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne, murowane z cegly

* Wytyczne stosowania niemodularnych, wieloceglowych ksztalttek wapienno-piaskowych w konstrukcjach murowych.
Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1978r

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych odchylek dla tego rodzaju
robot.

7.2. Sciany murowane z cegly

7.2.1. Materialy do wykonywania muréw z cegly

Cegla w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-
68/B12001. PN64/B-12002. PN-66/B-12003. PN-59/B-12009. PN-55/B-12010. PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000.
Stosowanie cegiel nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach noénych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potdwek cegly w liczbie nie przekraczajacej 15 %. a w murach
nosnych zbrojonych - 10 % catkowitej liczby cegiel. W $cianach wypelniajacych, murach podokiennych oraz w
Scianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegietl catych i przy wystarczajacym przewiazaniu
spoin. Przed wbudowaniem cegla powinna by¢ moczona (polewana woda).



Mury z cegly nalezy stawia¢ na zaprawie M7 z dodatkiem plastyfikatory. Murki pod ulozenie ptyt dachowych korytkowych
wykonywac na zaprawie cementowe-wapiennej M 4. Do spoinowania cegie} klinkierowych stosowa¢ zaprawe cementowa
M 12 z dodatkiem plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

7.2.2 Opis Srodkow i sposobow dokonywania transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na wlasnosci
przewozonych elementéw prefabrykowanych plyt stropowych i dachowych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentach
projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.2.3 Szczegélowy opis wykonywania muroéw z cegly

7.2.3.1 Uklad cegiel

Uk}ad cegiel powinien odpowiada¢ og6lnym zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym moze by¢ zastosowany jeden
z ukladéw tradycyjnych, w ktérym spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢, co
najmniej o 6 cm, albo tez uklad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w
kazdej sz6stej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licéwki podlegajq zasadom prawidlowego wigzania jak mury tynkowane.

W $ciankach dzialowych o grubosci 1 cegly nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy wysokos$ci wiekszej niz 2,5 m
uklada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20 mm wedlug PN-67/H-92323 lub z pretéw okragtych @ 6
mm zestali gladkiej St0.

Scianki dzialowe powinny by¢ polaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w
spoinach na gteboko$¢ co najmniej 7cm.

7.2.3.2. Wiazanie cegiel w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiel powinny by¢ pokryte pelnymi powierzchniami cegiel nastepnej warstwy. W
powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych. Jesli na to pozwalaja warunki,
powinny sie znajdowa¢ tylko w naroznikach przewodéw Cegly stanowiace przegrody pomiedzy poszczegdlnymi
przewodami powinny by¢ jednym koricem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych (rysunek
8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Polaczenie z przewodem spalinowym urzadzen wymagajacych odprowadzenia spalin do przewodu spalinowego nalezy
wykonac¢ ze szczelnie potaczonych rur z blachy stalowej ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w
murze rozetke blaszang. Sciéle pasujaca do $rednicy rury. Polaczenie rury spalinowej z przewodem spalinowym nalezy
wykona¢ bez zmniejszenia $rednicy przewodu.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ zgodnie z projektem, zabezpieczajaca przed
zadmuchiwaniem ( punkt 3.3 2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly).

7.2.3.3. Styki muréw i narozniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwa wozéwkowa, jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce styku bez
przerw, a znajdujaca sie w tym samym poziomie warstwa gléwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku.
Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypas¢ w przedhuzeniu lica muru dobijajacego lecz powinna
by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegly.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegly rézniacej sie
wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze soba przewiazane w trakcie ich wykonywania.
Sposéb ukladania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1- 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z

cegly.

7.2.3.4 .Spoiny

W murach nieprzewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie wypeinione zaprawa az
do lica muru W murach noénych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin na
glebokos¢ 5 i 10 mm liczac od lica muru a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
wewnetrzne- na glteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm (PN-681B-10020 Roboty murowe z cegty)
Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa.

7.2.3.5 Dokladnos¢ wykonania robot murowych

Obrys murdw - dopuszczalne odchy}ki nie powinny przekraczac:

. +20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen i wysokosci poszczegblnych kondygnacji

. +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos$¢ muréw - w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od
wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od grubosci muréw, liczonej w ceglach wedhug nastepujacych zasad:



- dla mur6éw pelnych o grubosci odpowjadajacej wymiarowi 1/4 1/2 lub 1 cegly wielkoSci tych odchytek powinno by¢ takie
same jak wielko$ci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru dopuszczone normami
przedmiotowymi dla tej cegly

- gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly tj. gdy do grubo$¢ muru wlicza sie w grubos$¢ co najmniej jednej spoiny
podtuznej dopuszczona odchytka grubo$¢, muréw pelnych wynosi £10 mm a muréw szczelinowych 20 mm

7.2.3.6 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z ceglty wg normy PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly okresla
ponizsza tabela. Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2
lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gladkie, tacznie ze spoinami i bez wystepéw lub
wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodéw (szczegélnie cegly ulamkowe) powinny by¢ ulozone gladkimi
czedciami do przewodéw. Nie nalezy tynkowa¢ wewnetrznych powierzchni przewodéw.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na calej wysokosci. Kominy ponad dachem powinny by¢ otynkowane lub
spoinowane.

7.2.4 Kontrola jakosci robaét

7.2.4.1 Zalozenia ogélne

Podstawe odbioru robét murowych z cegly stanowia nastepujace badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegly):

. badania materialéw: nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen
kontroli jako$ci (atestéw) materialdéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powolanymi normami. Materiaty,
ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

° badanie prawidtowosci wykonania rob6t murowych

° sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng: badanie powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywa¢ tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm,
pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadnos$cia do 1 mm.

7.2.4.2 Badania konstrukcji murowych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania konstrukcji murowych:

° sprawdzenie wigzania cegiel w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny w
trakcie robot
. sprawdzenie grubodci spoin i ich wypelienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowa z podziatka milimetrowa nalezy
przeprowadzi¢ tylko w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci,
czy gruboé¢ spoin zostata przekroczona. Srednig gruboé¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej
grubosci cegly od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednia gruboé¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru, z
doktadnoscia 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.

° sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie dwoch prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
muru laty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokladnoscia do 1 mm wielkosSci przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnia lub krawedziag muru.

. sprawdzanie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowag

° sprawdzenie poziomo$ci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica
wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m — niwelatorem

° sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzi¢ stalowym

katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa. Prze§wit mierzony
w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartos$ci podanych w
tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly

. sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy gzymséw i przerw dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem

° sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiel i innych cegiel utamkowych: nalezy przeprowadza¢ w trakcie
murowe z cegly punkt 2.2.1

° sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotéw i wylotéw, prawidtowosci ciagu przewodéw wentylacyjnych i
spalinowych

Badania przewodéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykonczeniowego
przed podiaczeniem urzadzen, po podiaczeniu urzadzen.

W czasie sprawdzania szczelno$ci i prawidlowosci ciggu wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi)
powinny by¢ zamkniete. Sprawdzanie prawidlowosci ciagu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w



pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsze niz temperatura powietrza na zewnatrz budynku. Badania przewodéw
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/8-10425
Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

7.2.5. Odbiér robot

W przypadku uznania catosci lub czedci, robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja odbierajaca roboty
powinna ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajq bezpieczenstwu budowli.
Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace przyjetym w projekcie zalozeniom funkcjonalnym
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposéb prawidtowy wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodéw zgodnie z norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i
wentylacyjne murowane z cegly dalo wynik ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy,
rozebrac¢ oraz ponownie w sposéb prawidtlowy wykonac i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiel nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu muréw z bloczkdw
betonowych.

8.0.Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

8.1. Materialy

Do wykonania $cianek z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie (rodzaj plyt, rodzaj
konstrukcji stalowej szkieletu nosnego)

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-B-79405:1997 ,Plyty gipsowo-
kartonowe".

8.2. Transport plyt
Plyty nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem

8.3. Przechowywanie plyt

Sktadowane ptyty powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Powinny by¢ zlozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadkach, rozstaw miedzy podkladkami powinien wynosi¢ okoto
50 cm. Skfadowane plyty powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i wymiaréw,

8.4. Wykonywanie $cian dzialowych

Konstrukcje $cian stanowia profile stalowe poziome UW i slupkowe CW oraz plyty gipsowo-kartonowe, montowane
obustronnie do profili. Wnetrze $cian wypelnia sie¢ welna mineralng lub szklana.

Kolejno$¢ montazu $cian:

° po wyznaczeniu przebiegu $cian na posadzce i suficie montujemy konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie)
oraz profili CW (w pionie)

° plyte przykrecamy do profilu CW za pomocg wkretéw TN rozmieszczonych co 20 cm

. po optytowaniu jednej strony $cianki prowadzimy instalacje przewidziane w projekcie

8.5. Odbiér robét

1. Wykonane $ciany powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna

2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania poszczegélnych elementéw robét i przeprowadzane w trakcie rob6t badania (sposéb
zamontowania plyt ocieplenie $ciany) powinny da¢ wynik pozytywny, co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku
budowy

3. Jezeli chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania robét dalo wynik negatywny to nalezy uznag, ze
robota jest wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi. W takim przypadku nalezy dokona¢ niezbednych dzialan,
aby roboty zostaty wykonane prawidtowo.

4. Podczas komisyjnego odbioru konicowego wykonanych robét nalezy dokona¢ przegladu wizualnego i sprawdzenia
odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy. Odbiér robét nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

9.0. Konstrukcja stalowa

9.1. Ogolny opis wykonywanych robaét

Odbiér wykonanej konstrukcji stalowej przed wysytka nalezy dokona¢ w wytwdérni, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ze
szczegblnym uwzglednieniem dopasowania stykow elementéw.

Uzyte do montazu elementy nalezy wlasciwie sktadowac i transportowa¢ na plac budowy, w sposéb zapewniajacy
utrzymanie ksztattu nadanego w wytworni zgodnie z projektem.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

Elementy konstrukcji dostarczone na sktadowisko przyobiektowe powinny by¢ pomalowane farba gruntujaca odpowiednia do
technologii zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych, z wyjatkiem miejsc i stykéw konstrukcji
przewidzianych do spawania na budowie.

Dostarczone na budowe elementy lub zespoty konstrukcji powinny by¢ przez wytwornie odpowiednio oznakowane, zgodnie z
dostarczong wraz z konstrukcja specyfikacja montazowa. Kolejno$¢ dostawy zapewni¢ powinna unikniecie zbednych czynno$ci
na skladowisku przyobiektowym, dostarczone elementy powinny by¢ ulozone na drewnianych podktadach w sposdb
zapewniajacy unikniecie odksztatcen. Konstrukcja powinna by¢ wyladowywana zZurawiami. Przecigganie niezabezpieczonych
elementéw bezposrednio po podlozu jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, jak np. wigzary dachowe, nalezy
przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomoca



zawiesia i usztywni¢ pas gémy w celu ochrony przed odksztalceniem. Elementy nalezy skladowa¢ na skladowisku w
odwrotnej kolejnosci w stosunku do kolejnosci ich podawania do montazu.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
i)ej powtoki antykorozyjnej

Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmuja polozenie pionowe, nalezy réwniez skladowa¢ w tym samym
polozeniu ( dotyczy blachownic, wigzaréw itp.).

Wszystkie konstrukcje stalowe wymagajace ochrony przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi farbami w
zaleznos$ci od klasy odpornosci ogniowej elementéw.

Wykonawca przed wykonaniem ww. robét przedstawi Inzynierowi technologie zabezpieczenn i odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

9.2. Materialy uzyte do wykonania robot

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spelnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie materialy i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajace wymagang jakosc¢.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych,
jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powloki malarskie) z farb
podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczy$ci¢ do stopnia czystosci co, najmniej Sa/St3 wedlug PN-ISO 8501-1 a powierzchnia
winna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podktadowe) i otoczenia min +10 °C, a
dla farby nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min +5 °C

9.2.1 Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobéw hutniczych powinna byé zatwierdzona nastepujacymi dokumentami kontrolnymi wg PN-H-01 107(PN-
92/H-01 107)

e zaswiadczeniem jakosci ,,2.1” - gdy wymagane wiasciwosci sq w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i
nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych

e atestem ,2.2” - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali wedlug wytopéw na
podstawie préby rozciggania podstawowych oznaczen skladu chemicznego oraz préby udarnosci dla stali grupy
jakos$ciowej wyzszej niz JR

e atestem specjalnym ,,2.3” lub $§wiadectwem odbioru ,,3.1B”, gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-
EN 10025 odnoszace sie do analizy wytopowej lub badari wyrobéw w partii dostawy

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

e niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020), niskostopowa PN-H-84018 (PN-86%H-84018), trudno
rdzewiejaca PN-H-84017 (PN-83/H-84017), do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07)

9.2.2 Liny i druty
Rodzaje i gatunki lin i drutéw powinny odpowiada¢ nastepujacym normom: PN-M-80014, PN-M-80200, PN-M-8021, PN-M-
80236

9.2.3 Materialy dodatkowe do spawania
9.2.4 Materialy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spelnia¢ wymagania nastepujacych norm:
o elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434, druty: PN-M-69420, topniki: PN-M-69355

9.2.5 L.aczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.56 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwale oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.
Kazda partia wyrobéw $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-M-82054-19. Sruby
ocynkowane do polaczen sprezanych, a takze doczolowych polaczeni rozciaganych powinny mie¢ wlasnosci wytrzymato$ciowe
po ocynkowaniu wg PNM-82054 potwierdzone atestem.

9.3 Sprzet do wykonania robét
Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
e zuraw, srodek transportu do przewozenia elementéw, spawarki, klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typ6éw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. zaakceptowanym przez Inzyniera: w przypadku
projektu organizacji robét sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunké4w umowy. zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

9.4. Opis Srodkoéw i sposobéw dokonywania transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

9.5. Szczegolowy opis wykenywanych robot

9.5.1 Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200

Elementy konstrukcji nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaly, widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. Transport i skladowanie elementéw nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sq naprawiane przed montazem. spos6b naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba
uprawniona do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Polaczenie na sruby kotwiace nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy shupa w czasie montazu bez sprawdzenia
rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przeciazona lub trwale
odksztalcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasno$ciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W pofaczeniach srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakdw, a w razie konieczno$ci rozwiercaé. W przypadkach, w
ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

9.5.2 Wymagania szczegolowe dotyczace warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych pekniec¢ i
karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewialy i brudny element) nie powinny by¢
stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwlaszcza
przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. W temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju
konstrukcji nalezy rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne

9.5.3 Dokladnos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

9.5.3.1 Shupy

Osie stupéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowanie z dokladnosciq + 5 mm. Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno
umozliwia¢

regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spéd podstawy stupa powinien byé usytuowany z doktadnoscia £ 5 mm w
stosunku do wymaganego poziomu. Dopuszczalne odchyltki ustawienia poszczegélnych stupéw okresla norma Pn-B-06200
(tablica 9).

9.5.3.2 Belki pelnoscienne i kratowe

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom belek nalezy mierzy¢ od
rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w $rodku rozpietosci zmontowanej belki w plaszczyznie pionowej lub poziomej wynosi 1/750
rozpietosci lecz nie wiecej niz 3 mm Odchylke nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu
strzatki ugiecia.



Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze niz max 1it00h, lecz nie wiecej
niz 10 mm. gdzie h -wysokos¢ belki.
Dopuszczalna odchytka korica belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

9.6. Zasady odbioru robot
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci. obejmujacym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu
Odbiér konicowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone
podpory konstrukcji
odchylki geometryczne uktadu
jako$¢ materialéw i spoin
stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych
stan i kompletno$¢ potaczen
protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej
przedmiot i zakres odbioru
dokumentacje okreslajaca komplet wymagan
dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami
protokoty odbioru cze$ciowego
parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji
stwierdzone usterki
decyzje komisji

.......g.....

10. Konstrukcje drewniane - dach

10.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje roboty zwiazane z wykonaniem drewnianej wiezby dachowej nad budynkiem oraz
drewnianej altany.

10.2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

Drewno - drewno  iglaste nasycone ci$nieniowo preparatami zabezpieczajacymi przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do w/w robét stosuje sie drewno klasy K27 wg PN-82/D-94021, o wytrzymatos$ci obliczeniowej:

- na zginanie wzdtuz wiékien - 9,50 MPa
- na $ciskanie wzdtuz wiékien - 11,50 MPa
- na $ciskanie w poprzek wiékien — 3,50 MPa
- na Scinanie wzdtuz wiékien — 1,40 MPa
- na $cianie w poprzek wlékien — 0.70 MPa

Wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢ nie wiecej jak 23 %
Odchytki wymiarowe bali i krawedziakéw:

- w dlugosci do + 50 mm

- w szeroko$ci do + 3 mm

- w grubosci do + 3 mm

Laczniki

- gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12

- Sruby wg PN-EN-ISO 4014:2002

- nakretki wg PN-EN-ISO 4043:2002

- wkrety do drewna wg PN-85/M -82501

- kotwy mocujace krokwie do belek stalowych HE175 ,SIMSON Strag”

10.3. Srodki ochrony drewna - dec. ITB nr 2/87 z dn. 05.08.1989 r.

10.4. Magazynowanie drewna

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym.

Laczniki i materialty do ochrony drewna skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach i zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe powinna uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru przed jej
wbudowaniem.

10.5. Sprzet.

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sie wykaza¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu,
gwarantujacego wilasciwa tj. speiniajaca wymagania SST jakoSci robét. Sprzet powinien by¢ sprawny oraz
powinien posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi, powinien by¢ sprawny i speinia¢ wymagania
przepis6w BHP. Miejsce i elementy szczeg6lnie niebezpieczne powinny by¢é specjalnie oznaczone. Sprzet



powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

10.6. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu ktére nie wplyna ujemnie na jakos¢ i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

10.7. Wykonanie robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnO by¢ zgodne z dokumentacja.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw: - rozstaw w osiach — do 1 cm

- rozstaw belek w osiach — 2 cm

- rozstaw wigzarow w osiach do 1 cm

- wysoko$¢ elementu do 10 mm

- dlugos¢ elementu do 20 mm

- odlegto$¢ miedzy weztami do5 mm

Elementy drewniane stykajace sie z murami izolowa¢ warstwa papy.

Potaczenie krokwi potaciowych z krokwiami koszowymi powinno by¢ wykonywane na styk i zbite
gwozdziami. Polaczenie drewnianej krokwi opierajacej sie na wierzchu dwuteowej belki stalowa za pomoce 4
kotew HE 174 przybijanych do krokwi.

Lacenie potaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wg obliczen statycznych, jednak nie mniej jak 38x50 mm.

Powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym 40x100 lub kwadratowym 40x100, o
dtugodci MON 25 raza wiekszej niz grubos$¢ laty.

Wzdluz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat o grubo$¢ dachéwki.

Rozstaw tat dostosowany do rodzaju dachéwki a dla dachéwki zaktadkowej ciagnionej powinien wynosi¢ 30-
32 cm.

10.8. Kontrola jakosSci robét.

Badania kontrolne materiatu:

- kontrola struktury wewnetrznej drewna

- prostolinijno$ci — odchytki od ptaszczyzny nie wieksze niz 10 mm

- wichrowatos$ci — odchytki do 6% szerokos$ci elementu

- krzywizny poprzecznej- odchytki do 4,5 % szerokosci elementu

- wilgotno$ci do 23 %

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

10.9. Obmiar robét.
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktycznie wykonany zakres rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w
jednostkach podanych w kosztorysie.

10.10. Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektow, SST i wymaganiami inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania podane wyzej daly pozytywne wyniki.

Roboty wspomniane w specyfikacji podlegaja odbiorowi i zasadom robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

11.0.0brébki blacharskie w pokryciach dachowych

11.1.0pis robot

Do robét blacharskich nalezy przystapic:

° po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniu wykonania
odpowiednich spadkéw. stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach
elewacyjnych. murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.

. po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze wzgledéw technologicznych
powinny by¢ wykonywane po robotach blacharskich)
. po oczyszczeniu z podtoza wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, bez wzgledu na temperature.

Nie nalezy wykonywac robét blacharskich na oblodzonym podiozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb. aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie
cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej z plastizolu.

Zgiecia zabezpieczenn komindw, swietlikow i muré6w powinny by¢é w wydrach obrzucone zaprawa i gladko zatarte

11.2. Materialy do wykonania robét
Nalezy uzy¢ materialy zgodne ze Specyfikacja Materialowg - blacha stalowa gr. 0,5-0,55 mm, ocynkowana ogniowo
obustronnie, powleczona powlokami poliestrowymi.



11.3. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robét nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet: nozyce do ciecia blachy urzadzenie do giecia blachy wyrobu
prefabrykatéw rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet dekarski.

11.4. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ _
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

11.5. Zasady wykonywania robét

Wykonanie pokrycia z blachy dach6wkowej na tatach drewnianych.

Do podstawowych prac nalezy:

-wykonanie pokrycia z blach dachéwkowych na }atach drewnianych, mocowanie folii paroprzepuszczalnej

- Wymagania materialowe: blacha dachéwkowa gr. 0,5-0,55 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez zamawiajacego.

- Wykonanie robét

Sprawdzi¢ geometrie dachu przez pomiar przekatnych, jezeli sa one rézne dach jest zwichrowany.

Arkusze klas¢ tak aby dolne brzegi pokrywaly sie z okapem.

Arkusze ktas$¢ na tatach drewnianych 38 x 50 mm i kontrtatach 25 mm x 7 cm,

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych. Nie wolno uzywac szlifierek katowych

Blachodachéwke nalezy mocowac za pomoca wkretéw samowiercacych, uzywajac wiertarek ze sprzegltem aby nie
uszkodzi¢ podkladek EPDM. Wkrety powinny by¢ umieszczone w co drugiej dolnej fali, a przy okapie w kazdej fali.
Przed montazem balachodachéwki zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate podczas transportu i montazu zamalowaé farba zaprawowa.

11.6. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci dachowych. z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem o grubosci 0.5 - 0 6 mm W pokryciach dachowych z papy obrébki
blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub
réwnym 10% Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia lecz
uklada¢ na jego wierzchu.

Potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane
w taki sposéb aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na tynk np przez zastosowanie obrébki
dwuczesciowej

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5-7°. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm
nizej w stosunku do linii stanowiacej przedluzenie potaci. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza dlugo$¢ rynny nie powinna
by¢ wieksza niz 20m, liczac odleglos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dhugosci rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie
rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych za zaklad szerokosci 40 mm. Ziacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci. Rury spustowe powinny by¢
mocowane przy pomocy hakéw.

11.7. Rynny dachowe i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku
do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym poltozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza diugos¢ rynny nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, liczac odleglo$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dhugosci rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

W zaleznosci od wybranego systemu, nalezy uzywa¢ do montazu rynien i rur spustowych wylacznie akcesoriéw
przewidzianych w instrukcji montazu.

11.8.Kontrola jakosci
Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng: Badanie polega na poréwnaniu wykonanych robét blacharskich z
dokumentacjq opisowa i rysunkowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru
. sprawdzenie materialéw :Badanie nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio- na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami



. sprawdzenie wygladu zewnetrznego robé6t:Badanie polega na ogledzinach wykonanych obrébek i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu. odchylenia rabkéw lub zwojéw od
linii prostej itp.

° sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy

° Badanie polega na stwierdzeniu. czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane prawidlowo zgodnie z normg
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

° sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normga PN-61/B-10245 Roboty blacharskie

budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytéw, denek i wpustow rynnowych lub polaczen
poszczegblnych odcinkéw rynien . Nalezy takze stwierdzi¢. czy rynny nie majq dziur lub peknie¢. Spadki i szczelno$¢ nalezy
sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien

° sprawdzenie rur spustowych:

° Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe
ocynkowanej i cynkowej, polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtodci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i peknie¢

. sprawdzenie szczelnodci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna
byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 minut zraszaniu woda w sposéb podobny do
dziatania deszczu i obserwowac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez
nie. tworzac zacieki Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiatby odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i konncowego rob6t

Badania odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét do ktérych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie rob6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5'C
Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw lub zapisow w dzienniku
budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich

11.9. Odbiér robét

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy PN80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych W przypadku gdy chociaz jedno z
badan dato wynik ujemny cato$¢ robét blacharskich lub ich cze$¢ nie spelniajaca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z
wymagania mi normy w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacym
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru ktérego wynik jest ostateczny

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protoké6t odbioru robot oraz sporzadzié odpowiedni wpis do dziennika budowy

12.0. Tynki

12.1. Zasady ogolne wykonywania tynkow

Zasady og6lne ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw

. przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe nie
naleza one do tzw stolarki konfekcjonowanej

-podtoze powinno by¢ przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku

° marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej.
przy czym w przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na narzut i
gtadZ, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych).

. tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powiazany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczeg6lne warstwy powinny $cile do siebie przylegaé¢ na catej powierzchni,
. tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5'C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie

nastapi spadek temperatury ponizej 0'C; dopuszcza sie wykonywanie rob6t tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich robét zabezpieczajacych.

° Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robé6t tynkowych w
okresie wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢é w okresie wigzania
zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Arkady, Warszawa 1990.

12.2. Materialy
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zaleznosci od uzytej zaprawy:

° wapienne wg PN-65/B-14502
° cementowe wg PN-65/B-14504
. cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany II wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek przesiewany
odpowiadajacy wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-04 Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w
aktualnej normie panstwowej na wode do cel6w budowlanych



12.3. Sprzet

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym stosuje sie agregaty tynkarskie, wytwarzajace zaprawe, podajace zaprawe
na stanowiska robocze i wykonujace natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowa¢ w betoniarce

12.4. Transport materialéw na budowe

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

12.5. Szczegélowy opis robot

- Tynkowanie mechaniczne

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podlozu jest
nastepujaca:

wyznaczenie lica powierzchni tynku

mechaniczne wykonanie obrzutki

mechaniczne wykonanie narzutéw

mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem

reczne wykanczanie tynkow to jest wykonanie oSciezy, gzymsow, wyskokow itp

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad zostaje zassana przez pompe i
przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej koncéwki wyrzucajacej zaprawe Do koncéwki
doprowadzone jest przewodem gumowym sprezone powietrze ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duza sita

- Tynkowanie reczne

Uktadanie réznych rodzajow tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

° wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu sznura i gwozdzi. ktére wbija sie co 1.5 m wzdhuz
dlugosci ~ wysokosci $ciany Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gltéwka
gwozdzi Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te
spehniala role prowadnic przy narzucaniu, wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.

° wykonanie obrzutki, obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej. o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na
Scianach ~ 4 mm na suficie Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm
zanurzenia stozka

° wykonanie narzutu Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocq laty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za pomoca pac w ksztalcie
katownika.

° wykonanie gladzi. GladZ wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek
0,25=0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1=3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

12.6. Tynki I kategorii

Warunki wykonania:

. wyznaczenie powierzchni tynku.

. wykonanie obrzutki (tzw, natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm. Konsystencja zaprawy
powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka;

° wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gladko, grubosci 8 - 9 mm, gesto$¢ zaprawy nie powinna

przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
Badania w toku prowadzenia robot:

. minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza 0.025 MPa;

. dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 sztuki na calej dlugosci taty

. dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm.

° dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 3 mm dla
calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami;

° w miejscach szczelin dylatacyjnych stolarce i podokiennikach tynki zabezpieczone powinny by¢ przed

peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na calej grubosci przy szerokosci przeciecia 2- 4 mm

12.7.Tynki II kategorii

Warunki wykonania wg PN-701B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle

. wyznaczenie powierzchni tynku;

° wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm. Konsystencja zaprawy
powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka;



. wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gladko, grubosci 8 - 9 mm, gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.
Badania w toku prowadzenia robot:

° minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza 0,025 MPa,

° dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 szt. na catej dhugosci laty

. dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm;

. dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm dla
calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami:

° w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny by¢ przed

peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na calq jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2- 4 mm

12.8. Tynki III kategorii
Warunki wykonania wg PN-701B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zewnetrzne

. wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4 mm. Konsystencja
zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka;
. wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gladko, grubosci 8 - 9 mm, gesto$¢ zaprawy nie powinna

przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:
- minimalna przyczepno$¢ tynku do podloza 0,025 MPa,
- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w

liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dlugosci taty
- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm;
- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm dla calej
powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami:
- w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez
przeciecie warstwy tynku na calg jej grubo$¢ przy szerokosci przeciecia 2

12.9. Tynki renowacyjne

Renowacyjny tynk nawierzchniowy — jest to jednokomponentowa mineralna , modyfikowana polimerami renowacyjna
zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw , bialego cementu odpornego na dziatanie szkodliwych soli oraz
spoiw hydraulicznych.

Dzieki porowato$ci posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos$¢ dale
efekt osuszania $Scian. Jest latwy do obrébki, moze by¢ zacierany na gladko. Czas wysychania 1 dzieri na 1 mm grubosci .

Renowacyjny tynk podkladowy — jest to jednokomponentowa , mineralna , modyfikowana polimerami renowacyjna
zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, szarego cementu odpornego na dzialanie soli oraz spoiw
hydraulicznych.

Dzieki porowatosci posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli, a wysoka dyfuzyjno$¢ daje
efekt osuszania $cian.

Jest tatwy do obrébki. Charakteryzuje sie dobra przyczepnosdcia do podloza, moze by¢ nakladany warstwa o zmiennej
grubosci.

Renowacyjna warstwa szczepna — jednokomponentowa, mineralna , modyfikowana polimerami zaprawa na bazie
specjalnego cementu odpornego na dziatanie szkodliwych soli z dodatkiem smrodkéw poprawiajacych przyczepnos$é.
Zaprawa wzmacnia podioze przed ulozeniem tynkéw renowacyjnych w wyréwnuje ich chlonnos¢.

12.10. Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne po ulozeniu na warstwie zbrojacej stanowia dostatecznie wytrzymata pod wzgledem
mechanicznym hydrofobowa i przepuszczalna dla pary wodnej warstwe

Tynki mineralne produkowane sa w postaci suchych mieszanek do ktérych przed uzyciem nalezy doda¢ wody Nalezy przez
okres prowadzenia robot przestrzega¢ proporcji mieszanki do wody aby uzyska¢ jednakowa strukture i kolor tynku

Tynki akrylowe produkowane sa w postaci past, ktére nadaja sie do uzycia bezposrednio po otwarciu pojemnika Mase w
pojemniku nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia konsystencji

Tynkéw akrylowych nie wolno rozcieficza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami

12.11. Opis kontroli jakosci robét

- Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowia nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podiozy i przyczepnosci tynku do podtoza

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

sprawdzenie grubosci tynku

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych



- Warunki przystapienia do badan

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny
zgodno$ci wykonania tynkéw z dokumentacja oraz dodatkowo:

° protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

° protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykoriczenia.

12.12.0dbiér ostateczny

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom norm i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

12.13. Tynki renowacyjne na Scianach zewnetrznych
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sqa wymagania dotyczace wykonania u odbioru tynkéw renowacyjnych.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci zwigzane z wykonaniem tynkéw renowacyjnych. Tynki
renowacyjne o gr. min 3 cm zatarte na ostro. Stanowia warstwe ochronna , wyréwnawcza , magazynujaca krystalizujace sie
szkodliwe sole, umozliwiaja stopniowe wysychanie zawilgoconych muréw, zalecane sa do stosowania szczeg6lnie w
obiektach zabytkowych.

Wykonanie robot

W tym celu nalezy stosowa¢ system tynkéw renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych zgodnie z projektem

technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych:

- skucie zawilgoconych i zasolonych tynkéw wraz z zaprawa z fug na gt.1 — 1,5 cm.

- likwidacja biologicznych skazen podtozy mineralnych preparatem biobéjczym.np.
Sulfatexflusing i Adolit M flusing

- obrzutka z zaprawy uszczelniajacej np. Sulfatexschlamme

- uzupehienie ubytkéw w murach, wyréwnanie zaprawa np. Sulfatexschlamme

- narzucenie warstwy szczepnej z zaprawy np. Vorspritzmortel

- warstwa tynku renowacyjnego Sanierputz Spezial WTA

- szpachlowanie zaprawa Fungosil Feinputz

- gruntowanie preparatem Funcosil Impragniergrund

- malowanie farbami dyfuzyjnymi np. Relo Sanierputzfarbe

Materialy

Preparat biob6jczy - do zwalczania organizméw zywych/ grzyby plesniowe, glony/ na murach np. Sulfatexflusing
zwalczajacy grzyby i Adolit M flusing, przeciw solny

Zaprawa wyréownujaca — podkltadowa, solochlonna, porowata, wzmocniona wtéknami, np. Gruntputz

Zaprawa / szlam/ uszczelniajacy odporny na siarczany, przeznaczony do praz w starym budownictwie. Jest to mieszanina

cementu z domieszka odpornych na alkalia tworzyw sztucznych — np. Sulfatexschlamme

Preparat krzemionkujacy — ptynny produkt zawierajacy hydrofobowe kwasu krzemowego stosowany w uszczelnieniach i
renowacji budowli np. Kiesol

Obrzutka — zaprawa zawierajaca spoiwo odporne na dzialanie soli, do wykonania szprycu, fabrycznie przygotowana,
zwiekszajaca przyczepno$¢ nakladanych pézniejszych warstw tynku i wyréwnujaca chlonno$¢ podtoza. Stosuje sie ja
,.brodawkowo”. Przed nalozeniem nastepnej warstwy tynku nalezy odczeka¢ min. 3 dni. — np. Vorspritzmortel

Tynk renowacyjny - tynk renowacyjny o wysokiej porowatosci i dyfuzji pary wodnej na podtoza zawierajace zwigzki
soli, wierzchnia warstwa hydrofobowa — np. Sanierputz —-WTA

Mineralna szpachléwka -m do wygladzania powierzchni tynkéw renowacyjnych. Uklada¢ warstwe gr. 2-5 mm np.
Fungosil Feinputz

Grunt — roztwor reaktywnych oligomeréw siloksanowych przeznaczonych do hydrofobizujacego gruntowania
mineralnych podtozy po powloki malarskie np. Hydro- Tifengrunt

Farba nawierzchniowa — silikatowa na spoiwach krzemionki i szkta wodnego, wodoodporna, nieblaknaca, odporna na
warunki atmosferyczne np. SOLDALIT

Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie

Kolejnos¢ wykonania robét

- Usunac¢ stare zawilgocone i zasolone tynki tacznie z pacem o szerokosci 80 cm poza granice zawilgocen, wraz z zaprawa w
spoinach na gt. 1-1.5 cm, Mur przetrze¢ szczotka druciana

- Zabiegi neutralizacji soli dopasowa¢ do rodzaju soli tj: w przypadku stwierdzenia siarczanéw stosowac preparat Aida
Sulfatex flussing, w przypadku azotanéw i chlorkéw zastosowac preparat Aida Salsperre

- Wyréwna¢ podioze wraz z zamknieciem spoin materiatem Grundputz — WTA nakladajac recznie lub mechanicznie warstwe
gr. min 1 cm, nadajac szorstkos$c grzebieniem lub paca z nabitymi gwozdziami. Przy takim wykonczeniu nie wykonuje sie
obrzutki.



Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczeka¢ co najmniej 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci warstwy.

- Obrzutke wykonywac¢ na przygotowanym podlozu stosujac material Vorspritzmortel pokrywajac 50 % powierzchni.

- Tynk renowacyjny , uktad warst tynku renowacyjnego nalezy dostosowac¢ do stwierdzonego stopnia zasolenia podtoza,
przy wysokim stopniu zasolenia stosuje sie najpierw warstwe tynku magazynujacego sole, stosujac Grundputz WTA gr min 1
cm a nastepnie tynku renowacyjnego Sanierputz WTA min gr 1,5 cm. W przypadku niskiego stopnia zasolenia stosujemy
jedynie min 2 cm warstwe tynku Sanierputz

- Szpachlowanie powierzchni tynku przy uzyciu zacierki mineralnej o uziarnieniu 0,6 mm np. SHT 0,6 mm F. Optolith

- Wykonanie powloki malarskiej , po 4 tygodniach nakladamy preparat gruntujacy Funcosil Hydro-Tifengrund po czym
malujemy farba zolowo-krzemowa np. Soldalit

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane preparaty i materialy moga dziala¢ draznigco na oczy i skére jak i reagujq alkalicznie. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi

- unikac¢ zanieczyszczenia oczu i skory

- nie wdycha¢ pyhu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody z zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary, rekawice ochronne

Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. System tynkéw renowacyjnych wymaga utrzymania reziméw
technologicznych w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw jak i odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy
nakladaniem poszczegblnych warstw. Czas ten jest uzalezniony od panujacej temperatury, wilgoci sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac.

Badania tynkéw w tym takze renowacyjnych nalezy przeprowadza¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3..

Odbioér robét

Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowia nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie materiatéw oraz podtozy

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

- sprawdzenie grubosci tynku

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

- Warunki przystapienia do badan

Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny
zgodnos$ci wykonania tynkéw z dokumentacja oraz dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

- protokoty odbioréw czeSciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét Tynki
powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

- Odbiodr ostateczny

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom norm i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

13.0. Okladziny Scienne z plytek (ceramiczne, gres, klinkierowe)

Ogolny opis robot

Okladziny $cienne z pltytek musza by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna okreslajaca wymiary,
rodzaj, barwe, gatunek plytek i sposéb ich ukladania. Ulozenie ptytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
normie- PN-75/B-10121 "Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych." Przed przystapieniem do robot
powinny by¢ zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprzetu i armatury
o$wietleniowej lecz z pozostawieniem konicéwek przewodéw umozliwiajacych obrobienie gniazd i polaczen okladzing oraz
roboty budowlane (bez robot malarskich)

- Materialy uzyte do wykonywania robot
Do wykonania okladzin $ciennych z plytek nalezy stosowac¢ ptytki i material do fugowania o parametrach okreslonych w
Specyfikacji Materiatowej. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejowa.

- Narzedzia konieczne do wykonywania robét. Szczegoélowy opis robaét

- Zasady prowadzenia robét

Przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z plytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e dokladno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 2mm

o plytki nalezy uklada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie przekraczajacej 5 mm

e podtoze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej



e spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci
e nalezy Scisle przestrzega¢ kolorystyki i wzoréw zatozonych w dokumentacji dla poszczegélnych pomieszczen

- Wymagania szczegolne dotyczace warunkéw ukladania plytek Sciennych ceramicznych

Przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan szczegélnych:

. temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C i nie powinna
przekracza¢ 25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t
oraz w czasie wiazania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

. materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

° plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed wtozeniem
° fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
° plytki musza by¢ zwigzane z podkladem na calej swej powierzchni

- Dokladnos$¢ wykonania okladzin $ciennych z plytek
Okladziny $cienne z plytek nalezy uklada¢ z nastepujaca doktadnoscia:

. dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
° plytki powinny by¢ ulozone tak. aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych

- Opis kontroli jakoSci robot

- Zasady ogoélne kontroli jakoSci

Kontrola jako$ci robét ma na celu osiagniecie zatozonego celu- prawidlowego , zgodnego z dokumentacjg projektowa i
normami wykonania okladzin $cian z ptytek (ceramicznych, gres, klinkierowych)

- Badania w czasie prowadzenia robét
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

° sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczna Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej okladziny z projektem technicznym
. badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalaczonych (atestéw) z

kontroli. stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami Nie
mozna uzywac materialtéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢

. sprawdzanie podtoza powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot

° badanie prawidtowosci ulozenia plytek i przebiegu stykéw i spoin Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek i
przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadza¢ przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm Réwnoczes$nie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim
lub przez przylozenie do wypoziomowanego sznura(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z dokladno$cia
do 1mm

. sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni okladziny Prawidlowo$¢ uksztaltowania nalezy
przeprowadzi¢ przyktadajac w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni
okladziny, late kontrolna o dtugosci 2 m mierzac szczelinomierzem z doktadnoscia do 1 mm wielko$¢ przeswitu miedzy
fata a powierzchnia okladziny

- Odbior robot

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni wykonana oktadzine Scienng z ptytek ceramicznych nalezy uznaé¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny calg oktadzine lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy PN-'S/8-10121 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Okladzine
taka nalezy wykonaé prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru

14.0. Stolarka

14.1. Transport wyrobéw stolarskich

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ fadunku.

- Warunki montazu
Sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego, luz miedzy otworem okiennym a o$cieznicq powinien wynosi¢:
° na szerokosci otworu 2= 6 cm

° na wysokosci otworu 5= 9 cm

° ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzéw

. zamontowaé o$cieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen
producenta

. szczeliny miedzy rama a murem wypehi¢ pianka poliuretanowa

. zamocowac parapety

° wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne

° wykona¢ obrébki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace - pozostawi¢ odkryte



Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobéw. dostarczona
przez kazdego producenta.

- Warunki odbioru

odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state;

odbiér osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem oSciezy;

oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywa¢ luzéw w miejscach polaczen ze Sciana;

odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m o$cieznic, nie wiecej niz 3 mm na caty

oScieznice:

luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm,

zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzéw.

otwarte skrzydto okienne nie moze si¢ same zamykac:

szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica a ramiakiem paska papieru

pakowego o szerokos$ci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje sie za szczelne;

okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty:

obrobki blacharskie. jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen:

. przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien szyb uszczelek i oku¢

° w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke nalezy przestrzegac

warunkow montazu okreslonych przez producenta aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

Osadzenie stolarki drzwiowej

- Transport wyrobow stolarskich

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

- Materialy
Stolarke drzwiowa nalezy dobierac¢ $cisle wedtug Specyfikacji Materiatowej

- Warunki montazu:
Sprawdzi¢ wymiary drzwi i otworu drzwiowego. luz miedzy otworem drzwiowym a o$cieznica powinien wynosic:

. na szerokosci otworu 2 - 6 cm, na wysoko$ci otworu 5+ 9 cm

° ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzéw

° zamontowac o$cieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen
producenta

. szczeliny miedzy rama a murem wypehi¢ pianka poliuretanowa

. wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne

° wykona¢ obrobki blacharskie Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki drzwiowej zgodnie ze szczeg6towa

instrukcjq wbudowania tych wyrobéw, dostarczona przez kazdego producenta.

- Warunki odbioru

° odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

° odbior osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

. oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczen

. odchylenie o$cieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m o$cieznic, nie wiecej niz 3 mm
na cala oscieznice

. luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wieksze niz 3 mm;

° zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych luzéw;

° otwarte skrzydlo drzwiowe nie moze sie same zamykac:

° szczelno$¢ drzwi sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szeroko$ci 2 cm Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnaé. drzwi uznaje sie
za szczelne:

. okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty;

. przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
oscieznic i skrzydel drzwiowych, szyb. uszczelek i oku¢

15.0. Posadzki

- Podklady betonowe

Podklady betonowe nalezy uklada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku Aby uzyska¢ wypoziomowana
powierzchnie nalezy do ukladania betonu stosowa¢ prowadnice

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygladzona. Na dlugosci 2 m odchytka nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm

15.1. Posadzki z plytek
- Ogolny opis robot



Posadzki z plytek musza by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjq techniczna okreslajaca wymiary rodzaj,
barwe, gatunek plytek i sposdb ich ukladania. Ulozenie ptytek powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w normie -
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych i lastrykowych

- Materialy uzyte do wykonywania robét
Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowaé plytki i materiat do fugowania o parametrach okreslonych w Specyfikacji
Materialowej. Plytki nalezy uktada¢ na klej.

- Szczegoélowy opis robot
- Zasady prowadzenia robot
Przy wykonywaniu posadzek z pltytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

° doktadno$¢ wykonania powierzchni podkladu powinna by¢ taka, aby tata dhugosci 2 m przylozona w dowolnym
miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm

. ptytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy

. podioze powinno by¢ réwne. trwate. nieodksztalcalne. poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o
powierzchni czystej i szorstkiej

. dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5

mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego
w projekcie spadku

° szczeliny dylatacyjne w podkladach musza by¢ wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynkéw. ale
odpowiednio czesciej, tak aby pola miedzy dylatacjami nie przekraczaty 30m2 . przy maksymalnej dtugosci boku
do 6m, spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci:

- Wymagania szczegélne dotyczace warunkéw ukladania plytek
Przy wykonywaniu posadzek z plytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan szczegdlnych:

° temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 'C

° Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy

° materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

. do wykonania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia plytek Przed spoinowaniem
posadzka musi by¢ zwilzona woda kt6ra nie powinna sta¢ w spoinach

. plytki musza by¢ zwiazane z podktadem na calej swej powierzchni

- Dokladnos$¢ wykonania posadzek z plytek
Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ powinna z nastepujaca doktadnoscia:

° dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tata 2 metrowa przyktadang w
dowolnym miejscu w dwéch réznych kierunkach nie powinno przekracza¢ 2mm
. spoiny miedzy plytkami przez cala dtugo$c¢ i szeroko$¢ pomieszczenia muszg tworzy¢ linie proste. Odchylenie spoin od

linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dhugosci lub szerokosci posadzki

- Opis kontroli jakosci robét

- Zasady ogolne kontroli jakosci

Kontrola jako$ci rob6t ma na celu osiagniecie zatozonego celu - prawidlowego, zgodnego z dokumentacja projektowa i
normami wykonania posadzek z plytek

- Badania w czasie prowadzenia robét
Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
. badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna
° badanie materialéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalaczonych
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢
° badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
. badanie posadzki. Badanie powinno obejmowa¢ prawidtowo$¢ wykonania powierzchni, prostoliniowo$¢
spoin, zwiazania posadzki z podkladem, grubosci spoin i ich wypehienia, wykonczenia posadzki.
Zwiazanie posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem niezwiazania posadzki z podktadem

Odbiér robét

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami
normy PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

- Odbiér materialow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.



Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta. stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami

Materiaty. Ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem a budzace watpliwosci powinny by¢ przed
uzyciem do robot poddane badan;om jako$ci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- Odbiér podkladu
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

° po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

° podczas uktadania podktadu

° po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$¢ na Sciskanie na prébkach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

. sprawdzenie materiatéw

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

. sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania
nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm

° sprawdzenie wytrzymatoSci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan

prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadu Badania powinny by¢ przeprowadzone nie
rzadziej niz 1 raz na
1000 m2 podktadu

. sprawdzenie réwno$ci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej laty
kontrolnej i sprawdzenie odchyleni od ptaszczyzny poziomej

- Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét pesadzkowych

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny nalezy sprawdzi¢:

° temperature pomieszczen

° wilgotno$¢ podktadu Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢: przy powierzchni podktadu do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie.

Wyniki powyzszych badar nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

- Odbior kencowy robét

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami W
takim przypadku posadzke lub jej czes¢ nalezy wykona¢ prawidtowo i roboty przedstawi¢ do ponownego odbioru.

15.2. Podlogi drewniane

Podlogi drewniane na poddaszu, ukladane na legarach bedacych jednoczesnie rusztem opartym na istniejacym stropie
drewnianym, kt6ry winien by¢ zabezpieczony preparatami przeciwgrzybowymi.

Legary wykonac z bali drewnianych klasy C27 o przekroju min 50x 70 mm, wilgotno$¢ nie wyzsza niz 18 %.

Rozstaw osiowy legar6w 50-70 cm

Na legarach uklada¢ ptyte OSB gr. min 25 mm, przybijana gwozZdziami.

Posadzke z parkietu uktada¢ na ptycie OSB mocujac go drucianymi zszywkami.

Parkiet cyklinowac i lakierowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta lakieréw.

16.0. Sufity podwieszone na ruszcie metalowym

Sufit podwieszony z ukrytym rusztem, szczelina miedzy modutami 8 mm, grubo$¢ ptyty modutowej 2 cm, klasa
pochtaniania dzwieku A/cwk 200 mm zgodnie z EN ISO 11654, wytrzymato$¢ na stala wilgotno$¢ wzgledna 95 %
przy temp. 30 st. C. bez ugiecia, wypaczenia rozwarstwienia . Wspélczynnik odbicia Swiatta 84%, materiat
niepalny wg klasyfikacji ZBO ITB.

Ruszt rastrowy i faczniki wg instrukcji producenta.

Wykonanie robot

Montaz sufitow podwiszanych wykonuje sie w nastepujacy sposob:

-zamocowanie profili do §cian na wyznaczonej wysokos$ci

- wyznaczenie rozstawu wieszakow

- zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

- montaz profili poprzecznych

- pokrycie konstrukcji rusztu ptytami G-K mocowanymi za pomoca wkretéw co 15 cm
- szpachlowanie i cyklinowanie spoin

Montaz sufitbw poprzedza ulozenie przewod6éw instalacji elektrycznych, podejs¢ do opraw instalacji
oSwietleniowych, przelozenie przewodéw instalacji wod-kan itp.

Montaz sufitow winno poprzedza¢ malowanie $cian.



Kontrola jakoSci

Sprawdzeniu podlega:

- jako$¢ wykonanych prac montazowych
- zgodno$¢ rozmieszczenia rastrow sufitu
- wypoziomowanie ptaszczyzny sufitu

- stykéw sufitu ze Scianami

17. Roboty malarskie

17.1. Ogolny opis wykonywania robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek materiatéw, sprzetu itp.
Wykonane elementy, takie jak podlogi, balustrady. urzadzenia wodociggowe itp powinny by¢ osloniete przed
zachlapaniem farbami

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujacych rob6t:

e wyschnieciu podltoza i miejsc malowanych

® osadzeniu i dopasowaniu stolarki

e ukonczeniu robo6t instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych

e wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

e dokladnym sprzatnieciu pomieszczen, jednak przed wykonaniem:

e osadzeniem osprzetu elektronicznego

17.2. Materialy
Uzyte farby do wykonywania rob6t malarskich musza by¢ zgodne ze Specyfikacjqa Materialowa.

17.3. Sprzet
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowa¢ typowy sprzet malarski. taki jak: pedzle tawkowce. watki malarskie
pistolety natryskowe

17.4. Opis robét malarskich

- Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektéw Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypehic.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjna, (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa dyspersyjnego

e przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 cze$¢ pokostu na jedna czes¢ benzyny do lakierow C/

Tynki $wieze przed malowaniem nalezy zneutralizowaé. zastosowa¢ w tym celu fluatowanie to jest powleczenie
powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu. cynku lub innym podobnym preparatem

Tam gdzie wymagane sa gladkie podloza pod malowanie emulsyjne olejne nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowa¢ szpachléwka gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa
po wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢
ponowne gruntowanie

Wymagania szczegoélowe wykonania robot

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

e roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C /z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 'C z tym ze do nakladania powloki malarskiej

najkorzystniejsze sa temperatury 12-18 °C.

e w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw podczas intensywnego dziatania
promieni stonecznych na malowana powierzchnie.

® na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadéw atmosferycznych oraz przy szybkosci

wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 0 w skali Beauforta)

e podczas malowania wewnatrz pomieszczeni okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

e w temperaturze ponizej + 5°C nie nalezy wykonywa¢ robét malarskich. 1.1.19.5 Kontrola jakosci robét

Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania norm i
okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec farby.

17.5. Badania

Badania w czasie procesu rob6t malarskich obejmuja:

e sprawdzanie podlozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie zaprawa wapienng i zatarcie do réwnej
powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips) przed uptywem
28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach



dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych. po uprzednim ich zafluatowaniu
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczenn mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity skladnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

e sprawdzanie podkladéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwo$¢ wedtug
normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinna wykazywac¢ przeswitéw i miejsc nie pokrytych podkladem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢
widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i
nieznaczne plamy pedzla. Przy podkiadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie nieréwnomiernego
odcienia barwy podkladu. natomiast niedopuszczalne sa $lady pedzli smugi i wyrazne plamy.

e sprawdzanie powtok:

- powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw. pokrywa¢ podloze lub podkiad, nie wykazujac odpryskéw, spekan.
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i §ladéw pedzla: dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inzynierem oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub polaczen o ré6znym odcieniu i natezeniu nie dopuszcza sie widocznych
wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

- linie styku odmiennych barw moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci linii
rozgraniczajacej barwy Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy,

17.6. Odbioér robot
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy W
przypadku. gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami normy PN-69/B-t0280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi
Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru
Wymagania techniczne przy odbiorze robét sa okreslone w normach:
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi Warunki i
badania techniczne przy odbiorze
e PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi Warunki i badania przy odbiorze

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepiséw podanych w Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych tom i. Arkady Warszawa 1990r



