PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

1,50 | Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1,00 | Mata elastyczna shockpad

5,00 | Miat kamienny. Frakcja 0,075-4 mm.

10,00 | Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 4-31,5mm
15,00 | Kruszywo kamienne, famane. Frakeja 31,5-63mm
10,00 | Piasek lub pospétka

Geowldknina

10,00 | Pospdtka — nasyp — wyrdwnanie terenu

Grunt rodzimy
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= -obrzeze betonowe 8x30x100cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- lawa betonowa z betonu C16/20 VV=0,035m3/m

SZCZEGOt DRENAZU
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{ - rura drenarska #80mm z filtrem PP
— kruszywo pfukane 8-16mm
~ geowldknina

Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Adres Obiektu:
DZ. NR 4189/16 OBREB RABKA ZDROJ

Inwestor: GMINA RABKA ZROJ
UL. PARKOWA 2, 34-700 RABKA ZDROJ

Skala: Przedmiot rysunku:
1:20 o . .
przekréj typowy , szczeg6t drenazu
Nr Rys: 02 Data: Opracowanie: ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
marzec 2020 - PROJEKT BUDOWLANY

Projektant :




