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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
gazowej w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym potozonym w Bydgoszczy
przy ul. Sutkowskiego 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— Demontaz instalacji gazowej z rur miedzianych o srednicach od @15 do J18;

— Demontaz gazomierza miechowego G1.6 R130;

— Demontaz gazowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej;

— Montaz instalacji gazowej z rur miedzianych tgczonych przez zaprasowywanie o
$rednicach od @15 do @22;

— Montaz gazomierza miechowego G4 R130;

— Montaz armatury odcinajgcej;

— Montaz kotta gazowego wraz z przewodem powietrzno-spalinowym;

—  Proéba szczelnosci instalacji;

— Rozruch, regulacja i odbior instalaciji.

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegoétowych wynikajgcych ze
specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien Zzgdaé
informacji od Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach
dotyczgcych tych wyrobdéw. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej
rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
Technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR).

Pojecia ogodlne:

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi
wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi
do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.



Kontrolainstalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym
rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzgdzenie nie bedgce kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia dopltywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzgdzenie lub zespdt urzgdzeh gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzgdzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej okreslana
w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majagcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowg czynno$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtosé bezpieczna przewodoéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddw
gazowych od przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$c¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzgdzen.

Przewdod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzgdzen gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia — zesp6t wymagan technicznych, ktére muszag byé
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w
[m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjag techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji gazowej

Dokumentacja rob6t montazowych instalacji gazowey:

— projekt architektoniczno-budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2021, poz. 1686),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881),

—  protokoty odbiorow czeSciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity (Dz.U. 2021, poz. 2351, 2022,
poz. 88).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.



2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze oraz odpowiadajgce Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatdbw pod warunkiem, Zze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc
jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarzac¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rurociagi

— Rury miedziane do wykonania instalacji gazowej zgodnie z PN-EN 1057+A1:2010 oraz
potaczenia i ksztaltki miedziane zaprasowywane zgodnie z PN-EN 1775:2009.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

—  Zawory gazowe odcinajgce zgodnie z PN-EN 331:2016-04;

— Gazomierz miechowy G4 R130 zgodnie z PN-EN 1359:2017-11 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiada¢ gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz
szczegdtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. 2019, poz. 1298);

— Kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 14kW;

—  Koncentryczny przewodd powietrzno-spalinowy @60/110 zgodnie z PN-EN 1856-1:2009 i
PN-EN 1856-2:20009;

— Tuleja ochronna z rury stalowe;.

2.3. Sktadowanie materiafow

Materiaty i urzadzenia sktadowaC nalezy przy zachowaniu srodkéw ostroznosci
gwarantujgcych ich trwatos¢ i brak uszkodzen a w szczegdlnosci:

— Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od: podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen
i metod przetadunku;

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);



— Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

— Szczegolnie nalezy zwracaC¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wkiadki itp.);

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw;

— Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur lub wigzek po podtozu;

—  Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie bylty dtuzsze niz 1 metr;

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ uzytych materiatow, a takze wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— cieciarur,

—  zaprasowywania rur miedzianych,

— wykonywania otworow w przegrodach budowlanych,

—  sprzetu do wykonania proby szczelnosci.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ uzytych materiatéw, a takze wykonywanych robét. Liczba
Srodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome;j



wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu
o0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na
podktadkach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektadaé materiatem wysciotkowym. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport ksztattek, armatury i urzqdzen

Ksztattki, armature, urzgdzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja
gazowa.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i urzgdzen,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonac¢ otwory w $cianach dla przejs¢ przewoddw gazowych.

5.3. Montaz rur miedzianych

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome
prowadzone na powierzchni $cian lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury. Rurociggow gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga, a
takze nie wolno ich zakrywac.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody gazowe wewnagtrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

— 15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

— 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggow z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,



— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna

by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— €O hajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej

strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem

trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh $cinajgcych. Przepust

instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢

wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej

(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z

rozwigzaniem szczegoétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgiji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar,
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

5.5. Montaz pozostatych urzqdzen

Montaz pozostatych urzgdzenh nalezy przeprowadzic $cisle wg dokumentacji techniczno-
ruchowej dostarczonej z danym urzgdzeniem przez ich producenta.

5.6. Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
gazomierza do urzgdzen gazowych. Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej
przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci i
wytrzymatosci nalezy wykonac¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa. Do
pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badah szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku cisnienia. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ odebrane komisyjnie,
odnotowane w dzienniku budowy i ujete w protokofach.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Kontrole wykonania instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO Branza sanitarna. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej
powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i
z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury;
— sprawdzenie prawidtowo$ci potgczenia przewodéw;
— badanie szczelnosci instalaciji.

7. Obmiar robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzanych robét w terminie obmiaru.

7.1. Dtugosc rurociggow

— Nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego fgcznika w podejsciu do gazomierza - do koncowki
podejscia do poszczegolnych punktéw czerpania gazu;

— Oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania diugosci tacznikow
oraz armatury tgczonych poprzez zaprasowywanie;

— Podejscia do urzadzenh i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggow;

— Diugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej
dtugosci rurociggow.

7.2. Elementy i urzqdzenia instalacji

Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, gazomierz, kociot liczy sie w sztukach
lub kompletach.

7.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic.



8. Odbior robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajqgcych wykonanie instalacji gazowej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji, a w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robdt:

a) wykonanie przejsé dla przewodow przez Sciany — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji gazowej

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on, np.
uszczelnien przejsc¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbiér czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru konhcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
Zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgey
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty
objete odbiorem czes$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesSciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
—  zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalaciji,
— odpowietrzeniu instalacji i napetnieniu gazem z doprowadzeniem go do wszystkich
odcinkéw instalacji oraz urzgdzen gazowych;



— dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
— zakonczeniu robot budowlano-konstrukeyjnych, wykonczeniowych i innych, majgcych
wplyw na poprawnosc¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem architektoniczno-budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

—  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym;

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

— instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

— sprawdzi¢ zgodnos$¢é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

— sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych;

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr korncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukciji
spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie: okre$lonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i
ilosci robot potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za okres$lony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji gazowej uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzeh i sprzetu w miare postepu robot
wykonanie robot pomocniczych,

montaz rurociggéw i armatury,

wykonanie préby szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne
cisnienie robocze roéwne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne;

PN-EN 1359:2017-11 Gazomierze — Gazomierze miechowe;

PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne;

PN-EN 14459:2022-04 Urzadzenia zabezpieczajgce i sterujgce do palnikow i urzgdzen
spalajgcych paliwa gazowe lub ptynne — Funkcje sterujgce w systemach elektronicznych
— Metody klasyfikacji i oceny;

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa — Kontrola okresowa;

PN-EN 331:2016-04 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane
recznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynkdw;

PN-EN 1856-1:2009 Kominy — Wymagania dotyczgce komindw metalowych — Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemdw kominowych;

PN-EN 1856-2:2009 Kominy — Wymagania dotyczgce komindw metalowych — Czes¢ 2:
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U z 2021 poz.
1129);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1213);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 88);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz.
272);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1973).



10.3. Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
2022 poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz.
1686);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn, zm.);



GAS

d ro D $p.20.0.

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz

tel. 603-482-482

e-mail: biuro@gasdrop.pl
www.gasdrop.pl

BRANZA:

OBIEKT:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

KODY CPV:

45111100-9 -
45300000-0 -
45331100-7 -
45332200-5 -
45333000-0 -

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SANITARNA

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM
UL. NAKIELSKA 113/8

85-347 BYDGOSZCZ

DZ. NR 145/6, OBREB 0065 BYDGOSZCZ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - BYDGOSZCZ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIl

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU
MIESZKALNYM NR 8 W BUDYNKU WIELORODZINNYM

GAS DROP SP. Z O.0.
UL.FORDONSKA 110
85-739 BYDGOSZCZ

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
dr inz. RAFAL PASELA
i upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
PFO] ektant instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr KUP/0168/POOS/04
cztonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05

Bydgoszcz, 29 czerwca 2022 r.

ul. Fordoriska 110, 85-739 Bydgoszcz * NIP 554-298-65-89 * Regon 386490700 * KRS 0000849270
Nr konta PLN 581050 11391000 0090 8098 5410 * Nr konta EUR 571050 11391000 0090 80 98 5428



ROZDZIAL SPIS TRESCI NR STR.
1 Wstep 19
2 Materiaty 22
3 Sprzet 23
4 Transport 23
5 Wykonanie robot 24
6 Kontrola jakosci robot 27
7 Obmiar robot 27
8 Odbidr robot 28
9 Podstawa ptatnosci 29
10 Przepisy zwigzane 30




1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym potozonym w
Bydgoszczy przy ul. Sutkowskiego 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— Demontaz trzech piecéw kaflowych bedgcych dotychczasowym zrédtem ogrzewania;

— Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych {gczonych przez
zaprasowywanie o srednicach od @15 do J28;

— Montaz grzejnikow stalowych ptytowych;

— Montaz armatury odcinajgcej , regulacyjnej oraz odpowietrzajgcej;

—  Préba szczelnosci instalacji;

— Rozruch, regulacja i odbiér instalacji.

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajgcych ze
specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien Zzgdaé
informacji od Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach
dotyczgcych tych wyrobdéw. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej
rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
Technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR).

Pojecia ogodlne:

Armatura — osprzet wbudowany w instalacje stuzagcy do zamykania, otwierania i regulaciji
przeptywu medium: wody, gazu, pary itp. (kurki kulowe, zawory kulowe, zasuwy, zawory
podpionowe).

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeh za pomocg czynnika grzejnego.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewoddow stuzgcych
do wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania
tych parametréw (zrodto ciepta), doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu
(czes¢ zewnetrzna instalacji) oraz rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w
ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).



Instalacja grzejnikowa — instalacja centralnego ogrzewania, w ktorej elementem grzejnym
jest zabudowany grzejnik, oddajgcy ciepto do pomieszczenia poprzez promieniowanie i
konwekcje.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktorej grzejniki tgczone sag
réwnolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajacej grupe grzejnikéw doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen
wodna nie ma bezposredniego potgczenia z atmosfera.

Wezly cieplne — zespdt urzgdzen do przekazywania ciepta, przetwarzania parametrow,
pomiaru i regulacji.

Moc grzejnika — ilos¢ energii cieplnej oddawana Uzytecznie czynnikowi grzejnemu w
jednostce czasu.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-EN 12831-1:2017-08).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewngtrz budynkéw (wg PN-EN 12831-1:2017-08).

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umowna temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktérg nalezy przyjmowaé przy projektowaniu urzgdzeh ogrzewania do
okreslania obliczeniowego zapotrzebowania ciepta

Temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze - rzeczywista temperatura powietrza w
pomieszczeniu, bedgca wynikiem dziatania urzgdzenia ogrzewania.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktora nie moze

by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas jego przeptywu

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalaciji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko
cisnien.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto. Pod pojeciem
,woda“ jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajgcych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczenia — strumien ciepta jaki w
warunkach obliczeniowych ma dostarczy¢ do pomieszczenia urzadzenie ogrzewcze.

Zrédlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjag techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robd6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania

Dokumentacja robot montazowych instalacji gazowey:

— projekt architektoniczno-budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2021, poz. 1686),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity (Dz.U. 2021, poz. 2351, 2022,
poz. 88).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.



2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze oraz odpowiadajgce Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatdbw pod warunkiem, Zze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc
jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarzac¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rurociagi

— Rury miedziane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-EN
1057+A1:2010 oraz potgczenia i ksztattki miedziane zaprasowywane zgodnie z PN-EN
1775:20009.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

—  Zawory grzejnikowe podwadjne katowe zgodnie z PN-M-75002:2016-10;

—  Gtowice termostatyczne do grzejnikdw zgodnie z normg PN-EN 215:2020-01;

—  Grzejniki jednoptytowe i dwuptytowe kompaktowe z blachy stalowej zgodnie z normg PN-
EN 442-1:2015-02 oraz PN-EN 442-2:2015-02;

—  Grzejnik fazienkowy drabinkowy z profili stalowych zgodnie z normg PN-EN 442-1:2015-
02 oraz PN-EN 442-2:2015-02;

—  Uchwyty mocujace grzejniki;

—  Tuleja ochronna z rury stalowe;j.

2.3. Sktadowanie materiafow

Materiaty i urzgdzenia skladowaé nalezy przy zachowaniu $rodkéw ostroznosci
gwarantujgcych ich trwatos¢ i brak uszkodzen a w szczegdlnosci:

— Urzadzenia (grzejniki, elementy grzewcze, armature) oraz rury nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach
fabrycznych;

— Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od: podtoza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen
i metod przetadunku;

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie
przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegdétowe wymagania nie stanowig inaczej);



— Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

— Szczegolnie nalezy zwracaC¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wkiadki itp.);

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw;

— Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur lub wigzek po podtozu;

—  Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie bylty dtuzsze niz 1 metr;

—  Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ uzytych materiatow, a takze wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— cieciarur,

—  zaprasowywania rur miedzianych,

— wykonywania otworow w przegrodach budowlanych,

—  sprzetu do wykonania proby szczelnosci.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ uzytych materiatéw, a takze wykonywanych robét. Liczba
Srodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej



wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektadaé materiatem wysciotkowym. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport grzejnikow, ksztattek, armatury i innych urzqdzen

Ksztattki, armature, urzgdzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja
centralnego ogrzewania.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy,
— zdemontowa¢ istniejgce piece kaflowe bedgce dotychczasowym zrddiem ogrzewania,
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i urzgdzen,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty rur oraz podpory i podwieszenia grzejnikow,
— wykonac otwory w $cianach dla przejs¢ przewoddéw ogrzewczych.

5.3. Montaz rur miedzianych

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy montowa¢ na Scianach lokalu.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw, a odpowietrzenie instalacji w najwyzszych
miejscach. Jesli predkos¢ przeptywu wody zapewni samoodpowietrzenie, a oproznienie z
wody jest mozliwe przez przedmuch sprezonym powietrzem, przewody mozna uktadaé bez
spadku. Przewody poziome prowadzone na $cianach powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli ponizej. Uchwyty mocujgce
wykonywac z elementow ocynkowanych (elementy wg KER -75/8.51 KER75/8.53). Pomiedzy
rure i obejme stosowacé nalezy uszczelke gumowg EPDM. Konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tabela 1. Dopuszczalne odlegtosci miedzy uchwytami dla rurociggdw miedzianych.

Srednica rury [mm] DN12 DN15 DN18 DN22 DN28 DN35

Rozstaw uchwytéw [m] 1,25 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez ostonigcie tulejami
ochronnymi. Przejscie przez dylatacje budynku dodatkowo zaizolowa¢ cieplnie Trasy



przewodow powinny byC zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne]
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
zasilajgcy i powrotny nalezy uktadaé réwnolegle obok siebie. Montaz rur instalacji c.o. na
Scianach lokalu nie wymaga stosowania izolacji termicznej. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wentylacyjnej. Odlegtos¢ rurociggébw poziomych nie
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm — 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm.

5.4. Montaz grzejnikow

Zaprojektowano grzejniki ptytowe (o0 wymiarach i mocy grzewczej wg czesci rysunkowej)
wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno, z podtgczeniem dolnym oraz grzejnik
drabinkowy grzejnikowy wykonany z profili stalowych, z podejsciem dolnym. Grzejniki
montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Grzejniki ptytowe powinny mie¢ wolng przestrzen minimum 10cm od géry i od dotu
grzejnika dla swobodnej cyrkulacji powietrza. Grzejniki tazienkowe winny by¢ montowane na
wysokosci okoto 60 + 70cm nad podiogg. Mocowanie grzejnikdw zostanie wykonane
standardowymi, znajdujgcymi sie w zestawie, uchwytami do sSciany. Grzejniki nalezy
montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac lokal podczas prac wykohczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien
by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Podejscia rur do grzejnika powinny byc¢ tak
uksztattowane, aby po potagczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie
nastepowaly Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Przy grzejnikach ptytowych, na podejsciu zamontowac zawory przytgczeniowe podwdjne
katowe do stosowania w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania lub lokalnego
ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody, wykonane z mosigdzu z koncéwkami
gwintowanymi 2", spetniajgce wymagania normy PN-M-75002:2016-10. Kazdy grzejnik
ptytowy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z wbudowanym czujnikiem, w zakresie
temperatur 8-28°C. Gtowica jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o waskim
zakresie proporcjonalnosci P. Glowica wyposazona jest w funkcje pamieci i bezpiecznik mrozu
oraz pozwala na blokowanie lub ograniczanie wartosci nastawianej temperatury.

Grzejnik tazienkowy nalezy wyposazy¢ na gatgzce zasilenia w zawdr termostatyczny
katowy z nastawg wstepng i pierscieniem blokady nastawy oraz gtowicg termostatyczng z
zabezpieczeniem przed kradziezg, manipulacjg i blokadg wartosci temperatury, zas na
gatazce powrotu w zawor odcinajgey kgtowy umozliwiajgcy indywidualne odcinanie grzejnika
bez oprozniania catej instalacji.

Kazdy grzejnik musi zosta¢ wyposazony w reczny odpowietrznik. Wynika to z pracy
instalacji c.o. w uktadzie zamknietym.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i



ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowaé wiasciwg kolejnosé
armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu. Armatura ha przewodach
powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytoéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji, dla umozliwienia oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody, po ich
odcieciu. Armature nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, a takze nalezy
wyposazyc jg w ztgczke do weza w celu spustu wody do zbiornikow statych lub przenosnych.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych. Wszystkie nastawy urzgdzen, ktore tego wymagajg nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnos$ci instalacji w stanie
zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworéw grzejnikowych powinien byc¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych; czynnos$é
ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

5.6. Montaz pozostatych urzqdzen

Montaz pozostatych urzgdzen nalezy przeprowadzic¢ $cisle wg dokumentacji techniczno-
ruchowej dostarczonej z danym urzadzeniem przez ich producenta.

5.7. Ptukanie instalacji i proba szczelnosci na zimno

Préby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy dwukrotnie
wyptuka¢ wodg poprzez napuszczanie i spuszczanie. Plukania dokonaé¢ przy maksymalnych
nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych. Po zakonczeniu ptukania
instalacje napetnic wodg uzdatniong. Na 24 godziny przed planowang probg szczelnosci
instalacja powinna by¢ napetniona wodg i dokladnie odpowietrzona; w tym okresie dokonac¢
starannego przegladu instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy
odtagczy¢ naczynie wzbiorcze i za pomoca recznej pompy ttokowej podtgczonej w najnizszym
punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,3 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy
uznac¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia, a na
potgczeniach nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia. Po pozytywnie dokonanej prébie
szczelnosci instalacje pozostawi¢ zalang woda.

5.8. Proba szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym

Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych
i grzejnikowych dokona¢ nastaw wstepnych zgodnie z projektem. Badanie szczelnosci i
dziatania instalacji w stanie gorgcym dokonac¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku badan
zabezpieczen instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrédta ciepta przy maksymalnych parametrach obliczeniowych. Przed przystgpieniem do
préby na gorgco budynek powinien by¢é ogrzewany przez min. 72 godziny. Podczas préby
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen i uszczelnien, a wszelkie zauwazone
nieszczelnos$ci i usterki nalezy usung¢. Sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego
parametry powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach; powinny by¢ nie nisze niz podane



w projekcie. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w
dzienniku budowy i ujete w protokotach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Kontrole wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO Branza sanitarna. Kontrola zwigzana z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robdét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i
z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowacd:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury;
— sprawdzenie prawidtowo$ci potgczenia przewodéw;
— badanie szczelno$ci instalacji.

7. Obmiar robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzanych robét w terminie obmiaru.

7.1. Dtugos¢ rurociggow

— Nalezy liczy¢ od kohcowki ostatniego tgcznika w podejsciu do zrodta ogrzewania (kotta
gazowego dwufunkcyjnego) - do koncowki podejscia do poszczegdlnych grzejnikow;

— Oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania diugosci tgcznikow
oraz armatury tgczonych poprzez zaprasowywanie;

— Podejscia do urzadzenh i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggow;

— Diugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggow.

7.2. Elementy i urzqdzenia instalacji

Elementy i urzadzenia instalaciji, takie jak zawory, gtowice termostatyczne, grzejniki, liczy
sie w sztukach lub kompletach.

7.3. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic.



8. Odbior robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji c.o.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji, a w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

c) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany — umiejscowienie i wymiary otworu;
d) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji c.o.

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji centralnego ogrzewania, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on, np. uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidlowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
Zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty
objete odbiorem czes$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
— zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalaciji,
— odpowietrzeniu instalacji i napetnieniu wodg grzewczg z doprowadzeniem jej do
wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzadzen;



— dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
—  zakonczeniu robot budowlano-konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, majgcych
wptyw na poprawnos¢ eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem architektoniczno-budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

—  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

— instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

—  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

— sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych;

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji centralnego ogrzewania
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru kohcowego
nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych ofercie cen
jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzeh i sprzetu w miare postepu robot
wykonanie robot pomocniczych,

montaz rurociggoéw, grzejnikdéw i armatury,

wykonanie ptukania instalacji i préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne
cisnienie robocze roéwne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne;
PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania —
Wymagania ogolne i badania;

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan;
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne;
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U z 2021 poz.
1129);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1213);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
0 systemie oceny zgodnoéci (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 88);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz.
272);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1973).

10.3. Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz.
1686);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn, zm.);
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z czesciowym wykonaniem wewnetrznej
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku
wielorodzinnym potozonym w Bydgoszczy przy ul. Sutkowskiego 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przebudowy instalacji cieptej wody uzytkowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— Demontaz przewodoéw instalacji zimnej wody;

— Demontaz przewoddw instalacji cieptej wody;

— Demontaz przyboréw sanitarnych;

— Czesciowy montaz instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego (PEX) tgczonych przez zaprasowywanie o $rednicy od &20;

— Montaz armatury odcinajgcej;

— Préba szczelnosci instalaci;

— Rozruch, regulacja i odbiér instalaciji.

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych wynikajgcych ze
specyfiki wymagan danego Producenta elementéow sktadowych. Wykonawca winien zgdac
informacji od Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach
dotyczgcych tych wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej
rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
Technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR).

Pojecia ogdlne:

Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Instalacja zimnej wody - instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego.

Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie bezposredni za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody, stuzgca do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.



Przeplyw obliczeniowy - umowa warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalaciji.
Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr)

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wody uzytkowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji wody uzytkowej

Dokumentacja robot montazowych instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej:

— projekt architektoniczno-budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamowienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2021, poz. 1686),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,



— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity (Dz.U. 2021, poz. 2351, 2022,
poz. 88).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizaci
konkretnego zadania.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze oraz odpowiadajgce Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikbw w stosunku do wymienionych rodzajow
materialtdbw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢
jakoéci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pézniejszej eksploatacii obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rurociagi

—  Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego (PEX) do wykonania instalacji cieptej i
zimnej wody uzytkowej zgodnie z PN-EN 806-1:2004 i PN-EN 806-2:2005 oraz potgczenia
i ksztattki zaprasowywane zgodnie z PN-EN 1254-3:2021-10.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

—  Zawory przelotowe w instalacji wodociggowej zgodnie z PN-EN 1213:2002;
— Tuleja ochronna z rury stalowej.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materialy i urzgdzenia skladowa¢ nalezy przy zachowaniu srodkéw ostroznosci
gwarantujgcych ich trwatos¢ i brak uszkodzen a w szczegdlnosci:

— Urzadzenia (grzejniki, elementy grzewcze, armature) oraz rury nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach
fabrycznych;

— Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od: podtoza, na ktérym sag
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen
i metod przetadunku;

— Oryginalnie zapakowane zwoje rur mozna skfadowac jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 1m, przy czym zwoje winny spoczywac¢ na sobie, niepetne zwoje mozna
sktadowaé w stosach na rownym podtozu,);



— Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych;

— Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wkiadki itp.);

— Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw;

— Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur lub wigzek po podiozu;

—  Zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,;

— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr;

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ uzytych materiatow, a takze wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyé kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— cieciarur,

—  zaprasowywania rur z polietylenu sieciowanego (PEX),

— wykonywania otworéw w przegrodach budowlanych,

—  sprzetu do wykonania proby szczelnosci.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ uzytych materiatdbw, a takze wykonywanych robdt. Liczba
Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w zwojach w pozycji



poziomej i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury nie mogg by¢ zrzucane i
przeciggane.

4.3. Transport ksztaftek, armatury i innych urzqgdzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. mogg byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja cieptej
i zimnej wody uzytkowej.

5.2. Warunki przystqgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy,
— zdemontowac istniejgcy instalacje wody uzytkowej z rur stalowych do wodomierza,
— zdemontowac przybory sanitarne,
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i urzadzen,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty rur.

5.3. Montaz rur z polietylenu sieciowanego

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio
na Scianach lub w bruzdach $cian. Rury instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy
montowac natynkowo i w izolacji termicznej o odpowiedniej grubosci. Rurociggi izolowac
otuling z pianki polietylenowej zgodnie z ponizszg tabels.

Tabela 2. Grubos¢ izolacji wedtug sSrednicy rury.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu M!nlmaI?a .grubo.sc
izolacji cieplnej

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

. : Rowna srednicy

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm .
wewnetrznej rury

4 PrzeV\{OQy i armatura wg poz..1—3 p_rzechodzacje przez v, wymaganh z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Rury wielowarstwowe 2z polietylenu sieciowanego nalezy tgczy¢ poprzez
zaprasowywanie. Potgczenia mechaniczne zaprasowywane wykonuje sie za pomocg ztgczek,
ktore zaciskane sg na konncéwkach rur. Nalezy zwrdci¢ uwage aby system zaprasowywania
byt dostosowany do danego typu rury wielowarstwowe;j.



5.4. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowaé wiasciwg kolejnosé
armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

5.5. Proba szczelnosci na zimno

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
probnym wynoszgcym 1,0 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Po napetnieniu instalacji i
podniesieniu ciSnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na
potaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20 minut manometr
nie wykaze spadku ci$nienia. Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno,
instalacje nalezy podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujete w protokotach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Kontrole wykonania instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO Branza sanitarna. Kontrola zwigzana z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé prowadzona w czasie wszystkich
faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i
z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow, armatury;
— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw;
— badanie szczelnosci instalacii.

7. Obmiar robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzanych robot w terminie obmiaru.

7.1. Dtugosc rurociggow

— Nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do zrodta ogrzewania (kotta
gazowego dwufunkcyjnego) - do zakonczenia czesci instalacji wody uzytkowej;



— Oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zalezno$ci
od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dlugosci tacznikéw
oraz armatury tgczonych poprzez zaprasowywanie;

— Podejscia do urzadzenh i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow;

— Diugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggow.

7.2. Elementy i urzqdzenia instalacji

Elementy i urzadzenia instalacji, takie jak zawory, liczy sie w sztukach lub kompletach.

7.3. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic.

8. Odbior robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji cieptej i
zimnej wody uzytkowej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonanie instalacji, a w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

e) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany — umiejscowienie i wymiary otworu;
f)  zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji centralnego ogrzewania, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Dotyczy on, np. uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
Zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;



— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny konicowy instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
—  zakonczeniu wszystkich robot montazowych przy instalaciji,
— odpowietrzeniu instalacji i napetnieniu wodg uzytkowg z doprowadzeniem go do
wszystkich odcinkow instalacji oraz urzadzen;
— dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
— zakonczeniu robdt budowlano-konstrukcyjnych, wykohczeniowych i innych, majgcych
wptyw na poprawnos¢ eksploataciji instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem architektoniczno-budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

— instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektem technicznym
powykonawczym;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw;

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

— uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji cieplej i zimnej wody
uzytkowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego



nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych
ofercie cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

—  przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot
— wykonanie robot pomocniczych,

— montaz rurociggdéw i armatury,

— wykonanie ptukania instalacji i préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne;

— PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 2: Projektowanie;

— PN-EN 1254-3:2021-10 Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes¢ 3: Lgczniki
zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych;

— PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdédw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

— PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania —
Wymagania ogoélne i badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351);

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2021 poz.
1129);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021
poz. 1213);



Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 88);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz.
272);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U.
2021 poz. 1973).

10.3. Rozporzqgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
2022 poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz.
1686);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn, zm.);



