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NAZWA INWESTYCJI   :     remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI   :     Nakielska 113/9
WYKONAWCA ROBÓT   :     Prace należy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202

(tekst jednolity) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego  a w szczególności Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z późniejszymi zmianami a także wszystkimi
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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NORMA PRO



Nakielska 113-9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 1szt. drzwi
wejściowe

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
kalk. własna

Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym
wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową,
górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejś-
ciowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po
demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez
ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontakto-
wać sie z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy
uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproża, otwierane do wewnątrz lokalu

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3 KNR AT-43
0106-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo-
wej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym (system 3.40.02) - budowa łazienki w mieszkaniu, płyty regipsowe na
miejscu  w mieszkaniu.

m2

7,68 m2 7,68
RAZEM 7,68

4 KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

5 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2  (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub
tulejami wentyl

m2

0,8*2*1 m2 1,60
RAZEM 1,60

6 Kalkulacja
własna

Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8 Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319


