Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI :  Nakielska 113/9

WYKONAWCA ROBOT :  Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202
(tekst jednolity) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z p6zniejszymi zmianami a takze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Ciechanowski

DATA OPRACOWANIA : 26.07.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Nakielska 113-9

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 1szt. drzwi szt.
0354-04 wejsciowe
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka patentowa,
gorny i dolny, prég aluminiowy, oscieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejs-
ciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokosc¢ przejscia w Swietle 0,9 x2,0 m, po
demontazu starych oscieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é zamontowania bez
ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w $wietle 0,9x2,0 m i skontakto-
wac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng koniecznos¢ dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproza, otwierane do wewnatrz lokalu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
0106-02 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym (system 3.40.02) - budowa tazienki w mieszkaniu, ptyty regipsowe na
miejscu w mieszkaniu.
7,68 m?2 7,68
RAZEM 7,68
4|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
0320-02 cegiet
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do [m2
1017-04 1.6 m2 (w tazience 1 szt. drzwi jako drzwi fazienkowe z kratkg nawiewng lub
tulejami wentyl
0,8*2*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
6|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
wiasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319




