
KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY

POD NAWIERZCHNIĄ (poz. posadowienia 33,5)

PŁYTA FONTANNY POD NAWIERZCHNIĄ

(poz. posadowienia 35,8)

YKY żo 3x4mm
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ZASILANIE FONTANNY 

YKYżo 5X16mm

PROJ. ROZDZIELNIA 

PRZYŁ. ZP-1

ROZDZIELNI ST- 1 

CHOWANE W STUDNIACH

ROZDZIELNI ST- 2 

CHOWANE W STUDNIACH

ROZDZIELNI ST- 3 

CHOWANE W STUDNIACH

ROZDZIELNI ST- 4 

CHOWANE W STUDNIACH

YKY żo 5x25mm

YKY żo 5x25mm

YKY żo 5x25mm

YKY żo 5x25mm

1xDVK110

12,0m

YKY żo 5x25mm

YKY żo 5x35mm

YKY żo 4x16mm

YKY żo 4x16mm

YKY żo 4x16mm

YKY żo 4x16mm

YKY żo 3x10mm

YKY żo 3x10mm

P- 3 

P- 2 

P- 1 
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1xDVK110

43,0m
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SD-1

SD-2

PROJEKTOWANA 

ROZDZIELNIA SKP3-1P

NAY2Y-J4X150mm

YKY żo 4x16mm

YKY żo 4x16mm

Słup oświetlenia do likwidacji

Słup oświetlenia do likwidacji

Słup oświetlenia 

Słup oświetlenia do likwidacji

do likwidacji

YKY żo 4x16mm

YAKY żo 4x35mm

YAKY żo 4x35mm

Istniejący kabel

zsilania do wycofania

1/4

1/1

 i

1

Oprawa na elewacji do likwidacji

Oprawa na elewacji do likwidacji

ZK do likwidacji

YAKY 4x120mm

złącze ZK-3a 

2

YKY żo 4x16mm

S-7

Likwidacja słupa eN

Miejsce posadowienia

nowego słupa eN
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