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1. CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r

* Uzgodnienia techniczne, uzgodnienie ZUDP

« Aktualne normatywy obowigzujgce w zakresie opracowania, wytyczne i przepisy.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji projektowe] dla zadania pod nazwa:

Rewitalizacji Placu Jana Pawta Il oraz przylegtych ulic w Solcu Kujawskim i jest dokumentacjg
zZwigzang dla projektow budowlanych pod nazwa:

"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 394 w Solcu Kujawskim®.

"Rewitalizacja placu Jana Pawla Il oraz przylegtych ulic w Solcu Kujawskim"

1.3. INWESTOR, ZLECENIODAWCA

Inwestorem i zleceniodawcg jest Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

1.4. ZAKRES RZECZOWY
W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

e Zakres rzeczowy budowy rurociagu kabl: 0,011 kmr
e Zakres rzeczowy budowy kanalizaciji: 0,028 kmkan; 0,034 kmo
» Zakres rzeczowy przebudowy kabla optycznego 0,023kls

e Adaptacje budowlane (budowa fundamentu oraz relokacja) infomatu
Przebudowa przytgcza energetycznego wg branzy elektrycznej.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W projektowanym obszarze istniejg nastepujgce, stanowigce wiasnos¢ Urzedu Gminy w Solcu
Kujawskim urzgdzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu: wolnostojgcy infomat o wymiarach zewnetrznych: 1889x533x199mm
(wys.x szer. x gleb.), rurociggi kablowe oraz kanalizacja teletechniczna wraz z utozonymi w nigj
kablami telekomunikacyjnymi oraz kablem elektroenergetycznym zasilajgcym infomat. Kabel ten, typu
YKY3x2.5mm2, doprowadzony jest do infomatu od skrzynki energetycznej zlokalizowanej przy
budynku plac Jana Pawta Il 7 w rurociggu kablowym oraz w kanalizacji kablowej wlasnosci Urzedu
Gminy w Solcu Kujawskim.

Ponizej fotografia istniejgcego infomatu.
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—

2.2. STAN PROJEKTOWANY
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy w Solcu Kujawskim projektuje sie:

2.2.1. Zmiana lokalizacji infomatu z przebudow g teletechniki w obszarze placu Jana Pawta Il

- budowe odcinka kanalizacji dwuotworowej z rur HDPE@110/6,3 od istniejgcej studni kablowej przy
aktualnej lokalizacji infomatu, oznaczonej symbolem A9/1 do projektowanej studni kablowej typu
SKR-2, oznaczonej symbolem A9/2

- budowe pod nowg lokalizacje infomatu fundamentu betonowego; projektuje sie zastosowanie
betonu lanego klasy C25/30) o wymiarach: 50cm x 50cm i giebokosci 50cm, zabezpieczonego
lepikiem. W fundamencie tym nalezy umiesci¢ trzy rury HDPE@40/3,7 umozliwiajgce
wprowadzenie do infomatu: kabla zasilajgcego typu YKY 3x4mm2, kabla optycznego typu AD-
Q(ZN)BZY12) relacji: Z8/PZ8-4 oraz przewodu uziemiajgcego.

- budowe rurociggu kablowego 2xHDPE@40/3,7 na odcinku od nowej studni A9/2 do
projektowanego fundamentu pod infomat

- przebudowe kabla optycznego relacji Z8/PZ8-4: wypiecie tego kabla optycznego ze zigcza Z8 w
studni A9/1, nastepnie wykorzystujgc istniejgcy zapas przetozenie go do nowego rurociggu oraz
nowej kanalizacji na odcinku od nowej lokalizacji infomatu do studni A9/1, ponowne wigczenie do
ww ztgcza, wykonanie pomiarow optycznych

- wykonanie uziemienia infomatu (montaz uziomu szpilkowego, pomiary uziomu). Wartosc
uziemienia, ktére nalezy wraz z fundamentem wybudowaé, powinna by¢ zgodna z wytycznymi
producenta infomatu przewidzianego do przemieszczenia.
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- demontaz oraz montaz infomatu z istniejgcym wyposazeniem do podioza na nowym fundamencie.
Dlugos¢ kabli wyprowadzonych z fundamentu powinna umozliwia¢ ich poditgczenie do
wewnetrznych elementéw infomatu; przyjeto, ze wynosi¢ bedzie 1,8mm

Uwaga: przebudowa kabla energetycznego zasilajgcego infomat wg branzy energetycznej.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi w tym celu przez UG w Solcu Kujawskim
instrukcjami montazu oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) infomatu.

3.2.1. Przytacze do budynku w lokalizacji: plac Jana Pawta Il 4
Zakres prac obejmuje budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur HDPE@110/6,3 na odcinku od
projektowanej do budowy dla potrzeb infomatu studni kablowej oznaczonej symbolem A9/2 do nowej
studni typu SK-1, oznaczonej symbolem A9/3. Od studni tej do budynku nr 4 wykona¢ doprowadzenie
kanalizacji rurociggiem HDPE@40/3,7, ktory zakonczyé w ziemi bezposrednio przed budynkiem
(zaslepi¢ koniec rury). Doprowadzenie kabli w tej kanalizacji i zako  Aczenie ich w budynku nr 4 nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania

Przebiegi trasowe kanalizacji i linii telekomunikacyjnych pokazano na planie zagospodarowania
terenu (Rys. nr T1_01). Schemat rozwiniety projektowanej sieci przedstawiono na Rys. nr T1_02.

Wybudowany cigg kanalizacji kablowej powinien spetnia¢ wymagania norm:

e ZN - OPL-011/96 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne”

e ZN-OPL-023/16 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.”

* ZN-15/0PL-012 "Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.”

Do wykonania kanalizacji poza jednig drogi wojewoddzkiej przewiduje sie zastosowanie metody wykopu
otwartego. Pod jezdnig drogi wojewddzkiej nalezy zastosowa¢ metode przewiertu. Giebokos¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej jej
powierzchni wynosito 0,7 do 0,8m. Promien giecia nie moze by¢ mniejszy od 6,0m. Ciagi kanalizaciji
wprowadzane do studni powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardia, a rury powinny byc
odpowiednio zabezpieczone i tgczone zaprawg cementowg na diugosci ok. 0,5m od poczatku gardfa.
Rury nalezy tgczy¢ ztgczkami z uszczelkg gumowg wg ZN-15/0PL-014.

Projektowane studnie kablowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej. Studnie SKR-2 wyposazy¢ w
rame typu ciezkiego z wentylacjag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji i rurociggéw kablowych z innymi urzgdzeniami

podziemnymi oraz drogami nalezy zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzgdzeniami:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.05.219.1864)

Calos¢ robdt instalacyjno-montazowych dot. przebudowy kabla zasilajacego oraz uziemienia infomatu
wykonac zgodnie z Normami:

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe PN-76/E-05125, N SEP-E-004
» BN-73/9371-03 Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;j.
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach mienia komunalnego /Inwestora/ wedtug wykazu
zamieszczonego w czesci 0golnej dokumentacji projektowej dla zadania jak wyzej.

Wypis z rejestru gruntdw oraz wymagane uzgodnienia i pozwolenia zostaty zebrane i zamieszczone w
czesci ogolnej (w projekcie budowlanym) dokumentacji projektowej dla zadania jak wyzej.

W niniejszym opracowaniu zostaly zamieszczono kserokopie decyzji nadajgcej uprawnienia
projektowe, zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynierow Budownictwa oraz oswiadczenie o
poprawnym sporzgdzeniu projektu.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. DANE WYJSCIOWE

e Projekt budowy sieci teletechnicznej

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126/;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.56/;

4.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEG O

* budowa rurociagu kabil:

e budowy kanalizacji:

» przebudowa kabla optycznego

* budowa uziemienia infomatu

* Adaptacje budowlane (budowa fundamentu oraz relokacja) infomatu

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

L.p. Rodzaj zagrozenia Nie Tak
1 Drogi X
2 Linie tramwajowe X
3 Tereny PKP X
4 Siec¢ cieplna X
5 Sie¢ gazowa X
6 Sie¢ energetyczna X

4.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
MIEJSCE | RODZAJ ZAGRO ZEN

L.p. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia Nie | Tak
1 Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowy X
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3 Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 rurocigg cieplny Przeptyw pary lub wody grzewczej -oparzenie X
5 rurocigg gazowy Przeptyw gazu - eksplozja X
6 Przewody linii energetycznej Przeptyw prgdu — porazenie prgdem X
7 Kablowe linie energetyczne Przeptyw prgdu — porazenie prgdem X
8 Kanalizacja teletechniczna Studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X

4.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ aktualno$é¢ szkolen BHP pracownikéw przystepujgcych do
budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robét

2. Kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu — przypomnienia o sposobie wykonywania robét w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych

3. Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych

4.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE
Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,
niezatrudnionych przy budowie. Wzdluz wykopu powinne by¢é ustawione barierki ochronne
pomalowane w biato czerwone pasy.

Pracownicy powinni posiada¢ wtasciwy sprzet BHP

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wyszczegoélnionymi w uzgodnieniach zalgczonych do
projektéw wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w wykopie nie
zidentyfikowanych kabli lub rurociggéw prace nalezy przerwac, a dalszg ich kontynuacje prowadzi¢ po
zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych witascicieli tego uzbrojenia.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP ippoz. obowigzujgcych w budownictwie tgcznosci
przez wykonawce uprawnionego do wykonywania robot telekomunikacyjnych.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu przedmiotowych instalacji
nalezy przyjmowac z ogdlinobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),
JInstrukcji bezpiecze nstwa i higieny pracy przy budowie (monta  zu), remoncie, konserwaciji i
obstudze technicznej linii i urz adzen telekomunikacyjnych" wprowadzonej do stosowania w
Orange PL Decyzj g nr 89/14 z dnia 03.07.2014 oraz z przepisOw zwigzanych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) oraz w aktach wykonawczych do tej
ustawy — w tym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041) oraz w normach i przepisach zwigzanych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism uzgadniajgcych i
przestrzegac¢ zawartych w nich zalecen.
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Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wlasciwy nadzor techniczny ze strony
uzytkownikéw istniejgcych urzgdzen podziemnych.
Wybudowane urzgdzenia podziemne (kanalizacja kablowa pierwotna, rurociggi kablowe) przed

zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru

inwentaryzaciji.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ wymagane sprawdzenia i pomiary poszczegolnych

elementéw sieci oraz zgtosi¢ ich gotowos¢ odbioru technicznego wlasciwym ich uzytkownikom.

ich uzytkownikom oraz stluzbom geodezyjnym celem

Do odbioru wykonawca powinien przedtozy¢ whascicielowi i uzytkownikowi przebudowanych urzadzen
teletechnicznych:

Dokumentacje powykonawczg

Protokoty pomiaréw elektrycznych kabli oraz uziemienia stupka kablowego

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

6. TABELE | ZESTAWIENIA

Zestawienie materiatldw podstawowych:

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Uwagi
1 |Studnia kablowa typ SKR-2 kpl. 1 whaz typu cigzkiego (rama +
pokrywa wtazu) z wentylacja,
2 |Studnia kablowa typ SK-1 kpl 1 whaz typu lekkiego (rama +.
pokrywa wtazu) z wentylacja,
3 |Rura RHDPE @110/6.3 m 34
4 |Rura polietylenowa RHDPE @40/3,7 m 11
Kompletny system uziemiajgcy z uziomem
5 . kpl 1
szpilkowym
6 |Przewod LY450/750 1x2,5mm2 m 5
7 |Beton C25/30 kg 250

Zestawienie robo6t podstawowych:

l.p. Opis robot J.m. llo $¢
1 | Montaz studni kablowych SK-1 kpl 1,0
2 | Montaz studni kablowych SKR-2 kpl 1,0
3 | Budowa kanalizacji 1-otw m 23,0
4 | Budowa kanalizacji 2-otw m 5,5
5 | Budowa rurociggu kablowego, rura HDPE40-pierwsza m 8,0
6 | Budowa rurociggu kablowego, rura HDPE40-nastepna m 6,0
7 | Wykonanie fundamentu 50x50x50 z elementéw murowanych kpl 1
8 | Osadzanie kotkow metalowych rozporowych o $r. do 10mm w szt 4

fundamencie
9 | Montaz infomatu na podtozu fundamentu kpl 1

10 | Otwarcie i zamkniecie mufy ztaczowej kabla optycznego szt 1

11 | Wylaczenie i wprowadzenie kabla do mufy ztgczowej kabla optycznego szt 1
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12 |taczenie swiattowodow w istniejacej mufie-12 widkien szt 12
13 | Pomiary optyczne: reflektometryczny (OTDR) -12 widkien szt 12
14 | Wycigganie kabla swiattowodowego z kanalizaciji, rurociagu m 23
15 | Wcigganie kabla swiattowodowego do kanalizacji, rurociagu m 23
16 | Montaz uziomu szpilkowego - Linka LgY 50mm2 z uziomem szpilkowym kpl 1
17 | Pomiar rezystancji uziomu pomiar 1
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