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OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego rewitalizacji placu Jana Pawfa |l w Solcu Kujawskim
oraz ulic przylegtych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla rewitalizacji
placu Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim oraz ulic przylegtych.
W zakres inwestycji wchodza:
- przebudowa placu Jana Pawta I,
- budowa zatoki autobusowej i postoju TAXI przy ul. Kosciuszki,
- budowa zatoki autobusowej przy ul. Torunskiej,
- budowa parkingu przy skrzyzowaniu ulic Toruhnska/Wolnosci,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne inwestora,

- koncepcja projektowa,

- projekt budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu

- podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r. z podzniejszymi zmianami),

- opinia geotechniczna opracowana przez BEGEO S.C, Bydgoszcz, pazdziernik 2018
- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- hormy przedmiotowe i przepisy

3. STAN ISTNIEJACY

Plac Jana Pawia Il jest centralnym placem miejscowos$ci Solec Kujawski. Jego
wymiary miedzy licami przylegajgcych budynkéw to ok. 90x50m. Plac Jana Pawita
ograniczony jest od potudnia ul. ToruhAska, a od poétnocy ul. Wolnosci. Po potudniowej
stronie placu istnieje postéj taksdwek, przeznaczony do likwidacji. Plac Jana Pawta I
od strony wschodniej i zachodniej ograniczony jest jezdniami szer. 7,50m z kostki
betonowej. Wzdluz ww. jezdni znajdujg sie zatoki postojowe do parkowania
prostopadtego. Nawierzchnia placu, zatoki, chodniki i jezdnie posiadajg
nawierzchnie z kostki betonowej. Po obu stronach placu wyznaczono przystanki
komunikacji miejskiej.

Ulice Torunska i Wolnosci sg ulicami jednokierunkowymi stanowigcymi droge
wojewddzkg nr 394 i 294. Ul. Wolnosci prowadzi ruch w kierunku zachodnim, a ul.
Torunska w kierunku wschodnim.

Ul. Wolnosci posiada jezdnie bitumiczng szer. 7,0 m z poszerzeniem w rejonie
pl. Jana Pawta Il do 11,0m. Jezdnia ul. Wolnosci posiada nawierzchnie bitumiczng
ograniczong kraweznikami betonowymi, odwadniang wpustami deszczowymi. Ulica
posiada obustronne chodniki uliczne z kostki betonowej zmiennej szerokoSci
przylegajgce do jezdni. Po zachodniej stronie placu Jana Pawia Il ul. Wolnosci
przechodzi w ul. Kosciuszki. Na tym odcinku chodniki sg oddzielone od jezdni pasem
zieleni. Ul. Wolnosci / Kosciuszki posiada 2 pasy ruchu wyznaczone oznakowaniem
poziomym. Przez ul. Wolnosci wyznaczono przej$cia dla pieszych oznakowane
oznakowaniem pionowym i poziomym.



Ul. Torunska posiada jezdnie bitumiczng szer. 6,0m. Na dlugosci pl. Jana
Pawta |l ulica posiada jezdnie z kostki betonowej szer. 8,50m. Jezdnia ograniczona
jest kraweznikami betonowymi i odwadniana wpustami deszczowymi. Ulica Torunska
posiada obustronne chodniki uliczne z kostki betonowej zmiennej szerokosci.

Ul. Utanska posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 5,50m ograniczong
kraweznikami betonowymi i odwadniang wpustami. Wzdtuz jezdni znajdujg sie
chodniki bitumiczne i z kostki betonowej. Ul. Utanska stanowi tgcznik miedzy ul.
Wolnosci a ul. Torunska. Obecnie ul. Utanska prowadzi ruch dwukierunkowy.

Uzbrojenie terenu

W pasach drogowych poszczegolnych ulic przeznaczonych
do zagospodarowania wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: siec
gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sieci
telefoniczne, sieci energetyczne oraz siec cieplna.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe poditoza gruntowego
stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,8-1,2 m. Ponizej wystepujg piaski
drobne.

W jednym z 2 otworow badawczych wode gruntowg stwierdzono na
gtebokosci 2,30 m ppt.

Na podstawie badan geologicznych grupe nosnosci podtoza gruntowego
okreslono na G1.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy placu Jana Pawta |l projektuje sie przebudowe
wszystkich nawierzchni w zakresie opracowania. Jezdnie po wschodniej i zachodniej
stronie placu zostang zawezone do 4,50 m. Zostang one, zgodnie z decyzjg
zarzadcy drogi, wytgczone z ruchu — bedg stuzy¢ tylko jako dojazd do punktow
ustugowych, dla stuzb komunalnych oraz jako dojazd awaryjny. Ich wtgczenia do ulic
Torunskiej i Wolnosci zostang skorygowane. Ww. drogi bedg ograniczone na catej
swojej dtugosci kraweznikami obnizonymi do 2 cm ponad poziom krawedzi jezdni.

Wysokosciowo nawierzchnie chodnikdw przy Rynku nalezy dostosowac¢ do
istniejacych wejs¢ do budynkoéw oraz okienek piwnicznych. Obudowy Swietlikow i
okienek piwnicznych pozostajg bez zmian.

W obrebie rynku wszystkie pokrywy urzgdzen podziemnych nalezy wymienic
na wypetnione kostkg kamienng. Pokrywy te nalezy wysokosciowo wyregulowac¢ do
poziomu projektowanej nawierzchni.

Fragment nawierzchni jezdni ul. Torunskiej z kostki betonowej w catosci
zostanie przebudowany na nawierzchnie bitumiczng. Uksztaltowanie wysokosciowe
przedmiotowego odcinka jezdni pozostaje bez zmian.

Fragment nawierzchni jezdni ulic Wolnosci i Kosciuszki po pétnocnej stronie
placu zostanie wyremontowany. Remont bedzie polegat na sfrezowaniu i utozeniu
nowej warstwy Scieralnej zgodnie z zakresem oznaczonym na rysunku
zagospodarowania terenu. Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego odcinka
jezdni pozostaje bez zmian.

Przy ul. Wolnosci i ul. Torunskiej projektuje sie zatoki postojowe dla
samochoddéw osobowych do parkowania ukosnego pod katem 60°. W zatoce przy ul.
Torunskiej projektuje sie 8 mp, w tym 1 mp dla pojazdow osob niepetnosprawnych.
W zatoce przy ul. Wolnosci projektuje sie 7 mp.

Zatoki bedg posiadaty gtebokos¢ odpowiednio 5,80m i 5,15m. Wjazdy na zatoki



postojowe wyokraglono promieniami R=2,0m.

W ramach niniejszego projektu przewidziano budowe zatoki autobusowej
przy ul. Kosciuszki 10. Zatoka autobusowa bedzie posiadata dtugos¢ 20,0m ze
skosem wjazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4. Skosy zostang wyokrgglone promieniami
R=30,0m.

Zatoke autobusowg zaprojektowano takze przy ul. Torunskiej w rejonie
Urzedu Gminy. Zatoka autobusowa bedzie posiadata dtugos¢ 20,0m ze skosem
wjazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4. Skosy zostang wyokrgglone promieniami
R=30,0m.

Przy ul. Kosciuszki zostanie zaprojektowana zatoka taxi. Przewidziano zatoke
dla 3 taksowek. Zatoka bedzie posiadata dtugos¢ 3x6,0=18,0m i szerokos¢ 2,50m.
Wjazd na zatoke realizowany bedzie sosem 1:1 wyokrgglonym promieniem R=2,0m.

W rejonie skrzyzowania ul. Torunskiej i Wolnosci projektuje sie parking dla
samochoddéw osobowych. Parking obstugiwany bedzie 2 zjazdami — z ul. Wolnosci i z
ul. Torunskiej. Zjazdy bedg posiadaty szerokosci 5,0m, a przeciecia krawedzi jezdni z
krawedziami zjazdéw wyokraglono promieniami R=5,0m. Na parkingu przewidziano
23 mp, w tym 2 dla pojazdow o0sob niepetnosprawnych. Miejsca usytuowano
prostopadle w stosunku do drog manewrowych. Miejsca bedg posiada¢ wymiary
2,50x5,00m, natomiast miejsca dla pojazdéw osob niepetnosprawnych 3,60x5,00m.
Dojscie do parkingu stanowig pochylnie dla pieszych i schody, wzdtuz ktorych
zaprojektowano balustrady dla pieszych.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na planszy
drogowe;.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych:

Jezdnia (KR3) — odcinek ul. Torunskiej:

- warstwa scieralna AC11S gr.4cm
- warstwa wigzgca AC16W gr.5cm
- podbudowa AC22P gr.7cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr. 28 cm
- piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa gr.25cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=2100 MPa

Jezdnia na pl. Jana Pawta Il (KR1):
- kostka kamienna 15/17 cm
(spoinowanie piaskiem, kostki tupane i 0 gornej powierzchni cigtej w zaznaczonych miejscach)

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo famane 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo famane 0/63 gr.18 cm
- pospotka gr. 55 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=2120 MPa
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E2=80 MPa



Postéj TAXI, miejsca postojowe na parkingu :

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr.20 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is=21,0, E2=120 MPa
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E2=80 MPa

Zatoki autobusowe (KR4):
- kostka bet.16x16x16 cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm

- beton cementowy C16/20 gr.20 cm
- pospotka gr. 28 cm
- piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa gr.25cm

Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania Is=1,0, E2=100 MPa

Zjazdy z ul. Wolnosci i Torunskiej na parking oraz drogi manewrowe na parkingu:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo famane 0/63 gr.18 cm
- pospotka gr. 55 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=280 MPa

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych na parkingu:
- ptyty azurowe betonowe 40x60x10 cm

- miat kamienny 0/5 gr.lcm
- kruszywo famane 0/63 gr.20cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=80 MPa

Zjazdy indywidualne:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo famane 0/63 gr.18 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=80 MPa

Chodniki uliczne:
- kostka bet. gr. 8 cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo famane 0/31,5 gr.10 cm
- pospotka gr.20 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22120 MPa
Warstwe pospoitki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=0,98, E2=80 MPa



Chodniki przy pl. Jana Pawta Il :
- kostka kamienna 7/9 cm oraz ptyty kamienne 39,5x39,5x6 cm
(spoinowanie piaskiem, kostki tupane, obtaczane lub o gérnej powierzchni cietej — zgodnie z
zaznaczonymi na planszy miejscach)

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is=21,0, E2=120 MPa
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=0,98, E>=80 MPa

Ptyta pl. Jana Pawia IlI:
- kostka kamienna 7/9 cm oraz ptyty kamienne 39,5x39,5x6 cm
(spoinowanie piaskiem lub zaprawg na bazie zywic w zaznaczonych miejscach)
(kostki tupane, obtaczane lub o gérnej powierzchni cigtej — zgodnie z zaznaczonymi na planszy
miejscach)

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr.20 cm
- pospotka gr.30cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is=21,0, E2=120 MPa
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E2=80 MPa

Zatoki postojowe przy pl. Jana Pawia Il :
- kostka kamienna 15/17
(spoinowanie piaskiem, kostki tupane i 0 gornej powierzchni cietej w zaznaczonych miejscach)

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo famane 0/63 gr.20 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=80 MPa

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym Ilub
kamiennym 15x30 cm na fawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscach
obnizenia nalezy uzy¢ kraweznika najazdowego 15x22 cm.

Nawierzchnie chodnikow nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na tawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.

W linii scieku na parkingu nalezy utozy¢ 2 rzedy kostki bet. typu Holland na
tawie betonowej wspolnej z kraweznikiem.

Nawierzchnie placu rynku wokét terendw zielonych nalezy ograniczyc
posadawiajgc ostatni rzad kostki na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych i chodnika nalezy wykona¢ w jednym
poziomie.

Wzory utozenia ptyt kamiennych i kostki kamiennej oraz ich kolorystyka na
placu Jana Pawta sg przedmiotem opracowania architektonicznego. Nawierzchnie
kamienne nalezy spoinowac piaskiem. Zakres spoinowania zaprawg na bazie zywic
zaznaczono na planszy zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie ponowne wbudowanie kostki betonowej z rozbiorki po jej
posortowaniu, oczyszczeniu i akceptacji Inwestora. Dopuszcza sie takze
przekruszenie elementow betonowych z rozbiérki i wbudowanie w warstwy
nawierzchni zamiast warstw pospotki.

Przy parkingu nalezy wykonaé schody terenowe przy uzyciu obrzezy i kostki
betonowe.



Na parkingu poszczegdlne miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ liniami z kostki
kolorowej. W zatokach postojowych na rynku poszczegdlne miejsca postojowe
nalezy wydzieli¢ liniami z kostki kamiennej odmiennego koloru.

Szczegdly  rozwigzan  konstrukcyjnych  pokazano na  przekrojach
konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;.
Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania
branzowego.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdemontowac istniejgce
nawierzchnie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz zdjgc
warstwe gleby w miejscu wystepowania.

Zasadnicze roboty ziemne sprowadza¢é sie bedg do wykonania
uzupetniajgcego korytowania i profilowania dna koryta. Lokalnie nalezy wykonac
nasypy. Nasypy nalezy wykonac z gruntéw sypkich z podtoza.

Dno koryta lub gére nasypu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is21,0.

Nalezy skontrolowac zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.

W celu potgczenia poziomu projektowanych nawierzchni z poziomem terenu
poza obrysem kraweznika/obrzeza nalezy wykona¢ skarpy. Pochylenie skarp
zaznaczono na planszach drogowych. Skarpy nalezy formowac¢ i zageszczaé
schodkowo. Nastepnie nalezy je przysypac¢ warstwg humusu i obsiac trawe.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod nadzorem
operatorow poszczegolnych sieci. O terminie przystgpienia do robdt nalezy
poinformowacC operatorow poszczegolnych sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
Przed przystgpieniem do roboét nawierzchniowych nalezy skontrolowa¢ zageszczenie
zasypek po pracach instalacyjnych.

Opracowat:



