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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie ,Rewitalizacji Placu Jana Pawta Il oraz ulic przylegtych w Solcu Kujawskim”
obejmuje:
- przebudowe Placu Jana Pawia Il
- budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki
- budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunhskiej
- budowe parkingu przy ul. Torunskiej i Wolnosci wraz z budowg zjazdow
oraz budowe lub przebudowe istniejgcej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami
budowlanymi.

Projekt zaktada prowadzenie prac na dziatce dz. nr: 488, 707, 784/2, 785/2, oraz czes¢ dz. nr:
445, 298, 698/1, 698/2, obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski -
M, Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Obszarem catej inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice:
Ssw. Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony pétnocnej, ul.
Bydgoska i ul. Torunska od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnosci w ul. Torunskg od
strony wschodniej.

Projekt jest czescig programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkancéw, w tym dla oséb starszych i
niepetnosprawnych. Projekt ma réwniez wymiar ponadlokalny — projektowany plac stuzyc
bedzie rowniez gosciom korzystajgcym z innych atrakcji miasta i wypoczywajgcym na jego
terenie.

Niniejsze opracowanie dotyczy gtéwnie aspektu przestrzennego. W catej historii miasta rynek
— obecnie Plac Jana Pawta |l zawsze odgrywat bardzo wazng role. Nalezy zaakcentowac¢ jego
wartos¢ przez uporzgdkowanie i przeorganizowanie elementow sktadowych z jednoczesnym
uszanowaniem ciggtosci historycznej uktadu przestrzennego.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.20187 z dnia 10.09.2018r.

2. Projekt budowlany ,Rewitalizacji Placu Jana Pawta |l oraz przylegtych w Solcu
Kujawskim”

3. Projekt budowlany ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 394 w Solcu Kujawskim”

4.  Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.

5. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).

6. Uzgodnienia branzowe.

7. Wytyczne Inwestora

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje branze architektoniczng wraz projektem zieleni:
a) budowe Placu Jana Pawita Il wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Kosciuszki, Wolnosci i

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 4
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Torunskiej:

— rozbidérka elementéw zagospodarowania terenu, w tym matej architektury,

— budowa fontanny

— montaz projektowanej matej architektury: tawek, koszy na odpady, stojakow
rowerowych itp.;

— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia;

b) budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki:
— budowe wiaty autobusowej wraz z elementami matej architektury;

— wycinka

— uzupetnienie zieleni niskiej;

c) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej:
— zmiana lokalizacji wiaty autobusowej i elementéw matej architektury;
— uzupetnienie zieleni niskiej;

d) budowe parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci wraz z budowg zjazdéw:
— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia;
— balustrada przy pochylni i schodach

W czesci rysunkowej przedstawiono projekt zagospodarowania terenu wraz z projektowanymi
elementami branzy drogowej i instalacyjnej. Opisy i szczegdtowe rysunki wg opracowan
branzowych.

5. RYSHISTORYCZNY
Najstarsze informacje o istnieniu osady na terenach obecnhego Solca lub jego okolic

pochodzi z 1244 r. W 1325 r. ksigze Przemyst udzielit Tomaszowi z Jaksic przywileju na
zatozenie miasta na prawie magdeburskim

Mieszkancy Solca zajmowali sie na ogét handlem, zwlaszcza prowadzonym za
pomocg Wisty obrotem zbozem, solg i drewnem. O roli handlowej moze swiadczy¢ fakt, ze
kupcy gdanscy utrzymywali tutaj biura handlowe.

Na przestrzeni wiekdw miasto wielokrotnie ptoneto, ucierpiato w czasie wojen oraz byto
nawiedzone przez zaraze. Przejécie Solca w granice panstwa pruskiego zapoczatkowato
okres ponad stuletniej stabilizacji. Dzieki wybudowaniu w latach 1849-1850 szosy Torun —
Bydgoszcz, Solec otrzymat utwardzong ulice gtéwna.

Po pozarze miasta 1859 r. przystgpiono do odbudowy i modernizacji miasta. Procesy
te wspomogto wybudowanie kolei Bydgoszcz — Torun w 1861 r. oraz budowa drogi do Wisty,
gdzie przetadowywano i przygotowywano do transportu sptawiane drewno. Miasto stato sie
jednym z wiekszych osrodkow przemystu tartacznego.

Rynek w Solcu Kujawskim zostat wytyczony w roku 1859r. po pozarze, ktory
spustoszyt centrum miejscowosci. Funkcje handlowg Rynek w Solcu petnit do lat 60. XX w. W
potowie lat 60-tych plac przestat petni¢ funkcje handlowe, przybierajgc charakter rekreacyjny.
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S X R e . 52

Fot. 1. Widok potudniowo-wschodniej pierzeii Placu w Solcu Kujawskim — 1914r

6. PLACJANA PAWLAII

6.1 STAN ISTNIEJACY PLACU JANA PAWLA I

Obecnie na Placu Jana Pawia |l znajduje sie mata architektura, infokiosk, zieleh oraz
odwietlenie. Przebiega tedy podziemna infrastruktura techniczna, w tym siec:
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej oraz gazowe;j.

Zrédio: fot. wiasna

Fot. 2. Widok na Plac Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim — 2017r.
Obwodowo do piyty placu przebiegajg ciggi komunikacyjne z wydzielonymi miejscami
postojowymi oraz miejsce postoju taksowek. W rejonie placu zlokalizowane sg 2 przystanki
komunikacji podmiejskiej. W sasiedztwie znajduje sie zwarta zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa. W kierunku pétnoc-potudnie przebiegajg drogi wojewddzkie.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 6
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Zrodfo: fot. wlasna Zrédfo: fot. wlasna

Fot. 3. Widok wydzielonych miejsc Fot. 4. Widok wydzielonej ,,sceny” na Placu
parkingowych na Placu Jana Pawta Il Jana Pawia ll

Nawierzchnie utwardzong placu, chodnikéw, jedni z wyjgtkiem nawierzchni pétnocnej ulicy -
drogi wojewddzkiej wykonanej z asfaltu, stanowi kostka betonowa. W pétnocnej czesci placu
Jana Pawta Il usytuowane jest podwyzszenie - miejsce wystepow.

Zrédio: fot. wiasne

Fot. 5. Widok nawierzchni jezdni obwodowych Palcu Jana Pawta Il — jezdnia obwodowa,;
poéinocna droga wojewodzka

Oswietlenie terenu stanowig latarnie wysokie na ok. 8-9 m, wyposazone w trzy oprawy
oswietleniowe. Stupy latarni wykonane sg z betonu, stali i aluminium. Latarnie trzyramienne
zlokalizowane sg w narozach ptyty placu.

Na budynkach Ilub chodnikach ulic obwodowych placu zlokalizowane sg latarnie
jednoramienne oswietlajgce drogi wojewddzkie.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 7
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Zrédfo: fot. whasna; googlemap
Fot. 66. Widok latarni na Placu Jana Pawta Il — na ptycie placu,
infokiosku i budynku

Na ptycie placu oraz jezdniach obwodowych zlokalizowana jest mata architektura, w tym:
kosze na odpady, tawki, tablice i znaki informacyjne oraz stojaki na rowery.

1

rdio: t. fasn
Fot. 77. Widok elementéw matej architektury na Placu Jana Pawta Il — tawka, kosz
nasmieci, tablica informacyjna

6.2 ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU NA PLACU JANA PAWLA II

Do rozbiorki przeznacza sie:

- istniejgce nawierzchnie placéw, ulic, chodnikébw w miejscu nowo projektowanych (wg proj.
drog)

- podwyzszenie — ,scena” na placu

- oprawy oswietleniowe na placu (wg proj. instalacji elektrycznych)

- fundament infomatu (wg proj. instalacji teletechnicznych)

- elementy matej architektury: tawki, kosze, tablica informacyjna

Rozbidérka sceny
Scena jest obiektem o planie prostokata ze $cietymi naroznikami, o wymiarach ok. 8,7x6,0m i
wysokosci ok. 0,45m. Krawedzie sceny stanowi murek ceglany, a nawierzchnie chodnikowa
kostka betonowa.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 8
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Kolejnos$¢ wykonania prac rozbiérkowych:

1. Zdemontowac nawierzchnie z kostki betonowe;j

2. Rozebra¢ murki.

3. Usuna¢ fundamenty.

4. Wykonac¢ niwelacje terenu zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Materiat z rozbiorki przeznacza sie do utylizacji. Nalezy uzyska¢ potwierdzenie Inwestora.
Materiat nalezy usung¢ z placu budowy i wywiez¢ na miejsce sktadowania lub recyklingu.
Prace nalezy skoordynowac¢ z robotami rozbiérkowymi nawierzchni.

Prace w poblizu istniejgcych sieci wykonac recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy i
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robét.

Demontaz elementéw matej architektury

Do demontazu i utylizacji przeznacza sie elementy matej architektury: tawki, kosze, wieze
kwiatowe wraz z elementami posadowienia

Do rozbiorki przeznacza sie murowang tablice informacyjna.

Materiat z rozbiérki i demontazu przeznacza sie do utylizacji. Nalezy uzyska¢ potwierdzenie
Inwestora. Materiat nalezy usung¢ z placu budowy i wywiezC na miejsce sktadowania lub
recyklingu.

Prace nalezy skoordynowac z robotami rozbiorkowymi nawierzchni.

Prace w poblizu istniejgcych sieci wykonac recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy i
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robat.

6.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU JANA PAWLA I

Powierzchnia opracowania: 5280 m?
Stan istniejacy:
- powierzchnie utwardzone 4795 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 485 m?

Stan projektowany:
- powierzchnie utwardzone 5032 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 248 m?

6.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PLACU JANA PAWLA ||

Przeanalizowano ikonografie i dokumentacje historyczng, kiedy to uktad rynku przystosowany
byt do 6wczesnych funkcji handlowych. Nawierzchnie stanowit kamien, nie wystepowato
wyodrebnienie ukfadu drdg i placu rynkowego, nie wystepowaty elementy matej architektury, a
przestrzen uzupetniaty nieliczne drzewa.

Dzis plac rynkowy jest wydzielony, a obwodowo znajdujg sie jezdnie oraz parkingi.
Nawierzchnia jest w duzej czesci utwardzona, ale nie brakuje przestrzeni zielonych. Dominujg
wierzby zlokalizowane w cze$ci centralne;j.

W projekcie nawigzano do nawierzchni historycznej — naturalnego kamienia, projektujgc
nawierzchnie granitowg nietworzacg barier dla os6b niepetnosprawnych. Dostosowano
przestrzen do jej obecnej funkcji miejskiego placu reprezentacyjnego oraz miejsca
wypoczynku. Dodatkowo plac wspomaga funkcjonowanie okolicznych lokali ustugowych.
Dazono do podkreslenia tego, co dla Solca charakterystyczne — zwrécono uwage na role
Wisty. W projekcie placu Jana Pawta Il wprowadzono nasadzenia charakterystyczne dla flory
nadrzecznej podkreslajgc tym charakter nadwislanski Solca. Zachowano réwnowage miedzy
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terenami utwardzonymi i zielenig, by przestrzen byla odczytywana jako plac miejski,
jednoczesnie zachowujgc przyjazny klimat wprowadzany przez roslinnos¢. Wydzielono
centralnie strefe zieleni i wypoczynku. Projektowana zielen na obrzezach stanowi bufor
miedzy strefg rekreacji na placu a strefa komunikacji.

Projektowany plac tworzy nowg jako$¢ przestrzeni. Powstaje przyjazne miejsce dla
mieszkancow, w tym osob starszych i niepetnosprawnych, ale réwniez daje to potencjat do
rozwoju turystyki i gospodarki.

Zmienia sie uktad placu rynkowego oraz organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania).
Jezdnie  w kierunku pdtnoc-potudnie pozostajg jednokierunkowe — wprowadza sie
ograniczenie ruchu kotowego — dopuszczalny jedynie ruch zwigzany z zaopatrzeniem oraz
obstugg przylegtych posesji oraz ruch rowerowy. Droga petni réwniez funkcje drogi pozarowe;j.
Wzdtuz krétszych bokéw placu, przy drodze wojewddzkiej projektuje sie miejsca postojowe, w
tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie nowe nawierzchnie, o$wietlenie, matg architekture oraz uktad przestrzenny
placu.

6.4.1 NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:
e nawierzchnia bitumiczna: fragmenty drég wojewddzkie przy pl. Jana Pawia II;
e Kamien naturalny — granit — Plac Jana Pawta Il

Wydziela sie materialowo nawierzchnie chodnikdw biegngcych wzdtuz pierzei, placu
rynkowego oraz jezdni wytgczonej z ogolnego ruchu, stuzgcej jedynie obstudze. Projektuje sie
nawierzchnie z granitu.

Uktad nawierzchni placu rynkowego tworzy nieregularna siatka utworzona przez pasy
prostopadte do dituzszych krawedzi i uzupetniona krétszymi paskami. Powstate prostokaty
wypetnione sg ptytami z szarego granitu. Pasy wydzielajgce utworzone sg z kostki granitowej
obtaczanej, nawigzujgcej estetykg do historycznych nawierzchni brukowanych. Kostka
wyréznia sie kolorystycznie w kompozycji poprzez zastosowanie granitu w kolorze
czerwonym.

Nawierzchnie komunikacji samochodowej — miejsca postojowe oraz jezdnia - stanowi
ciemnoszara kostka granitowa. Wydzielenie miejsc postojowych zaznaczone kostkg granitowg
w kolorze jasnoszarym. Drogi wojewddzki przebiegajgce przy placu majg nawierzchnie
bitumiczng

Chodniki przy placu zaprojektowano z szarego granitu — ptyt oraz kostki w zestawieniu z
kostkg czerwong wystepujgca na placu.

Miejscowo wprowadzono kostke cietg gorg, tworzac ciggi komunikacyjne przyjazne m.in. dla
0sOb o ograniczonej zdolnosci ruchowej, a réznorodna kolorystyka podkreslajgca podziat
funkcjonalny ukfadu stanowi utatwienie dla oséb niedowidzgcych i podnosi bezpieczenstwo
uzytkowania. Szczegoty uktadu nawierzchni pokazano na rysunku. Warstwy konstrukcyjne
oraz zestawienie elementéw nawierzchni sg przedmiotem opracowania branzy drogowe;.

W nawierzchni rynku przewidziano miejsce na montaz istniejgcej ptyty pamigtkowej
Zlokalizowanej obecnie poza placem (fot. nr 9). Plyte nalezy posadowi¢ na warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Zdemontowang ptyte nalezy oczysci¢ z zabrudzen i osadow.
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Zréadio: Kubiak

Fot. 8. Widok plyty pamigtkowej

Poziomy projektowanych nawierzchni nalezy dostosowaé do pozioméw nawierzchni
pozostawianych bez zmian oraz elementow budynkéw przylegtych (wejscia, okienka
piwniczne).

6.4.2 MALA ARCHITEKTURA

Projektowane elementy stalowe nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z impregnowanego drewna egzotycznego iroko,
olejowanego bez barwnika.

Projektowane fawki, stoliki, stojaki na rowery, kosze na odpady nalezy wybrac z oferty jednego
producenta, by zachowac¢ spdéjnosé. Sposdb wykonczenia wszystkich elementow z tego
samego materiatu powinien by¢ taki sam, by uzyska¢ mozliwie jednolity efekt.

Stoliki, stojaki na rowery oraz kosze na odpady nalezy fundamentowa¢ pod poziomem
wykonczonej nawierzchni.

tawki projektuje sie na murkach z granitu, ktére sg rozwigzaniem indywidualnym. Nalezy
zastosowac siedziska bedgce rozwigzaniem typowym.

Formy elementow matej architektury wraz ze sposobem montazu oraz ich lokalizacje
pokazano na rysunkach.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, przy zachowaniu nie gorszych
materiatéw i identycznego sposobu wykonczenia oraz kolorystyki. Rozwigzania rownowazne
wplywajgce na zmiane formy wymagajg akceptacji projektanta.

tawki
tawki zwigzane sg z projektowang nawierzchnig. W miejscach pasdéw z kostki granitowej
projektuje sie murki z tego samego materiatu, bedgce cokotem pod drewnianymi siedziskami.
Pod kamiennym murkiem nalezy wykona¢ fundament betonowy posadowiony na gtebokosci
ok. 0,5m ponizej poziomu terenu. Lica murku nad poziomem terenu nalezy wykonaé z kostki
granitowej czerwonej obtaczanej 7/9 — jak nawierzchnia placu, spoinowanej zaprawg
cementowg. Wnetrze pomiedzy licami nalezy wypetni¢ betonem. Wymiary murku - cokotu wg
zestawienia ponizej oraz wg rysunkow. Nalezy opracowaé gorng powierzchnie tak, by nie
dopusci¢ do tworzenia sie zastoin wody.
Siedziska drewniane na podkonstrukcji stalowej kotwionej do cokotu, wg rozwigzanh
producenta..
Projektuje sie tawki w roznych wariantach:
- fawka z oparciem i podtokietnikami, na podwyzszonym cokole,
- fawka z oparciem
- fawka z oparciem na podwyzszonym cokole,
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- fawka bez oparcia

Dtugos¢ fawek jest rézna, w zaleznosci od lokalizacji na placu, wg zestawienia. Rozwigzanie
pozwala na wykonanie tawek wyzszych, z podtokietnikami utatwiajgcymi korzystanie osobom
starszym i o ograniczonej zdolnosci ruchowej. Wymiary podano na rysunkach oraz w
zestawieniu.

Stoliki szachowe
Stoliki o blacie drewnianym o wym. 80x80cm, z planszg szachowg ze stali, na nodze stalowe;.
Wysokos¢ stolika: 80cm.

Kosz na smieci
Kosze na $mieci ze stali, z obudowg drewniang, na nodze stalowej, z daszkiem. Pojemnos¢
wewnetrznego stalowego wkiadu: 35I.

Stojak na rowery
Stojaki w formie ,U” (z trzech bokéw kwadratu), z profili stalowych ptaskich 10x80mm, o
dtugosci 80cm i wysokoéci (od powierzchni) 75 cm, przedtuzeniem do fundamentowania
ponizej poziomu nawierzchni. W gérnej czesci drewniany poziomy element — odbdj, o szer. 11
cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Ozn. Nazwa Wymiar [cm] llos¢
narys.
A Kosz na $mieci 44x38x100,5 14
B1 tawka z oparciem i dwoma dt. cokotu 200 dt. siedziska 190
podtfokietnikami, na podwyzszonym dt. cokotu 160 dt. siedziska 140
cokole
B2 tawka z oparciem dt. cokotu 280 dt. siedziska 260 |1
dt. cokotu 175 dt. siedziska 140 | 1
dt. cokotu 160 2
dt. cokotu 120 dt. siedziska 110 | 3
dt. cokotu 130 1
dt. cokotu 80 dt. siedziska 60 3
B3 tawka z oparciem na podwyzszonym | df. cokotu 120 dt. siedziska 110 | 2
cokole
C tawka bez oparcia dt. cokotu 200 dt. siedziska 180 | 2
dt. cokotu 160 dt. siedziska 140 | 6
dt. cokotu 150 1
dt. cokotu 80 dt. siedziska 60 1
D Stolik szachowy 80x80x80 4
E Stojak na rowery 80x8x75 12

6.4.3 FONTANNA

Forma architektoniczna
Na placu projektuje sie fontanne, ktéra uatrakcyjnia przestrzen i poprawia mikroklimat. Ukfad

kompozycyjny uzupetniajg tawki oraz pola traw. Zaprojektowano fontanne wyposazong w
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dysze spieniajgce oraz oswietlenie montowane na piytach gérnych (wg opracowan
branzowych)

Fontanne tworzg 4 pola z szarego granitu wyniesione ponad powierzchnie placu. Pola
utworzone sg poprzez obudowe konstrukcji betonowej ptytami granitowymi. Plyta Zzelbetowa
oraz podkonstrukcja wraz z komorg sg tematem opracowania branzy konstrukcyjnej.
Powierzchnia ptyt granitowych ptomieniowana. Goérne plyty o réznej grubosci, uksztattowanym
spadkiem. Minimalna grubos¢ ptyty: 6cm. Poszczegolne elementy nalezy opracowac tak. by
tworzyly jedna powierzchnie pozwalajgcg na swobodny sptyw wody, zachowujgc szczelnos¢
potgczen. W niektérych ptytach gérnych nalezy wykona¢ otwory do montazu dysz fontanny
oraz oswietlenia. Przejscia uszczelni¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Ptyty nalezy klei¢ klejem cementowym klasy C2TE-S1 przeznaczonym do kamienia
naturalnego.

Spoiny wypetni¢ zaprawg fugowg w proszku bazujgcg na cemencie i polimerach, mrozo- i
wodoodporng klasy C1TE S2 przeznaczong do kamienia naturalnego, w kolorze zblizonym do
kolorystyki piyt.

Woda z ptyt granitowych sptywa do niecki zagtebionej wzgledem posadzki placu. Ptyty placu
na krawedzi z nieckg projektuje sie jako ryflowane. Nawierzchnie niecki stanowi czerwona
obtaczana kostka granitowa, jak na pozostatej czesci placu, wypetniona spoing zywiczng
nienasigkliwg, wodoprzepuszczalng. Spadki niecki fontanny, pod nawierzchnig kamienng
nalezy uksztattowac z wylewki betonowej, zabezpieczonej przed dziataniem wody.
Na obrzezach niecki stosuje sie wypetnienie spoin zaprawg cementowg, zabezpieczong
pasem hydroizolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej typu ciezkiego, odpornej na
negatywne parcie wody.
Stosuje sie dwusktadnikowg kompozycje, uzyskiwang przez wymieszanie w proporcji wagowej
3 : 1 sktadnika A (sucha mieszanka barwy szarej, zawierajgca cement, wypetniacze i dodatki
modyfikujgce) i sktadnika B (biata emulsja, zawierajgca zywice syntetyczne i dodatki
modyfikujgce). Parametry:

- wodoszczelno$sé — minimum 0,7 MPa

- przyczepnos¢ do podtoza — dla podtoza z betonu min. 1,0 MPa

- odpornos¢ chemiczna — odporna na srodowisko klasy XAZ2.

- elastycznosc¢ - mostkowanie rysy o szerokosci 1 mm.

- mrozoodpornosé

- odpornos¢ na promieniowane UV i starzenie.
Komore i ptyte fontanny projektuje sie z betonu szczelnego (wg projektu konstrukcji). Wszelkie
potgczenia elementdw, otwory, nalezy wypetni¢ zaprawg zapewniajgca szczelnos¢ ukiadu.
Wtazy do komor projektuje sie jako wybrukowany, ze stali nierdzewnej gr 3mm. Witaz nalezy
wypetni¢ betonem C50/60 co najmniej 6cm. Gdérng czes¢ wypetni¢ ptytami granitowymi jak
nawierzchnia placu.

Uktad sterujgcy wraz ze zbiornikiem wody zlokalizowano w komorarch pod posadzkag placu
(wg projektu inst. sanitarnych i elektrycznych)

Wentylacje komor fontanny projektuje sie jako dwa kanaty 14x14 ukryte w murku tawki. otwory
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wmurowanie kratek ze stali, malowanych proszkowo.
Rozwigzania pokazano na rysunkach.

Oswietlenie fontanny
Projektuje oswietlenie punktowe zlokalizowane w sasiedztwie dysz fontanny oraz o$wietlenie

liniowe w posadzce, w niecce fontanny. Oswietlenie o barwie biatej, cieptej.
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Oswietlenie niecki stanowi pasek LED o odpornosci IP68. Pasek nalezy montowac przy uzyciu
kotwionych haczykéw ze stali nierdzewnej. Lokalizacja oswietlenia: w poziomie nawierzchni
niecki, przy krawedzi z ptytami fontanny. O$wietlenie bedzie czesciowo znajdowato sie ponizej
lustra wody.

Zasilanie zgodnie z czescig elektryczng.

Rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacje i technologia fontanny wg opracowan branzowych.

6.5 OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie nowe oprawy i uktad oswietlenia na placu. Zaprojektowano 2 rzedy opraw
dwuramiennych wzdtuz projektowanej jezdni, podkreslajac kompozycje placu. Projektowane
oprawy maijg prostg, nowoczesng stylistyke, co jednoznacznie pokazuje, iz mimo tradycyjnych
materiatdw uzytych w projekcie jest to przestrzen wspotczesna.

Zgodnie z sugestig zawartg w opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dot. koncepcji
przeanalizowano mozliwos¢ odtworzenia opraw historycznych, w rezultacie nie podejmujgc sie
tego dziatania. Historycznie oprawy zlokalizowane byly w osi placu i stanowity jego istotny
element kompozycyjny (fot. nr 1). Materiaty ikonograficzne uznano za niewystarczajgce za
podstawe wykonania wiernej rekonstrukcji. Ponadto nowa kompozycja rynku rézni sie od
historycznej, oprawy bytyby zlokalizowane w innych miejscach placu, co pozbawiatoby
zatozenia autentyzmu i bytoby mylgce dla odbiorcy. Zastosowanie wspétczesnych opraw
historyzujgcych jako rozwigzania kompromisowego odrzucono ze wzgledu na brak mozliwosci
uzyskania pierwotnej jakosci detalu. Minimalistyczny charakter projektowanego rynku nie
wspotgra z historycznymi oprawami o rozbudowanej formie. W zwigzku z powyzszym
zdecydowano sie na oprawy nowoczesne, czytelnie wskazujgce na czas ich montazu.
Ponadto projektuje sie iluminacje zieleni — oprawy oswietleniowe montowane w nawierzchni
placu podswietlajgce drzewa. Brawa oswietlenia: biata ciepta.

Zrodto $wiatta na palcu stanowi oéwietlenie fontanny.

Projektowane punkty zasilania pozwalajg na wprowadzenie o$wietlenia Swigtecznego.

Na placu lokalizuje sie oprawy oswietlajgce droge wojewddzka.

Szczegoty rozwigzan wg branzy instalacji elektrycznych.

7. BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ | POSTOJU TAXI PRZY UL. T.
KOSCIUSZKI

7.1 STAN ISTNIEJACY

Ul. T. Kosciuszki stanowi droge wojewodzkg jednokierunkowg dwupasmowg. Jezdnia
oddzielona jest pasem zieleni od chodnikéw.

7.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZATOKI PRZY UL. T. KOSCIUSZKI.

W zwigzku z projektem zatoki autobusowej i postoju taxi oraz zmiang organizacji ruchu (wg
branzy drogowej) projektuje sie wiate przystankowa wraz z matg architekturg: koszem na
odpady oraz siedziskiem.

Projektuje sie wiate identyczng jak istniejgca przy ul. Torunskiej: wiata ma konstrukcje
aluminiowg z profili zamknietych, malowang proszkowo, wypetnienie Scian bocznych i tylnej z
poliweglanu litego, dach fukowy wypetniony poliweglanem komorowym przyciemnianym.
Wyposazona w fawke z siedziskiem drewnianym. Stupki Scian przykrecone do elementéw
osadzonych w fundamentach ponizej poziomu terenu.
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Zrodo: fot. ZW. SOPEL
Fot. 9. Przykladowa wiata przystankowa

8. BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. TORUNSKIEJ

8.1 STAN ISTNIEJACY

Ul. Toruhska stanowi droge wojewddzkg jednokierunkowg, z chodnikami zlokalizowanymi
bezposrednio przy jezdni. W rejonie projektowanej zatoki znajduje sie aktualnie przystanek
autobusowy wraz z wiatg oraz dodatkowg fawka i koszem na odpady. Teren sgsiaduje z
Zielenig parkowg bedaca terenem gminnym, ktérego cze$¢ zostaje przeznczona pod peron.

8.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZATOKI PRZY UL. TORUNSKIEJ.

W zwigzku z projektem zatoki autobusowej (wg branzy drogowej) kolidujgca wiate wraz
z matg architekturg przenosi sie w nowg lokalizacje.
Nalezy zdemontowac istniejgcg wiate oraz elementy matej architektury. Fundamenty
przeznacza sie do usuniecia.
Nalezy wykona¢ nowe fundamentowanie wiaty i elementéw matej architektury, by gérna
krawedz fundamentow znajdowata sie ponizej nawierzchni z kostki betonowe;.
Projekt nawierzchni jest elementem opracowania branzy drogowe;j.

9. BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WOLNOSCI | TORUNSKIEJ.

9.1 STANISTNIEJACY

Teren dziatek nr 785/2 i 784/2 zlokalizowany jest u zbiegu ul. Torunskiej i Wolnosci, ktére sa
drogami wojewddzkimi. Obszar ma forme trojkgta i z dwoch stron graniczy z dziatkami
drogowymi, natomiast od zachodu z dziatkami budowlanymi. Teren jest potozony okoto 1m
ponizej poziomu przylegtych chodnikéw. Obecnie teren jest powierzchnig biologicznie czynng
z zielenig wysoka, rabatami kwiatowymi oraz krzewami i trawnikiem. Przez teren przebiega
infrastruktura techniczna, w tym sieé¢: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz
telekomunikacyjne;j.
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9.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek nr 785/2 i 784/2: 1168 m?
Stan istniejacy:

- powierzchnie utwardzone 13 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 1155 m?

Stan projektowany:

- powierzchnie utwardzone 393 m?
- powierzchnie azurowe, czesciowo utwardzone 262 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 513 m?

9.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie 23 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych, w
odlegtosci 6 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang. Na parking prowadzg dwa zjazdy.
Ze wzgledu na potozenie parkingu ponizej poziomu chodnika zaprojektowano chodnik ze
schodami oraz pochylnie dla os6b niepetnosprawnych, wyposazong w balustrady stalowe. Na
obszarze opracowania zaprojektowano skarpy terenowe.

Nawierzchnia miejsc postojowych (poza miejscami dla oséb niepetnosprawnych) azurowa, z
kostki betonowej. Pozostata nawierzchnia utwardzona parkingu oraz doj$¢ z kostki betonowe;j.
Nawierzchnia, uksztattowanie terenu oraz warstwy konstrukcyjne sg przedmiotem
opracowania branzy drogowe;.

Projektuje sie oswietlenie terenu wraz z siecig elektroenergetyczng i przytaczem — wg branzy
elektrycznej.

Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez wpusty uliczne wraz z siecig kanalizaciji
deszczowej — wg branzy instalacji sanitarnych.

Projekt wycinki i nasadzen zieleni wg dalszej czesci opracowania.

Przy pochylni oraz schodach projektuje sie balustady ze stali nierdzewnej.

Balustrada pochylni
Projektuje sie obustronng balustrade pochylni, dostosowang dla osob niepetnosprawnych.

Balustrade nalezy kotwi¢ kotwami M16 do obrzeza pochylni. Stosuje sie system @42,4mm:
dwa pochwyty @ 42,4 mm: rury proste oraz kolanko obte 90 st, stupki proste z przyspawang
kryza i rozetg maskujgcg, mocowanie boczne poreczy @12mm, zaslepka stupka soczewkowa
whbijana. Wymiary podano na rysunkach.

Wykonczenie: szlif

Gatunek stali: 304

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe producenta.

Balustrada schodow
Przy schodach projektuje sie jednostronng balustrade ze stali nierdzewnej, ztozong z dwdch

stupkéw @42,4mm oraz poreczy @42,4mm: rury proste oraz kolanko obte 90 st.; mocowanej
do stupkow @12mm, zaslepki poreczy soczewkowe wbijane. Wymiary podano na rysunkach.
Stupki fundamentowane, fundament ponizej poziomu terenu.

10. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Rynek objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej.
Projekt budowlany zyskat pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 16



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Projekt wykonawczy

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWYCH

Projektowa nawierzchnia nie stanowi barier dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowej. Lawki
z podiokietnikami sg dodatkowym utatwieniem dla uzytkownikéw. Plac rynkowy oddzielony jest
od jezdni i chodnika obnizonym kraweznikiem. Zaprojektowano miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Rozstaw elementéw zagospodarowania terenu pozwala na swobodne
przemieszczanie sie miedzy nimi.

Wyrdznienie kolorystyczne i zmienna faktura nawierzchni o roznym charakterze uzytkowym
podnosi bezpieczenstwo oséb stabo widzgcych.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem goérniczym dla zt6z wdd
leczniczych.

13.INFORMACJE [|IDANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wydat postanowienie z dnia

6.12.2017r. o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Eksploatacja terenu nie bedzie powodowac¢ zadnych ucigzliwosci dla mieszkancéw pobliskich

budynkéw mieszkalnych ani powodowa¢ zmniejszenia ich wartosci uzytkowej, nie wigze sie z

dtugotrwatym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym z emisjg.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu. Projekt nie

Zmienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgca sie¢ hydrantowa
zapewnia bezpieczenstwo. Projektowana nawierzchnia wzdtuz pierzei placu zapewnia droge
pozarowg w odlegtosci min. 5m od elewaciji, o szerokosci 4m.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 17



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Projekt wykonawczy

B. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZIELEN

1. ZIELEN - STAN ISTNIEJACY
Zielen wystepujgca na Placu Jana Pawta Il to roslinno$¢ niska, srednia i wysoka. Zielen

zlokalizowana jest w postaci pojedynczych drzew lub skupinach. Uzupetnieniem zieleni na
placu sg obsadzane sezonowo rabaty kwiatowe oraz kwietniki w postaci m.in. wiez
kwiatowych.

Inwentaryzacje drzew i krzewoéw na przedmiotowym terenie wykonano wg stanu na miesigc
lipiec 2017r. tacznie zinwentaryzowano 38 drzew oraz ok. 45 m? powierzchni pokrytej
krzewami.

Wsrdd zinwentaryzowanych drzew dominante na placu stanowig Wierzby (Salix). Na catym
terenie liczng grupe stanowi Sosna (Pinus) i Zywotniki (Thuja). Wéréd krzewdéw mozna
wyroznic: Jatowiec (Juniperus L.) i Tawute (Spiraea).

Drzewa i krzewy znajdujg sie w dobrym ogdélnym stanie zdrowotnym. Wyjatek stanowig Klony
(Acer), ktére porazone sg maczniakiem prawdziwym. Dwa drzewa prawie 100 % posiadajg
posusz. Wiekszosc¢ zieleni wystepujgcej na przedmiotowym terenie jest w dos¢ mtodym wieku,
szacowanym na ok. 10 lat, starsze sg jedynie wierzby. Wiekszos¢ drzew i krzewow nie
stanowi wysokiej wartosci przyrodniczej.

Ponadto na przedmiotowym terenie znajdujg sie powierzchnie pokryte darnig.

Zielen przeznaczong do wycinki oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu oraz
przedstawiono w tabeli. Pozostawia sie trzy istniejgce wierzby.

Zrédio: ft.wfasna l
Fot. 10. Widok zieleni na Placu Jana Pawia Il

Tabela 1 Zestawienie inwentaryzowanej zieleni

. . Obwad
Obwad pnia na .
Nr na Nazwa gatunkowa pnia na . .
: wys. 130 cm Uwagi Przeznaczenie
mapie drzewa/krzewu [em] /pow. [m] WYS.
POw. 5cm
dz. nr 488
| |Wierzba ptaczaca 300 320 P
) (Salix sepulcralis)
,  |Wierzba ptaczaca 240 260 P
) (Salix sepulcralis)
Sosna zwyczajna, pospolita (33 37 *obwad pnia na U
3. (Pinus sylvestris L.) wys. 5cm <50 cm
Sosna zwyczajna, pospolita |34 37 *obwad pnia na U
32 |(pinus sylvestris L.) wys. 5 cm < 50 cm
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Sosna zwyczajna, pospolita (24 30 *obwdd pnia na
3b (Pinus sylvestris L.) wys. 5 cm <50 cm
Sosna zwyczajna, pospolita (35 40 *obwdd pnia na
3C  |(Pinus sylvestris L.) wys. 5 cm < 50 cm
3d quna zwyczaj_na, pospolita (48 50
(Pinus sylvestris L.)

4. |Zywotnik (Thuja L.) 80 75 drzewo w skupinie
Choina kanadyjska (Tsuga (18 24 *drzewo w
canadensis) skupinie;

5. . .

obwadd pnia na
wys. 5cm <50 cm
Jatowiec (Juniperus L.) 17 22 *drzewo w skupinie
6. obwadd pnia na
wys. 5cm <50 cm
Choina kanadyjska (Tsuga (26 34 *drzewo w skupinie

7. canadensis) obwdd pnia na

wys. 5cm <50 cm

8.  |Zywotnik (Thuja L.) 57 60 drzewo w skupinie

8a Irga pomarszczona 5 zywoptot
(Cotoneaster bullatus)

9 Jaic_)wiec p’rozqcy (Juniperus|11,5 - krzew w skupinie

' horizontalis)
10 Klon jawor (Acer 45 50
" |pseudoplatanus L.)
Klon zwyczajny Royal Red (49 55 duzy posusz w
11. (Acer platanoides) koronie
12 Klon zwyczajny (Acer 47 50
*  |platanoides L.)
Gtdg jednoszyjkowy 98 103 duzy posusz w

13. (Crataegus monogyna) koronie

14. Jak_)wiec p’rozacy (Juniperus |6 - krzew w skupinie;
horizontalis)

Irga pomarszczona 5 - krzew w skupinie;
14a (Cotoneaster bullatus) zywoptot

14b Berberys (Berberis) 0,8 - krzew w skupinie;
Choina kanadyjska (Tsuga (19 27 drzewo w skupinie;

15. |canadensis) *obwdd pnia na

wys. 5cm <50 cm

16. |Zywotnik (Thuja L.) 50 57 drzewo w skupinie

17 Cis (Taxus) 54 61 drzewo w skupinie
Jodta pospolita (Picea 37 45 drzewo w skupinie;

18. |Abies alba Mill.) *obwéd pnia na

wys. 5cm <50 cm

19 Zywotnik (Thuja L.) 45 50 drzewo w skupinie

20. Jaic_)wiec p’rozacy (Juniperus|2,3 -
horizontalis)

Berberys (Berberis) 0,5 -

21.

Sosna zwyczajna (Pinus 42 48 *obwdd pnia na

22 Isylvestris L.) wys. 5 cm < 50 cm

22a JaiO\_Niec poérednj 25
(Juniperus x media)

Sosna zwyczajna (Pinus 16 23 *obwdd pnia na

23. sylvestris L.) wys. 5cm <50 cm
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23a |Jatowiec (Juniperus L.) 15
24 Wierzba ptaczgca (Salix 300 304
" |sepulcralis)
o5 Sosna zwyczajna (Pinus 55 60
" |sylvestris L.)
254 Gtég jednoszyjkowy 69 76
(Crataegus monogyna)
Klon zwyczajny Royal Red |34 40 drzewo porazone
(Acer platanoides Royal maczniakiem
Red) prawdziwym:;

26. -
drzewo w skupinie;
obwdd pnia na
wys. 5cm <50 cm

7 Jak_)wiec p+ozqcy (Juniperus|2,5 - krzew w skupinie

*|horizontalis)

27a |Jatowiec (Juniperus L) 41 47 drzewo w skupinie

28. |Tamaryszek (Tamarix L.) 2,5 - krzew w skupinie

29 Gtog jednoszyjkowy 74 76 drzewo w skupinie

" |(Crataegus monogyna)
Zywotnik (Thuja L.) 37 40 *obwad pnia na

30.
wys. 5cm <50 cm

Zywotnik (Thuja L.) 37 40 obwdd pnia na

31

wys. 5cm <50 cm
Klon zwyczajny Royal Red |35 38 drzewo w skupinie;
(Acer platanoides Royal drzewo porazone
Red) maczniakiem

32. prawdziwym;
*obwdd pnia na
wys. 5cm <50 cm

Klon zwyczajny Royal Red |29 32 drzewo w skupinie;
(Acer platanoides Royal drzewo porazone
Red) maczniakiem

33. prawdziwym;
obwadd pnia na
wys. 5cm <50 cm

Magnolia (Magnolia L.) 20 23 drzewo w skupinie;
34. *obwdd pnia na
wys. 5cm <50 cm
Trzmielina Fortune'a 0,25 - krzew w skupinie
34a |nazywana tez pnacg
(Euonymus fortunei)

34b Jak_)wiec p’rozacy (Juniperus|0,2 - krzew w skupinie

horizontalis)

34¢ |Tamaryszek (Tamarix L.) 0,3 - krzew w skupinie

34d Trzmielina Fortune'_a 0,2 - krzew w skupinie

(Euonymus fortunei)

346 Jak_)wiec p+ozacy (Juniperus|0,25 - krzew w skupinie

horizontalis)

34f Berberys (Berberis) 15 - krzew w skupinie

34g Berberys (Berberis) 1,6 - krzew w skupinie

35 Zywotnik (Thuja L.) 59 62

Zywotnik (Thuja L.) 36 38 *obwod pnia na

36.

wys. 5cm <50 cm
Zywotnik (Thuja L.) 36 38 obwdd pnia na

37.
wys. 5cm <50 cm

37a |Berberys (Berberis) 0,4 -
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37p |Tawuta (Spiraea L.) 0,5 - u
Klon zwyczajny Royal Red (26 30 drzewo porazone U
(Acer platanoides Royal maczniakiem
38. |[Red) prawdziwym;
*obwdd pnia na
] wys. 5cm <50 cm
Zywotnik (Thuja L.) 22 24 *obwod pnia na u
39.
wys. 5cm <50 cm
394 |Tawuta (Spiraea L.) 0.4 - u
39p |Tawuta (Spiraea L.) 0,3 - u
39c |Tawuta (Spiraea L.) 0,1 - u
39d |Berberys (Berberis) 0,4 - 9 szt. krzewow U
dz. nr 298
40 Lipa drobnolistna (Tilia 125 150 U
" |cordata Mill.)
dz. nr 784/2
Topola kanadyjska 240 320 U
41. |(Populus x canadensis)
42. |Kasztanowiec (Aesculus L.) (160 156 U
43. |Kasztanowiec (Aesculus L.) |162 158 U
44. |Kasztanowiec (Aesculus L.) |164 158 U
45, |Kasztanowiec (Aesculus L.) |162 156 U
46. |Kasztanowiec (Aesculus L.) |163 156 u
47 Klon zwyczajny - - - Pz
" |(Acer platanoides)
48 Kasztanowiec (Aesculus L.) |- - - Pz
Robinia akacjowa - - - Pz
49. [(Robinia pseudoacacia)
dz. nr 785/2
Robinia akacjowa - - - Pz
59. |(Robinia pseudoacacia)
dz. nr 707
51 Robinia akacjowa - - - Pz
" |(Robinia pseudoacacia)

**U- zielen przeznaczona do usuniecia; P-zielen przeznaczona do pozostawienia, cigcia pielegnacyjne oraz
zabezpieczenie na czas budowy; Pz- zielen przeznaczona do pozostawienia oraz zabezpieczenia na czas budowy;

2. STAN PROJEKTOWANY

Na przedmiotowym terenie zostata opracowana gospodarka zielenig uwzgledniajgca wyniki
inwentaryzacji zieleni i przyjetg koncepcje zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie wycinke drzew/krzewéw oraz wprowadzenie nowych nasadzen roslinnosci.
W ramach projektu przewiduje sie takze zatozenie oraz odtworzenie trawnika w miejscach,
gdzie ulegt zniszczeniu podczas prowadzonych prac.

Projektowana ro$linnos¢ na Palcu Jana Pawta |l nawigzuje do roslinno$ci nadrzecznej — w
polach wydzielonych kostkg granitowg projektuje sie wypetnienie zielenig - trawami ozdobnymi
Srednimi i wysokimi.
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Tereny zielone zaopatrza sie w system nawadniajgcy kropelkowy i zraszaczowi, rozwigzania
projektowe wg branzy sanitarnej.

Zielen wysoka: pozostawia sie trzy istniejgce wierzby stanowigce dominante na placu — nie
projektuje sie dodatkowych nasadzen drzew na dz. nr 488. Jesli w trakcie prac stan wierzb
zostanie oceniony jako zty i zagrazajgcy bezpiecznemu uzytkowaniu placu przeznacza sie je
do usuniecia projektujgc nasadzenia zastepcze w tej samej lokalizacji, takich samych
gatunkow.

Na dziatkach przeznaczonych pod parking (dz. nr 784/2 i 785/2) przewiduje sie wycinke roslin
kolidujgcych z projektem oraz uzupetnienie zieleni wysokiej i niskiej.

W rejonie parkingu istniejgca, podziemng infrastrukture techniczng przebiegajgcg w rejonie
planowanego nasadzenia przewiduje sie zabezpieczy¢ barierg — ekranem antykorzennym z
folii HDPE, szer. min. 150 cm (rys. ponizej). Lokalizacja zgodna z rys. PZT.

Drzewa niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie po poddac
niewielkim zabiegom pielegnacyjnym — sanitarnym np.: usunigeciu suchych, nadtamanych i
nachodzgcych na siebie gatezi oraz wystepujgcej jemioty.

Wszystkie drzewa/krzewy nieprzeznaczone do wycinki, znajdujgce sie w sasiedztwie
planowanych robot budowlanych na czas ich prowadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Postepowanie z zielenig bedzie zgodne z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.).

2.2.PROJEKTOWANA ZIELEN NA PLACU JANA PAWLA li
Projektuje sie nasadzenia traw wg ponizszego zestawiania oraz rysunku Projektu
zagospodarowania zieleni.

Tabela 2 Zestawienie traw ozdobnych do nasadzen

Znak POW. | 110g¢ | lloge
na Nazwa gatunkowa taczna 2 Uwagi*
mapie 123 m? szt./m Szt.
dz. nr 488

Rozplenica japonska Black Beauty 120 Wys. min. 20 cm; C2-
A. (Pennisetum alopecuroides 'Black 19,9 m? 6 C2,5

Beauty")

Imperata cylindryczna Red Baron Wys. min. 20 cm; C1,5-
B. (Imperata cylindrica 'Red Baron’) 18,5 m2 o] 167 Cc2

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 22



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Projekt wykonawczy
Znak Pow. A =z
llosé llosé .
na Nazwa gatunkowa taczna % Uwagi*
g 5> [szt./m Szt.
mapie 123 m
Mitka okazata 20,6 m? 103 : .
C. (Eragrostis spectabilis) s Wys. min. 20 cm; C2
Pertéwka orzesiona 220 |Wys. min. 20 cm; P9
D. |(Melica ciliata) 244m?| 9
E Turzyca Buchanana (Carex buchananii) 14,0 m? 9 126 W){s. min. 10-20 cm;
P9; C2
Owsiczka wieczniezielona 'Pendula’ , 45 Wys. min. 20 cm; C2
F. (Helictotrichon sempervirens 'Pendula’) 74m 6
G. Seslerig b’rygzczaca 3.7 m? 5 20 Wys. min. 20 cm; P9
(Sesleria nitida) lub C 0,5
Miskant chinski Herman Mussel Wys. min. 20 cm; C2-
H. (Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’) 13,0 m2 2 26 C2,5

2.3.PROJEKTOWANA ZIELEN NA PARKINGU
Przewiduje sie wprowadzenie nowych nasadzen zieleni niskiej, sredniej i wysokiej.
Projektuje sie nasadzenia drzew oraz krzewdéw gatunku wg ponizszego zestawiania oraz
rysunku Projektu zagospodarowania zieleni.

Tabela 3 Zestawienie drzew/krzewow do nasadzen

Nr na
mapie

Nazwa gatunkowa llos¢ sztuk Uwagi*

dz. nr 784/2, 785/2

Klon czerwony Sun Valley 5 szt. Sadzonka z brytg

(Acer rubrum ‘Sun Valley’) korzeniowa -

2. balot lub pojemnik;
min. obwéd min.8-10
cm na wys. 100 cm
Gtdg jednoszyjkowy Stricta Sadzonka z brytg
(Crataegus monogyna ‘Stricta’) korzeniows -

3. balot lub pojemnik;
min. obwdéd min.8-10
cm na wys. 100 cm
Robinia biata Umbraculifera (Robinia Sadzonka z brytg
pseudoacacia ‘Umbraculifera’) korzeniowg -

4, balot lub pojemnik;
min. obwdd 8-10 cm
na wys. 100 cm

4 szt.

9 szt.

KRZEWY
dz. nr 784/2, 785/2

Nazwa gatunkowa Pow. IIosc2 llosé Uwagi*
szt./m Szt.

Tawuta japoniska 'Golden Princess' ; _ .
K |(Spiraea japonica 'Golden Princess') 57 m? | 4 szt./m2 228 \évgs(:;mn 20-30 cm;

Irga szwedzka 'Coral Beauty' 5 Wys. sadzonki 30-

2

I (Cotoneaster xsuecicus ‘Coral Beauty) 51m* | 2szt/m 102 40cm; pojemnik C2

Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' 15 Wys. min. 20-30 cm;
" |(Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety") i i C2-C3

Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' 16 Wys. min. 20-30 cm;
" |(Euonymus fortunei 'Sunspot'’) i i C2-C3
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2.4.ZALECENIA DOTYCZACE NASADZEN MATERIALU ROSLINNEGO
Przewiduje sie nasadzenia drzew, krzewow oraz traw ozdobnych w obszarze planowanej

inwestycji, zgodnie z tabelg nr 2 i 3 oraz rys. PZT. Miejsca do nasadzenia roslinnosci nalezy
odpowiednio przygotowac.
Pora nasadzen materiatu roslinnego - najlepszym terminem sadzenia jest wiosna lub jesien
(dopuszcza sie sadzenie roslin z pojemnikach w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia
krotnosci podlewania). Nalezy unika¢c warunkéw utrudniajgcych przyjecie sie roslin:
stagnujgcej wody w dotach przeznaczonych do przesadzenia, mocno zamarznietej gleby,
wietrznych, upalnych dni itp. Jezeli warunki atmosferyczne sg niesprzyjajace prace nalezy
wstrzymac. Niedopuszczalne jest naszadzenie roslinnosci w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznietg ziemie. Przy sadzeniu roslin balotowanych nie nalezy usuwac siatki ani jutowej
tkaniny. Tkanina ulegnie naturalnemu rozktadowi w podfozu. Umieszczajgc rosliny w dole
nalezy uwazaé¢, by nie uszkodzi¢ dosyc ciezkiej bryty korzeniowej. Materiat roslinny - trawy
ozdobne sadzi¢ w ,pigtke”, Tawuta japonska - w jednym rzedzie co ok. 25 cm.
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. Korzenie drzew zasypaé
urodzajng ziemig, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske ok. 1 m i obficie podlac.
Posadzone drzewa nalezy opalikowac i potgczy¢ na sztywno (3 okragte paliki o sr. 8 cm, min.
wys. 180 cm i elastyczna tasma ogrodnicza min. szer. 3 cm), paliki nalezy umiesci¢ na gt. 100-
120 cm pod katem umozliwiajgcym stabilizacje bryly korzeniowej. Opalikowanie wykonac
jednoczesnie z sadzeniem, przed zasypaniem bryly korzeniowej, nie wolno wbijac ich w bryte
korzeniowa.
Na catej powierzchni po nasadzeniu materiatu roslinnego zastosowac agrowtoknine w kolorze
brgzowym (gramatura 50gr/m?, min. szer. 1,60 cm) i warstwe kory gr. 5 cm.
Do przytwierdzenia agrowtokniny zastosowaé np. szpilki z tworzywa sztucznego, kofki -
kotwice lub metalowe haczyki (min. dt. 15 cm).
W rejonie projektowanego parkingu przewidzie¢ nalezy utozenie ekranu antykorzennego (w
przygotowanym wykopie) - szer. min. 150 cm, dt. ok. 12 m (rys. PZT). Ekran umies$ci¢ w
wykopie w pozycji pionowej. Gérna krawedz powinna znajdowac¢ sie na poziomie min. 10 mm
powyzej terenu.

2.5.WYTYCZNE DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO
Materiat szkoétkarski roslin musi by¢ | gatunku, wiasciwie oznaczony (drzewa muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacihska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy),
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Materiat roslinny musi byé
zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz Sladow wystepowania patogendw,
niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki. Materiat szkétkarski nie moze posiadac¢ odrostow
podktadki ponizej miejsca szczepienia. Rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane.
Materiat szkotkarski powinien by¢ prawidlowo uformowany z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Korona drzew powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem
konstrukcyjnym (przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pgczkiem szczytowym, brak
widlastych rozwidleh pnia, konary rozmieszczone réwnomiernie). Powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka i dobrze z nig zro$nietg
czesécig szlachetna.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i
wieku rosliny. Nie powinien nosi¢ sladéw uszkodzen. Materiat sadzeniowy powinien by¢ z
bryta korzeniowg w pojemniku lub w balocie. Bryta korzeniowa powinna byC dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wieku rosliny). Bryty drzew
lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej po 1,5 roku po
posadzeniu roslin (np. matg jutowg). Rosliny pojemnikowane powinny posiadac¢ silnie
przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalne;
do wielkosci rosliny.
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2.6.PRZYGOTOWANIE TERENU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO NASADZEN
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy teren przygotowac i oczysci¢ z resztek

roslinnych, odpadéw pobudowlanych i innych zanieczyszczen.
Realizacje prac nalezy prowadzi¢ wg ustalonej kolejnosci prac:

— przekopanie terenu - dla poprawienia struktury gruntu

— rozdrobnienie gleby glebogryzarka

— wzbogacenie gleby - roztozenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarach

przeznaczonych pod zielen lub dodanie ziemi organicznej/piasku i zmieszanie

— niwelacja terenu, modelowanie terenu

— utozenie agrowtokniny

— nasadzenia roslinnosci do przygotowanych odpowiednio miejsc

— zasypanie ziemig, prawidtowe ubicie, uformowanie mis i podlanie.
Kolejno$¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez
Wykonawce i Inwestora organizacji oraz technologii prac.
Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych (w tym realizacji drég i miejsc parkingowych). W takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez ciezki sprzet
mechaniczny.

2.7.PIELEGNACJA NASADZONEJ ZIELENI
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng (minimum 3 lata). Zabiegi

pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wiedzg ogrodniczg przez
wyspecjalizowane firmy.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
— regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzeénia - w
zaleznosci od warunkéw pogodowych,
— regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,
— regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od
posadzenia roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych
nawozow otoczkowanych),
— usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
— poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,
— uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,
— uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,
— wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
— wymianie roslin, ktore sie nie przyjety,
— przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,
— regularnym przycinaniu krzewéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,
— usuwaniu przekwitnietych kwiatostandw itp.,
regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w
roku; ciecie traw: wiosng (w drugiej potowie marca)
— oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.

2.8.ZALOZENIE/ODTWORZENIE TRAWNIKA | UTRZYMANIE TRAWNIKA
Na przedmiotowym terenie projektuje sie powierzchnie pokryte darnig (zatoka autobusowa
przy ul. Torunskiej: ok. 80 m?, zatoka autobusowa przy ul. T. Kosciuszki ok. 80 m?, plac Jana
Pawta Il ok. 130 m?, parking ok. 382 m?), a w miejscach gdzie nastgpito zniszczenie trawnika
podczas prowadzonych prac, przewiduje sie go odtworzyé¢.
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Przystepujgc do prac zwigzanych z zatozeniem trawnika nalezy oczysci¢ terenu z kamieni,
gruzu, pozostatosci po budowlanych po czym wyréwnac teren. Nastepnie wzbogaci¢ glebe —
po przez roztozenie warstwy humusu i wysia¢ nasiona traw w ilo$ci min. 2,5 kg na 100 m2.
Wysiew nasion wykonac¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed
siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszyé grabiami nie powodujgc zadnych
zagtebieh ani nieréwnosci. Po przykryciu nasion warstwg piasku lub torfu o grubosci do 1 cm
powierzchnie zawatowac. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2.
Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i
drobne korzonki. Do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o
gwarantowanej jakosci, odpornej na choroby grzybowe. Przyktadowa mieszanka:

- 20% zycica trwata

- 25% kostrzewa czerwona roztogowa

- 15% kostrzewa trzcinowa

- 40% kostrzewa owcza

Po wysianiu podla¢ teren matg iloécig wody, kilka razy na dobe. Zachowa¢ wilgo¢ w

wierzchniej warstwie podtoza zwtaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw.

Pierwsze koszenie. Trawe skosi¢ po raz pierwszy, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-12 cm.

Nalezy jg skosi¢ do wysokosci 5-6 cm.

Po zasianiu trawy zgodnie ze sztukg i na podtozu do tego przygotowanym nalezy wykonywaé

nastepujgce roboty w zakresie pielegnaciji :

— koszenie trawnikdéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto
i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia winny byc¢
dostosowane do intensywnosci wzrostu trawnika (minimum raz w tygodniu w petni sezonu
wegetacyjnego),

— usuwanie chwastow,

— nawozenie - nawoz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha,

— podlewanie - w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie,

— uzupetnia¢ trawniki poprzez dosiewanie.

Trawniki nalezy objac¢ pielegnacjg gwarancyjng (minimum 1 rok).

3. CIECIA PIELEGNACYJNE

Drzewa niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie po poddac
niewielkim zabiegom pielegnacyjnym — sanitarnym np.: usunigciu suchych, nadtamanych i
nachodzgcych na siebie gatezi oraz wystepujgcej jemioty.

Prace prowadzone powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodniczg, tak by zapewnic
zdrowy i prawidtowy rozw¢j drzew oraz mozliwoS¢ zachowania naturalnego pokroju drzewa,
charakterystycznego dla danego gatunku z zachowaniem zasad BHP.

Prace w koronach drzew nalezy wykonac przy uzyciu podnosnika lub wykorzystaniu technik
linowych. Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ w widoczny sposob wygrodzone i
oznakowane. Podczas wykonywania wycinki drzew nalezy w pierwszej kolejnosci zadba¢ o
bezpieczenstwo osob pracujgcych przy wycince i znajdujgcych sie w poblizu. Dodatkowo
prace nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ drzew i krzewow rosngcych w
sgsiedztwie.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gatezi. Usuwanie zywych gatezi w
kazdym przypadku nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, a ich usuwana ilos¢ nie
powinna przekracza¢ 15 % catej masy zywych gatezi (gatunki Zle znoszgce ciecia), 20 %
(gatunki dobrze znoszace ciecie) oraz 30 % (tylko w uzasadnionych przypadkach cie¢
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technicznych). Zakres cie¢ dla poszczegdélnych drzew nalezy ustali¢ indywidualnie dla
kazdego z drzew, z uwzglednieniem rodzaju cie¢ i wskazan ogodlnych.

Zakres cie¢ dostosowac do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa.

Nie jest wskazane zabezpieczanie ran Srodkami chemicznymi, szczegdlnie gdy prace
prowadzone sg w okresie letnim. W przypadku duzych ran dopuszcza sie malowanie
brzegowych partii ran srodkami ogrodniczymi.

Termin prowadzenia cieC pielegnacyjnych drzew lisciastych -bez ograniczen(wg ponizszych
uwag ogolnych), z wyjatkiem gat.: klon, (VI-I);

Optymalny termin prowadzenie cie¢ w koronach drzew (ze wzgledu na procesy zarastania ran
i odbudowe korony) to pierwsza potowa okresu wegetacyjnego, najlepszy jednak jest termin
letni (ze wzgledu na najkorzystniejszy bilans energetyczny drzew),

Ciecia w okresie wiosenno-letnim nalezy ograniczy¢ w przypadku wystepowania miejsc
legowych ptakow (prace nalezy w tym przypadku przeprowadzi¢ w terminie nie kolidujacym z
ptasimi legami tj. od 16 pazdziernika do kornca lutego, ciecia w okresie jesienno-zimowym
powinny by¢ ograniczone przy temperaturach powietrza ponizej minus 10 °C.

4. USUNIECIE ZIELENI
Usuniecie drzew/krzewdw z przedmiotowego terenu moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosownego
zezwolenia na wniosek posiadacza nieruchomosci. Wykonawca przed przystgpieniem do
wycinki drzew musi posiadaé zgode (decyzje) wtasciwego organu administracji panstwowe;j.
Zielen usunieta zostanie zgodnie z zapisami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki zgodna z tabelg nr 1 i rys. PZT.
Drzewa/krzewy przewidziane w dokumentacji projektowej do usuniecia, nalezy $cigc i
wykarczowac przed rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem korzeni. Poza miejscami
wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnione odpowiednim gruntem.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢é zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne
gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego
urzgdzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca
powinien dokonac selekcji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych.

Wywoz Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpina i grube gatezie mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedg wywiezione przez
Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY
W czasie trwania realizacji inwestycji w sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewow nastgpi
chwilowe pogorszenie warunkéw wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom drzew
i krzewdw nalezy je zabezpieczyC na czas trwania budowy. Drzewa i krzewy przeznaczone do
pozostawienia a tym samym do zabezpieczenia na czas budowy wskazane zostaty w tabeli nr
1 oraz narys. PZT.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tzn. w
sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom.
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Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Zielen pozostawiong do adaptacji nalezy chronié przed:
= uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
= zageszczeniami gruntu wokot  pni poprzez sktadowanie  materiatow
budowlanych i ciezkiego sprzetu budowlanego.
Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa
Wykonawca powinien dopilnowac, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:
= nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano
sprzetami ciezkimi (zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego
parkowania, poruszania sie pojazdow w zasiegu koron drzew moze
spowodowac¢ miazdzenie korzeni podpowierzchniowych, czego efektem jest
powolne ich zamieranie),
= nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
= czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byty recznie w krotkim czasie.
W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacja,
wymiang lub remontem istniejgcej instalacji podziemnej nalezy:
= prace wokot pni drzew wykonywacC recznie w formie wykopow wasko
przestrzennych (na minimalng szerokosc),
= zabezpieczyC korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami,
strata wody w przypadku odkrycia bryty korzeniowe;
= nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od
strony pnia drzewa.
Wykonawca zobowigzany jest podjg¢é czynnoéci minimalizujgce negatywny wpltyw wyzej
wymienionych czynnikdw w czasie pojawiajgcego sie zagrozenia poprzez:
- w przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew wykopdw otwartych konieczne jest fachowe
zabezpieczenie odstonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest dtuzej niz 2-3 dni, nalezy
wykonac ekran korzeniowy.
Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji pozostawia sie wolna przestrzen szerokosci
ok. 30 cm miedzy $ciang wykopu otwartego i krawedzig czesciowo przycietej bryty
korzeniowej. Przestrzen ta powinna by¢ ostonieta siatkg druciana lub ekranem z desek
zamocowanymi drewnianych stupach od strony wykopu i wypetniona gruboziarnistym
podtozem do wysokosci 40 cm ponizej powierzchni terenu. Gorng warstwe powinna stanowic
Ziemia zawierajgca 1/3 kompostu, lub torfu.
Roboty ziemne wokoét drzew nie powinny by¢é wykonywane podczas opadow deszczowych
albo bezposrednio po nich.
W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokét drzewa nalezy stosowaé nastepujgce
metody ochrony drzew ( nie podnosi¢ terenu powyzej 30 cm wokét drzewa):

- podwyzszenie powierzchni do 15 cm — wypetnienie dotu przepuszczalnym materiatem
Jezeli podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (7-15 cm), gérna warstwa istniejgcej gleby
powinna by¢ lekko spulchniona , lecz nie gtebiej niz 5-7 cm i uzupetiona do Zzgdanego
poziomu lekka, sypka, dobrze przepuszczalng urodzajng ziemig lub mieszanka ztozong z
60 % ziemi urodzajnej i 40 % gruboziarnistego piasku lub innych domieszek. Nalezy uwazac,
aby nie uszkadzaé¢ systemu korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia
bezposrednio przylegajgca do drzewa (ok. 30cm od pnia) powinno by¢ uzupetnione zwirem o
grubej frakcji lub gruboziarnistym piaskiem, azeby umozliwi¢ wymiane gazowg w dolnej
powierzchni pnia i w duzych zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewa, ktére zostaty
obecnie przysypane.

Bardzo wazne dla odtworzenia systemu korzeniowego i przezycia drzew po robotach
drogowych zwigzanych z podniesieniem poziomu terenu jest uzyskanie wokot drzewa duzej
powierzchni chtonnej przepuszczajgcej wode i powietrze.
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Po zakonczeniu prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢é nawodnione,
lecz nie nadmiernie.

- podwyzszenie powierzchni 15 do 30 cm — stozek napowietrzajgcy kamienno-piaskowy
Zalecane jest uformowanie wokot pnia drzewa stozka z gruboziarnistego piasku czy zwiru i
wypetnienie pozostatej powierzchni mieszanka glebowo-piaskowg lub z dodatkiem innych
materiatow.

Jezeli grunt istniejgcy jest mato przepuszczalny, mogg byé zainstalowane perforowane
pionowe rury dla poprawy drenazu i przewietrzania w obrebie bryty korzeniowej wedtug
wskazan konsultanta drzew.

W miejscu gdzie budowa spowodowatby ciecia korzeni drzew, powinien byé zastosowany mur
‘mostowy’ tzn. przy drzewie zrezygnowaé z giebokiego fundamentu, a most zbrojony
podeprze¢ z dwoch stron podporami wg konstrukcji z odrebnego opracowania.

Prace w obrebie pni drzew

Na czas prac budowlanych nalezy w sposéb szczegolny zabezpieczy¢ pnie drzew stosujac
oszalowanie pni przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm.
Pien nalezy oszalowaé do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe
min. wysokos¢ wynosi 1,7 m). D6t desek powinien opiera¢ sie na podtozu lub byé nim
obsypany. Dodatkowo powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) zabezpieczy¢
matami stomianymi lub trzcinowymi. Deski powinny do siebie Scisle przylegac, a przy ich
mocowaniu nalezy uwazaé¢ na nabiegi korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie
desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek
zatozonych w odlegtosci 40—-60 cm. Nalezy pamietaé, iz stosowane materiaty muszag
zabezpieczaé przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany
dlatego muszg by¢ stosunkowo wytrzymate. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc
indywidualny ksztatt pnia.

Prace w obrebie koron drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu korony drzewa.
W przypadku bardzo nisko osadzonych koron, dolne gatezie nalezy podwigza¢ do nadlegtych.
Mozna wykonac takze ciecia redukujgce rozmiary korony zgodnie
Z zasadami i normami sztuki ogrodowej.

Zabezpieczenie istniejacych krzewow

W celu zabezpieczenia odcinka zywopfotu nalezy wykonaé wzdtuz krzewdw, ptotka np. z
kotkéw drewnianych i owiniecie ptotka matg do wysokosci istniejgcych krzewdw.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych
W zalezno$ci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonaé odpowiednie zabiegi pielegnacyjne:
- uszkodzenie korzeni
- uszkodzenie gatezi
- uszkodzenie korony
- uszkodzenie kory
Niedopuszczalne jest:

— skfadowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatdw zmieniajgcych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadow, Sciekow.

— sktadowanie w okresie wegetac;ji dtuzej niz 1 miesigc materiatdw ograniczajgcych
wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi,
piasku, zwiru),

— palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw,

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 29



REWITALIZACJA PLACU JANA PAWLA Il WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Projekt wykonawczy

palenie odpadéw pobudowlanych),
— poruszanie sie pojazdéw zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych
korzenie.

C. INFORMACJA BIOZ
Zgodnie z zapisami art. 21 a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, péz. 1126, Dz.
U. z 2001r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003r.
Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe. Przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robdt,
nalezy zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w pomieszczeniu majstra budowy -
wszystkich pracownikow uczestniczgcych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat
wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia, poinformowaé o koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady
bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb — szczegdtowe miejsce
i sposob prowadzenia instruktazu okresli kierownik budowy w ,planie bioz”.
Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.
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