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SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nr rys. Nazwa rysunku
1 K-01 Elementy konstrukcyjne fontanny szalunek.
2 K-02 Piyta dolna i $ciany zbiornika — zbrojenie.
3 K-03 Ptyta gérna zbiornika fontanny — zbrojenie.
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1. KONTRUKCJA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi:

a.) Projekt wykonawczy branzy architektonicznej opracowany w lutym 2019r.

b.) Opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Rewitalizacja Rynku oraz terenow przylegtych na obszarze miasta Solec Kujawski. Opinia
opracowana przez BAGEO s.c. Data opracowania: pazdziernik 2018r.

c.) Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO

W ramach opracowania branzy konstrukcyjnej zaprojektowano zelbetowe elementy fontanny
wraz z ptytg i zbiornikiem podziemnym.

1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu rozpoznania warunkow gruntowych dla potrzeb projektowanej przebudowy budynku
przystanku wykonana zostata " Opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia. Rewitalizacja Rynku oraz terendéw przylegtych na obszarze miasta Solec
Kujawski."

W ramach przeprowadzonych badan dla potrzeb dokumentacji wykonane zostato 10 otwordéw
wiertniczych do gtebokosci 3,0 m ppt.

Dla potrzeb projektu konstrukcji fontanny rozpatrywany jest otwor nr 7.

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6m. Pod warstwg nasypow
zalegajg piaski drobne, ktére do gtebokosci 3,0 nie przewiercono.

Na podstawie wykonanych prac wydzielono w otworze nr 7 nastepujgce warstwy geotechniczne.
Warstwa | - nasyp niekontrolowany, zbudowany z piaskéw humusowych, piaskow gliniastych
humusowych, gruzu ceglanego oraz kamieni. Grunt ten nie nadaje sie do posadowienia
bezposredniego. Dla tej warstwy nie okreslono parametréw geotechnicznych.

Warstwa |l — piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowany parametr stopnia zageszczenia w obrebie
warstwy nr |l wyodrebniono dwie podwarstwy:

Warstwa lla —wystepuje w stanie Srednio zageszczonym o Sredniej wartoSci stopnia zageszczenia
podtoza ID=0,40.

Warstwa llb —wystepuje w stanie srednio zageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia
podtoza ID=0,55.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 2,8m p.p.t.

Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012.04.27 poz. 463)” warunki gruntowe nalezy uzna¢ jako proste natomiast projektowany
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszarem inwestycji objety jest Plac Jana Pawta |l oraz teren wyznaczony przez ulice: $w.
Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony pétnocnej, ul. Bydgoska i ul.
Torunskg od strony potudniowej oraz witgczenie ul. Wolnosci w ul. Torunskg od strony wschodniej.
Obecnie na Placu Jana Pawta Il znajduje sie mata architektura, info-kiosk, zielen oraz oswietlenie.
Nawierzchnie utwardzong placu, chodnikéw, jezdni stanowi kostka betonowa.
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1.5 ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH — OBCIAZENIA | SCHEMATY STATYCZNE

Dla projektowanego obiektu strefy obcigzen klimatycznych wynosza:
| strefa wiatrowa,

Il strefa Sniegowa.

Obcigzenia state zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Zbiornik podziemny stanowi zelbetowg skrzynie z ptytg denng, scianami i ptytg stropowa, ktére sg ze
sobg potgczone w sposob sztywny.

1.6 OPIS PROJEKTU

Fontanne tworzg cztery prostopaditosciany wyprowadzone ponad powierzchnie placu. Konstrukcje
prostopadto$ciandéw zaprojektowano jako zelbetowg, monolityczng, wylewang na budowie. Zelbetowe
Scianki o gruboéci 12cm obtozone zostang ptytami granitowymi. Gérng ptaszczyzne stanowig ptyty
granitowe utozone w spadku umozliwiajgc swobodny sptyw wody do niecki zagtebionej wzgledem
posadzki placu.

Pod posadzkg placu w obszarze fontanny wykonana zostanie podziemny zbiornik. Zbiornik
zaprojektowany zostat jako dwukomorowy. Jedna komora stanowi¢ bedzie zbiornik wody, w drugiej
komorze znajdowaé sie bedg urzadzenia zapewniajgce obstuge fontanny. Wymiary zewnetrzne
zbiornika w rzucie wynoszg 3,5m x 6,3m. Caltkowita wysoko$¢ zbiornika wynosi 2,5m. Zbiornik
wykonany zostanie jako zelbetowy monolityczny wylewany na budowie z betonu C30/37 W8 i
zbrojony pretami ze stali A-llIN. Sciany zewnetrzne zbiornika zaprojektowano o grubosci 25cm,
$ciane wewnetrzng zaprojektowano o grubosci 20cm. Sciany posadowione sg na plycie dennej o
grubosci 30cm. Zbiornik posadowiono na gtebokosci -2,78m wzgledem poziomu posadzki placu, na
warstwie z betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10cm.

Zbiornik przykryty jest ptytg zelbetowg o grubosci 18cm. Plyta wyprowadzona jest poza obrys
zbiornika i znajduje sie w miejscu niecki sptywu wody z fontanny. Do wnetrza zbiornika prowadzg
wiazy zejsciowe o wymiarach 60x60cm.

W przerwie roboczej na styku ptyty dennej i Scian oraz $cian i ptyty stropowej wykonane zostanie
uszczelnienie z tasmy bentonitowej typu Waterstop. Pod ptytg denng utozona zostanie izolacja z papy
termozgrzewalnej. Na stropie i powierzchniach pionowych komory stykajgcych sie z gruntem
wykonana zostanie izolacja powtokowa.

Przejscia i przebicia instalacyjne wykonac¢ nalezy wg. projektu technologicznego.

1.7 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Beton konstrukcyjny C30/37 XC4, XD2, XF4
Stal zbrojeniowa A-1lIN
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