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Projekt wykonawczy

1. PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYLACZA WODY ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY
REWITALIZOWANEGO PLACU JANA PAWLA | ORAZ PRZYLEGLYCH ULIC

1.1 DANE OGOLNE

Inwestor Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Zadanie Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz przytgcza wody na
potrzeby rewitalizacji Placu Jana Pawta |l oraz przylegtych ulic
w Solcu Kujawskim

Adres Solec Kujawski ]
Pl. Jana Pawta I, Ul. Utanska, ul. Torunska, ul. Sw. Stanistawa

(siegacz)

Rodzaj opracowania  Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby
odprowadzenia wdd opadowych z wpustow ulicznych oraz
technologii projektowanej fontanny
Projekt wykonawczy przytgcza wody na potrzeby projektowane;j
fontanny oraz nawadniania zieleni
Projekt wykonawczy nawadniania terenow zielonych w obrebia
Pl. Jana Pawta I

Autorzy rysunkow i mgr inz. Agata Prokopska - Frydel
opisu technicznego

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z Inwestorem,

warunki techniczne i normatywy,

projekt zagospodarowania terenu

podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:500,

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

projekt przylgcza wody na potrzeby projektowanej fontanny oraz nawadniania
projektowanej zieleni w obrebie PIl. Jana Pawta Il

projekt sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wéd deszczowych
z projektowanych wpustéow deszczowych oraz komory technicznej fontanny w obrebie
Pl. Jana Pawta I,

projekt sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod deszczowych
z projektowanego parkingu przy ul. Torunskiej i Wolnosci

projekt technologii fontanny

projekt nawadniania terenow zielonych w obrebia PIl. Jana Pawta I

1.4 PRZYLACZE WODY NA POTRZEBY FONTANNY ORAZ NAWADNIANIA

TERENOW ZIELONYCH

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza wodociggowego PEHD ¢40 x 3,7

na potrzeby projektowanej fontanny oraz nawadniania terenu zielonego.

PPD WROTECH Sp. z o.0. 2
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Przewiduje sie wybudowanie przyltacza do studni wodomierzowej ®1200
zlokalizowanej w obrebie dziatki nr 488 (Pl. Jana Pawia Il). W studni przewidziano rozdziat
instalacji na dwie czesci, oddzielnie dla fontanny, oddzielnie dla nawadniania. W zwigzku
z powyzszym zaprojektowano dwa zestawy wodomierzowe.

Projektowane rozwigzania

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE100 SDR11 de 40 x 3,7 fgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Projektowane przytgcze uktada sie od istniejgcej sieci
wodociggowej Dn350 znajdujgcej sie w dz. nr 488 w ul. Wolnosci.

Wopiecie przytacza do projektowanej sieci wodociggowej De350 nalezy wykonac za
pomocg armatury nawiercajgco — zamykajgcej do rur stalowych Dn350/1 1/2".

Na projektowanym przylagczu wodociggowym projektuje sie dwa zestawy
wodomierzowe w studni wodomierzowej ®1200 sktadajgcej sie z dwodch zestawdw
wodomierza skrzydetkowego, do pomiaru zuzytej wody dla kazdego ukfadu. Zaprojektowano
zestaw wodomierzowy JS1,5 dn20 dla fontanny oraz JS3,5 dn25 dla uktadu nawadniania
zielehcow. Wezet wodomierzowy wykonac zgodnie z PN-82/M-54910. W celu zabezpieczenia
wody w instalacji przed =zanieczyszczeniem wtornym zgodnie z normg PN-92/B-
01706/Az1:1999, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawér zabezpieczajgcy
typu EA np firmy Danfoss (za zaworem kulowym od strony poboru wody).

Prébe szczelnosci potgczen nalezy wykonaé przy uzyciu wody o cisnieniu 1,0 MPa.
Kazde potgczenie powinno byé sprawdzone, w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy
wycig¢ odcinek rury wraz z nieszczelnym potgczeniem i wstawi¢ nowy odcinek rury PE.

Montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego na potrzeby fontanny

Zestaw wodomierzowy do pomiaru wody zimnej z dwoma wodomierzami Dn20 bedzie
umieszczony w projektowanej studni wodomierzowej min 0,4m nad dnem studni.

Nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza JS2,5
Dn=20mm, zawordéw odcinajgcych (jeden ze spustem wody) i zaworu antyskazeniowego typu
EA Dn20. Wezet wodomierzowy wykonac¢ zgodnie z PN-82/M-54910.

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtérnym zgodnie z
normg PN-92/B-01706/Az1:1999, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawér
zabezpieczajgcy typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym dn25 od strony poboru
wody).

Dobér wodomierza wody zimnej na potrzeby fonntanny
Wyposazenie komory techniczne;j

sztuk: zimna i ciepta
zawor czerpalny 2 0,3] 0,6
0,6
suma gn= 0,6 I/s
go= 0,401/s

Normatywny wyptyw wody z przyboréw:
>qn=0,61/s

stad przeptyw obliczeniowy
q = 0,682(3qn)**-0,14 = 0,40 I/s = 1,44 m%h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS1,5 dn20 Qs=1,5 m%h
W projektowanej studni wodomierzowej nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajgcy

sie z wodomierza skrzydetkowy JS1,5 Dn20 Q3=1,5 m3/h, zawordw odcinajgcych Dn25 (jeden

PPD WROTECH Sp. z o.0. 3
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ze spustem wody) i zaworu antyskazeniowego typu EA Dn25 (wynikajagcym z normy PN-EN
1717).

Montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego na potrzeby nawadniania

Zestaw wodomierzowy do pomiaru wody zimnej z dwoma wodomierzami Dn25 bedzie
umieszczony w projektowanej studni wodomierzowej min 0,4m nad dnem studni.

Nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza JS3,5
Dn=25mm, zaworow odcinajgcych (jeden ze spustem wody) i zaworu antyskazeniowego typu
EA Dn25. Wezet wodomierzowy wykonac zgodnie z PN-82/M-54910.

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtérnym zgodnie
z normg PN-92/B-01706/Az1:1999, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor
zabezpieczajgcy typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym dn25 od strony poboru
wody).

Dobér wodomierza wody zimnej na potrzeby fonntanny
Wyposazenie komory technicznej

Przybory sztuk: zimna i ciepfa
Nawadnianie kropelkowe 1 0,37 0,37
Zraszacze sekcja 5 1 0,47 0,47
Zraszacze sekcja 6 1 0,47 0,47
Zraszacze sekcja 7 1 0,58 0,58
1,89
sumagn= 1,89 I/s
go= 0,77 l/s

Normatywny wyptyw wody z przyborow:
>0n=1,891/s

stad przeptyw obliczeniowy
q = 0,682(3qn)°**-0,14 = 0,77 |/s = 2,77 m%/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS3,5 dn25 Qs=3,5 m%h
W projektowanej studni wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy sktadajgcy
sie z wodomierza skrzydetkowy JS3,5 Dn25 Q3=3,5 m3/h, zawordéw odcinajgcych Dn25 (jeden
ze spustem wody) i zaworu antyskazeniowego typu EA Dn25 (wynikajgcym z normy PN-EN
1717).

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie rurociggow wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Minimalne przykrycie rurociaggdw w ulicy wg. zatgczonego profilu. Dno wykopu koniecznie

nalezy wyrownac¢ warstwg piasku o gr. min. 0,10m, a po utozeniu rurociggéw w wykopie
wykonac¢ nadsypke z piasku o gr. 0,30m.
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Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, utozy¢
na nadsypce tasme ostrzegawczg z PE o szerokosci min. 20 cm z zatopiong wktadkg
metalowa, prowadzong 50cm nad grzbietem rur, ale nie giebiej niz 1,2m ponizej terenu.
Projektuje  sie  wykopy ze  Scianami pionowymi  w  gruntach kat. [
i IV (bez wody gruntowej), ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/
elementami drewnianymi lub stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1.0m. a ponizej
petne. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.
Urobek z wykopu sktadowac¢ w odl. 1,0m. od Sciany wykopu.

Montaz rurociagu

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykona¢ poprzez elektrozigczki.
Montaz rurociggu mogg wykonywac pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet
musi posiada¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach
i odpowiednio przygotowanym podtozu. Montaz rur wykonywa¢ z materiatdw posiadajgcych
atest. Potgczenia powinny by¢ sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

Préby wodociagu

Prébe szczelnosci potgczen nalezy wykonac przy uzyciu wody o cisnieniu 1,0 MPa.
Kazde pofgczenie powinno byé sprawdzone, w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy
wycig¢ odcinek rury wraz z nieszczelnym potgczeniem i wstawi¢ nowy odcinek rury PE.

Oznakowanie trasy rurociagu

Po zakonczeniu robdét montazowych rurociggu jego armature nalezy oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-86/B-08700.

1.5 TECHNOLOGIA FONTANNY

Zakres opracowania

Projekt instlacji sanitranych na potrzeby projektowanej fonatnny.

Projektowane rozwigzania

W zawigzku z przebudowg rynku zaprojektowano fontanne komore technologiczng z 4
ptytami wyposazone w dysze spieniajgce np. firmy FONTANA FOUNTAINS.

Woda na potrzeby fontanny — komory technologicznej doprowadzona bedzie
z projektowanego przytacza wody PE32. Komora technologiczna fontanny zostata podzielona
na dwie czesci: pierwsza czes¢ techniczna, druga wodna.

Czes¢ techniczng nalezy wyposazyé w stacje uzdatniania wody, pompe filtrujaca,
prefiltry szt 4, pompy atrakcji PA DUA 150 szt 4, automatyke, rzgpie, wentylacje mechaniczng
wywiewng, wentylacje nawiewng, grzejnik elektryczny o mocy Q=750W.

Czes¢ wodna nalezy wyposazyé: rzgpie, wentylacje wywiewng, kosz filtrujgcy,
elektrozawoér do dolewania, przelew.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy wykonac jako szczelne np. firmy Fontany.

Z niecki wodnej awaryjny spust wody wykona¢ poprzez odptyw denny typu ON120
GZ2” np. firmy FONTANA FOUNTAINS do komory wodnej zabezpieczony zaworem
odcinajgcym. Na wypadek przelewania sie wody poza niecke wodna zaprojektowano 3
odptywy denne typu OU480 rowniez firmy FONTANA FOUNTAINS. Odprowadzenie wody
z kazdego z odptywéw réwniez bezposrednio do komory wodnej fontanny.

UWAGA:

Catg technologie wykona¢ zgodnie z wytycznymi zaleceniami producenta. Ponizej
zestawienie projektowanych urzadzen.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Lp. | MATERIALY llosé
1. PRZEJSCIE PREZ BETON - dla pierscieni dysz pojedynczych
(PPB)
Wymagane parametry techniczne przejscia przez beton:
- wysokos¢: 100 mm;
- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana; 4 kpl.
- przylagcze: GZ 1 2 “;
- prosta instalacja;
- mocowanie do podfgczenia przewodu wyréwnujgcego potencjat elektryczny;
14
2. POMPA ATRAKCJI (PA DWO 150)
Pompa wirowa, odsrodkowa z otwartym wirnikiem z elementami hydraulicznymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej AlSI 304, do zastosowania
w systemach przemystowych; do pompowania cieczy brudnych oraz mediow
zawierajgcych ciata state o srednicy do 19 mm.
SPECYFIKACJA
* Maksymalne cisnienie pracy: 8 bar
* Maksymalna temperatura medium: 90°C 4 Kol
* Przeptyw ciat statych: maksymalna srednica zanieczyszczen 19 mm Pl
MATERIALY
* Obudowa pompy, pokrywy, wat i wirnik: stal AlISI 304
* Wspornik i obudowa silnika wykonane z zeliwa
* Mechaniczne uszczelnienie watu: wegiel/ceramika/NBR
PUNKT PRACY
* przeptyw 400 I/min — wysoko$¢ podnoszenia 10,5 m
* przeptyw 750 I/min — wysoko$é podnoszenia 5,8 m
DANE TECHNICZNE
* Asynchroniczny silnik dwubiegunowy
* Klasa izolacji F
* Stopien ochrony IP55
* Zasilanie: 3~230/400V * 10% 50Hz
» Zabezpieczenie silnika tréjfazowego w gestii uzytkownika
* Moc silnika: 1,1 kW
3. FILTR SSACY - KOSZ (KF - YH300)

Filtr ssgcy to koszyk filtrujgcy, umieszczany na liniach ssgcych pomp. Zapobiega

uszkodzeniu pomp przez zanieczyszczenia i czgsteczki oraz zatykaniu sie rur i dysz.
Filtr ssgcy to niezbedne komponent dla bezproblemowego dziatania kazdej fontanny

wyposazonej w pompy zewnetrzne.

Wykonane jest z odpornej na korozje, najwyzszej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304 i

PPD WROTECH Sp. z o.0.
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wyposazony w duzg powierzchnie filtrujgca z okraggtymi otworami, oferujgc wyzszy
wspotczynnik zasysania wody.

Filtr w ksztatcie gwiazdy, dla uzyskania jeszcze wigkszej powierzchni filtrujgcej moze 1 kpl.
zosta¢ zamocowany bezposrednio na rurze zasysajgcej.
Srednica zewnetrzna: 350 mm

Wysokosé: 200 mm

Maksymalny przeptyw: 1000 I/min

Powierzchnia filtrujgca: 0,50 m2

4, ZESTAW FILTRUJACY

(ZF)

Filtr o prostej konstrukgji i doktadnym wykonaniu, gwarantujgcy niezawodng prace
przez diugie lata. Wyposazony z podstawe umozliwiajgcg stabilne postawienie filtra
na kazdym podtozu.

Szesciodrogowy zawor pozwala na wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci
obstugowych przy zbiorniku filtra, za pomocg prostych operacji raczkg zaworu.
Zbiornik osadzony jest na podstawie, ktéra ttumi drgania podczas pracy filtra.
Cisnienie pracy wynosi ok. 0,8 kg/cm. Maksymalne cisnienie 2,5 kg/cm.

Wymagane parametry techniczne zestawu filtrujacego:
- $rednica filtra: min. 500 mm;

- zbiornik: wykonany laminatu wzmacnianie wtéknem szklanym; 1 kpl.
- powierzchnia filtracyjna: 0,28 m?;

- ilos¢ piasku filtrujgcego: 100 kg;

- maksymalna pojemnos$¢ uktadu filtrujgcego: 60 m3;

- wyposazony w zawor szesciodrogowy o Srednicy przytaczeniowej: 1 %2 “;

Wymagane parametry techniczne pompy zestawu filtrujgcego:
- przeptyw przy h=8 m: 14 m3/h;

- moc silnika:0,55 kW;

- pompa wyposazona w tapacz widkien;

- cicha praca,;

5. STACJA UZDATNIANIA WODY

(SUW)

Urzadzenie do uzdatniania wody z ceramicznym wktadem na bazie mineratéw (jony
srebra

i miedzi). Prosty w zastosowaniu dzieki automatycznemu uwalnianiu mineratéw przez
caty sezon pracy fontanny (efektywne dziatanie przez 6 miesiecy). W drugiej komorze
umieszczony jest zasobnik chloru, co pozwala zautomatyzowa¢ dozowanie chloru
nawet na 2 miesigce. Komora wyposazona jest w pokretto regulacyjne pozwalajgce
stopniowa¢ predkos¢ uwalniania $rodka dezynfekujgcego. Niezwykle prosta
instalacja, nie wymaga zasilania ani programowania. Jony srebra i miedzi pozwalajg
zredukowac ilo$¢ wymaganego chloru.

1 kpl.

Wymagane parametry techniczne pompy stacji uzdatniania wody:
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- pojemnos¢ zasobnika chloru: 10 tabletek po 250 g chloru (tacznie 2,5 kg chloru);

- maksymalny dozwolony przeptyw wody przez zasobnik: 6,5 m3/h;

- ukfad wyposazony w pokretto regulacyjne dozowanie chloru - 6-stopniowe;

- obstugiwana pojemnos$¢ niecki: od 20 do 75 m3;

- koniecznos¢ utrzymywania PH wody na poziomie: 7,2-7,4;

- $rednica rur montazowych: 50 lub 63 mm;

- wewnetrzy wymienny kartusz z wktadem mineratéw na bazie jonéw srebra i miedzi
umozliwiajgcy redukcje ilosci wymaganego chloru do uzdatniania: 0,5 ppm chloru w
potgczeniu z mineratami jest rownie efektywne, co 2 ppm chloru w tradycyjnej niecce;

-

q

s
i. 5

6. | ODPLYW DENNY ZESTAWU FILTRUJACEGO
(OD)

Wymagane parametry techniczne odptywu dennego:
- wysokosé: 160 mm;

- Srednica: 165 mm;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana; 1 kpl.
- przylagcze: GZ 2 2 *;

- demontowana kratka ochronna;

- prosta instalacja;

- podwyzszona kratka ochronna zaprojektowana aby chroni¢ przez przysysaniem
zanieczyszczen;

- mocowanie do podfgczenia przewodu wyrdéwnujgcego potencjat elektryczny;

I

)
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7. PREFILTR 1

Pojemnos$¢ kosza: 8 |
Srednica - ssanie: 90 mm
Srednica - tloczenie: 110 mm
4 kpl.

8. SZAFA STERUJACA — metalowa malowa proszkowo IP 55
(S2)

Wymagane elementy wyposazenia szafy sterujacej:

- przytgczeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V;

- roztgcznik gtdwny 63 A;

- zestaw kontrolek L1, L2, L3;

- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujgcy fontanng nr 1;

- jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny sterujgcy zestawem filtrujgcym nr
1
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- wytgczniki réznicowo-pradowe oddzielne na kazdy odpowiedzialny uktad;
- kontrolki pracy fontanny i zestawu oswietleniowego; 1 kpl.
- ukfad zabezpieczajgcy pompy przed pracg na sucho;

- zasilanie zmiekczacza wody;

- zasilanie gniazd 230 V zainstalowanych w komorze;

- zasilanie pompy do rzapi;

- ukfad ogrzewania szafy sterujgce;j;

- ukfad wentylacji szafy sterujgcej;

- ukfad ogrzewania komory technologicznej fontanny;

- uktad sterowania i wentylacji komory technologicznej fontanny;

- oSwietlenie szafy sterujgcej wykonane w technologii led;

- zasilacze 24VDC ;

- wktadki bezpiecznikowe z ledowg sygnalizacjg przepalenia;
elektroniczny uktad dla silnika tréjfazowego pompy filtrujgcej z uktadem
sygnalizacyjnym LED zawierajgcy:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem;

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy;

- zabezpieczenie przed asymetrig faz;

- zabezpieczenie przed zmiang kolejnosci faz;

- zabezpieczenie nadnapieciowe;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- przetwornice czestotliwosci dla kazdej pompy atrakgciji:

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych.
Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzgdzen, jakie mogg byé uzyte przez
wykonawcow w ramach robdt. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
poszczegodlnych produktéw zostaly w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowej
produktow i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci
z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj oraz liczba elementéw skfadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatos$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, ksztatt),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaC niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczgcymi okreslone;j
grupy produktéw.

1.6 UKLAD NAWADNIANIA

Zakres opracowania

Na potrzeby projektowanych zielencéw zaprojektowano uktad nawadniania zasilany
z projektowanego przytgcza wody. Zaprojektowano instalacje wody z rur PE100 SDR11
rozprowadzajgcg wode od projektowanej studni wodomierzowej do projektowanych komor
zaworowych. Komory zaworowe rozdzielajg uktad na poszczegdlne sekcje. Starowanie
sekcjami przewidziano sterownikiem zamontowanym w komorze technicznej fontanny.
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Zaprojektowano zraszacze rotorowe na potrzeby traw niskich oraz linie kropelkowe na
potrzeby traw wysokich. Obszar podzielono na strefy, kazda ze stref posiada zawér sterujacy.
- Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gteboko$¢ okoto
20cm (to jest na gtebokos¢ zakorzenienia sie traw ).

Zapotrzebowanie traw na wode

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynosi 2- 4 mm dawki polewowe na dobe.
Zalezy od gatunkow traw, temperatury, nastonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach
zapotrzebowanie na wode moze byé rézne, zalezy bowiem od grubosci darni, gtebokosci
systemu korzeniowego, wysokos$ci koszenia i sposobu uzytkowania trawnika.
Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostow masy traw
( wiosng i péznym latem). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnos¢ i zmienia odcien.
Trawniki nalezy nawadnia¢, gdy ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie
wiekszymi niz 4 mm / m? podtoza / godzine .

Projektowane rozwigzania

Projektowany system automatycznego nawodnienia zieleni zostat podzielony na 8
sekcji, tak aby nie przekroczy¢ wartosci wydatku maksymalnego (35 I/min), w tym

- 3 sekcje zraszaczy statycznych np Toro serii LPS,

- 5 sekcji linii kroplujgce.

W skfad instalacji automatycznego nawodnienia wchodzi: sterownik 8 sekcyjny
umieszczony w pomieszczeniu technicznym, 8 elektrozaworéw rozmieszczonych w 8
skrzynkach oraz bezprzewodowy wylgcznik deszczu. Komunikacje pomiedzy sterownikiem a
elektrozaworami zapewni kabel elektryczny XzTKMXpw 8-zytowy o przekroju 0,8mm2. Woda
w systemie zostanie rozprowadzona przy pomocy rur PE100. Przejscia rur przez nawierzchnie
nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych HDPE o $red. 110mm (np. AROT typ
DVK 110). Dla nawodnienia zaktadang markg jest TORO; mozliwe jest stosowanie
materialéw rownowaznych (patrz: warunki dopuszczania zamiennikow).

Zestawienie instalacji nawadniajacej z podzialem na sekcje:

Numer Typ zraszacza llos¢ zraszaczy | Wydatek wody

sekcji szt. I/min

Linia kroplujgca z wbudowanymi emiterami

1 20mm rozstaw emiterow 33cm dt. 16,5m 1 2,08
Linia kroplujgca z wbudowanymi emiterami
2 20mm rozstaw emiterow 33cm dt. 11m 1 1,4
Linia kroplujgca z wbudowanymi emiterami
3 20mm rozstaw emiterow 33cm dt. 12m 1 1,5
4 Toro LPS :
17'(5,2m) 4 28,0
5 Toro LPS:
17'(5,2m) 4 28,0
6 Toro LPS :
17'(5,2m) 3 34,9
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26'(7,9m) 1

Linia kroplujgca z wbudowanymi emiterami
7 20mm rozstaw emiterow 33cm dt. 22m 1 2,78

Linia kroplujgca z wbudowanymi emiterami
8 20mm rozstaw emiterow 33cm dt. 21m 1 2,65

Instalacja nawadniania

Wykonana z rur polietylenowych PE100 De40, De32, zakopanych w gruncie na
gtebokosci okoto 40 - 50 cm i potgczonych ze sobg ksztattkami elektrooporowymi.

Wykopy pod rury rozprowadzajgce powinny by¢ wykonane na gtebokos¢ 0,5m
i szeroko$¢ 0,4m. Wykopy pod rury doprowadzajgce pod zraszacze powinny by¢ wykonane na
gtebokosé¢ 0,4-0,5m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane. Odkiad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,7m od
krawedzi klina odtamu. Przepusty pod drogami nalezy wykonaé przed utozeniem nawierzchni
uzgadniajgc prace z firmg wykonawczg powierzchni utwardzonych.

Za zestawem wodomierzowym powinno zainstalowa¢ sie zawoér dla podigczenia
sprezarki w celu zabezpieczenia instalacji na okres zimowy. Przed zasypaniem rowdéw nalezy
potozyC niebieskg folie ostrzegawczg na rurociggach.

Dodatkowo rurociagi wyposazone bedg w zawory elektromagnetyczne.

Zawory elektromagnetyczne zamontowane bedg na poczatku poszczegodlnych sekcji
nawadniajgcych i umieszczone bedg w skrzynkach zaworowych wykonanymi z tworzywa
sztucznego posadowione na podsypce zwirowej o frakcji 8-16 mm. Grubosé podsypki
zwirowej 30cm.

Specyfikacja techniczna elektrozaworéw np firmy TORO EZ-Flo Plus:

- gwintowana ostona z wytrzymatym pierscieniem mocujagcym (bez srub) umozliwia szybkie
i fatwe serwisowanie

- wytrzymata konstrukcja z PCW, polipropylenu z dodatkiem wtdkna szklanego i elementow
ze stali nierdzewnej (odporna na korozje i promieniowanie UV)

- powolne zamykanie, zapobiegajgce uderzeniu hydraulicznemu

- zakres przeptywu : 1-114l/min

- ciSnienie robocze : 0,7 - 10 bar

- Prad rozruchowy: 0,34 A

- Prad trzymania: 0,2 A

Urzadzenia zraszajace
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Do nawadniania trawnikéw niskich na terenie projektowanego placu zaprojektowano
Zraszacze statyczne np TORO LPS z wymiennymi regulowanymi dyszami w zakresie 0°-360°
o zasiegu od 5,2m do 7,9m. Glowice zraszaczy statycznych wysuwajg sie na wysokos¢ 10cm.
Zraszacze potgczone sg z rurami zasilajgcymi za pomocg odcinka rury De20mm i ksztattek
skrecanych do rur PE. Zraszacze dodatkowo wyposazone sg w filtr siatkowy, ktéry zapobiega
zapychaniu sie dysz.

Zraszacze TORO serii LPS

- Zasieg zraszacza LPS w zaleznosci od zastosowanej dyszy wynosi:
- 2,4m; 3m; 3,7m; 4,6m; 5,2m; 7,9m. Dodatkowo zraszacze wyposazone sg w srube, ktéra

umozliwia redukcje zasiegu do 25%.

- Dysze z wygodnym uchwytem utatwiajgcym regulacje zaréwno na sucho jak i na mokro
- Zalecane cisnienie robocze 1,4-3,5 bara (max 5,2 bara)

- Podtagczenie: gwint wewnetrzny 1/2"

Automatyka sterujgca

Skfadac¢ sie bedzie ze sterownika TORO typu TMC-424E: 8 sekcji lub rownowaznego,
oraz bezprzewodowego elektronicznego czujnika np. Toro z serii RainSensor. Sterownik
nalezy umiesci¢ w komorze technicznej fontanny. Sterownik sktada sie z zestawdéw modutéw
pozwalajagcych na zbudowanie systemu obstugujgcego maksymalnie 24 sekcji,
zaspokajajgcego zréznicowane potrzeby zwigzane z podlewaniem trawy oraz krzewdw oraz
uwzgledniajgcego réznego rodzaju ograniczenia zwigzane z nawadnianiem. W czasie deszczu
bezprzewodowy wytgcznik deszczu automatycznie wytgcza nawodnienie, co przyczynia sie do
znacznych oszczednoséci wody.
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Sterownik TORO typ TMC-424E

Charakterystyka programatora:

- Uniwersalna konstrukcja modutowa pozwala na proste dodawanie kolejnych sekcji

- 4 niezalezne programy

- 16 mozliwych czasow startu

- Kalendarz na 365 dni z harmonogramem nawadniania w dni nieparzyste lub parzyste
- Monitoring wydatku wody

- Budzet wodny od 0 do 200%

- Pamie¢ trwata bez koniecznosci stosowania dodatkowej baterii

- Duza tarcza regulacji i wyswietlacz LCD

Wylacznik deszczu z serii RainSensor

=i

Charakterystyka czujnika deszczu:

- Zaawansowana funkcja oszczedzania wody

- Duzy wyswietlacz LCD informujgcy o stanie czujnika

- Regulacja wskaznikéw wytgczania opadu przy deszczu 3, 6, 121 20 mm
- Wskaznik mocy sygnatu

- Zasieg nadawania do 152 m

ZASADY PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO

Intencjg budowy automatycznego systemu nawadniajgcego jest jego bezobstugowa
praca, na ktorg sktadajg sie wszystkie powyzej opisane elementy. Zasada pracy systemu
nawadniajgcego odbywac sie bedzie w sposéb nastepujgcy. Sterownik odmierzajgcy aktualny
czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny (24V)
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na cewke pierwszego zaworu elektromagnetycznego - sekcji, powodujgc jego otwarcie.
Spowoduje to wynurzenie sie elementéw ruchomych zraszaczy oraz uruchomienie czesci
obrotowych  zraszaczy. Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego  zaworu
elektromagnetycznego - sekcji, sterownik automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V)
na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego - sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego
zaworu elektromagnetycznego. Po zakohczeniu pracy poszczegolnych sekcji zraszacze
powrdcg do swojej macierzystej postaci. Takie rozwigzanie umozliwia¢ bedzie prowadzenie
wszelkich prac konserwacyjnych na omawianych terenach zieleni.

Zaktada sie jednoczesng prace sekcji nawadniania liniowego, sekcje nr 1, 2, 3, 7 oraz
8, ze wzgledu na niewielkie przeptywy w stosunku do pozostatych sekgciji.

Czas pracy poszczegdlnej sekcji wynosi¢ bedzie dla gtowic deszczujgcych i zraszaczy
okoto 15-25 min. na dobe i odpowiada¢ bedzie wydajnosci poszczegdlnych dysz tych
urzgdzen oraz dla linii kroplujgcych 60-100min. W przypadku wystgpienia opadu naturalnego
czujnik wilgotnosci zablokuje prace systemu nawadniania do czasu kiedy poziom wilgotnosci
nie osiggnie wartosci zadanej na czujniku.

Zaktada sie prace systemu nawadniajgcego w godzinach wieczornych i nocnych, od 2
do 4 razy w tygodniu, w zaleznoéci od pory roku, opadow i temperatury.

ZASADY SERWISOWE

System nawadniajgcy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do
eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego tez gteboko$¢ posadowienia
rurociggoéw i urzgdzen moze wynosi¢ 40-50 cm. Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego
systemu nawadniajgcego (pazdziernik - listopad), nalezy odwodni¢ catg sie¢ rurociggéw
podziemnych przygotowujgc jg do okresu zimowego. W tym celu nalezy zamkngé gtowny
zawér wody w studni wodomierzowej oraz podtgczy¢ sprezarke do zaworu odwadniajgcego
i sprezonym powietrzem oprozni¢ z wody rury poszczegdlnych sekcji poprzez dysze
zraszaczy, zgodnie z zasadg sekcja po sekcji. Nastepnym etapem zabiegu zimowego bedzie
odtgczenie zasilania elektrycznego sterownika.

Sterownik systemu nawadniania nalezy zamontowa¢ w komorze technicznej fontanny.

WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy
i symbolu. Markg preferencyjng produktow przeznaczonych do zastosowania w ramach prac
wykonawczych jest TORO. Produkty te stanowig przykfady elementéw i urzadzen, jakie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy
i symbole poszczegolnych produktow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytacznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkciji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametrow technicznych

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakoéci z aktualnymi europejskimi normami
dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.
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ZESTAWIENIE MATERIAEOW NAWADNIAJACYCH

Miara llosé
Lp. Opis Typ/dostawca (symbol j.m) (szt)
1 Rura PE100 SDR11 De40 mb 70
2 Rura PE100 SDR11 De32 mb 61
3 Rura PE100 SDR11 De25 mb 145
4 Sterownik 8 sekcji TMC-424E/TORO szt. 1
5 Czujnik deszczu RainSensor/TORO | szt. 1
bezprzewodowy
6 Elektrozawory EZ-Flo Plus/TORO | szt. 8
7 Skrzynka irygacyjna szt. 8
8 Kolano kolektorowe De40 Szt. 3
9 Trojnik kolektorowy De40/32 szt. 8
wydatek 2,51/h;
10 Linia kroplujgca De20mm rozstaw mb 81
emiterow co 33cm
11 Szpilki mocujace szt 85
12 kolano QJ16 szt 20
13 Zraszacz statyczny z LPS/TORO szt 11
dyszg 17
14 Zraszacz statyczny z LPS/TORO szt 1
dyszg 26'
15 kolano 1/2'gz x20 QJ szt 144
XZTKMXpw 8-zytowy
16 Przewdd elektryczny 0 przekroju 0,8mm2 | mb 150

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTE ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI
ZA PROJEKTOWANYI REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

1.1 KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
PL. JANA PAWLA | ORAZ PARKING PRZY SKRZYZOWANIU UL. TORUNSKIEJ |
WOLNOSCI

Zakres opracowania

Projekt kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod opadowych
z projektowanych terenéw utwardzonych.

Projektowane rozwigzania

Wody deszczowe z Pl. Jana Pawta || odprowadzane poprzez projektowane wpusty
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D4 zgodnie z warunkami
technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w Solcu
Kujawskim.

Wody deszczowe z projektowanego parkingu dz nr 784/2, 785/2 odprowadzane
poprzez projektowane wpusty nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji
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deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi nr 3494/2018 z dn. 03.07.2018 wydanymi
przez ZGK Sp. z 0.0. w Solcu Kujawskim.

Kanalizacja deszczowa -materiaty:

e Rury srednicy 160, 200, 250 PCV (SDR34; SN8).

e Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych $600 tgczonych
na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnosé, wykonane z betonu
o wytrzymatosci klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasigkliwosci ponizej
4%, z wyprowadzonymi koncéwkami na uszczelki gumowe.

Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie do kanatu kd 1,0m w rejonie Pl. Jana Pawta
Il. Wigczeni wykona¢ do istniejgcej studni D4. Laczenie rur i ksztattek: za pomocg kielicha
i uszczelki gumowej wargowej. Przewody montowaé w wykopie po przygotowaniu podtoza.
Montaz studni betonowych wykonywa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x
1,8 m. Studzienka powinna by¢ potgczona z przewodem za pomocg krotkich odcinkéw rur
(o diugosci okoto 0.5 m). Studzienka powinna byé obsypana dobrze zageszczonym
gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé warstwami o grubosci umozliwiajgcej
doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza
jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod
trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

taczenie komory przeptywowej z kregami za pomocg uszczelek zintegrowanych. Przed
wlozeniem rury w przejscie szczelne umieszczone w sScianie komory koniec powlec
smarem poslizgowym a koniec rur sfazowac.

Rurocigg nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowujgc projektowane spadki w kierunku
odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurocigg zasypac piaskiem o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Pozostatg
cze$¢ wykopu  zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijajgc ubijakiem
mechanicznym. Stopieh zageszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 95% skali
Proctora.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej jej wykonanie nalezy zgtosi¢ do Geodezji
celem naniesienia na mape uzbrojenia podziemnego.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.

1.2 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Dla powyzszej inwestycji, na mocy ustawy Prawo budowlane Dz. U.2013.1409 j.t. ze
zmianami kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1.3 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane Dz. U.2013.1409 j.t. ze zmianami, projektowane
sieci oddziatywujg na dziatki w ktérych sg zlokalizowane.

1.4 DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;j.
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Projekt wykonawczy

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatow i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty i urzgdzenia powinny cechowac¢ sie poréwnanymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
autorami opracowania projektowego.

1.5 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
cz. Il instalacje sanitarne oraz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. (Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002r) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Dz.U. z 2013r.— Prawo budowlane.
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