Gmina Krynica-Zdréj z siedzibg w Urzedzie ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380
Miejskim w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdréj

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku | - w km od 0+000,00 - 0+178,00; na odcinku Il
(siegacz) w km 0+000,00 - 0+052,00 w miejscowosci Krynica-Zdréj, Gmina Krynica-Zdrdj
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Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa w Krynicy-ZdrdRRZZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2 1123.000
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
Krotnosé = 3
1123 m?2 1123.000
RAZEM 1123.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m 360.000
d.1/0813-04 piaskowej
178*2+4 m 360.000
RAZEM 360.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 21.360
d.1/0812-03
(178*2)*0.2*0.3 m3 21.360
RAZEM 21.360
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3 42.000
d.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2 1123.000
d.1/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
1123 m?2 1123.000
RAZEM 1123.000
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3 225.000
d.1/0108-06 grunt.kat. 1l
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
7|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 225.000
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
2 Nawierzchnia drogi
8/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2 1123.000
d.2|0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 3
1123 m?2 1123.000
RAZEM 1123.000
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2 1123.000
d.2|0113-05 10 cm
Krotnos¢ = 2
1123 m?2 1123.000
RAZEM 1123.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 22.000
d.2|0402-04
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
11|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na podsypce cemen- |m 356.000
d.2|0404-03 towo-piaskowej
178*2 m 356.000
RAZEM 356.000
12|KNR 2-31 tawa pod sciek uliczny betonowa zwykia m3 11.000
d.2|0402-03
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
13|KNNR 6 Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowej na fawie betonowej o gr. 15 cm |m 336.000
d.2|0607-04
analogia
178*2-20 m 336.000
RAZEM 336.000
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2 1054.000
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 2
1054 m?2 1054.000
RAZEM 1054.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2 1054.000
d.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1054 m?2 1054.000
RAZEM 1054.000
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
16|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych, odwodnienie liniowe. m 6.500
d.3|0606-04
analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 24341 Uzytkownik: UM Krynica-Zdroj




Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa w Krynicy-ZdrdRRZZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z wymia- |szt. 4.000
d.3/1406-02 ng kratek sciekowych.
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiang pokryw |szt. 20.000
d.3(1406-03
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 11.000
d.3(1406-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4 Oswietlenie uliczne
20|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 4.000
d.4(1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 5 Demontaz wysiggnikow rurowych wraz z oprawami. Utylizacja zdemontowa-  |szt. 4.000
d.4/1002-01 nych opraw os$wietleniowych.
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, oprawa LED 63 W szt. 4.000
d.4/1004-02 barwa neutralna biata
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 Oznakowanie drogi
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2.000
d.5|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt. 5.000
d.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-31 Tablica informacyjna wg. wzoru Ministra do spraw transportu o dofinansowaniu |szt. 2.000
d.5/0703-01 zadania ze $rodkow FDS
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Roboty pomiarowe
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0.230
d.6/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0.230 km 0.230
RAZEM 0.230
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