SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Opis ogdlny

Prace dotyczg wykonania dodatkowego zabezpieczenia czota istniejgcej azurowej balustrady
na petng w budynkach wielorodzinnych w Poznaniu przy ulicy Grabowej 22 B.

Budynki wielorodzinne sg obecnie uzytkowane. Prace majg by¢ wykonane w czasie bez przerywania
jego normalnej eksploatacji. Roboty dotyczg miejsc ogdlnodostepnych — czesci wspdlnych oraz
balkondéw z dostepem do lokali mieszkalnych.

Balkony bedace przedmiotem zamowienia sg uzytkowane zgodnie z przepisami technicznymi.
Zabezpieczenie ptytg mineritowa wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikdéw bez zmian innych
istotnych parametréw technicznych oraz uzytkowych.

Zaktada sie wykonanie prac objetych zgtoszeniem robét budowlanych w zakresie montazu
wypetnienia w postaci ptyt mineritowych do istniejgcej konstrukcji balustrad ze stali nierdzewnej.

Prace nie zmienig warunkow ppoz.

Prace nie mogg wptywac negatywnie na wymagania stawiane budynkom wielorodzinnym w zakresie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przepiséw Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP.

2. Zakres roboét

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci oraz materiatéw majgcych na celu wykonanie
montazu ptyt cementowo-witdknistych (mineritowych) w warunkach zewnetrznych w tym:

- wykonanie projektéw warsztatowych powyzszych elementéw

- zamoéwienie gotowych faczen systemowych lub wykonanie pozgdanych formatow ptyt
- zamowienie elementéw montazowych stalowych —tacznikéw, kagtownikéw i srub

- zamontowanie elementdéw zgodnie z projektem



3. 0gdlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, PT i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji Zleceniodawcy, projektanta.

4. Wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty uzyte do realizacji zdania:

Wszystkie materiaty uzyte powinny miec¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Materiaty potrzebne do wykonania robét:

BALUSTRADA — istniejgce azurowe wypetnienie, ktdre ma by¢ zabezpieczone dodatkowo ptytami
widknisto-cementowymi (mineritowymi) o grubosci 10 mm.

Ptyty winny by¢ niebarwione w masie, niemalowane i nieimpregnowane. Ptyty muszg zachowac
wszystkie parametry techniczne i wytrzymatosciowe tj. Gestos¢ 1 800kg\m3 przy dopuszczalnym
odchyle +/- 0,9 kg/m?, Wytrzymato$é na zginanie Wzdtuz wtdkien > 25 MPa, W poprzek widkien >
20 MPa. Jednoczesnie pozostac¢ odporne na trudne warunki atmosferyczne, dziatanie wody,
grzybdw, plesni itd. Dopuszcza sie powierzchniowe malowanie ptyt.

Gestos¢ — produkt srednio suchy

Masa ptyty 1m? przy wilgotnosci 5% [kg] - grubos$é 10 mm < 18,9 kg/m?

Ptyty mocowane srubami oraz nakretkami samo kontrujgcymi ze stali nierdzewnej do istniejgcej
konstrukcji balustrady ze stali nierdzewnej na kgtownikach z takiej samej stali. Parametry
wielkosci ptyt nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie — WIELKOSC PLYT jest zréznicowana
zgodnie z projektem.

ELEMENTY KATOWNIKOW montowane do metalowych elementdw konstrukcji balkondw za
pomocg Srub M8 klasy 8.8 ze stali nierdzewnej z zastosowaniem nakretek samo kontrujgcych + !

6. Sprzet

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.



Wymagania ogdlne
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatdéw zgodnie z zaleceniami producenta oraz z
zachowanie przepiséw norm BHP i Polskim Prawem Budowlanym.

Materiaty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie
wplynga niekorzystnie na jako$¢ wykonania prac oraz materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.

Sktadowanie

Elementy powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem w sposob okreslony przez producenta.

Na kazdym z opakowan wyrobow powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
CE lub znak budowlany wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu norm i
specyfikacji technicznych, wyszczegdlnionych w OST.

Dodatkowo na etykiecie powinny znajdowa¢ sie istotne informacje, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. Wyrobu umozliwiajace jego jednoznaczng
identyfikacje

- wymiary i istotne parametry techniczne

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym

- date i nr produkcji partii

- inne istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty
wymagane przepisami.
Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpienie do montazu elementdw slusarskich i ptyt niezbedne jest:
- przedstawienie kart katalogowych, certyfikatéw do akceptacji przez Zamawiajgcego



10.

11.

Wykonanie prac

Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania ptyt zostang ujete w cenie.
Wysoko$é minimalna balustrady 110 cm od wykonczonych podestow, nawierzchni i
wykonczonej krawedzi balkonu z uwzglednieniem istniejgcych pochwytdéw i przerw zgodnie z

rysunkiem daje wynikowy wymiar wysokosci ptyty do montazu .

Wymiary poszczegdlnych elementdéw ptyt do wypetnienia balustrad zgodnie z rysunkami
rzutdw i przekrojow oraz wymiarami z natury.

Sposdb wykonczenia do akceptacji Zamawiajgcego.

Wypetnienie musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektu technicznego oraz
instrukcjg producenta zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Kazdy z element montowany za pomocg Srub do balustrady zgonie z rys. wg wytycznych
Montaz wypetnienia nie przewiduje czynnosci zwigzanych ze spawaniem.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z instrukcjg ,, Wytyczne i instrukcja
przygotowania dokumentacji powykonawczej,,

Jakos¢ i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu wypetnienia balustrad i do uprzednio zamontowanych
elementow nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiaréw
- jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania elementdw jako tozsame z istniejgcymi na miejscu
- prostoliniowosc¢ i pionowos¢ zamontowanych elementéw

- prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych

Dopuszczalne odchylenie elementdéw od istniejgcej balustrady nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 2 mm na dtugosci faty 2 m i 3 mm na catej dtugos$¢ lub szerokosci elementu.



12. Kontrola jakosci robot w czasie odbioru

Kontrola jakosci robét zgodnie z Polskimi Normami.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw

- kompletnosci elementéw

- prawidtowosci osadzenia i montazu

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanym w SST i wpisane do

dziennika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

13. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, PT i wymaganiami Zamawiajgcego,
kiedy wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny

W toku odbioru komisja winna zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi oraz dokonaé oceny wizualnej prac.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wyniki badan sg pozytywne a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.



