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PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora - Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w
Poznaniu ul. Konfederacka 4,

plan sytuacyjny,

dokumentacja projektowa,

ogledziny i pomiary obiektu w maju 2022 r.,

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego balustrad balkonowych w budynkach
wielorodzinnych przy ul. Katowickiej 9A,B,C w Poznaniu.

raport z badan materiatowych istniejacej konstrukcji balkonu

inwentaryzacja fotograficzna

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 9A,B,C w Poznaniu w oparciu o wykonang ekspertyze
stanu technicznego oraz raport z badan materiatowych istniejacej konstrukcji balkonu.

LOKALIZACIA

Budynek z balustradami przewidzianymi do remontu znajduje sie przy ul. Katowickiej 9A, B,
C w Poznaniu. Budynek posiada dostepnosé z drogi publicznej — dostep do drogi publicznej
ul. Katowickiej, poprzez droge wewnetrzna na dziatce 2/15,

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek to cze$¢ zespotu budynkdw mieszkalnych, wielorodzinnych.
Budynki posiadajg od 6 do 7 kondygnacji nadziemnych i sg podpiwniczone.

W podziemiu znajduje sie hala garazowa, w parterach budynkéw zlokalizowane sg ustugi,
komoérki lokatorskie, pomieszczania techniczne. Na kondygnacjach powyzej parteru
znajduja sie mieszkalnia. Kazde z mieszkann wyposazone jest w balkon lub na 7 kondygnacji
w taras.

Powierzchnie tarasow i balkondw od strony zewnetrznej zamkniete sg balustradami
stalowymi. Balustrady znajdujg sie takze w licznych portfenetrach.

Wszystkie balustrady wykonano z rur kwadratowych o przekroju 40x40x3 (stupki), 40x40x2
(wypetnienie poziome), 40x20x1,5 (wypetnienia pionowe). Gérg balustrada zamknieta jest
ptaskownikiem 50x5 do ktérego przykrecony jest pochwyt z drewna. Na czesci balustrad
pochwyty drewniane wymienione zostaty podczas biezgcych remontéw na pochwyt z rury
stalowej. Na czesci balustrad z poziomym ukfadem profili dla uniemozliwiania wspinania
sie od strony balkonu zastosowano dodatkowg ostone z siatki zgrzewanej osadzonej w
ramce z katownika.

Stupki balustrad w ksztafcie litery L s3 mocowane kotwami rozporowymi do zelbetowej
ptyty balkonowej od spodu.

W catym zespole mieszkaniowym znajduje sie 320 balustrad o zréznicowanej dtugosci.



WNIOSKI | WYTYCZNE Z EKSPERTYZ STANU TECHNICZNEGO BALUSTRAD

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych, badan makroskopowych i analizy mozliwych
scenariuszy rozwigzania problemu sformutowano nastepujace wnioski :

Stan techniczny balustrad balkonéw ocenia sie jako niezadowalajacy, lokalnie zty tzn.
wymagajacy co najmniej remontu kapitalnego

Balustrady na balkonach, gdzie doszto do niemal catkowitej korozji scianek stupkéw
balustrad wymagaja pilnej naprawy

Autorzy opracowania nie widzg mozliwosci wykonania napraw istniejgcych balustrad
balkonéw na miejscu.

Proponuje sie wymiane balustrad balkonéw na inne, wykonane ze stali nierdzewnej

z zabezpieczeniem w postaci powtoki malarskiej.

DANE TECHNICZNE

W oparciu o wnioski i zalecenia z ekspertyzy projektuje sie wykonanie nowych balustrad na
wzOr istniejgcych. Balustrade wykonac z profili ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4003 -
1.4301 (oznaczenie wg EN — oznaczenie tej stali wg AISI USA to 304), malowana proszkowo
na kolor RAL, marki wykonane ze stali weglowej, malowane proszkowo podktadem
wysokocynkowym oraz kolorem z palety RAL. Istniejgce siatki ochronne od wewnatrz
zabezpieczajgce przed wspinaniem z uwagi na poziome wypetnienia wymieni¢ na szkto
laminowane VSG 4.42

Zgodnie jednak z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy zmieni¢ sposéb mocowania
balustrad. Nalezy przewidzie¢ montaz balustrad do czotfa ptyt balkonowych.

Proponuje na zakotwienie balustrady (2 kotwy na 1 punkt mocowania):

Dane wejsciowe
Typ i rozmiar kotwy | R-KERII+R-STUDS-10130-FL

Kotwa chemiczna w tubie z pretem gwintowanym kl.5.8
64 mm (h ¢ = 64 mm)

Nominalna gt. kotwienia (h

n om)

Materiat podtoza Beton niezarysowany (C20/25) Zakres temp. pracy Brak
Zbrojenie Odstepy 2150 mm lub odstepy =100 mm z <@10

e

Zbrojenie podtuzne krawedzi Bez zbrojenia krawedzi i strzemion

Montaz Wiercenie udarowe, Warunki montazu: Beton suchy

Mocowanie dystansowe Brak

Podstawa Plyta czotowa (x=150 mm, y=100 mm)
Grubos¢ zadeklarowana: b, =12 mm
Grubos¢ zalecana: Nie sprawdzona
Ksztattownik 2* (h=60 mm, t=4 mm) 400ml

Zatozenia do projektu EN 1992-4:2018
ETA-21/0242 v.11/03/2021
50-letni okres uzytkowania
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W ramach naprawczych balkonu po skuciu istniejgcych ptytek i oczyszczenia podtoza
wykonaé nowg warstwe izolacyjng oraz na utozy¢ ptyty Pozbruk np. systemu Presstone gr.
4cm. Zakonczenie balkondw wykonac z profilu okapowego W60 np. systemu Remoplast.

Szczegoty i gabaryty podane na rysunkach.

Stare balustrady nalezy po demontazu zutylizowa¢.



7. Etapowanie wymiany balustrad.

Wymiane balustrad z uwagi na koszty mozna podzieli¢ na etapy, tak aby zakonczy¢ caty
proces w ciggu 6 — 8 lat. Pilnej wymiany wymagajg balustrady w segmencie A i B. Te piony
balustrad nalezy wymieni¢ w biezgcym roku.

Opracowat :

arch. Piotr Kostka



