Poznanskie Towarzystwo 60-281 Poznan
Budownictwa Spotecznego Sp. z.0.0. ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonéw - montaz ptyt ostonowych balkonéw
ADRES INWESTYCJI: ul. Grabowa 22B

NAZWA INWESTORA: Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z.0.0.

ADRES INWESTORA: 60-281 Poznan
ul. Konfederacka 4

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: 7t

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit
KOSZTORYS:
1] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 380,000
1604-02 wysokosci do 15 m
przedmiar = 380,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 219,9060
0,5787 r-g/m2
M -
2*| 2791399 | plyty pomostowe robocze m2 5,7000
0,015 m2/m2
3* | 2791299 | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,1520
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0760
0,0002 m2/m2
5% 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0076
kIl
0,00002 m3/m2
6* | 2600618 | deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,0684
kIl
0,00018 m3/m2
7* | 2600619 | deskiiglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0076
kL1
0,00002 m3/m2
8* | 1340399 | haki do muru kg 4,5600
0,012 kg/m2
9* | 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 3,4200
0,009 kg/m2
10* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
11* 48100 rusztowanie rurowe m-g 62,3200
0,164 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
2| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 380,000
1613-02 rusztowaniach zewnetrznych
przysciennych wysokosci do 15 m
przedmiar = 380,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4060
0,0037 r-g/m2
—-M -
2* [ 5031346 | rura stalowa sr. 48.3x3.2 mm m 0,2280
(zwod pionowy)
0,0006 m/m2
3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,1140
taczenia przewodow
0,0003 szt/m2
4*| 1120099 [ bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0760
0,0002 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S--
6* 48999 rusztowanie m-g 0,3800
0,001 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit
3| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 380,000
202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
01
przedmiar = 380,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,1220
0,0319 r-g/m2
M --
2*| 202x088 | siatka m2 53,3900
0,1405 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
4 | Cena najmu | Czas pracy rusztowania mg 211,200
przedmiar = 211,200 mg
~S--
1* 48999 rusztowanie m-g| 211,2000
1 m-g/mg
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
5 Dostawa i montaz ptyt ostonowych| m 77,560
kalk. wtasna | Minerit na balkonach zgodnie z
projektem technicznym wraz z
uwzglednieniem ponizszych robot:
- Przed przystgpieniem do
montazu ptyt nalezy oczyscic,
poszpachlowac i wykona¢ nowa
powtoke malarska istniejgcej
balustrady oraz zamontowanych
katownikéw (dwukrotne
malowanie farba olejng)
- Do montazu ptyt oraz
katownikéw nalezy zastosowac
sruby M8 ze stali nierdzewnej z
nakretkami samokontrujgcymi.
przedmiar = 77,560 m
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
6 Sporzadzenie dokumentaciji kpl. 1,000
powykonawczej zgodnie z
instrukcja
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
-3-




Razem koszty
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp]
68,6% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,4% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 8% (R+M+S+U+Kp
(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

OGOLEM
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