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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

A. CZESC FORMALNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANOW
Gdansk, 12.2021 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POPRZEZ
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.O., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA
INSTALACJI POMPY CIEPLA

dziatki, nr ew. 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7, obreb 0006, Mosty

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Dariusz Pietrzak mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjno-budowlanej konstrukcyjno-budowlanej
POM/0226/POOK/07 POM/0071/PBKb/17
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

2. ZASWIADCZENIA | KOPIE UPRAWNIEN

Zaswiadczenie
0 MUmEerze wergtikaoygjrym:

POM-8W9-PVD-RUG *

Pan Dariusz Fietrzak o numerze ewidencyjnym POM/BO/3813/01

adres zamieszkania ul.Powstania E“;Iqskiegu 60,14, B1-462 Gdynia

jest czfonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] zby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodnis art. 3 wst 2 ustawy T dnis 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniccnym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dare w postaci
elektronizne] opstroone beapiscnym podpisem slsiktroniconym wengfikowsnym proy pomocy wainegn kwalitiiowanego certyfiketu 55
rownowaine pod wegkdem skutkw DrawTych doKUmEntom opetrzonyT Dodpisami whsrorezrymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswindcze=niu modna sprawdzic @ pOMOCy MUMery weryfikacyjrego miwinsdczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownichen wwa Diiborg.pl lub kontaktujac sis 2 biurem wissciwe] Okregowsj lzby Indynierow
Eudownictwa.
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44 , . .
(3 Tal. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 105/POM/OKK/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: :

Pan DARIUSZ PIETRZAK
inzynier
urodzony dnia 29.07.1969 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0226/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okreggowej

NICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej
g i
szek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Dariusz Pietrzak

81-462 Gdynia, ul. Powstania Slaskiego 6 d/14
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

Pan Dariusz Pietrzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnodci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanego ~w  zakresie  sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

i

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o numerzs n-:ryﬁlucy_hym:

POM-MEC-NTN-R7I *

Pan Tomasz Sokotowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0258/17

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskis] Ckregoweaj [zby Infyniarcw Budownictwa.

.:ZE-o-drl'e art 3 ust T ustewy z dnia 15 wrzesnis 2001 - o :o-dpisi: el:lctmm'crrlr'n (o= U. 2004 Mr 130 poz. :I.HI:I] dane w F-ustm:i
elektronizne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainege kwalifiiowanego certyfietu 03
rawnowaine pod wigledem skuthnw pramych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorecznymi |

s '.'.':r'lll"luch F-upm'lmuici mnfmwniriejnlllm mSwiadrzeniu maina spruw:l:il':m POMOCY NUmEr w\:r\'ﬁkuclrhzﬁo ntwincczanis na

stronie Polskiej I:h'r'lnillmieréw Budgwnictaa www. piib.org.pl lud kontaktujac sig z biurem whs'n"m:_i Okrggowe] lzby hi-llrl':n:'m' Budownictwa.
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

POMORSKA OKREGOWA
7ZBA INZYNIEROW BUL 1

dansk, al. Rze gj 4!
324-89-77, fax 58-301-44-9 . ‘
’ -3- ’ Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 42/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieroéw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Sokolowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.10.1988 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0071/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

Pan Tomasz Sokolowski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 .,
poz. 290 ze zm.), W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

-a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr inz. Marek W¢solowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
,//

——
prof-drhab. inzZiemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Sokolowski

ul.Stefana Batorego 34/22,80-251 Gdarisk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

B. CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Dane ogdlne

Obiekt:  Zabytkowy dworek w Mostach
Adres: ul. Lipowa 29 Mosty, gmina Kosakowo
dziatki nr ewid. 1238/2, 1237/2, 1238/6, 1238/7

1.2. Zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

— sprawdzenie statyczno — wytrzymatosciowe wybranych elementéw konstrukcji dachu;
— wskazanie koniecznych wzmocnien konstrukcji wiezby dachowej i dachu;
— wskazanie prac naprawczych konstrukcji wiezby dachowej i dachu;

Zakresem opracowanie obejmuje dach mansardowy budynku gtéwnego. Celem opracowania jest
zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej przed awarig budowlang mogacag
powstac z powodu: ekstremalnych wiatrow, opadow sniegu, eksploatacji budynku itd. Zabezpieczenie
przewiduje sie na okres max. 5 lat, do czasu jej ostatecznego wzmocnienia i wymiany elementéw
konstrukcyjnych , uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkéw. W ramach niniejszego opracowania nie
byly analizowane zagadnienia ochrony p. pozarowej, istniejgce instalacje, etc. Opracowanie nie
obejmuje oceny mikologicznej budynku.

1.3. Podstawa formalna opracowania
a) Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.
1.4. Podstawa techniczna opracowania

1) Inwentaryzacja konserwatorska: ,Dworek zabytkowy w mostach”, 28.09.1976r, autor: mgr A.
Balaszewska, mgr inz. arch. T. Langger, mgr inz. arch. A. Bieluszko;

2) Inwentaryzacja wiezby dachowej ze wskazaniem elementéw konstrukcji do pilnego
zabezpieczenia w zabytkowym dworku w Mostach gm. Kosakowo, grudzieh 2017, autor: dr inz.
arch. Grzegorz Rzepecki, mgr inz. arch. Agnieszka Cieciurska, mgr inz. arch. Marta Rowinska,
inz. arch. Weronika Kaszczyk;

3) Wizja lokalna w obiekcie i wykonane odkrywki w budynku;

4) Ustalenia z Architektem po ocenie stanu technicznego wiezby dachowej

5) Obowigzujgce przepisy i normy oraz obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe;

2. INFORMACJE DOT. BUDYNKU GLOWNEGO
2.1. Lokalizacja obiektu

Zabytkowy dwor jest zlokalizowany w gminie Kosakowo we wsi Mosty przy ul. Lipowej 29. Budynek
jest potozony na dziatkach nr ewid. 1238/2, 1237/2, 1238/6, 1238/7. Front budynku skierowany jest ha
potudnie. Od wschodu przedmiotowy budynek sasiaduje z dziatkg zabudowang budynkiem
mieszkalnym dwukondygnacyjnym, od poétnocy , zachodu oraz czesciowo od potudnia z dziatkami
niezabudowanym. Dodatkowo od strony potudniowej graniczy z drogg dojazdowg zakonczong placem
z rondem.

2.2. Informacje dot. konstrukcji dachu i poddasza

Przykrycie dachem stromym, mansardowym krytym dachéwkg ceramiczng eséwka. Od frontu w
poziomie stropu poddasza zlokalizowany jest pétkolisty balkon oparty na stupach, na tylnej elewacji
jest zlokalizowany niski portyk. Ukfad konstrukcyjny budynku podituzny. Jako gtéwne sSciany nosne
uznaje sie $ciane frontowa, tylng oraz $ciane $rodkowg. Sciany poddasza zostaty wykonane jako
drewniane (rygléwka) z wypetnieniem ceglanym. Sciany otynkowane (tynk cementowo-wapienny).

Strop nad parterem drewniany ze slepym putapem. Belki stropowe o przekroju 16x18 cm (gorny strop),
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16x20 cm (dolny strop) w rozstawie co ok. 0,9 m -1,2 m.

3. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Informacje ogélne

Powierzchnia wewnetrzna budynku — ok. 1350 m?2
Wysokos¢ budynku — 10,70m
Liczba kondygnacji — 3 kondygnacje w tym 2 nadziemne i 1 podziemna.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Planowane prace nie zmieniajg charakterystyki zagrozenia pozarowego. Przebudowa konstrukcji
dachu zostanie wykonana z elementéw drewnianych — analogicznych do istniejgcych.

Klasyfikacja pozarowa

Budynek o funkcji mieszkalnej, jednorodzinnej — bez zmian. Zgodnie z §209 ust. 1 WT budynek
w czesci nadziemnej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi (ZL). Piwnica stanowi strefe PM.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb

Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Zmiany uktadu
funkcjonalnego obejmujg przywrocenie funkcji mieszkalnej, jednorodzinnej oraz lokalizacje
pomieszczen kottowni. Nie przewiduje sie zwiekszenia liczby uzytkownikow.

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa, a jej powierzchnia wewnetrzna wielkosci ok 1350 m? nie
przekracza dopuszczalnej wielkosci dla budynkdw niskich o kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V — 8000
mZ2. W budynku nie wydzielono stref dymowych.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Czes$¢ budynku zakwalifikowana do PM w kondygnacji podziemnej. Dla danej inwestycji nie jest
wymagane obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego.

Klasa odpornosci pozarowej

Dla budynku niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, o 2 kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to "D" — zgodnie z §
212 ust. 2 WT.

Elementy konstrukcyjne powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia:

Klasa
Od’?OI’ﬂOSC.I Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 7
pozarowej
budynku
16
& owna. konstrukcja 1) Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop 1),2) 1) 3)
, dachu zewnetrzna *» wewnetrzna dachu
nosna
gt R120 R30 REI60 EHe0{e>i) E304) RE30
=t R-60 R15 REI60 E30{e>i) EH15-4) RELS
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Oznaczenia w tabeli:

R —nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy gtéwnej konstrukcji budynku bedg spetniaty wymagania dla klasy odpornosci pozarowej "D"
oraz w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia, okreslone w § 216
ust.1 WT.

3.8.

Zagrozenie wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania w budynku materiatow tatwo zapalnych w ilosci stwarzajgcej
zagrozenie wybuchem — w budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

3.9. Warunki i strategie ewakuacji

3.10

3.11.

3.12.

3.13.

3.14

Nie dotyczy.

. Urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z §27, 28 i 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenu nie ma obowigzku stosowania
w przedmiotowym budynku dzwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzenh gasniczych.

Zgodnie z §245 i 253 WT nie ma obowigzku stosowania w przedmiotowym budynku urzgdzenh
oddymiajgcych oraz dzwigéw dla potrzeb ekip ratowniczych.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

Przyjete scenariusze pozarowe
Nie dotyczy.

Wyposazenie w gasnice i sprzet gasniczy
W budynku nie przewiduje sie lokalizacji gasnic oraz statego sprzetu gasniczego zgodnie z przepisami
wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw oraz terendw.

. Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu prowadzenia dziatan ratowniczych. Budynek
dostepny od ulicy Lipowej.
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4. STAN KONSTRUKCJI DACHU

Dach stromy, mansardowy. Kgt nachylenia typowej pofaci dachu gtéwnego ok. 33°, wstawka dachowa
ok. 42-45 °. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo jetkowa na stropie drewnianym (strop nad
poddaszem uzytkowym — Ip.) z dwiema $cianami stolcowymi ( stup w kazdym wigzarze). Dach z
deskowaniem petnym na wszystkich potaciach. Krokwie ,typowe” o przekroju 16x18cm. Z uwagi ha
liczne naprawy wystepuje cate spektrum elementéw o réznych przekrojach, m.in.: 17x20, 13x15,
16x16, 8x15cm. Jetki o przekroju 13x15, 15x15, 14x18cm. Dodatkowo przy kominach wykonano
ptatwie o przekroju 24x12cm. W kazdym wigzarze wystepujg po 2 stupki petnigce role $ciany
stolcowej. Stupy o bardzo zréznicowanych przekrojach: 17x17, 12x12, 16x8, 13x13cm oraz okragte o
Srednicy: 9, 10, 12cm. Cze$¢ stupkédw nie trafia w belki stropowe i zostata ustawiona na
prowizorycznych podwalinach. Przy $cianach szczytowych wystepujg kraweznice (krokwie narozne)
o przekroju 16x16, 16x18. Na catym dachu wykonano deskowanie.

Strop nad poddaszem uzytkowym drewniany, stanowigcy integralng czes¢ konstrukcji wiezby
dachowej. Belki stropowe w rozstawie zgodnym z rozstawem krokwi. Przekroj belek 16x20, 16x16,
17x18, 15x16, 8x16cm, czes¢ belek wzmocniona poprzez obustronne dotozenie belek 8x16cm.
Pomiedzy belkami jest utozona wetna mineralna oraz wata szklana. Od spodu wykonano sufit z desek
wykonczony ptytami gipsowo-kartonowymi. Opisowo stan elementéw konstrukcyjnych dachu i stropow
okreslajg poprzednie ekspertyzy i opracowania z inwentaryzacji wraz z fotografiami,

5. ZAKRES PLANOWANYCH ZABEZPIECZEN
5.1. Informacje ogéine

Projekt zaktada prace polegajgce na zabezpieczeniu tymczasowym dachu, chronigce konstrukcje
wraz z jego poszyciem przed dalszg degradacjg wywotang obcigzeniami statymi i zmiennymi,
warunkami atmosferycznymi oraz eksploatacjg budynku gtéwnego.

Docelowe wzmocnienia dachu catego budynku zostang opracowane w pézniejszej dokumentaciji, za
zgodg Konserwatora Zabytkéw i odpowiednich stuzb .

5.2. Zakres ingerenciji w konstrukcje wiezby dachowej
W ramach planowanych prac zabezpieczajgcych przewiduje sie :

6) Wstawienie koszowej 18/18 cm ; L = 6,26 m, pod istniejacg koszowg — 2 szt.; kl. drewna C24.
7) Wstawienie krokwi 16/18 cm ; L = 1,28 m, pod istniejgcg krokiew — 1 szt.; kl. drewna C24.

2’) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 2,21 m, przy istniejgcej krokwi — 1 szt.; kl. drewna C24.

8) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 3,24 m, przy istniejgcej krokwi — 2 szt.; kl. drewna C24

3’) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 3,64 m, przy istniejgcej krokwi — 1 szt.; kl. drewna C24

9) Woykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 4,68 m, przy istniejgcej krokwi — 13 szt.; kl. drewna C24

10) Wykonanie krokwi dolnych 16/18 cm ; L = 4,53 m, przy istniejgcej krokwi — 15 szt.; kl. drew. C24
11) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 3,41 m, przy istniejgcej krokwi — 1 szt.; kl. drewna C24

12) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 2,86 m, przy istniejgcej krokwi — 2 szt.; kl. drewna C24

13) Wstawienie wymianu 24/12 cm ; L = 1,63 m, w miejsce istniejgcego — 3 szt.; kl. drewna C24
14) Wstawienie koszowej 16/16 cm; L = 5,0 m pod istniejgcg koszowg — 4 szt. Drewno klasy C24.
15) Wykonanie nowego stupka 16/16 cm; L= 1,83 ; w miejsce istniejgcego — 8 szt.; kl. drewna C24
16) Wykonanie nowego stupka 12/12 cm; L= 1,70 ; w miejsce istniejgcego — 4 szt.; kl. drewna C24
17) Wykonanie nowego stupka 12/12 cm; L= 1,80 ; w miejsce istniejgcego — 3 szt.; kl. drewna C24
18) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 4,22 m, pod istniejgcg krokwie — 4 szt.; kl. drew. C24

19) Wykonanie krokwi 16/18 cm ; L = 5,00 m, pod istniejgcg krokwie — 4 szt.; kl. drew. C24

20) Woykonanie jetki 16/16 cm ; L-2.96 m, mocowana do boku krokwi — 6 szt. KI. drew. C24
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5.3. Zakres ingerencji w konstrukcje stropu nad poddaszem
W ramach planowanych prac zabezpieczajgcych przewiduije sie :

1) Wstawienie legaru stropu 16/18 cm ; L = 3,9 m, przy istniejgcym legarze — 14 szt.; kl. drew. C24.
2) Wstawienie legaru stropu 16/18 cm ; L =5,03 m, przy istniejgcym legarze —14 szt.; kl. drew. C24.
3) Wstawienie wymianu 24/18 cm ; L = 1,47 m, w miejsce istniejgcego — 1 szt.; kl. drewna C24 .

4) Mocowanie do istniejgcego legara — belki o wym. 8/18 cm; L=11,86 m ; - 10 szt. kl. drewna C24.

5.4. Zakres ingerencji w konstrukcje scian na poddaszu

1) Wykonanie nowego stupka 12/12 cm; L= 2,93 ; dla zabudowy S$ciany — 24 szt.; kl. drewna C24
2) Podwalina 12/12 cm, L = 5,40 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24
3) Podwalina 12/12 cm, L = 1,75 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24
4) Podwalina 12/12 cm, L = 1,68 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24
5) Podwalina 12/12 cm, L = 5,48 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24
6) Podwalina 12/12 cm, L = 4,65 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24
7) Podwalina 12/12 cm, L = 2,57 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24
8) Podwalina 12/12 cm, L = 2,64 m, nad i pod stupami wzmochienia - 2 szt. drewna C24
9) Podwalina 12/12 cm, L = 4,59 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. drewna C24

6. POLACZENIA
6.1. Informacje ogéine

Catg konstrukcje dachu wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Potgczenia elementéow
drewnianych na rozwigzania systemowe, ptytki perforowane, potgczenia skrecane. Pod sruby i
nakretki stosowac podktadki stalowe. Podktadki dobieraé zgodnie z warunkiem: srednica min 3d, gr.
min 0,3d (d- $rednica s$ruby). Uktad krokwi, geometria dachu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
wiezby dachowej. Nalezy stosowac¢ sruby M12 kl.8.8 oraz M8 kl.8.8 w zaleznosci od rodzaju
potgczenia, dtugosci srub dobra¢ po sprawdzeniu wymiaréw w naturze.

6.2. Laczenie belek stropowych dolnego stropu wiezby dachowej

Belki wzmacniajgce tgczyé w miejscu oparcia na Sciance dwoma tatami drewnianymi 5x20cm na
zakfad, stosujgc sruby M12 k1.8.8. Alternatywng opcjg jest potaczenie na obustronng naktadke z blachy
stalowej gr. 4mm z zastosowaniem $rub M12 kl.8.8.

6.3. Laczenie belek i stupéw sciany mansardu

Stupy wzmacniajgce nalezy osadzi¢ na projektowanych podwalinach z odsunieciem okoto 15 cm od
Scian w miejscu zachowanych faset sufitowych. Stupy z podwaling nalezy potgczyé za pomoca
stalowych katownikéw stosujgc sruby ciesielskie gwintowane M8 kI.8.8. Do potgczenia podwaliny z
stropem uzy¢ katownikéw stalowych co drugg belke stosujgc $ruby ciesielskie gwintowane M8 kI.8.8.

6.4. Laczenie belek koszowych krawedziowych

Belki koszowe oraz krawedziowe wzmachiajgce umiejscowione pod istniejgcymi tagczy¢ za pomoca
obustronnych blach stalowych 800x300x4mm na dole oraz na gorze krokwi stosujgc po 8 srub M12
kl.8.8 na kazde potgczenie.

6.5. Laczenie jetek goérnej wiezby dachowej

Odtwarzane jetki nalezy potaczy¢ Srubami ciesielskimi gwintowanymi M12 kl.8.8 z istniejgcymi
krokwiami niewymagajgcymi wzmocnienia lub elementami wzmacniajgcymi krokwie.

6.6. Laczenie belek i krokwi wymianéw wiezby dachowej

Belki wzmacniajgce tgczy¢ w miejscu prostopadtego styku uzywajgc kgtownikéw stalowych stosujgc
Sruby ciesielskie gwintowane M8 kI.8.8.

7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA WYKONAWCZE

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH a na
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wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
2) Podczas prowadzenia prac zabezpieczajgcych nalezy na biezgco monitorowaé stan konstrukcji
(obserwowac¢ zarysowania, ugiecia, wychylenia).

3) W razie stwierdzenia

niezgodnosci dokumentacji budowlanej ze stanem faktycznym nalezy

niezwtocznie poinformowac nadzér autorski.

4) Projekt zabezpieczenia dotyczy zagadnien zwigzanych z oceng stanu technicznego elementéow
konstrukcyjnych na 11. 2021 r. Zakres ocenianych elementdw konstrukcyjnych odpowiada zakresowi
przewidywanych prac w niniejszym opracowaniu.

8. WYKAZ LITERATURY, NORM i PRZEPISOW

8.1.

Literatura i publikacje

— J. Kotwica, Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady 2005;
— E. Matsowski D. Spizewska Wzmacnianie konstrukciji budowlanych, Arkady 2002;

B. Stawski Konstrukcje murowe naprawy i wzmocnienia, Polcen 2014;

— P. Matysek, Konstrukcje Murowe zasady projektowania z przyktadami obliczen, Politechnika
Krakowska, Krakéw 2001;

— L. Rudzinski Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia, Wydawnictwo Politechniki
Swietokrzyskiej, Kielce 2010;

— M. Nidostatkiewicz Dachu, stropodachy, tarasy remonty i wzmacnianie, Polskie Centrum
Budownictwa, 2016;

— Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, 2011

8.2. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1409)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126),

8.3.

Normy

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1:2004

- PN-EN 1991-1-3:2005

- PN-EN 1991-1-4:2008

- PN-EN 1992-1-1:2008

- PN-EN 1993-1-1:2006

- PN-EN 1995-1-1: 2010

- PN-EN 1996-1-1:2010

- PN-B-02000:1982

- PN-B-02001:1982
- PN-B-02003:1982

Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia $sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1: Zasady
0golne i zasady dla budynkéw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe
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obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie sniegiem (z Az1:2006)
PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem (z Az1:2009)

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
Projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie ( z Az1:2001,
Az2:2003, Az3:2004)
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
Projektanci:

inz. Dariusz Pietrzak

uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjnej
POM/0226/POOK/07

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy
konstrukcyjne;j
POM/0071/PBKb/17

16z 17



PROJEKT ZABEZPIECZENIA DACHU

C. CZESC RYSUNKOWA
1. Spis rysunkow

nrrys. nazwa rysunku skala
I-1.0 |rzut wiezby dachowej - inwentaryzacja 1:75
K-1.0 |zakres zabezpieczen konstrukciji dachu 1.75
K-2.0 |zakres zabezpieczen konstrukcji stropu nad poddaszem 1.75
K-3.0 |zabezpieczenie wiezby dachowej. Przekroj A - A 1:50
K-4.0 |zakres zabezpieczenia scian pietra 1.75
K-5.0 |zakres zabezpieczenia scian na poddaszu —widok B-B oraz C - C 1.75
K-6.0 |tgczenie belek stropowych dolnego stropu wiezby dachowej 1.5
K-7.0 |tgczenie belek i stupow gornego stropu wiezby dachowej 1.5
tgczenie belek koszowych i krawedziowych oraz jetek goérnej wiezby .
K-8.0 . 15
dachowej
K-9.0 |tgczenie belek i krokwi wymianéw wiezby dachowej 1:5

17z 17
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ﬂp 2330 y
i v Linda Web
| L dnil@adnil.pl
‘IR | | TR
Biuro Projektowe i Inzynierskie
oznaczenia: OBIEKT

- istniejgce wzmocnienia krokwi

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.O., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ
ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA
Mosty, gm. Kosakowo, ul. Lipowa 29,
dz. nrew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7

PROJEKTANCI PODPIS

inz. Dariusz Pietrzak
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do

projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0226/POOK/07

PODPIS

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do

projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0071/PBKb/17

OPRACOWANIE

inz. Dariusz Pietrzak

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA | NRRYS.
rzut wigzby dachowej 175
- inwentaryzacja 122021] | 1 0
REWIZJA [ 000 DATA




ZAKRES ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:75
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DREWNO KONSTRUKCYJNE klasy C24
¢ Linda Weber
| www.adnil.pl
| | | B rca
Oznaczer"a Biuro Projektowe i Inzy

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZABEZPECZAJACYCH WIEZBE DACHOWA

- elementy konstrukcji dachu wymagajace
zabezpieczenia

- elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.O., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ
ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA
Mosty, gm. Kosakowo, ul. Lipowa 29,
dz. nrew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7

FAZA

projekt wykonawczy

PROJEKTANCI PODPIS

inz. Dariusz Pietrzak

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
proj ia bez iczen nr upr. POM/0226/POOK/07

@ belki krawedziowe 18/18 cm, L= 6,26 m, pod istniejgcg belke - 2 szt.
@ krokiew 16/18 cm, L = 1,28 m, pod istniejgca krokiew - 1 szt.

@ krokiew 16/18 cm, L = 2,21 m, pod istniejacg krokiew - 1 szt.

@ krokiew 16/18 cm, L = 3,24 m, przy istniejgcej krokwi - 2 szt.
@krokiew 16/18 cm, L = 3,64 m, przy istniejgcej krokwi - 1 szt.

@ krokiew 16/18 cm, L = 4,68 m, przy istniejgcej krokwi - 14 szt.

® krokwie dolne 16/18 cm, L=4,53 m, przy istn. krokwi - 15 szt.

@® krokwie 16/18 cm, L = 3,41 m, przy istniejgcej krokwi - 1 szt.

@ krokwie 16/18 cm, L = 2,86 m, przy istniejgcej krokwi - 2 szt.

3

wymian 24/12, L =1,63 cm, w miejsce istniejgcego - 3 szt.
koszowa 16/16 cm, L=5,0 m, pod istniejgce krokwie - 4 szt.
stupek 16/16 cm, L = 1,83 m, w miejsce istniejacego - 8szt.
stupek 12/12 cm, L = 1,70 m, w miejsce istniejacego - 4 szt.
stupek 12/12 cm, L = 1,80 m, w miegjsce istniejacego - 3 szt.
krokiew 16/18 cm, L= 4,22 m, pod istniejgce krokwie - 4 szt.

krokiew 16/18 cm, L=5,00 m, pod istniejgce krokwie - 4 szt.

@jetka 16/16 cm, L=2,96 m, mocowana do boku krokwi - 6 szt.

PODPIS

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0071/PBKb/17

OPRACOWANIE

inz. Dariusz Pietrzak

Aleksandra Bajaczyk

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA | NRRYS.

zakres zabezpieczen konstrukciji 1:75

dachu 02.2022 K 10

REWIZJA | 001 DATA




ZAKRES ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI STROPU NAD PODDASZEM
skala 1:75
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DREWNO KONSTRUKCYJNE klasy C24
. Linda Web
wowadnipl
adnil@adnil.pl
tel. 58 888 28 08
Biuro Projektowe i In
OBIEKT
. PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
oznhaczenia: JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE

KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.0., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ
- elementy konstrukcyjne stropu ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA

. . . Mosty, gm. Kosakowo, ul. Lipowa 29,
wymagajgce zabezpieczenia dz. nr ew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 123817

FAZA
- istniejgce wzmocnienia belek stropowych P I——
- elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24 PROJEKTANCI PODPIS

inz. Dariusz Pietrzak
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0226/POOK/07

PODPIS
zestawienie elementow zabezpieczajgcych strop nad poddaszem [T Tomasz o ons s mmma s
Legar stropowy 16/18 cm, L = 3,9 m, przy istniejacym legarze - 14 szt. projekiowania bez ograniczen nr upr. POM/0O71/PBKb/17
% Legar stropowy 16/18 cm, L= 5,03 m, przy istniejagcym legarze - 14 szt. OPRACOWANIE
G8 wymian 24/18 cm, L = 1,47 m, w miejsce istniejgcego - 1 szt. inz. Dariusz Pietrzak
Belki 8/18 cm, L = 11,86 m, mocowane do istniejgcych legarow - 10 szt. NAZWARYSUNKY SKALA_| BRANZA | NRRYS.

zakres zabezpieczen konstrukcji | 175

stropu nad poddaszem 12.2021 K 20
REWiZJA | 000 DATA




ZAKRES ZABEZPIECZEN WIEZBY DACHOWEJ - PRZEKROJ A-A

. 876 - rozpieto$¢ gornego stropu

——

N

7. belki stropowe.
2. deskowanie istiejaceldo odtworzenia 30 cm

3. ruszt stalowy NIDA EL60+CD60 - 67mm

41xPlyta gipsowo-kartonowa Nide Ogier Plus 18mm

skala 1:50

¥ 1160 - rozpietos$¢ dolnego stropu "
oznaczenia:
- elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZABEZPECZAJACYCH

Linda Weber
www.adnil.pl
adnil@adnil.pl
tel. 58 888 28 08
Biuro Projektowe i Inzynierskie

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.O., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ
ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA
Mosty, gm. Kosakowo, ul. Lipowa 29,
dz. nrew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7

PROJEKTANCI PODPIS

inz. Dariusz Pietrzak

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do

stupek 16/16 cm, L = 1,76 m, w miejsce istniejgcego - 8szt.

@s{upek 12/12 cm, L= 2,93 m, pod istniejgce krokwie - 24 szt.

@(0) Legar stropowy 16/18 cm, L = 3,9 m, przy istniejgcym legarze - 14 szt.

Legar stropowy 16/18 cm, L= 5,03 m, przy istniejgcym legarze - 14 szt.

%. Legar stropowy 16/20 cm, L = 6,00 m, przy istniejgcym legarze - 6 szt.
. Legar stropowy 16/20 cm, L = 4,96 m, przy istniejgcym legarze - 6 szt.

pr bez ograniczen nr upr. POM/0226/POOK/07
PODPIS

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do

projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0071/PBKb/17

OPRACOWANIE

inz. Dariusz Pietrzak

Aleksandra Bajaczyk
NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA | NRRYS.

zabezpieczenie wigzby dachowej | 1:50
PRZEKROJ A-A 02.2022 K 30

REWiZJA [ 001 DATA




B

C

A

ZAKRES ZABEZPIECZEN SCIAN PIETRA

A

UWAG:

- Jedli nie podano inaczej wymiary w cm

— Wymiary sprawdzic w naturze przed zamdwieniem materiafu.

— Stupy i belki zabepieczajgce $ciane mansardy odsungé od Scian w miejscu
zachowanych faset sufitowych.

oznaczenia:

- elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24

- $ciany wymagajgce zabezpieczenia

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZABEZPECZAJACYCH SCIANY NA PIETRZE

skala 1:75

B

C

DREWNO KONSTRUKCYUNE klasy C24

7 Linda Weber
v !

7 www.adnil.pl
7 adnil@adnil.pl

& tel. 58 888 28 08
Biuro Projektowe i Inzynierskie

OBIEKT.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.O., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ
ORAZ BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA
Mosty, gm. Kosakowo, ul. Lipowa 29,
dz. nrew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7

@ wstawienie stupka 12/12 cm, L= 2,93 m, pomiedzy nowymi podwalinami - 24 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 5,40 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 1,75 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 1,68 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 5,48 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 4,65 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 2,57 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 2,64 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 4,59 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.

projekt wykonawczy

PROJEKTANCI PODPIS
inz. Dariusz Pietrzak
= T

projektowania bez ograniczeri nr upr. POM/0226/POOK/07

PODPIS

mgr inz. Tomasz Sokotowski

w i - j do
projektowania bez ograniczeri nr upr. POM/0071/PBKb/17

OPRACOWANIE I PODPIS
Aleksandra Bajaczyk

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA | NRRYS.
zakres zabezpieczen $cian 1:75
poddasza 120021 K 4.0
RewizA | 000 DATA




KLAD SCIAN - WIDOK B-B
skala 1:75
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oznaczenia: @%L L

== - elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24 | Biuro Projektowe i Inzynierskie
OBIEKT
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
KONSTRUKCJI DACHU, REMONT INSTALACJI
WEWNETRZNYCH C.O., WOD-KAN. | ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZABEZPECZAJACYCH SCIANY NA PIETRZE O oo om Komskono, i Lpowa 20—

dz. nrew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7
@ wstawienie stupka 12/12 cm, L= 2,93 m, pomiedzy nowymi podwalinami - 22 szt. e —
€2. podwalina 12/12 cm, L = 5,40 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. S p—— FRES
@. podwalina 12/12 cm, L = 1,75 m, nad i pod stupami wzmochnienia - 2 szt. w sbecl
@. podwalina 12/12 cm, L = 1,68 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.

projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0226/POOK/07

PODPIS

@3. podwalina 12/12 cm, L = 5,48 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. mgr inz. Tomasz Sokolowski____ _
@. podwalina 12/12 cm, L = 4,65 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0071/PBKb/17
@. podwalina 12/12 cm, L = 2,57 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt. GPRACOWANE

Aleksandra Bajaczyk

@. podwalina 12/12 cm, L = 2,64 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.
@. podwalina 12/12 cm, L = 4,59 m, nad i pod stupami wzmocnienia - 2 szt.

NAZWA RYSUNKU SKALA | BRANZA | NRRYS.

zakres zabezpieczen $ciany na 175
poddaszu - widok B-B oraz C-C [022022] K 15.0

REWIZJA | 000 DATA




podkfadka stalowa
30x30xZ2mm
obustronnie polszt.

fata drewniana
5x20x110 cm

L ACZENIE BELEK STROPOWYCH

SRUBA M12 kI.8.8

skala 1:5

belka drewniana ) OBUSTRONNIE polszt. A
) m P cm
orojektowana 16 /18 cm f 1 | W
: |
(&3
5 // 5
S 7 2
| — -
] o] o)
S
ocm 25 cm 25¢cm 25 cm 25¢cm 5cm
podkfadka stalowa
. 30x30xZ2mm
ALTERNATYWA :
podkfadka stalowa uf] SRUBA M12 kI.8.8
BOXBOXZm.m laczenie belki drewnianej (16) i (17) — fata drewniana
obustronnie polszt. ox20x110 cm
acm 25¢cm 20em 25¢cm ocm belk'o drewniana
Torojektowana 16 /18 cm
O
-
0 BLACHA STALOWA © @ @ DREWNO KONSTR. BELKI-klasy C24
= STAL KONSTR. BLACHY—klasy S235SJ
S 800x200x4mm SRUBY M12 k.8.8
= OBUSTRONNIE poTszt.
z @ 0| L e
o adnil@adnil.pl
09) 7 tel. 58 888 28 08
Biuro Projektowe i Inzynierskie
e PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO POPRZEZ WZMOCNIENIE
\ 40 cm 40 cm WEWNETRINYGH .0 WODKAN. | ELEKTRYGZNE
V A2 e om Kosakono, o Lpona 20,

SRUBA M12 kI.8.8

oznaczenia:
.

elementy zabezpieczenia z drewna kl. C24

podkfadka stalowa
30x30x2mm

SRUBA M12 kI.8.8

BLACHA STALOWA
800x200x4mm

dz. nrew.: 1237/2, 1238/2, 1238/6, 1238/7

PROJEKTANCI PODPIS

inz. Dariusz Pietrzak
ienia b

p lew j $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0226/POOK/07

PODPIS

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen nr upr. POM/0071/PBKb/17

OPRACOWANIE

inz. Dariusz Pietrzak

Aleksandra Bajaczyk

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA | NRRYS.

taczenie belek stropowych dolnegg 1.5
1 iezby dach j
stropu wiezby dachowej 02.2022 K

DATA

6.0

REWIZJA |

000




t ACZENIE BELEK | SLUPOW GORNEGO
STROPU WIEZBY DACHOWEJ

skala 1:5

podawling
projektowana

podkfadka stalowa

12/12 cm Ox30x2mm

2x2SRUBA M8 kI.8.8

kgtownik stalowy co 2 belke
(1qcznik ciesielski)
100 x 100 x 3 mm )E

SRUBA M8 kI.8.8

stup drewniany
projektowany
12/12 cm

kgtownjk stalowy
(1gcznik ciesielski)

100 x 100 x 3 mm

UWAGI:
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