UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nale2y sprawdzic na budowie

2. Ostateczne miejece montatu wyposazenia uzgodnic w trakcle realizacy

3. Instolacje elektryczne wykonat typu HDHp w dclanach | stropach

4. Przyjete oznaczenia ilosci 2yt w przewodach:
- przevﬁd 1- fazowy 3 przewodowy
3~ fazowy 5 przewodowy
5 W wnmczmmﬁ wilgotnych stosowa¢ osprzet szczeiny.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Zgg?c;]n\:/k na \-Umywalka o 6 0x44%\
plynie - stql cm z bateria $tojaca Scianka HPL z drzwiomi
chromowana przeznaczona ¥o Codtworzenie istnie jocego
stosowania w bydynkach podziatw. Drzwi do kabiny pod
Poda jnik na uzytecznosci puklicznej, oknem wyposazone w zamek
reCankl pqplerowe chromowana, z tazienkowy, drugie drzwi
- mieszaczem, syfon wyposazone w zamek patentowy
nlerdzewna chromowany
ustro wkle jane wzlse“i]rt;c:we
60x140
ﬁgsz (bezposrednio 120x210
Gweci  Poda ik nedl unywalka pos
- stal no papier
nierdzewna toaletowy
- stal iska ustepowa
nierdzewna podwieszana,
bezkotnierzowa z deska
wolhoopada jaca, z
LEGENDA: zestawem podtynkowym,
EE— przycisk chromowany
—  Gniazdo 230V IP44 p/t
[©]  Przeptywowy podgrzewacz wody
& AW 4 Oprawa awaryjna ontyponiczna LED n/t 1W, 180km, 1h, AT, 130x130
Inwestor: Tyskie® AYWA TYSKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO

Adres zadania:

ul, Budowlanych 39 w Tychach

Nazwa zadania:

Remont korytarzy, toalet i klatki
schodowej w budynku
przy ul.

Budowlanych 59 w Tychach

Nazwa rysunku:

Toaleta damska II pietro

Nr rys.

R-07




