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Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne wraz z nadbudowg i przebudowg Budynku
Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Projekt zagospodarowania terenu — branza elektryczna

I. Czesc¢ formalna

1. Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zwigzany z rozbudowa Nowego Budynku
Szpitala A o skrzydto pétnocne wraz z nadbudowg i przebudowg Budynku Kottowni nr 31 na
terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyniezostat wykonanyzgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej

mgr. inz. Dariusz Naruszewicz
upr. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

mgr inz. Tomasz NiedZwiecki
upr. nr PDL/0058/POOE/11
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB Projektanta branzy elektrycznej

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB Sprawdzajacego braniy elektrycznej

B POLSKA

L1z B A
& INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werytikacyjnym:

PDL-T3J-JGQ-MFQ *

Pan Tomasz Niedzwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r. o padpisie clektronicznym [D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektraniczne) apatrzone bezplecznym podpisem elekironicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod waghedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnargczrymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswisdczeniu mozna sprawdzic 13 pomocy numery weryfikacyinego 2aswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub koataktu[3c sig 2 biurem whisciwe| Okrggowe| Izby Intynierow
Sudownictwa
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5. Uprawnienia Budowlane Projektanta branzy elektryczne;j

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiege 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerweca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .
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Pan Dariusz Naruszewicz upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: '

a) projektowania, sprawdzania projektow archnektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklego
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ’
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, '
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych -
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzcnia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzqdzama pro;ektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: 7

1. Pan Dariusz Naruszewicz RZE
10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62 OKREGOWEJ KQM‘s?mc A

2. Okrggowa Rada Izby Vi {f lHKACYJNEJ
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego m ]
4. a/a 8T inz, Zdzzslaw Bmenf skz

Olsziyn, dnia 10 Grerwea 2011 1.
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6. Uprawnienia Budowlane Sprawdzajgcego branzy elektrycznej:

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz NiedZwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1.
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja w terenie

Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz.U. 2016, poz.
290),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178
poz. 1380),
PN-EN 50575:2015-03 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej
PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementdéw budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakgji
na ogien
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002 ze zmiang
Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553),
Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
zwigzany z rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto poétnocne wraz z
nadbudowg i przebudowg Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego wOlsztyniew zakresie:

a) Zasilania budynku,

b) Zasilanie angiografu,

c) Zasilanie rezonansu,

d) Budowy oswietlenia terenu,

e) Zasilania urzadzen zewnetrznych,

f) Montaz agregatu pradotwérczego,

g) Przebudowy kolidujgcych sieci nN.
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3. Rozbudowa stacji transformatorowej

W istniejacej stacji transformatorowej SN/nn projektuje sie wymiane istniejgcych
transformatoréw TR1 i TR2 o mocy800kVA na dwa transformatory o mocy 1000kVA
w izolacji suchej. Zasilanie budynku odbywa sie z istniejacej rozdzielnicy RGNN1,
ktérg nalezy doposazy¢ dwa wytaczniki mocy 400A np. NZM 3-400A (zasilanie
projektowanego budynku) oraz dwa wyfaczniki mocy 250A, np. NZM-3-250A
(zasilanie angiografu i rezonansu). Dodatkowo rozdzielnice RGNN1 i RGNN2 nalezy
doposazy¢ w analizatory parametréw sieci np. ND-1 z mozliwoscig komunikacji
z BMS. Schemat zasilania przedstawiono na rys. E-01.

4. Agregat pragdotworczy

W celu zasilania rezerwowego projektuje sie agregat pragdotwdrczy o mocy 400kVA /
320kW w obudowie zewnetrznej wyciszonej, wyposazony w panel kontroli ze
sterowaniem mikroprocesorowym z mozliwoscig programowania parametréw pracy.
Agregat musi by¢ wyposazony w gtdwne zabezpieczenie — wytgcznik kompaktowy.
Agregat musi mie¢ mozliwo$é programowego zwiekszenia mocy PRP o 10% bez
ingerencji mechanicznej. W celu zapewnienie dostatecznego czasu na zadziatanie
wszystkich zabezpieczen, pragdnica musi mie¢ zdolnos¢ do podtrzymania pradu
zwarciowego 3 x In przez czas minimum 10 s.

Agregat posadowi¢ na ptycie betonowej w poblizu stacji SN/nN (ptyta
fundamentowa wg odrebnego opracowania). Obok agregatu projektuje sie ztgcze
rozdzielcze 6-polowe do ktérego nalezy wprowadzi¢ kable:

1. 2xYKY 4x185 mm? — zasilanie z agregatu

2. YAKY 4x240 mm? — zasilenie rezerwowego angiografu

3. YAKY 4x240 mm? —zasilenie rezerwowego rezonansu

4. 2xYAKY 4x240 mm? — zasilenie rezerwowego rozdzielnicy RGr
5. Rezerwa

6. Rezerwa

Zasilaniem rezerwowym zostang objete:

- Rozdzielnica RGr w nowoprojektowanym budynku (poprzez uktad SZR),

- Angiograf (poprzez uktad SZR)

- Rezonans (poprzez uktad SZR)

Agregat powinien posiada¢ wbudowany podramowy zbiornik paliwa o pojemnosci
700 |. Dodatkowo projektuje sie zewnetrzny dwuptaszczowy zbiornik paliwa o
pojemnosci 1500 | posadowiony w istniejgcym magazynie paliw.

Przewiduje sie wykonanie instalacji paliwowej i odpowietrzajgcej oraz uktad
automatyki do przepompowania paliwa ze zbiornika zewnetrznego do zbiornika
podramowego.

Wlew paliwa ze skrzynkga i ztaczem dla autocysterny na zewnatrz w zamykanej szafce
(automatyczne odcinanie wlewu paliwa po osiggnieciu poz. max, czujnik poziomu
maksymalnego w zbiorniku zewnetrznym wytgczajgcy pompe autocysterny. Zbiornik
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paliwa przystosowany do tankowania z cysterny zewnetrznej (zewnetrzne
przytacze). Pomieszczenie nalezy wyposazyé w czujnik wycieku paliwa na podtoge.
Na elewacji nalezy umiesci¢ skrzynke do tankownia wraz z uktadem do sygnalizacji
napetnienia oraz skrzynke z przytgczem potstatego urzadzenia gasniczego.
Odpowietrzenie zbiornika paliwa wyprowadzi¢ do skrzynki tankowania.

Instalacje stuzgce tankowaniu agregatéw pradotwodrczych nalezy wykona¢ z rur
przeznaczonych do takich zastosowan odpowiednio atestowanych. Rurocigg do
agregatu prowadzi¢ po elewacji budynku stacji wraz z korytkiem dla przewodu
sterowniczego.

Przebieg linii kablowych oraz posadowienie ztgczy kablowych zostato przedstawione
na rys. E-02i E-03.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004.

Projektowane ztgcza rozdzielcze oraz agregat powinny mie¢ uziemienie nie wieksze
niz5 Q.

5. Zasilanie projektowanego budynku

Z rozdzielnicy RGNN1 projektuje sie dwa obwody kablowe typu 2xYAKXS 4 x 240
mm? zasilajgce rozdzielnice gtéwna rezerwowang RGr i nierezerwowang RGn
zlokalizowane w projektowanym budynku. Rozdzielnice RGr nalezy wyposazy¢ w
uktad SZR. Do uktadu SZR nalezy doprowadzi¢ linie kablowg typu 2xYAKXS 4 x 240
mm?+ YKSYzo 10x2,5 mm? 1z projektowanej szafy rozdzielczej agregatu
pragdotwédrczego. Kable na zewnatrz prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 110,
natomiast w budynku na uchwytach i w korytach kablowych.

W celu wprowadzenia i wyprowadzenia kabli energetycznych projektuje sie
przepusty szczelne w ilosci 3xHSI150, 2xHSI90

6. Zasilanie angiografu

Zasilanie angiografu projektuje sie z istniejgcej rozdzielnicy RGNN1. Schemat
zasilania przedstawiono na rys. E-01.

Z projektowanych wytgcznikdw mocy 250A projektuje sie linie kablowa typu YAKXS
4 x 240 mm? do projektowanego ztacza kablowego z uktadem SZR. Do ukfadu SZR
nalezy doprowadzi¢ linie kablowa typu YAKXS 4 x 240mm?+ YKSYz010x2,5 mm? z
szafy rozdzielczej agregatu pradotwdrczego. Ze 1zigcza kablowego do szafy
sterowniczej angiografu projektuje sie kabel YKY 5x150 mm?2. Kable na zewnatrz
prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 110, natomiast w budynku w korytach
kablowych i uchwytach. W celu wprowadzenia i wyprowadzenia kabli
energetycznych projektuje sie przepusty szczelne HSI150.

Przebieg linii kablowych oraz posadowienie ztgczy kablowych zostato przedstawione
na rys. E-02i E-03.

Utozenie kabli i badania wykonaé zgodnie z N-SEP 004.

Projektowane ztgcze kablowe nalezy uziemié. Wartos¢ rezystancji uziomu nie moze
by¢ wieksza niz 5 Q.
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7. Zasilanie rezonansu

Zasilanie rezonansu projektuje sie z istniejgcej rozdzielnicy RGNN1. Schemat zasilania

przedstawiono na rys. E-01.

Z projektowanych wytgcznikdw mocy 250A projektuje sie linie kablowa typu YAKXS

4 x 240 mm? do projektowanego ztgcza kablowego z uktadem SZR. Do uktadu SZR

nalezy doprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXS 4 x 240mm?+ YKSYz010x2,5 mm? z

szafy rozdzielczej agregatu pradotwdrczego. Ze ztacza kablowego do szafy

sterowniczej rezonansu projektuje sie kabel YKY 5x150 mm?. Kable na zewnatrz

prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 110, natomiast w budynku na korytach

kablowych i na uchwytach.
Przebieg linii kablowych zostata przedstawiona na rys. E-02i E-03.
Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004.

W celu wprowadzenia i wyprowadzenia kabli energetycznych projektuje sie

przepusty szczelne HSI150

Projektowane ztgcze kablowe nalezy uziemié. Wartosé rezystancji uziomu nie moze

by¢ wieksza niz 5 Q.

8. Oswietlenie terenu

W celu oswietlenia projektowanych miejsc postojowych projektuje sie oswietlenie

zewnetrzne w oparciu o stupy oswietleniowez oprawami LED.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego kablem

typu YKY 4x10mm? utozonym w rurach ostonowycho $rednicy 50 mm (np. typu DVK

50). Konice rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci przy pomocy profesjonalnych

uszczelniaczy.
Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004.
Projektowany obwdéd oswietleniowy:

1) YKY4x10 mm?2odt. 36 /40 m;

Oswietlenie parkingu projektuje sie na stupach aluminiowych okragtych o wysokosci

5m (np. typu SAL-50G z wysiegnikiem WR 2/1), na ktérych nalezy zamontowac

oprawy oswietleniowe LED o mocy 36W (np. typu ISKRA LED 36 Tb=4000°K)

Stupy nalezy wyposazy¢é w ztgcza stupowe olIP 54 np. TB-11 zgniazdami

bezpiecznikowymi E14 i bezpiecznikami topikowymi o wartosci 2A.

Stupy ustawié¢ drzwiczkami w strone chodnika i posadowié na prefabrykowanych

fundamentach betonowych,gtebokos¢ zakopania zgodnie z katalogiem — 1,2 m.

Do stupdw nalezy wprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?od zfgcza stupowego do

oprawy oswietleniowej o dt. 6m.

Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych oraz trasy linii kablowych przedstawiono na

rys. E-02 i E-03.
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9. Zasilanie pomp odwodnienia obwodowego

W celu zasilenia pomp odwodnienia obwodowego (2 szt.) projektuje sie linie kablowe
nN typu YKY 5x4 mm? zasilane z RGn.

Przejscia przez $ciany budynku wykonaé przy pomocy przepustéw kablowych
szczelnych.

Trase kanalizacji oraz lokalizacje studni przestawiono na rys E-02 i E-03.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004

10. Zasilanie szafki telemetrycznejstacji gazowej

W celu zasilenia szafki telemetrycznej stacji gazowej projektuje sie linie kablowg nN
typu YKY 3x2,5 mm?z istniejgcej rozdzielnicy kottowni.

Kabel zasilajgcy nalezy umiescié w rurze ochronnej. Zakonczenia rur nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci lub zanieczyszczen przy pomocy
rekawéw termokurczliwych.

Przejscia przez $ciany budynku wykonaé¢ przy pomocy przepustéw kablowych
szczelnych.

Trase kanalizacji oraz lokalizacje studni przestawiono na rys E-02 i E-03.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004.

Przy stacji gazowej nalezy wykona¢ uziom otokowy i pionowy. Warto$¢é rezystancji
uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q. Projekt stacji gazowej wg odrebnego
opracowania.

11. Zasilanie tlenowni

W celu zasilenia tlenowni projektuje sie przeniesieni istniejgcego ztgcza kablowego
oraz linie kablowg nN typu YAKY 5x35 mm?, ktérg nalezy wyprowadzié z rozdzielnicy
RGn. Projektowane ztgcze kablowe nalezy uziemié. Wartos¢ rezystancji uziomu nie
moze by¢ wieksza niz 5 Q.

Przejscia przez $ciany budynku wykonaé przy pomocy przepustéw kablowych
szczelnych.

Trase kanalizacji oraz lokalizacje studni przestawiono na rys E-02 i E-03.

Utozenie kabli i badania wykonaé zgodnie z N-SEP 004

12. Przebudowa sieci nN

W celu uwolnienia terenu pod budowe projektowanego budynku projektuje sie
przebudowe istniejgcych sieci energetycznych nN bedgcych wtasnoscia szpitala.
Przebudowie podlegaja:

1. Zasilanie podstawowe i rezerwowe do budynku A2 — rozdzielnica RT. Projektuje
sie linie kablowg nN typu YAKY 4x240 mm? prowadzong nowg trasg. Potgczenie
projektowanej linii kablowej z linig istniejgcg nalezy wykonac¢ przy pomocy mufy
kablowej ZRM-5. Kabel wprowadzié do istniejgcego ztacza.

2. Zasilanie podstawowe i rezerwowe do budynku Al —rozdzielnica RG-A. Projektuje
sie linie kablowg nN typu 3xYAKY 4x240 mm? prowadzong nowa trasg. Potgczenie
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projektowanych kablowych z kablami istniejgcymi nalezy wykonaé przy pomocy
muf kablowych ZRM-5. Kabel wprowadzi¢ do istniejgcego ztgcza.

3. Zasilanie podstawowe i rezerwowe do budynku B — rozdzielnica RG-B. Projektuje
sie linie kablowg nN typu 2xYAKY 4x240 mm? prowadzong nowa trasg. Potgczenie
projektowanych kablowych z kablami istniejgcymi nalezy wykonaé przy pomocy
muf kablowych ZRM-5. Kabel wprowadzi¢ do istniejgcego ztgcza.

4. Zasilanie urzadzenia Telekomando (zasilanie docelowe). Projektuje sie linie
kablowg nN typu YAKXS 4x120 mm? prowadzong nowg trasg. Potgczenie
projektowanych kablowych z kablami istniejgcymi nalezy wykonac przy pomocy
muf kablowych ZRM-3. Kabel wprowadzi¢ do ztacza (wykorzysta¢ ztacze z
demontazu), ktore nalezy zlokalizowac przy ztgczach projektowanych ambiografu
i rezonansu. Ztgcze nalezy uziemi¢, Wartos¢ rezystancji ztagcza nie moze byc
wieksza niz 5Q.

5. Zasilanie tymczasowe istniejgcego budynku
W celu rozbudowy nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne nalezy
przenies¢ istniejgce ztgcze kablowe zasilajgce istniejgce urzadzenia RTG
(Telekomando) zlokalizowane na $cianie istniejgcego budynku w miejsce
zaznaczone na rys. E-02, E-03. Ztgcze kablowe posadowi¢ na istniejgcym kablu
zasilajgcym. W celu odtworzenia zasilania projektuje sie stup typu K 10/12 z
ustojem kopanym U2, dobranym jak dla gruntu sredniego. Nowy stup nalezy
posadowi¢ obok ztacza kablowego. Projektowany stup wraz z uzbrojeniem
wykonaé na podstawie katalogu ,, Aloum linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi Al. 25-120 mm2 — Lnni, Tom Il, EL-Projekt Poznan,
1993.

Istniejgcy kabel YAKXS 4x120mm?2nalezy przecig¢ i wprowadzi¢é do
przeniesionego ztgcza kablowego. Ze ztgcza projektuje sie kabel YAKXS 5x120
mm?, ktory nalezy wprowadzi¢ na stup oraz potgczy¢ z projektowang linig
napowietrzng nN typu AsXSn+AAXSn 5x120 mm? za pomocy zfgczki
jednostronnie przebijajgcej izolacjg np. SLIW54. W miejscu potgczenia linii
kablowej z linig napowietrzng nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ nN SE
30.350 BZ 10 z sygnalizatorem uszkodzenia. Zaciski uziemiajace ograniczniki
potaczy¢ z bednarka ocynkowang uktadang na powierzchni stupa potfaczong z
uziemieniem. Na stupie do wys. 2,5m i gt. 0,5m kabel uktada¢ w rurze ostonowej
BE110.

Na projektowanym stupie nalezy zawiesi¢ przewdd AsXSn+AAXSn 5x120 mm?

z naprezeniem 15 MPa i przytwierdzi¢ do elewacji budynku za pomoca haka

ptytowego np. SOT 14.1 na wysokosci ok 10m. Od haka nalezy prowadzi¢ kabel

YAKXS 5x120mm do rozdzielnicy telekomando w  przestrzeniach

miedzysufitowych na uchwytach.

Lokalizacje stupa oraz trase projektowanych linii, lokalizacje muf kablowych

przedstawiono na rys. E-02 i E-03.
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Przy ztgczu nalezy wykonaé instalacje uziomowa. Rezystancja uziomu ztgcza nie
moze by¢ wieksza niz 5 Q.
Utozenie oraz badania i pomiary kabli wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. Przeniesienie automatyki SZR kottowni
W celu rozbudowy nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pdétnocne nalezy
przenies¢ automatyke SZR 1z istniejgcego ztgcza kablowego zasilajgcego
rozdzielnie kottowni i hydrofornii do pomieszczenia 00.64 rozdzielni
elektrycznej. Lokalizacja ztacza zaznaczona na rys. E-02, E-03.
W celu odtworzenia zasilania projektuje sie dwie mufy kablowe typu ZRM-5.
Od proj. muf kablowych do przeniesionego uktadu SZR projektuje sie dwa kable
YAKY 4x240mm?., ktére nalezy wprowadzi¢ do budynku przy pomocy
przepustéw szczelnych.

7. Zasilanie pompy gtebinowej
W celu uwolnienia miejsca pod fundament agregatu pradotwodrczego projektuje
sie przebudowe istniejacej linii kablowej typy YAKY 4x16 mm? poza obreb kolizji
zgodnie z rys. E-02 i E-03.
W miejscu wprowadzeni istniejgcej linii kablowej do budynku kottowni nalezy
wykonaé wstawke kablowg kablem YAKY 4x16 mm? i doprowadzié do istniejgcej
rozdzielnicy. Potgczenie projektowanych kabli z kablami istniejgcymi wykonaé
przy pomocy mufy kablowej ZRM-1.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z N-SEP 004.
13. Zabezpieczenie istniejacych kabli SN i nN

Istniejgce kable SN i nN nalezgce do Energa Operator SA nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi typu:

1) APS 110 (niebieskie) - dla kabli nN

2) APS 160 (czerwone) — dla kabli SN

Lokalizacje rur przedstawiono na rysunku E-01.

Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odfgczenie napiecia
w uktadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia zastosowanie drugiej
klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych i przewodéw zasilajgcych oprawe.
Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

15. Instalacja uziemienia stacji gazowej

Jako uziemienie stosowac prety uziemienia pionowego np. typu Galmar o $r. 17,2mm
i dtugosci 1,5m do uzyskania wartosci rezystancjiuziemienia R<10Q. Uziom otokowy
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wykona¢ z bednarka FeZn30x4oraz trwale potgczyé z uziemieniem pionowym.
Projekt stacji gazowej wg odrebnego opracowania.

16. Uwagi

a) Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z aktualnymi normami oraz przepisami.

b) Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty,
Swiadectwa dopuszczenia i znaki bezpieczenstwa.

c) Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby
i pomiary odbiorcze.

d) Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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17. Obliczenia

a) Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne:

Fx>Fn+ Fp + Fws + Fl

gdzie:

Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa.

Fn — sita od naciggu przewodéw

Fp — wartos¢ wypadkowej sity od naciggu przytgczy dziatajgca rownolegle do

wypadkowe] obcigzen stupa.

Fws — sktadowa sity dziatajgca rownolegle do wypadkowych obcigzen stupa od
parcia wiatru na stup i uzbrojenie w kierunku prostopadtym do osi linii.

FI — sktadowa sity dziatajgca réwnolegle do wypadkowych obcigzen stupa od
parcia wiatru na lampe w kierunku prostopadtym do osi linii.

Fx = 720 daN + 58daN
Fx > 778 daN
Na podstawie wyliczen dobrano stup K-10/12 z zerdzi wirowanej E /12 o dtugosci
10,5m i sile uzytkowej Fx — 1200 [daN] z ustojem U2. Wysokos¢ zawieszenia
przewoddéw 10 m

b)Obliczenie kabla zasilajgcego do zasilenia angiografu:

Moc przytaczeniowa P =110 kW
P 110000

Ib = = = 170,724
V3 x Un * cosQ V3 % 400 * 0,93
Przyjeto kabel zasilajgcy YAKXS4x240mm?.
wartosc zabezpieczen:
- w zfaczu kablowym =250 A
Sprawdzenie na obcigzalno$¢ prgdem YAKXS4x240mm?
a) 1b=170,72 A< 1,=250 A < [,=401 warunek spetniony
b) 1, =1,45xl,
1,6xln<1,45xl, 400 A <581,5 warunek spetniony
Obliczenie spadku napiecia:
Spadek napiecia dla YAKXS4x240mm? |=73m
100*P 1 100 * 110000 = 73
= = =0,61%

C yxsxUZ 34 %240 x 4002
spadek obliczony dla YAKXS4x240mm? AU=0,61 % - spadek napiecia w
normie, nie przekracza 5%.
Dobrano kabel dla linii zasilajgcej - YAKXS4x240mm?,
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c) Obliczenie kabla zasilajgcego do zasilenia rezonansu:

Moc przytgczeniowa P =100 kW
100000

Ib = =
V3% Un*cosg /3 *400%0,93

= 155,24

Przyjeto kabel zasilajgcy YAKXS4x240mm?.
wartos$¢ zabezpieczen:
- w ztgczu kablowym =250 A

Sprawdzenie na obcigzalno$¢ pradem YAKXS4x240 mm?
a) 1b=155,2 A<1,=250 A< 1,=401 warunek spetniony
b) 1 =1,45xl,

1,6xIn<1,45xl, 400 A <581,5 warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia:
Spadek napiecia dla YAKXS4x240mm? |=73m
100« P 1 100100000 = 73
U= 502 =~ 32240+ 2002
spadek obliczony dla YAKXS4x240 mm? AU=0,55 % - spadek napiecia w
normie, nie przekracza 5%.
Dobrano kabel dla linii zasilajgcej - YAKXS4x240 mm?2,

=0,55%

d)Obliczenie kabla zasilajgcego do zasilenia RGr:

Moc przytgczeniowa P =200 kW
200000

Ib = =
\/§*Un*cos<p V3 % 400 * 0,93

= 310,44

Przyjeto kabel zasilajgcy 2xYAKXS4x240mm?.
wartosc zabezpieczen:
- w ztgczu kablowym =400 A

Sprawdzenie na obcigzalno$¢ pradem 2xYAKXS4x240 mm?
a) 1,=310,4 A< 1,=400 A< 1,=802A warunek spetniony
b) 1> =1,45xl,

1,6xln<1,45xl, 640 A <1162,9 warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia:
Spadek napiecia dla 2xYAKXS4x240mm? [=73m
100« P «1 100 * 200000 * 73
- y*sx*Uz T 34 %2 % 240 = 4002
spadek obliczony dla 2xYAKXS4x240 mm? AU=0,55 % - spadek napiecia w
normie, nie przekracza 5%.
Dobrano kabel dla linii zasilajgcej - 2xYAKXS4x240 mm?.

=0,55%
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e) Obliczenie kabla zasilajgcego do zasilenia RGn:

Moc przytgczeniowa P =200 kW
_ 200000
V3 xUn*cosp 3 %400 0,93
Przyjeto kabel zasilajgcy 2xYAKXS4x240mm?.
wartos$¢ zabezpieczen:

Ib =

= 310,44

- w zfaczu kablowym =400 A

Sprawdzenie na obcigzalno$¢ pradem 2xYAKXS4x240 mm?
a) 1,=465,6 A <1,=400 A < 1,=802A warunek spetniony
b) 12 =1,45xl,

1,6xIn<1,45xl, 640 A <1162,9 warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia:
Spadek napiecia dla 2xYAKXS4x240mm? [=73m
_ 100*P*l_ 100 = 200000 = 73
 yxsxU2 34 %2240 x 4002
spadek obliczony dla 2xYAKXS4x240 mm? AU=0,55 % - spadek napiecia w
normie, nie przekracza 5%.
Dobrano kabel dla linii zasilajgcej - 2xYAKXS4x240 mm?.

=0,55%
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lll. Czes¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowani terenu E-01
- Szkic zagospodarowania terenu E-02
- Schemat ideowy zasilania E-03
- Schemat ideowy kolizji E-04
- Schemat instalacji paliwowej E-05

Opracowat: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. WAM/0068/PWOE/11
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