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OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z listopada 2021r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajace.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej nr 271221K "Lipinki - Obok Bienka" w m. Lipinki
w km 0+008 - km 0+372 o tgcznej dtugosci 364mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren ptaski. tgczna dtugosé¢ odcinka remontowanego drogi
gminnej wynosi 364m. Droga posiada nawierzchnie twardg ulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
wod opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrozy

i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jego remont.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej drogi gminnej nr 271221K "Lipinki - Obok Biernka" w m. Lipinki
w km 0+008 - km 0+372, w razie potrzeby lokalna likwidacja przetomdédw w nawierzchni istniejgcej drogi
warstwg mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspotczynnikiem filtracji k>8m/dobe oraz
podbudowy zasadniczej warstwg mieszanki kruszyw niezwigzanych Coo3. Zostanie odtworzona warstwa
bitumiczna o grubosci 8cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwa Scieralna bedzie miata szerokos¢ 2,50.
Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang Sciete i uzupetnione 10cm warstwg kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

CALOSC PRZEBUDOWY ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI
GMINNEJ. PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN
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Remont drogi gminnej nr 271221K
"Lipinki - Obok Bienka"

P S S O N w m. Lipinki w km 0+008 - km 0+372
w ramach zadania pn:
i e Modernizacja drogi gminnej nr 271221K

"Lipinki - Obok Biefnka"
w m. Lipinki w km 0+008 - km 0+372

Przekrdj normalny

Przekréj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos¢ jezdni -2,50m

- pobocze jednostronne -2x0,50m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 4cm — WARSTWA WIAZACA — Mieszanka mineralno asfaltowa

- istniejgca konstrukcja drogi
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Remont drogi gminnej nr 271221K

"Lipinki - Obok Bienka"
w m. Lipinki w km 0+008 - km 0+372
w ramach zadania pn:

‘ Et’mkgsfﬁgﬁfgom Modernizacja drogi gminnej nr 271221K

"Lipinki - Obok Biefnka"
w m. Lipinki w km 0+008 - km 0+372

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktérej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tgcznej grubosci 15cm.
Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty cze$é wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terendw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robot nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robot, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$é wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem

CPV 45230000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

STWIORB D-06.03.01 |KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z |m?2

—_ |-

d. odwozem urobku
364"270.50+9*2 m?2 382.00
RAZEM 382.00
2|STWIORB D-04.03.01 |KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.1 towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(2.5+0.08+0.08)*364+4*2.5+55 m?2 1003.24
RAZEM | 1003.24
3|STWIORB D-05.03.27 |KNR AT-03 0102-02 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.1 nej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
7*1+2.5*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
4|STWIORB D-05.03.27 |KNR AT-03 0102-02 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.1 nej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
Krotnos¢ = 2
6*2+2.5°2 m?2 17.00
RAZEM 17.00
2 CPV 45230000 NAWIERZCHNIE
5/STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2 asfaltowych o grubos$ci 4 cm (warstwa wigzaca)
(2.5+0.08+0.08)*364+4*2.5+5*5 m?2 1003.24
RAZEM | 1003.24
6|STWIORB D-04.03.01 |KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.2 towa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(2.5+0.04+0.04)*364+4*2.5+5*5 m?2 974.12

RAZEM 974.12

7|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.2 asfaltowych o grubos$ci 4 cm (warstwa $cieralna)
2.5*364+4*2.5+55 m2 945.00

RAZEM 945.00

CPV 45230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE

3

8/STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0113-05 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m?2
3 10 cm - pobocza
36470.50"2+4*0.5*2+5%0.5"2 m2 373.00

RAZEM 373.00

9|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zalanie  |m?2
d.3 krawedzi i szczelin
(364*2+4+5+7+2.5+2.5)*0.1 m2 74.90

RAZEM 74.90

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
.obm. jedn.
1 CPV 45230000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB D-06.03.01 |KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. |m2 364*2* 11.88 4538.16
d.1 10 cm wraz z odwozem urobku 0.50+9*2
= 382.00
2|STWIORB D-04.03.01 |KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie|m?2 (2.5+ 1.09 1093.53
d.1 emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- 0.08+
wy lub nawierzchni betonowej/bitu- 0.08)*
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 364+4*
2.5+5*5 =
1003.24
3|STWIORB D-05.03.27 |KNR AT-03 0102-02 |Roboty remontowe - frezowanie na- m2 7*1+2.5%2 7.61 91.32
d.1 wierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- =12.00
wozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km
4|STWIORB D-05.03.27 |KNR AT-03 0102-02 |Roboty remontowe - frezowanie na- m?2 6*2+2.52 15.22 258.74
d.1 wierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- =17.00
wozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km
Krotnos¢ = 2
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5981.75
2 CPV 45230000 NAWIERZCHNIE
5/STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- |m2 (2.5+ 24.58| 24659.64
d.2 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 0.08+
cm (warstwa wigzaca) 0.08)*
364+4*
2.5+5*5 =
1003.24
6/STWIORB D-04.03.01 |KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie|m2 (2.5+ 1.09 1061.79
d.2 emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- 0.04+
wy lub nawierzchni betonowej/bitu- 0.04)*
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 364+4*
2.5+5*5 =
974.12
7|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- |m2 2.5*364+ 30.17| 28510.65
d.2 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 4*2.5+5*5
cm (warstwa $cieralna) = 945.00
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 54232.08
3 CPV 45230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8|STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0113-05 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw |m?2 364*0.50* 23.58 8795.34
d.3 tamanych gr. 10 cm - pobocza 2+4*0.5*
2+5*0.5*2
=373.00
9|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfal- |m2 (364*2+ 3.58 268.14
d.3 tem - zalanie krawedzi i szczelin 4+5+7+
2.5+2.5)*
0.1=
74.90
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE 9063.48
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 69277.31
Podatek VAT 15933.78
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 85211.09

Stownie: osiemdziesiat piec¢ tysiecy dwiescie jedenascie i 09/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5981.75 7.02%
2 5-7 NAWIERZCHNIE 54232.08 63.64%
3 8-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9063.48 10.64%
RAZEM netto 69277.31 81.30%
VAT 15933.78 18.70%
Razem brutto 85211.09 100.00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 85211.09
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 69277.31
Podatek VAT 15933.78

Stownie: osiemdziesiat piec¢ tysiecy dwiescie jedenascie i 09/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1|CPV 45230000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1 wraz z odwozem urobku
-- Robocizna --
999 r-g 0.0206 18.50 0.381
-- Sprzet --
23104 samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 0.0196 139.77 2.739
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0214 111.10 2.378
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 5.498 4.399
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 9.897 1.979
Razem pozycja 1 11.880
2|KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- m?2
d.1]02 sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0020 18.50 0.037
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno (dostaw- | kg 0.5000 1.41 0.705
ca: SE6)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.70 0.004
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 0.0010 93.66 0.094
wa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0.0015 30.69 0.046
kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 0.177 0.142
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 0.319 0.063
Razem pozycja 2 1.090
3|KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1]02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0090 18.50 0.167
-- Sprzet --
39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.0160 110.71 1.771
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 0.0044 360.00 1.584
kiem 2,0 m
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 3.522 2.818
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 6.340 1.268
Razem pozycja 3 7.610
4/KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m?2
d.1]02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
Krotno$¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.009*2= r-g 0.0180 18.50 0.333
-- Sprzet --
39813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.0320 110.71 3.543
0.016*2=
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 0.0088 360.00 3.168
kiem 2,0 m
0.0044*2=
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 7.044 5.635
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 12.679 2.536
Razem pozycja 4 15.220
2|CPV 45230000 NAWIERZCHNIE
5/KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0112 18.50 0.207
-- Materiaty --




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2390099 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wig-| t 0.0940 230.00 21.620
zacych - AC 16 W
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 21.62 0.043
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 0.0015 220.02 0.330
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0018 100.17 0.180
12160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0018 110.95 0.200
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0039 111.10 0.433
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 1.350 1.080
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 2.430 0.486
Razem pozycja 5 24.580
6/KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- m2
d.2|02 sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0020 18.50 0.037
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno (dostaw- kg 0.5000 1.41 0.705
ca: SE6)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.70 0.004
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 0.0010 93.66 0.094
wa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0.0015 30.69 0.046
kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 0.177 0.142
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 0.319 0.063
Razem pozycja 6 1.090
7/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0399 18.50 0.738
-- Materiaty --
2390099 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 0.0940 245.00 23.030
Scieralnych - AC 11 S
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 23.03 0.046
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0035 237.02 0.830
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0055 100.17 0.551
12160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0055 110.95 0.610
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0050 111.10 0.556
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 3.285 2.628
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 5.913 1.183
Razem pozycja 7 30.170
3|CPV 45230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8/KNNR 6 0113-05 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.3 nych gr. 10 cm - pobocza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0161 18.50 0.298
-- Materiaty --
1600580 ttuczen kamienny t 0.1920 102.91 19.759
1600600 miat kamienny t 0.0143 32.76 0.468
3930099 woda m3 0.0100 4.86 0.049
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 20.28 0.041
-- Sprzgt --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0029 106.53 0.309
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0090 100.17 0.902
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 1.509 1.207
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 2.716 0.543
Razem pozycja 8 23.580
9|/KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - za-| m2
d.3 lanie krawedzi i szczelin

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 18.50 0.176
-- Materiaty --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 1.93 0.984
1020399 olej napedowy kg 0.0180 5.34 0.096
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 1.08 0.005
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 0.0122 19.03 0.232
pompa 250-500 dm3
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122 61.30 0.748
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 1.156 0.925
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 2.081 0.416
Razem pozycja 9 3.580

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 18.3671 18.50 339.66
2.|robocizna' r-g 49.5294 18.50 916.11

RAZEM 1255.77

Stownie: jeden tysigc dwiescie pieédziesiat pie¢ i 77/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa dm | llos¢ | llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej napedowy kg 1.3482 1.3482 5.34 7.19
2.|asfalt drogowy D200 kg | 38.1990 38.1990 1.93 73.70
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno |kg |988.680 988.6800 1.41] 1394.03 SE6| 1.41| 0%| 0%
0
4.|tluczen kamienny t 71.6160 71.6160| 102.91| 7370.11
5.|miat kamienny t 5.3339 5.3339| 32.76| 174.56
6.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do t 94.3046 94.3046| 230.00/21690.0
warstw wigzgcych - AC 16 W 5
7.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do t 88.8300 88.8300| 245.00/21763.3
warstw $cieralnych - AC 11 S 5
8.|woda m3 3.7300 3.7300 4.86 18.28
9./materialy pomocnicze zt 110.18
RAZEM 52601.4
5

Stownie: piecdziesiat dwa tysigce szeséset jeden i 45/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283



ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0817 106.53 115.26
2.|walec statyczny samojezdny m-g 10.3603 100.17 1037.73
3.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 7.0033 110.95 777.10
4.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0.2024 360.00 72.87
5.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 7.4872 139.77 1046.30
6.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.9138 61.30 56.03
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16.8124 111.10 1868.22
8.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.7360 110.71 81.48
9. |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0.9138 19.03 17.38

10. | skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 1.9774 93.66 185.87
11.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.3075 237.02 784.35
12.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 1.5049 220.02 331.07
13.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 2.9660 30.69 90.96

KM)
RAZEM 6464.62

Stownie: szes¢ tysiecy czterysta szesédziesiat cztery i 62/100 zt

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283



