
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nazwa ilość

1 3 4 5

X

Oczyszczenie jezdni na moście z nagromadzenego materiału organicznego                                                                                                                                                                                                       

12,6m x 3m m2 37,8

1

Oczyszczenie mechaniczne belek gzymsowych (powierzchnia górna oraz 

boczna                                                                                                                       

(0,4m+0,7m) x 12,6m x 2

m2 27,7

X

Wykonanie izolacjonawierzchnii tupu SAFEGRIP 

z posypką bazaltową                                                                                              

0,7m x 12,6m x 2 

m2 17,6

X

Zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów fabami elawacyjnymi 

silikatowo - silikonowymi                                                                                  

0,4m x 12,6m x 2

m2 10,1

2

Oczyczenie poręczy szczotkami garnkowymi do st 1 wraz 

pomalowaniem dwukrotnym farbami chlorokauczukowymi, RAL 5005 

(warstwa podkładowa + warstwa nawierzchniowa)                                         

12,3m x 2 

mb 24,5

X

Zabezpieczenie zaprawmi niskoskurczowymi PCC odsłoniętego zbrojenia po 

wcześniejszym skuciu luźnej otuliny oraz oczyszczenia zbrojenie szcotkami 

garnkowymi                                                                                                                           

150 kg

kg 150,0

3

Dokładne zabezpieczenie styku nawierzchnii bitumicznej z belką gzymsową 

emulsjanmi bitumicznymi                                                                                       

12,6m x 2 
mb 25,2

X

uzupełnienie ścianki zaplecznej płytami betonowymi, lub na mokro z 

zastosowaniem betonu klasy B20 wraz z odkopaniem, ręcznym i 

odbudowaniem nasypu                                                                                         

4szt.

szt 4,0

4
Uzupełnienie betonem B20 umocnienia stożków                                                 

0,5 m3                           m3 0,5

5
Wykonanie koryta o grubosci 20 cm wraz z wywozem                                      

(10,0m*3,5m)*2 m2 70,0

x

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 o 

uziarnieniu ciagłym 0/31,5 grubości 20 cm                                                             

(10,0 m*3,5m)*2
m2 70,0
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PRZEDMIAR ROBÓT

Jednostka

Remont mostu na rzece Perebel w Lesnictwie Topiło w oddziale 571D

Lp.
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Podpis


