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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2314 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ WAWRUSIEWICZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 lipca 1982 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0150/PBM/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje sic od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE _
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymujg:

1. Pan Lukasz Wawrusiewicz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o oy
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budm\qikc{v%w BY”
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu LUKASZOWI WAWRUSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 5 lipca 1982 r. w Bielsku Podlaskim

numer ewidencyjny PDL/0150/PBM/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej

upowazniaja do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

a) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

b) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, §ciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

obliczania $wiatla mostow i przepustow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci inZynieryjnej
mostowej,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej
mostowej,

sprawowania nadzoru antorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej mostowe;j.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB //p._.___
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B6J-7DV-635 *

Pan tukasz Wawrusiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0103/10

adres zamieszkania ul. Cegielniana 61, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Opis techniczny
do projektu wykonawczego remontu mostu na rzece Perebel

w Lesnictwie Topito w oddziale 571D

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Wykaz norm, przepiséw prawnych i innych opracowan

[1] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[2] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000
r.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marcal999 r.

[5] Mapa do celow projektowych

[6] Katalog Zabezpieczen Powierzchniowych Drogowych Obiektow Inzynierskich, Czesc
| — Wymagania. Zmigrod 2002

[7] Zalecenia dotyczgce oceny jakosSci betonu ,in situ” w istniejgcych konstrukcjach
obiektow mostowych IBDIM — Wroctaw 1998 r.

[8] Instrukcje do przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich —
Warszawa 2005 r.

[9] Literatura i inne normy przedmiotowe.

2. INWESTOR
Nadlesnictwo w Hajnowce, ul. Kolejki Lesne 12, 17-200 Hajnéwka

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu na rzece Perebel w
Lesnictwie Topito w oddziale 571D.

4. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE
4.1. Przekroje normalne na moscie

Na moScie wykonana jest nawierzchnia bitumiczna o szerokoSci 3m. Niweleta na
moscie i dojazdach nie ulegnie zmianie.



4.2. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu

Na podstawie aktualnych map stwierdzono brak instalacji i uzbrojenia terenu na
moscie .

4.3. Warunki gornicze

Obiekt znajduje sie na obszarze nie podlegajgcym wptywom eksploatacji
gorniczej.

4.4. Warunki gruntowo —wodne

Stwierdzone warunki gruntowe sg proste. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
ustalania warunkow geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r nie jest konieczne wykonywanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej poniewaz naprawie podlega jedynie wyposazenie mostu.

5. Most
5.1. Stan istniejgcy
5.1.1. Lokalizacja

Most znajduje sie w Lesnictwie Topito w oddziale 571D na prostym odcinku drogi
przeciwpozarowej. Przeszkodg jest rzeka Perebel.

5.1.2. Opis konstrukcji

Most wybudowany zostat w latach 70 XX wieku. Konstrukcje mostu stanowi
Zelbetowy ruszt belkowy wylewany na mokro. Na belkach ufoZzona jest pfyta z
elementdéw prefabrykowanych. Na ptycie utozona jest nawierzchnia bitumiczna oraz w
bocznych czeSciach belki gzymsowe monolityczne o szerokosci po 70 cm kazda. W
belkach gzymsowych osadzona jest porecz stalowa z ceownika 80 oraz rur stalowych.

5.1.3. Odwodnienie

Nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek urzgdzen do odwodnienia mostu,
ani dojazdoéw. Woda odprowadzana jest powierzchniowo.

5.1.4. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie stwierdzono wystepowania urzgdzen obcych.
5.1.5. Otoczenie obiektu

Stozki nasypow sg nie umocnione. Porasta je roslinnoSc trawiasta. Przy obiekcie
brak jest schodow skarpowych.

5.2. Stan projektowany
5.2.1. Cel naprawy

Celem naprawy jest przywrocenie stanu pierwotnego, oraz dorazne
zabezpieczenie elementéw mostu ulegajgcych degradacji.

5.2.2. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem

Zakres naprawy mostu okreSlono tak, aby nie wychodzit poza roboty
odtworzeniowe.

Prace rozbiérkowe ograniczg sie do usuniecia odspojonej otuliny zbrojenia oraz
uszkodzonych warstw zabezpieczenie antykorozyjnego poreczy.



5.2.3. Zakres naprawy mostu
e Oczyszczenie jezdni na mos$cie z nagromadzanego materiatu organicznego,

e Oczyszczenie mechaniczne belek gzymsowych (powierzchnia gérna oraz
boczna),

e Wykonanie izolacjonawierzchnii tupu SAFEGRIP z posypka bazaltows,

e Zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsow farbami elewacyjnymi
silikatowo — silikonowymi

e Oczyszczenie poreczy szczotkami garnkowymi do st 1 wraz z pomalowaniem
dwukrotnym farbami chlorokauczukowymi, RAL 5005 (warstwa podktadowa +
warstwa nawierzchniowa),

e Zabezpieczenie zaprawami niskoskurczowymi PCC odstonietego zbrojenia
po wczesniejszym skuciu luznej otuliny oraz oczyszczenia zbrojenie
szczotkami garnkowymi,

e Doktadne zabezpieczenie styku nawierzchni bitumicznej z belkg gzymsowag
emulsjami bitumicznymi

o Uzupetnienie Scianki zaplecznej ptytami betonowymi, lub na mokro z
zastosowaniem betonu klasy B20 wraz z odkopaniem, recznym i
odbudowaniem nasypu,

o Uzupetnienie betonem B20 umocnienia stozkow,

e Wykonanie dojazdéw z kruszywa C50/30 na dtugoSciach 10 m z kazdej
strony.

5.3. Zakres prac zwigzanych z naprawg mostu
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy wykonac rusztowania oraz
ostony zabezpieczajgce. W zaleznosci od mozliwosci i przyjetej technologii,
Wykonawca przygotuje projekt rusztowa, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Rusztowania powinny mie¢ szczelne pomosty oraz porecze wysokoSci min.
1,30m ze szczelnym wypetnieniem w postaci np. sklejki, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodowiska.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Belke podporeczowg oraz porecze czysci¢ recznymi narzedziami elektrycznymi
(dopuszcza sie szczotki garnkowe, diamentowe tarcze szlifierskie do betonu, oraz lekki
miotki udarowe).

5.3.3. Roboty budowlane
5.3.3.1. Wykonanie izolacjonawierzchnii tupu SAFEGRIP z posypka bazaltowag

Podfoze pod nawierzchnie powinno byC starannie oczyszczone z luznych
materiatbw moggcych zmniejszy¢ przyczepnoSc: luznych materiatow (pytu, grysu),
oleju, ttuszczu, pozostafosci starych powtok malarskich i mleczka cementowego. W



zaleznoS$ci od rodzaju powierzchni, oczyszczenie nalezy wykonac przez piaskowanie
oraz mycie ciSnieniowe wodg (hydromonitoring), lub przy uzyciu tarcz diamentowych.

Optymalne warunki uktadania nawierzchnio - izolacji to stabilna, bezdeszczowa
pogoda, przy temperaturze otoczenia wynoszgcej +10 stopni C. Wazne jest, aby w
trakcie wigzania emulsji temperatura powietrza nie spadta ponizej 0°C..

Uktadanie nawierzchnio - izolacji nie jest ograniczone poziomem wilgotnoSci
powietrza lub podfoza, niemniej jednak, w przypadku nadejscia opadow
atmosferycznych w trakcie jej uktadania, nalezy przerwac roboty i zabezpieczy¢ utozong
nawierzchnie, przykrywajgc jg folig Ilub rozstawiajgc nad nig namiot. Emulsja
dostarczana jest na miejsce wykonania nawierzchnio - izolacji w oryginalnych beczkach
200-litrowych lub, na zyczenie klienta, 20-litrowych i 30-litrowych. Do momentu uzycia,
beczki z emulsjg powinny by¢ szczelnie zamkniete | nie nalezy ich narazac¢ na
nasfonecznienie oraz wysokie temperatury. Emulsje nalezy rowniez chroni¢ przed
przemrozeniem lub wyschnieciem. Maksymalny czas przechowywania emulsji w wyzej
wymienionych warunkach wynosi 6 miesiecy. Tuz przed uzyciem emulsji, nalezy jg
kazdorazowo doktadnie wymieszac w beczce mieszadtem wolnoobrotowym, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Kruszywo dostarczane jest w 40-kilogramowych
workach, na ofoliowanych paletach o standardowej masie 1000 kg. Uziarnienie
kruszywa warstwy goérnej nie moze by¢ wieksze od uziarnienia kruszywa warstwy
dolnej. Zuzycie emulsji wynosi od 2,2 kg/m2 do 3,0 kg/m2, w zaleznoSci od struktury
podfoza i uziarnienia kruszywa. Zastosowanie kruszyw o zwiekszonej gestosci
powoduje wzrost zuzycia emulsji o 20-25%. Nawierzchnio -izolacja uktadana jest w dwu
warstwach. Ufozenie nawierzchni nie jest skomplikowane i nie wymaga zastosowania
specjalistycznego sprzetu. Na odpowiednio przygotowanym podfozu, przy pomocy
szczotek, nanoszona jest pierwsza warstwa emulsji bitumicznej w ilosci ok. 1,2 kg/m2
podfoza. Warstwe mokrej emulsji nalezy niezwtocznie posypac kruszywem tamanym w
ilosci ok. 8 kg/m2 powierzchni, przy czym warstwa emulsji lezgcej pod kruszywem
powinna by¢ nadal widoczna. Nawierzchnie nalezy nastepnie dwukrotnie watowac
recznym walcem drogowym, tak aby kruszywo byto lekko wcisniete w emulsje. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy nawierzchni, nalezy z niej zmies¢ nadmiar kruszywa.
Nastepnie, na pierwszej warstwie nawierzchni nalezy dokfadnie i rownomiernie
rozprowadzi¢ drugg warstwe emulsji asfaltowej w ilosci ok. 1,65 kg/m2 powierzchni.
Drugg warstwe emulsji nalezy niezwfocznie zasypacC kruszywem o uziarnieniu nie
wiekszym niz w pierwszej warstwie, w iloSci ok. 12 kg/m2 powierzchni. CatosS¢ nalezy
doktadnie watowacC recznym walcem drogowym. Po zwigzaniu emulsji nalezy zmies¢
nadmiar kruszywa z nawierzchni. W czasie miesiecy letnich, nawierzchnio - izolacja
nadaje sie do uzytku juz po 24 godzinach od natozenia. Wiosng i jesienig czas
Sschniecia moze byc¢ dfuzszy z uwagi na wiekszg wilgotnoS¢ otoczenia i nizszg
temperature powietrza. Naktadanie emulsji nalezy wykonywac recznie z uzyciem
szczotek.

5.3.3.2. Zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsow farbami elewacyjnymi
silikatowo — silikonowymi

Przed wykonaniem zabezpieczenn antykorozyjnych nalezy wykona¢ naprawy
powierzchni betonowych zaprawami typu PCC.

W celu poprawienia trwatoSci i estetyki mostu odkryte powierzchnie betonu
ponizszych elementéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

- powierzchnie boczne belek gzymsowych: powfokg malarska bez zdolnosci pokrywania
zarysowan.

Kolorystyka belki gzymsowej: naturalny kolor betonu.



5.3.3.3. Oczyszczenie poreczy szczotkami garnkowymi do st 1 wraz z pomalowaniem
dwukrotnym farbami chlorokauczukowymi, RAL 5005 (warstwa podkfadowa + warstwa
nawierzchniowa),

Powierzchnie stalowe zabezpieczy¢ powfokami malarskimi chlorokauczowymi
(dwie warstwy) — fgczna grubosc¢ powtoki min 220um.

Kolorystyka bariery: stupki bariery: RAL 5005 niebieski.

5.3.3.4. Doktadne zabezpieczenie styku nawierzchni bitumicznej z belka gqzymsowa
emulsjami bitumicznymi

Do uszczelniania styku nawierzchni zaleca sie uzycie emulsji kationowych
drogowych, lub tych samych stosowanych do wykonania lzolacjonawierzchni na
belkach gzymsowych. Przed wykonaniem uszczelnienia nalezy doktadnie oczysci¢
styk, wykonac naciecie pitg diamentowg na gteboko$c ok 1cm.

5.3.3.5. Zabezpieczenie zaprawami niskoskurczowymi PCC odstonieteqo zbrojenia po
wczesniejszym skuciu luznej otuliny oraz oczyszczenia zbrojenie szczotkami

garnkowymi

Po skuciu luznej otuliny i oczyszczeniu zbrojenia nalezy przystgpic do
uzupetniania ubytkow w ptycie przesta i belkach nosnych. W zaleznosci od przyjetego
systemu, nalezy w pierwszej kolejnoSci wykona¢ warstwe szczepng, a nastepnie
docelowe uzupetnienie ubytkéw. Nalezy zwrdcic uwage, aby minimalna otulina
naprawianych pretow wynosita minn 1cm.

5.3.3.6. Uzupetnienie Scianki zaplecznej ptytami betonowymi, lub na mokro z
zastosowaniem betonu klasy B20 wraz z odkopaniem, recznym i odbudowaniem

nasypu.

Preferowang metodg uzupetnienia $cianki zaplecznej jest wykonanie jej ,na
mokro”. Po odkopaniu i oczyszczeniu powierzchni betonowej ze skorodowanego betonu
oraz brudu nalezy wklei¢ kotwy z pretow Srednicy 10mm co 15¢cm w dwdch rzedach.
Dopuszcza sie wklejanie kotew na zaprawe niskoskurczowg. Do kotew nalezy dowigzac
siatke o oku 15cm z pretdw Srednicy 10mm. Po zaszalowaniu betonowac betonem
klasy min B20. Ze wzgledu na minimalne ilosci, dopuszcza sie betonowanie mieszankg
konfekcjonowang (gotowa mieszanka w workach).

5.3.3.7. Uzupetnienie betonem B20 umocnienia stozkow

Wyrwy w umocnieniu stozkéw pod mostem po dokfadnym oczyszczeniu i
wybraniu nagromadzonego humusu uzupetniac betonem klasy B20. Ze wzgledu na
minimalne iloSci, dopuszcza sie betonowanie mieszankg konfekcjonowang (gotowa
mieszanka w workach).

Minimalna grubo$c uzupetnienia to 15cm.
5.3.3.8. Dojazdy do mostu

W ramach remontu mostu nalezy naprawicdojazdy z obu stron. Zaprojektowano
wykonanie dojazdow na szerokosci 3,5 m oraz dtugosci 10,0 m kazdy. Nawierzchnie na
dojazdach nalezy wykonacC z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 gruboSci 20 cm.

6. ODDZIAL YWANIE NA SRODOWISKO

Naprawa na moscie nie bedzie miata negatywnego wptywu na S$rodowisko.
Materiaty z rozbiorki nie sg toksyczne i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko. Do



rozliczenia robot Wpykonawca powinien udokumentowac¢ utylizacje materiatow
pochodzgcych z rozbiorki zgodnie z wymaganiami ochrony Srodowiska.

7. UWAGI KONCOWE

Oprécz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegdétowe
Specyfikacje Techniczne, ktore przedstawiajg kryteria doboru materiatow, badania,
technologie wykonania i odbioréow technicznych oraz warunki ptatnosci. Ewentualne
zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagajg zgody
Projektanta.

Projektant branzy mostowe;j:

mgr inz. Lukasz Wawrusiewicz
PDL/0150/PBM/15

(do projektowania bez ograniczefi w specjalno$ci mostowej)
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Nawierzchnia bitumicza ok 5cm

Izolacja 0,5cm

Prefabrykowana ptyta pomostu
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chlorokauczukowymi, RAL 5005
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o
/ belka gzymsowa wylewana na mokro
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. \0

100

28

sku¢ luzng otuling, oczysci¢ zbrojpnie szc

\ doktadnie uszczelni¢ emulsjg bitumiczna
skué luzng otwline, oczysci¢ zbrojenie szcotkami garnkowymi

zabezpieczy¢ zaptawmi niskoskurczowymi PCC

ptkami garnkowymi

zabezpieczy¢ zaprawmi niskoskurczowymi PCC

184 28

zabezpieczy¢ nasyp pod wspornikiem
chodnika plytami besgnowymi, lub
wykonac na mokro z bs{onu klasy min B20
(zwigkszy¢ wymiar ScianR{ zaplecznej)

100 L

uzupetni¢ betonem klasy B20 umocnienie stozkow

Jednostka Biuro Projektow i Ustug Budowlanych mgr inz . Mirostaw Jerzy Iwaniuk
Projektujaca 17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

Inwestor Nadlesnictwo w Hajnowce ul. Kolejki Lesne 12, 17-200 Hajnowka

Temat Remont mostu na rrzece Perebel w Lesnictwie Topito w oddziale 571D

Nazwa rys. Most. Inwentaryzacja. Zakres prac

Stadium Naprawa mostu Branza Mostowa

Funkcja Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis Data: 1V. 2022
Opracowat Lukasz Wawrusiewicz PDL/0150/PBM/15 skala 1:25
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