BALUSTRADA ZEWNETRZNA
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£ ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
= ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna
3 NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 869-16
g tel/fax +48 58 680 83 69
INWESTOR:  GMINALIPUSZ, SKALA:
UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ 1:25
INWESTYCJA: NRRYS.:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEN ) 08
DLA FORM AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU (CZESC POMIESZCZEN PIWNICZNYCH ZESPOLU SZKOL W LIPUSZU)
W TYM PRZEBUDOWE ORAZ BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY
DZ.310/10, 0BREB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ DATA:
NAZWA RYS.:
BALUSTRADA 10.2022
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006  w specjalnosci archi icznej do proj bez

SPRAWDZAJACY:

mgrini.arch.S%monKIeinschmidt S ,
upr. nr 81/POOKKNVIZ019 w specjalinosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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