Zatgcznik nr 1.d do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) dostarczenie kotta olejowego centralnego ogrzewania wraz z osprzetem oraz dokonaniem
montazu z uruchomieniem w miejscu kotta zdemontowanego dla ogrzewania
pomieszczen dla form aktywnego spedzania czasu ,

2) demontaz dotychczas uzytkowanego kotta olejowego centralnego ogrzewania,

3) instalacje automatyki pogodowej z obstuga obiegdw grzewczych,

4) dostarczenie i montaz kompletu czujnikdéw (zasilania, zewnetrzny, cieptej wody
uzytkowej),

5) modernizacje komina kotta,

6) grupe bezpieczenstwa kotta,

7) dostarczenie i montaz osprzetu elektroinstalacyjnego kotta,

8) instalacje modutu komunikacji sieciowej,

9) uruchomienie kottowni,

10) przeprowadzenie instruktazu z obstugi wyznaczonych pracownikéw zamawiajgcego,

11)opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych

przepisami prawa uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
dostarczonego kotta, w tym przekazanie urzgdzen objetych zamdéwieniem pod nadzér
Urzedu Dozoru Technicznego.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zaméwienia: Kottownia Z.S w Lipusz ul Derdowskiego 7A 83-
424 Lipusz.

3. Stan istniejacy: kottownia zlokalizowana jest na terenie Z.S w Lipusz ul Derdowskiego 7A
83 -424 Lipusz. Pomieszczenie kottowni znajduje sie w budynku z lekkim podwyzszeniem
gruntu, posiada drzwi o szer. 120 cm. Istnieje mozliwos¢ podjechania samochodem
ciezarowym z windg wyftadowczg. W kottowni znajduje sie kociot olejowy produkcji BROTJE
Typ L 150, rok produkcji 10/1999, o mocy 130-150 kW, pracujgcy w uktadzie zamknietym
oraz pompa obiegowa mechaniczna. Kociot zasilany jest olejem opatowym lekkim.. Komin
spalinowy z wlotem na wysokosci 93 cm wyposazony jest we wktad z blachy kwasowej 200
mm. Zasilanie w energie elektryczng jest jednofazowe, kociot podtgczony jest przewodem
do rozdzielni w scianie.

4. Wymagania oraz informacje dotyczagce demontazu, montazu i uruchomienia kotta:

1) zamawiajacy przewidziat wykonanie demontazu, montazu i uruchomienia kotta

2) wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych czynnosci
zwigzanych z wymiang i uruchomieniem przedmiotowego kotta,

3) przedmiot zamdéwienia wykonywany bedzie przez wykonawce na terenie Z.S w Lipuszu, w
zwigzku z czym sposob jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiajgcym w celu
zapewnienia w tym okresie prawidtowego funkcjonowania Szkoty,

4) dowdz, transport urzadzen oraz wszelkich materiatéw do budynku oraz ich sktadowanie,
jak réwniez wejscie i czas przebywania pracownikdw wykonawcy na terenie obiektu beda
uzgodnione z zamawiajgcym,

5) wykonanie czynnosci, ktérych realizacja moze by¢ ucigzliwa dla pracy jednostki,
wykonawca obowigzany bedzie uzgodni¢ z zamawiajacym,

6) wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszystkie elementy zdemontowane podczas
realizacji przedmiotu zamowienia,
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7) dostarczone przez wykonawce w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia urzgdzenia
oraz elementy wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych,
dopuszczone do obrotu i stosowania,

8) kociot wraz z automatyka wykonawca zamontuje wedtug koncepcji zatwierdzonej przez
zamawiajgcego — w dotychczasowych miejscu instalacji kotta — z ewentualnym
przygotowaniem podtfoza (zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowej
producenta),

9) wykonawca podtgczy do nowego kotta istniejgce instalacje oraz wymieni elementy zuzyte,

10) czujnik pogodowy zostanie zamontowany na elewacji w miejscu jego dotychczasowej
instalacji,

11)w ramach rozruchu kottowni wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezbedne pomiary
cisnieniowe, préby szczelnos$ci, pomiary instalacji elektrycznej oraz prébny rozruch
zerowy instalacji centralnego ogrzewania,

12) w celu przeprowadzanie prac rozruchowych kotta oraz na potrzeby funkcjonowania
pomieszczen dla form aktywnego spedzania czasu, wykonawca dostarczy 7000 | oleju
opatowego typ lekkiego,

13)wykonawca wyposazy kottownie w schemat technologiczny instalacji grzewczej,
wspotpracujacej oraz aparature kontrolno-pomiarowg i automatyke (dalej AKPiA),

14)wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz wyznaczonych pracownikow
zamawiajgcego w zakresie obstugi, konserwacji i uzytkowania kotfa oraz zainstalowanych
urzadzen najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu zamowienia,

15)wykonawca wykona niezbedne regulacje kotta oraz dokumentacje powykonawczg w
formie wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego,

16) wykonaweca uzyska pozytywny wynik badania technicznego i dopuszczenia do eksploatacji
przedmiotu zamowienia w ramach odbioru realizowanego przez Urzad Dozoru
Technicznego,

17)wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz wymaganiami producentéw elementéw instalacji, w tym zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

b) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy, a w przypadku ich braku z dokumentéow
normatywnych wyszczegdlnionych w art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),

c) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68),

d) warunkami i wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego dotyczgcymi zbiornikéw
cisnieniowych.

5. Wymagania w zakresie zrodta ciepta oraz instalacji towarzyszacych:
1) wykonawca musi zaoferowac jeden kociot o charakterystyce zblizonej do dotychczas
uzytkowanego, o znamionowej mocy cieplnej wynoszgcej min 150kW.
2) wykonawca dokona montazu nowego kotta uwzgledniajgc istniejacy ukfad instalacji
wodnej, paliwowej, elektrycznej, spalinoweji odprowadzenia skroplin, przy maksymalnym
wykorzystaniu istniejgcych elementdéw instalacji, chyba, ze ich stan techniczny uzasadnia
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wymiane. Nalezy przewidzie¢ przystosowanie istniejgcego komina do obstugi kotta oraz
dostosowanie instalacji odprowadzajgcej skropliny z wykorzystaniem istniejgcej
kanalizacji sanitarnej w kottowni. Nalezy uwzgledni¢ dobér elementdw instalacji AKPiA
przy zatozeniu pracy z zastosowaniem zewnetrznego czujnika pogodowego w
automatycznej regulacji ustawien krzywych grzewczych pracy kotta.

6. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej: wykonawca sporzadzi dwa
egzemplarze dokumentacji powykonawczej i najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru przedmiotu zamdwienia przekaze jg do akceptacji zamawiajgcemu. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) spis tresci,

2) oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z aktualnymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

3) projekt powykonawczy,

4) schematy AKPiA,

5) instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg producenta,

6) deklaracje zgodnosci na zamontowane urzgdzenia/materiaty,

7) protokoty z préb i sprawdzen.

7. Dokumentacja zdjeciowa kottowni — stan istniejacy:
Zdjecia nr 1i 2 — usytuowanie istniejgcego kotta wraz z czopuchem
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Zdjecie nr 3 —tabliczka znamionowa istniejgcego kotfa
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nach DIN EN 303

Heizkessel mit Geblasebranner
und DIN 4702

Typ

Harstell-Nr

Jahr
Nennwérmeleistungsbereich
zul. Betniabsubardruck

zul. Betriebstemperatur

Wasserinhalt
DIN-Rag-Nr.
Produkt-ldentnummer

1/N/PE, AC 230V, 50 Hz

max. B0OW 6A
VDE - Reg. Nr. 5569

| * Siehe Herstell Nr. auf Kesselkorper




