2.8

Sita pozioma [kN] |Sita pozioma [kN]
Lp Typ Ch. Max [kN] [Ch. Min [kN] [Max [kN] [Min [kN] wzdtuz ktadki w poprzek ktadki
Wielokierunkowo
1 przesuwne (£1) 177,6 31,73 223 34,9 0,00 0,00
Jednokierunkowo
2 przesuwne (£2) 177,6 31,73 223 34,9 0,00 18,50
Jednokierunkowo
3 przesuwne (£3) 177,6 31,73 223 34,9 8,40 0,00
4 State (t4) 177,6 31,73 223 34,9 8,40 18,05
UWAGI:

1. Zastosowano fozyska elastomerowe
2. Zafozono ze fozyka zostang obcigzone w temperaturze +10°C
3. Zastosowane fozyska winny gwarantowa¢ przeniesienie obrotow £0.01 radiana

mgr inz. Elzbieta Wewidrska
upr. nr 1957/Gd/85 w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

kS ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0. NR PROJEKTU
= ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna
.| NIP591-163-58-00, Regon 220376462 964-2018
S | telffax +48 58 680 83 69
INWESTOR: . .
B Gmina Lipousz SKALA
ul. Wybickiego 27 Lipusz 1:250
INWESTYCJA: NR RYS.
BUDOWA KLADKI PRZEZ RZEKE WDA DZ.310/12 : 354/3 :344 OBR LIPUSZ KW 6
DATA
NAZWA RYS.: .
= " SCHEMAT ULOZYSKOWANIA 01.2021
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY :

mar in? Pintr Qzudlawieli



AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Zastosowano łożyska elastomerowe 2. Założono że łożyka zostaną obciążone w temperaturze +10°C3. Zastosowane łożyska winny gwarantować przeniesienie obrotów ±0.01 radiana
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