
podbeton C12/15, gr. min. 10cm

obrzeże 8x30cm

kostrka betonowa, 6cm
podsypka cem-piask. 10cm

podsypka piaskowa, gr. 20cm, zagęszczona, Is=0,98
grunt

kostrka betonowa, 6cm
podsypka cem-piask. 10cm

podsypka piaskowa, gr. 20cm, zagęszczona, Is=0,98
grunt
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9x 16,7x 30,0cm

-2.90

-1.40

odwodnienie liniowe

kryza mocująca pochwyt do ściany;
stal nierdzewna 

5 50 50
pochwyt Ø50mm; stal nierdzewna 

stójka Ø10mm, mocowana do pochwytu; stal nierdzewna 

ściana oporowa

kryza mocująca pochwyt do ściany; stal nierdzewna 

ściana oporowa

348 240 10

ściana budynku

i %i %

pochwyt Ø50mm mocowany do ściany oporowej na wysokości 90cm; 
stal nierdzewna 
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEŃ
DLA FORM AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU (CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU)
W TYM PRZEBUDOWĘ ORAZ BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WINDY
DZ.310/10, OBRĘB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ
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