PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
KM 0+000 - 1+135
SKALA 1:50

75.00 400.00 75.00

7 cm |Materiat kamienny

3 cm|W-wa Scieralna z BA AC11S

4 cm|W-wa wigzgca z BA AC 16W

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
NA tUKACH
SKALA 1:50

75.00 400.00 75.00

3-5% 6%

7_cm_|Materiat kamienny

3 cm|W-wa $cieralna z BA AC 11S

4 cm|W-wa wigzaca z BA AC 16W

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
KM 1+135 - 1+285
SKALA 1:50

75.00 400.00 75.00

7 cm_|Materiat kamienny

3 cm|W-wa $cieralna z BA AC 11S
4 cmW-wa wigzgca z BA AC 16W

7 cm|Podbudowa z kruszywa famanego w-wa gérna 0/31,5

13 cm/Podbudowa z mieszanki kruszyw

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
KM 1+285 - 2+244
SKALA 1:50

50.00 350.00 50.00

7_cm_|Materiat kamienny

3 cm|W-wa Scieralna z BA AC 118
4 cm|W-wa wigzaca z BA AC 16W

7 cm|Podbudowa z kruszywa tamanego w-wa gérna 0/31,5

13 cmPodbudowa z mieszanki kruszyw

Nazwa inwestyc;ji:

Stadium:
Przebudowa drogi w miejscowosci Wélka Tanewska dz. ewid. nr 1102/1, Projekt budowlano
1025/1 w km 0+000 - 2+244 wraz z remontem przepustéw w km 0+636, —wykonawczy
0+863, 0+895
Lokalizacja:  Powiat nizanski, Gmina Ulanéw Inwestor:
Tviul " Gmina i Miasto

YWHTYSUnkU: - przekroje normalno - konstrukcyjne Ulanow
Projektowat mgr inz. Zbigniew Lach Podpis: Data: Lo
PDK/0131/PWOD/11 kwiecien 2022 .
Opracowat Podpis: Skala:  1.50
Sprawdzit Podpis: Nr rysunku:
2
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